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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KANALIZACJI TLOCZNEJ | GRAWITACYJNEJ ODPROWADZAJACEJ POPLUCZYNY
ZE STACJI UZDATNIANIA WODY GRABOSZYCE

1.1.  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji odprowadzajgcej wody poptuczne
ze Stacji Uzdatniania Wody Graboszyce zlokalizowanej na dz. nr ewid. 538/66
Graboszyce, gmina Zator.
Gtéwne projektowany obiekty to rurocigg ttoczny i grawitacyjny odprowadzajgcy wody
poptuczne z ptukania filtrow do kanalizacji sanitarnej przez podtgczenia do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej na terenie prywatnej dz. nr ewid. 530/34 — obreb 0001

Graboszyce.

Dane projektowanej kanalizaciji:

Rurocigg ttoczny D63 PE: L = 504,90 m — od projektowanej przepompowni poptuczyn
do projektowanej studzienki rozpreznej @1000 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 530/25

w Graboszycach.

Rurocigg grawitacyjny @200 PVC: L = 40,0 m— od projektowanej studzienki rozprezne;
1000 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 530/26 w Graboszycach do istniejgcej studzienki

kanalizacyjnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 530/34 w Graboszycach.

kaczna diugos¢ projektowanej kanalizacji: 544,90 m.

1.2. Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora: Urzedu Miejskiego w Zatorze, 32-
640 Zator, pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1.
Podstawe merytoryczng oraz prawng stanowig materiaty:
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500;
e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator;
e Wypis z rejestru gruntu;
e Uzgodnienia z wtascicielami posesji;
e Wizja w terenie;
e Normy i przepisy prawne;
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e Lijteratura techniczna.

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej
igraficznej w zakresie wymaganym przy zgtoszeniu robdét budowlanych, w tym
wypadku rurociggu kanalizacji ttocznej i grawitacyjnej odprowadzajgcej wody
poptuczne z budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w Graboszycach, gm. Zator.
W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonanie nastepujacych robét:
Roboty ziemne i instalacyjne — wykopy miejscowe pod urzadzenia kanalizacyjne oraz
wykopy liniowe waskoprzestrzenne o kacie nachylenia 90°, montaz rurociggu
ttocznego, grawitacyjnego, urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4. Dane Inwestora
Inwestorem jest Urzad Miejski w Zatorze, 32-640 Zator, Pl. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 1.

1.5. Kolejnos¢ wykonywania robét
Kolejnos¢ robdt pozostaje w gestii Inwestora. Jednak zaleca sie kompleksowe
wykonanie robdt, poczynajgc od wigczenia do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej

kanatem grawitacyjnym.

1.6. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Obecnie wody ptuczne z ptukania filirbw sg odprowadzane kanatem @200 do
zelbetowego zbiornika poptuczyn na terenie stacji. W ramach inwestycji planowana
jest budowa rurociggu ttocznego i grawitacyjnego odprowadzajgcego poptuczyny do
kanalizacji sanitarnej przez wpiecie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na terenie
prywatnej dziatki 530/34 w Graboszycach poza terenem SUW.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na lewym zalewowym tarasie rzeki Skawy, rzedne

terenu wynoszg od 233,40 do 237,20 m n.p.m.

Na obszarze objetym projektem wystepuja nastepujgce rodzaje uzbrojenia
infrastruktury techniczne;j:
* przewody gazowe,
= kable i linie energetyczne,
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= kable i linie teletechniczne,

= rowy, skarpy.

W obszarze planowanego przedsiewziecia wystepuje réznorodna szata roslinna, sg to
drzewa lisciaste i iglaste oraz krzewy.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest gtéwnie na dziatkach gminnych, Skarbu
Panstwa oraz na kilku dziatkach prywatnych.

1.7. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Przedmiotowe przedsiewziecie branzy instalacyjnej w minimalnym stopniu wptynie
na zmiane zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe i studnie po wykonaniu robét
zostang zasypane, a teren przywrécony do stanu pierwotnego. Pozostang tylko
widoczne witazy kanalizacyjne. Naruszone w trakcie budowy nawierzchnie i inne
elementy zagospodarowania terenu zostang odtworzone i przywrécone do stanu
poprzedniej uzytecznosci, tereny zielone zostang obsypane mieszankg traw.

Po zakonczeniu robét budowlanych, z uwagi na zastosowanie nowoczesnym
materiatow oraz przestrzeganie norm i reziméw technologicznych nie przewiduje sie

negatywnego oddziatywania na srodowisko niniejszej inwestyciji.

1.8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg sieci kanalizacyjnej zdeterminowaty lokalne warunki uksztattowania terenu,
budowa geologiczna oraz istniejace uzbrojenie terenu. Ze wzgledu na istniejaca
rzezbe terenu zaprojektowanie kanalizacji grawitacyjnej byto mocno ograniczone.
Trasa projektowanej kanalizacji poptuczyn przebiega przez teren SUW, dziatki gminne,
nieliczne dziatki prywatne oraz w obrebie i poboczu drogi gminnej. Uksztattowanie
i zagospodarowanie terenu powoduje, ze planowana kanalizacja bedzie przekraczaé
droge wewnetrzng na terenie stacji uzdatniania i asfaltowg droge gminng -
Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji w pasie drogowym — Pismo DI.7230.2.37.2016 z
dnia 19.07.2016.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem budowlanym liniowym, podziemnym.
Po jej wybudowaniu na powierzchni terenu bedg widoczne jedynie wtazy studzienek
kanalizacyjnych.

Projektowane kanaly krzyzujg sie =z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
tj. wodociagi, gazociggami, kablami i liniami elektrycznymi oraz teletechnicznymi.
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Kanalizacja zostata tak zaprojektowana aby nie kolidowata z istniejgcym
drzewostanem oraz w odlegtosciach zapewniajgcych ich ochrone.

1.9. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu
Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji zajmowang powierzchnie podano

sumarycznie dla catego przedsiewziecia:

Obiekt: Powierzchnia:

rur. ttoczny DN 63 szer. rury x dt. rury 0,63 x 504,90 318,10 m?

rur. graw. DN 200 szer. rury x dt. rury 0,20 x 40,0 8 m?

studnia kanalizacyjna DN

1000 1 szt. x mx D%4 1x3,14x12/4 0,79 m?
Catkowita powierzchnia inwestycji: 327,00 m?

1.10. Bilans sciekéw
Maksymalna ilo$¢ poptuczyn po ptukaniu jednego filtra SUW Graboszyce : 16,33 m3

1.11. Podstawowe dane projektowanej kanalizaciji

Rurociag cisnieniowy:

Odcinek ttoczny odprowadzenia poptuczyn zaprojektowano z rury @63 PE o strukturze
litej klasy SN12.

Dtugosc¢ odcinka grawitacyjnego wynosi:

@63 mm — L = 504,90 m

Zagtebienie kanalizacji wynosi od 1,4 m do 2,0 m p.p.t (miejscowo do 3,6 m p.p.t.).

Rurocigg grawitacyjny:

Odcinek grawitacyjny odprowadzenia poptuczyn zaprojektowano z rury @200 PVC
o strukturze litej klasy SN12.

Dtugosc¢ odcinka grawitacyjnego wynosi:

@200 mm—-L=40m

Zagtebienie kanalizacji wynosi od 1,4 m do 1,9 m p.p.t.

Spadek kanatu wynosi 1 %.
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1.12. Pozostate informacje i dane o projektowanej inwestycji
Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowe i kontrolowane odprowadzenie
wod poptucznych z budynku stacji uzdatniania wody Graboszyce w ramach
modernizaciji stacji i technologii uzdatniania wody (przedmiot odrebnego opracowania).
Poptuczyny zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji a nastepnie do
oczyszczalni Sciekow. Zawarto$¢ manganu i zelaza w poptuczynach nie bedzie
negatywnie wptywac na prace oczyszczalni.
Zaprojektowana kanalizacja oraz przyjete rozwigzania techniczne nie maja wptywu na
srodowisko naturalne, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Krotkotrwate oddziatywanie na
Srodowisko wystgpi jedynie w trakcie realizacji rob6t budowlanych. Oddziatywanie to
bedzie spowodowane gtownie przez pracujgce maszyny i urzgdzenia budowlane.
Po zakonczeniu robét budowlanych, zwazywszy na zastosowanie nowoczesnych
materiatdbw o wysokiej jakosci oraz przestrzeganie rezimu technologicznego, nie
przewiduje sie negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
W obszarze planowanego przedsiewziecia wystepuje réznorodna szata roslinna, sg to
drzewa lisciaste i iglaste oraz krzewy. Kanalizacja jest zaprojektowana tak, aby nie
kolidowata z istniejgcym drzewostanem oraz w odlegto$ciach zapewniajgcych ich

ochrone.

Wszystkie dane oraz rozwigzania techniczne wynikajgce ze specyfiki i charakteru

inwestycji zamieszczono w projekcie architektoniczno-budowlanym.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotowa inwestycjia ma za zadanie kompleksowe odprowadzenie wéd
poptucznych z ptukania istniejgcych filtrow Stacji Uzdatniania Wody w Graboszycach
oraz filtréw nowych, planowanych w ramach modernizacji technologii ww. SUW. W tym
celu projektowany jest rurocigg kanalizacji ttocznej oraz odcinek kanalizacij
grawitacyjnej, ktére odprowadzg poptuczyny z budynku SUW do istniejgcej kanalizacji

przez wpiecie do istniejgcej studzienki (Si).

2.2. Charakterystyczne parametry techniczne
Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego:
Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego zostato przedstawione w punkcie 1.9.

Projektu Zagospodarowania Terenu.

2.3. Podstawowe parametry charakteryzujagce wielkosé obiektu
budowlanego
Rurocigg ttoczny @63 PE: L = 504,90 m — od projektowanej przepompowni poptuczyn

do projektowanej studzienki rozpreznej @1000 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 530/25
w Graboszycach.
Rurociag grawitacyjny @200 PVC: L = 40,0 m — od projektowanej studzienki rozprezne;

1000 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 530/26 w Graboszycach do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 530/34 w Graboszycach.

Studzienka rozprezna 1000 PE z wlazem zeliwnym — 1 szt.

Studzienka napowietrzajgco-odpowietrzajgca — 1 szt.

Kategoria obiektu: XXVI, wspoétczynnik kategorii obiektu (k) — 8,0; wspotczynnik
wielkosci obiektu (w) — 1,0.
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2.4. Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy

Przedsiewziecie to w ramach branzy sanitarnej w minimalnym stopniu wptynie
na zmiane zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe i studnie po wykonaniu robét
beda zasypane, a teren przywrdcony do stanu pierwotnego. Widoczne pozostang tylko
wiazy kanalizacyjne. Naruszone w trakcie budowy nawierzchnie i inne elementy
zagospodarowania terenu zostang odtworzone i przywrécone do stanu poprzedniegj
uzytecznosci. Po zakonczeniu robét budowlanych, zwazywszy na zastosowanie
nowoczesnych  materiatbw oraz  rygorystyczne  przestrzeganie  reziméw
technologicznych, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na srodowisko

naturalne.

2.5. Rozwigzania techniczno — budowlane
Trasa kanalizacji

Trasa projektowanej kanalizacji odprowadzeni wod poptucznych z budynku SUW
przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania na planie
zagospodarowania terenu - Rys. 1. Kanat ttoczny poprowadzony jest od istniejgcego
zbiornika poptuczyn zlokalizowanego na terenie SUW dz. nr 538/66 do projektowane;
studzienki rozpreznej (Sr) na prywatnej dz. nr 530/34 w Graboszycach. Trasa
przebiega gtéwnie wzdtuz drogi wewnetrznej na terenie stacji SUW oraz poza terenem
SUW wzdtuz drogi gminnej, gtbwnie w terenie rolniczym.

Uksztattowanie terenu, $rednice, spadki oraz rzedne kanatow pokazano na profilu
podtuznym — Rys. 2. oraz na planie zagospodarowania terenu — Rys. 1. w czesci

graficznej niniejszego opracowania.

Opis istniejacego uzbrojenia oraz dotyczczasowy sposéb wykorzystania terenu

Wzdtuz terenu, ktéry obejmuje przedmiotowa inwestycja wystepujg gtdwnie pola
uprawne oraz zabudowa przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody Graboszyce.
Zgodnie z mapg zasadniczg oraz przeprowadzong wizjg lokalng na terenie inwestyciji
znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu:

e Sie¢ wodociggowa;

¢ Linie nadziemne energetyczne;

e Linie podziemne energetyczne;
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¢ Linie teletechniczne;

e Linie gazociggowe.

L.p. | Nr dziatki Dotychczasowy sposéb wykorzystania nieruchomosci

1. 530 / 22 |pole uprawne/ zabudowa jednorodzinna

2. 530 / 24 |pole uprawne/ zabudowa jednorodzinna

3. 530 / 34 |pole uprawne/ zabudowa jednorodzinna

4, 530 / 39 |pole uprawne/ zabudowa jednorodzinna

5. 532 / 13 |pole uprawne/ zabudowa jednorodzinna

6. 532 / 14 |pole uprawne/ zabudowa jednorodzinna

7. 532 / 22 |pas drogi gminnegj

8. 532 / 23 |teren komunikacji drogi gminnej

9. 538 / 66 |teren stacji uzdatniania wody

10. 538 / 77 |teren ustug z zakresu handlu i innych

11. 742 | 2 |teren ustug z zakresu handlu i innych/ teren zieleni nieurzgdzonej

12. 742 | 3 |teren ustug z zakresu handlu i innych/ teren zieleni nieurzgdzonej

13. 742 |/ 4 |teren komunikacji drogi gminnej

" o teren ustug z zakresu handlu i innych/ teren urzadzen zaopatrzenia
w wode

2.6. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Na powierzchni znajduje sie gleba i nasypy. Grunty wystepujgce w podtozu

do gtebokosci 4,0 m obejmujg czwartorzedowe nasypy i osady rzeczne. Grunty nosne

to warstwy geotechniczne la, Ib, lllb, grunty srednio nosne to warstwy geotechniczne

Ic, llb, llla, grunty stabo nos$ne to warstwy geotechniczne lla, llc, lld — Wystepujg proste

warunki gruntowe.

Przyjeto druga kategorie geotechniczna.

W podtozu, w osadach piaszczysto - zwirowych rozpoznanych do gtebokosci 4,0 m

wystepuje strefa saturacji, tj. nasycona wodg podziemng. W okresie badan (kwiecieh

2016) woda podziemna strefy saturacji o zwierciadle swobodnym zostata stwierdzona

na gtebokosci 2,5 m. Ponadto w obrebie strefy aeracji, tj. nie nasyconej wodg
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podziemng pojawia sie lokalnie grawitacyjna (wsigkowa) woda podziemna. Zostata
stwierdzona na gtebokosci 2,0 m — wystepujg proste warunki gruntowe.

Szczegobtowy opis warunkéw gruntowo-hydrogeologicznych w Opinii geotechnicznej
podtoza gruntowego — Zatgcznik nr 2.

2.7. Przygotowanie terenu pod budowe
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zapozna¢ sie z trescig uzgodnieh
i uwzgledni¢ je w czasie budowy. Wszelkie uzgodnienia, opinie i warunki techniczne
zostaty dotgczone do projektu budowlanego — Cze$¢ formalno-prawna.
Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t powinien uzyskaé¢ od wiascicieli
(zarzadcéw) drég zgode na czasowe zajecie pasa drogowego. Po uzyskaniu zgody
powinien zabezpieczyé w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu,
zmiany kierunkow, lokalizacji studzienek.
Teren nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami i przepisami.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli
nieruchomosci i uzgodni¢ organizacije robot.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest opracowac szczego6towy
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

2.8. Prace ziemne i odwodnienie wykopow

Prace ziemne

Przed przystapieniem do wykopow nalezy zdjg¢ warstwy ziemi urodzajnej — humusu.
Usunieta w ten sposéb gérna warstwa gleby powinna byé zachowana do p6zniejszego
wykorzystania. Ziemie urodzajng nalezy pryzmowac¢ w poblizu miejsca prowadzenia
robo6t ziemnych lub wywiez¢ na miejsce czasowego odktadu. Po zakonczeniu robot
ziemie urodzajng nalezy rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostata zdjeta.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne
— Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania”

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan projektowanej
kanalizacji nalezy dokfadnie zlokalizowac¢ sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce

podziemne uzbrojenie terenu (wykona¢ wykopy kontrolne) w obecnosci witascicieli
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sieci. W pierwszej kolejnosci nalezy przy pomocy recznych wykopdw sondazowych
zlokalizowac sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejgca studnie kanalizacyjng do ktérej
planowane jest wpiecie projektowanego odcinka kanalizacji grawitacyjnej.

W przypadku zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne
nalezy wykonac bezwzglednie systemem recznym, pod nadzorem ich wtascicieli.

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzgdzen podziemnych,
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych jest brak informaciji
w instytucjach branzowych.

W przypadku wystgpienia niespodziewanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ spos6b rozwigzania.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-B-10736
oraz PN-EN 1610.

Wykopy waskoprzestrzenne do gtebokosci 1,5 m nie bedg wymagaé deskowania scian
pionowych, ani innego typu szalunku z uwagi na brak wody podziemnej i przewage
gruntow Il i IV kategorii. Ze wzgledu na wystepujgce warunki gruntowe wodne ponizej
2,5 m p.p.t. miejscowo nalezy stosowac¢ wykopy obudowane z rozparciem.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy min.15 cm ponad
teren. Wykopy pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu prowadzi¢ w gére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewni to mozliwos¢ grawitacyjnego
czesciowego odwodnienia wykopow, w przypadku zalania.

W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Odlegtos¢ miedzy obudowg wykopu, a zewnetrzng $cianka rury powinna wynosi¢ min.
30 cm. Wykop nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno
wykonywaé¢ zgodnie z projektem na poziomie wyzszym o okoto 5 cm zatozonej
niwelety.

Dno wykopu nalezy utrzymywaé w stanie suchym.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu, z pozostawieniem
miedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu szerokosci co
najmniej 2 m dla komunikacji. Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie

powinien by¢ wiekszy niz kat jego stoku naturalnego. W przypadku niemozliwosci
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zachowania warunkow okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony
na odktad poza teren robaét.

Drabiny do wejs¢ i zej$¢ z wykopu powinny by¢é wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych
20 m.

Wszystkie rury nalezy uktada¢ na zageszczonym podiozu (podsypce) o grubosci
15 cm z zachowaniem podiuznego wyprofilowania dna w obrebie kata 90°. Materiat
podsypki (piasek lub zwir) powinien spetniaé nastepujgce wymagania: nie moga
wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢é zamrozony
oraz nie moze zawierac ostrych kamieni oraz gruntu organicznego.

Obsypke zasadniczg i gorng rury nalezy wykonac do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ réwniez grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub innym lekkim sprzetem.
Wskaznik zageszczenia podsypki i obsypki : 95% oraz 97% pod drogami.

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka
przewodu przy zachowania wskaznika zageszczenia gruntu 88-90% na terenach
zielonych, a 100% w ciggach komunikacyjnych (97% na gtebokos$ci 1,2m — nasypy).
Zageszczenie gruntu powinno by¢é wykonywane warstwami. Grubo$¢ warstw nie
powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym,

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP, (,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401)— rozdziat 10 Roboty ziemne”).

Zalecenia zwigzane z podiozem gruntowym:

- starac sie prace prowadzi¢ w okresie bezopadowym, wzglednie o matym ich nasileniu
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- unika¢ wykonywania wykopdw na dtuzszy okres przed przystgpieniem do wtasciwych
rob6t montazowych
- chroni¢ wykopy przed doptywem wéd powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe

na biezgco usuwac z wykopow.

Odwodnienie wykopdéw

Ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych ponizej rzednej wykopu
(rzedna zwierciadta wody 2,5 m p.p.t.) pod posadowienie kanalizacji nie przewiduje sie
odwadniania wykopéw w wyniku naptywu wéd gruntowych. Jednak z uwagi na
sezonowe wahania poziomu wod gruntowych, moze zajs¢ koniecznos¢é miejscowego
odwodnienia wykopu. Koniecznos¢ odwodnienie wykopu nalezy réwniez uwzgledni¢
w miejscach gdzie gtebokos¢ zagtebienie kanalizacji jest >2,5 m p.p.t (przejscie pod
drogg gminng PDG-2). Odwodnienie wykopéw nalezy wykonac¢ poprzez pompownie
powierzchniowe. Pompowang wode nalezy odprowadza¢ do rowéw melioracyjnych za

pomocg tymczasowych rurociggow.

2.9. Proby szczelnosci

Kanaty tfoczne i ci$nieniowe

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725. Cisnienie
prébne 1,0 MPa. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié po catkowitym zakonczeniu
montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen. Przewdd powinien by¢ poddany
podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany normg nie dtuzej niz 24
godziny. Po zakohczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli. Woda do proby

powinna zosta¢ pobrana z sieci gminnej.

Kanaty grawitacyjne

Rury kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje $ciekdbw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatéw. Préby
szczelno$ci nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami zawartymi
w normie PN-92/B-10735. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan
na szczegoblng uwage zastuguja:

v odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

v' przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢
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obnizone do ok. 0,5 m ponizej dna wykopu

v' przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

v' podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej
W czasie:
- 30 minut na odcinku do 50 m,

v' podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanatu
w trakcie trwania obserwaciji,

Zaleca sie takze przeprowadzenie filmowania wnetrza kanatéw kamera.

2.10. Zabezpieczenia antykorozyjne
Wszystkie niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe i zeliwne nalezy oczysci¢
do | stopnia czysto$ci a nastepnie zagruntowac farbg podktadowg antykorozyjng

i pomalowac 2 x farbg epoksydowg antykorozyjna.

2.11. Podstawowe materiaty i opis zastosowanych rozwigzan w miejscach

charakterystycznych

2.11.1. Wiaczenie do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej
Projektowana kanalizacja zostanie witgczona do istniejgcego zbiorczego systemu
kanalizacji sanitarnej przy pomocy studni oznaczonej na planie zagospodarowania
terenu symbolem Si. Odbiér Sciekdw zostat zapewniony przez Zaktad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. Zator — Pismo z dnia 21.06.2016 w czesci formalno-prawnej

niniejszego opracowania.

2.11.2.  Rurociag ttoczny
Rurociag ttoczny od przepompowni wod poptucznych P zaprojektowano z rur
cisnieniowych z materiatu PE 63 o szeregu wymiarowym SDR 13,6 na nominalne
ci$nienie robocze 10 bar. Przewody cisnieniowe zaprojektowano na gtebokosci
zapewniajgcej przykrycie min.1,3 m. W miejscach, gdzie przykrycie kanatu jest

mniejsze, nad kanatem nalezy utozy¢ termiczng warstwe izolacyjng z keramzytu
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przykrytg folig PVC 0,5 mm. Przewody nalezy taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe
Rurociggi taczy¢ za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Wylot rurociggu ttocznego zaprojektowano do studni rozpreznej (Sr) — szczegoty
rozwigzania wg rys. nr 3.

Na rurociggu ttocznym zaprojektowano tzw. studnie kontrolng z armaturg
do oprézniania i czyszczenia rurociggu z zaworem  odpowietrzajgco -
napowietrzajgcym (ZON)

Na zatamaniach rurociggu cisnieniowym nalezy zastosowac blok oporowy.

Wszystkie zmiany kierunkéw rurociggu ttocznego nalezy wykonac¢ za pomocg tukéw
segmentowych.

W odlegtosci 40 cm nad goérna powierzchnig przewodu nalezy zastosowaé tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng o szerokosci 20cm koloru zielonego z wkitadkg

metalowa.

2.11.3. Kanalizacja grawitacyjna
Kolektory i kanaty grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U z litego materiatu.
Sztywnos$¢ rur i ksztaltek SN12 (sztywnos$¢ obwodowa w kN/m?); SDR 34, SLW 60.
System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowag uszczelke wargowg
zintegrowang w kielichu z wtopionym pierscieniem z polipropylenu, montowang przez
producenta. Szczelnosé do 2,5 bara. Dla $rednicy @200x6,6 mm — zastosowano rury
bezkielichowe taczone na zigczki dwukielichowe. Rury i ksztattki powinny posiadaé
aprobate techniczng ITB, Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg
kompatybilne, stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta
(ze wzgledu na rdznice w tolerancji wykonania).
Niwelete projektowanych kanatéw dostosowano do uksztattowania terenu oraz
w nawigzaniu do istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego terenu.
Gteboko$¢ utozenia projektowane odcinka wynosi od 1,37 do 1,90 m. p.p.t. Spadek
wynosi 1%.
W miejscach, gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze niz 1,4 m liczac od powierzchni
terenu do wierchu rury, nad kanatem nalezy utozy¢ termiczng warstwe izolacyjng

z keramzytu przykrytg folig PVC 0,5mm.
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W odlegtosci 40 cm nad gdérna powierzchnig kanatow nalezy zastosowac tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng o szerokosci 20 cm koloru zielonego z wkiadkg

metalowa.

2.11.4. Przejscia pod drogami utwardzonymi — oznaczenia PDL-1, PDG-2.
Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuje przekroczenie drogi lokalnej oraz drogi
gminnej o nawierzchni asfaltowej. Przekroczenia proponuje sie wykona¢ metodg
rozkopu z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych i nawierzchni. W miejscach
narazonych na najwieksze obcigzenia zastosowano rury ochronne stalowe. Rury

przewodowe nalezy wprowadzac¢ do rury ochronnej na ptozach dystansowych.

2.11.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Istniejgce kable teletechniczne i elektryczne w miejscach skrzyzowan z projektowang
kanalizacjg projekiuje sie zabezpieczyé przez zatozenie na kable dwudzielnej rury
ostonowej z tworzywa sztucznego (PE) o $rednicy @ 110 mm i dtugosci 3,0 m. Konce
rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanows.
Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z istniejgcymi gazociggami
na kanalizacje nalezy natozy¢ rure ochronng PE 100 SDR 17 o dtugosci min. 4,0 m
o $rednicy odpowiednio:
Dla rury przewodowej cisnieniowej @63 mm - rura ochronna & 125 mm.
Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z istniejacymi wodociggami
na kanalizacje nalezy natozy¢ rure ochronng PE 100 SDR 26 lub o dtugosci 3,0 m
o $rednicach jak przy skrzyzowaniach z gazociggami.
Rury przewodowe nalezy umieszczac¢ w rurach ochronnych na ptozach dystansowych.
Konce rury ochronnej uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub manszetami.
Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw
BHP.
W czasie prowadzonych rob6t ziemnych podczas budowy sieci kanalizacyjnej,
uszkodzona moze zostaé sie¢ drenarska. W przypadku jej uszkodzenia, nalezy jg
odtworzy¢ poprzez uzupetnienie i ponowne potgczenie zniszczonych rurociggow.

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.
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W okolicy stupow elektrycznych wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ — umochic,

aby nie dopusci¢ do obsuniecia stupdw.

2.11.6. Studzienki kanalizacyjne i armatura
Na odcinku projektowanej kanalizacji projektuje sie studzienki kanalizacyjne:
Studzienka rozprezna PE (Sr) — betonowa 1000 — 1 szt.
Studzienka ptuczgca z zaworem odpowietrzajgco napowietrzajgcym (ZON) — 1 szt.
Na koncu odcinka kanalizacji ttocznej zaprojektowano studzienke rozprezng
o $rednicy @1000 mm z polietylenu. Studzienka wyposazona bedzie w fabrycznie
wykonane kinety i przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych oraz stopnie ztazowe.

Studzienka bedzie zaopatrzona we wtaz betonowo-zeliwny szczelny klasy A 15 D400.

2.12. Pozostate informacje i dane o projektowanej kanalizaciji

Zaprojektowana kanalizacja oraz przyjete rozwigzania techniczne nie maja wptywu na
$rodowisko naturalne, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Krétkotrwate oddziatywanie na
srodowisko wystgpi jedynie w trakcie realizacji robét budowlanych. Oddziatywanie to

bedzie spowodowane gtéwnie przez pracujgce maszyny i urzgdzenia budowlane.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru

zabytkow.

W obszarze planowanego przedsiewziecia wystepuje réznorodna szata roslinna, sg to
drzewa lisciaste i iglaste, krzewy oraz drzewka owocowe. Kanalizacja jest tak
zaprojektowana aby nie kolidowata z istniejgcym drzewostanem oraz w odlegtosciach

zapewniajgcych ich ochrone.

2.13. Wytyczne realizacji

2.13.1. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow
Wykopy liniowe pod rurocigg ttoczny i grawitacyjny oraz pod pompownie nalezy
wykonywa¢ mechanicznie koparkg na odkfad, zwracajgc szczegb6lng uwage na

istniejace podziemne uzbrojenie terenu. Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu,
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wykopy nalezy wykonywac recznie i postepowac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wykopy w terenie zabudowanym i w drogach wykonywaé¢ o s$cianach pionowych,
zabezpieczonych balami drewnianymi, wypraskami z rozparciem lub obudowg z ptyt z
rozparciem brzegowym. Szeroko$¢ wykopu przyjmowac 1,0 m.

W miejscach wystepowania poziomu wody gruntowej wykopy nalezy odwadniac
metodg powierzchniowg poprzez wypompowanie wody za pomocg pomp o napedzie
elektrycznym lub spalinowym w miare ich gtebienia, zwracajgc szczegdlna uwage na
statecznos¢ dna i skarp wykopow. Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami poczagwszy
od najnizszego posadowienia na danym odcinku.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych urobek z wykopdw nalezy odktadac na jedna
strone z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m dla komunikaciji.

Wykopy niezasypane zabezpieczy¢ liniami i oznakowac, odpowiednio na dzien i noc
(tablice, Swiatta).

Dno wykopu po wykonaniu wykopow, lecz przed rozpoczeciem montazu odcinkow
powinno by¢ sprawdzone i przyjete przez nadzér techniczny.

Spod wykopow wykonywanych mechanicznie ustala sie 20 cm powyzej projektowanej
rzednej dna, pozostatg czes¢ wykopu wykonuje sie recznie.

Spod wykopow wykonywanych recznie pozostawia sie na poziomie powyzej rzednych
projektowanych 5 cm i 20 cm w gruntach nawodnionych.

Do zasypywania wykopdw mozna przystgpi¢ po uprzednim przyjeciu zmontowanych

przewoddw przez nadzér techniczny.

2.13.2. Ukladanie rur i zasypka wykopow
Przewody rurociggu cisnieniowego nalezy uktada¢ w nastepujgcych odlegtosciach od
obiektow budowlanych, zieleni i uzbrojenia terenu:
Odlegtosci minimalne:
Budynki— 1,5 m
Linie energetyczne kablowe — 0,6 m
Linie energetyczne stupowe — 0,7 m
Linie teletechniczne kablowe — 0,6 m
Linie teletechniczne stupowe — 0,7 m

Przewody wodociggowe — 0,6 m
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Przewody gazowe — 1,5 m
Ogrodzenia, linie rozgraniczajgce — 1,0 m

Drzewa — 2,0 m.

Rury cisnieniowe z polietylenu PE nalezy uktada¢ na dnie wykopu tak, zeby podparcie
ich byto na catej dtugosci jednolite. Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 10
cm. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac w nim czastki o Srednicy zastepczej ziarna powyzej 2 mm
- materiat nie moze by¢ zamrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu jest po to, ab zagwarantowac¢ rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron, prawidtowe przekazywanie obcigzen i niwelowanie szkodliwych
obcigzen miejscowych.

Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu odbioru posadowienia
rury. Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej 30 cm ponad wierch rury, ztozonej z gruntu mineralnego — piasek
drobny, sypki, srednioziarnisty be zgrud i kamieni,

- warstwy do powierzchni terenu — ztozonej z gruntu rodzimego. Nadmiar gruntu
rodzimego nalezy wywiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce.

Warstwe ochronng nalezy starannie zagesci¢ z obu stron przewodu, a przede
wszystkim w tzw. pachach.

Zasyp i ubijanie gruntu nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury.
Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Js = 97% pod drogami, a na pozostatym
terenie do Js = 95%.

Powyzej warstwy ochronnej zasypke wykopu nalezy wykonac¢ gruntem rodzimym,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidérke odeskowan i rozpor Scian
wykopu. Po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podpiciem rur z obu
stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nienia na 1,0 Mpa dla rur cisnieniowych PE dla sprawdzenia wytrzymatosci rur
i szczelno$ci ztgcz. Wszystkie ztgcza nalezy odkry¢ dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. W trakcie wykonywania obsypki i nalezy umieszczac nad

przewodami cisSnieniowymi tasme sygnalizacyjno — ostrzegawczg.
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Przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdjg¢ warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15
cm.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz
wg PN-EN 1610. Ze wzgledu na wystepujgce warunki gruntowe na catej diugosci
projektowanej kanalizacji nalezy stosowac¢ wykopy obudowane z rozparciem. Wykopy
pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, prowadzi¢ je w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewni to mozliwos¢ grawitacyjnego czesciowego
odwodnienia wykopow.

Rury nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych o szerokosci obudowanego
wykopu min. 1,0 m (szeroko$é mierzona wewnatrz szalunku). Sciany wykopéw nalezy
wzmacnia¢ obustronnie szalunkiem przestawnym wielokrotnego stosowania
(zamiennie stalowymi wypraskami) oraz szczelnymi $ciankami np. typu GZ-4
w zaleznosci od poziomu wéd gruntowych. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng
krawedzig obudowy co najmniej 15 cm ponad teren.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia, wykopy nalezy wykonywac recznie w obecnosci
przedstawicieli uzytkownikéw danego uzbrojenia. W terenie nieuzbrojonym wykopy
nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Odlegtos¢ miedzy obudowag
wykopu, a zewnetrzng sciankg rury powinna wynosi¢ min. 30 cm.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na zageszczonym do 90% wg Proctora
podtozu (podsypce piaskowe) o grubosdci 15 cm z zachowaniem podtuznego
wyprofilowania dna w obrebie kata 90°. Materiat podsypki powinien spetnia¢
nastepujgce wymagania: nie mogg wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
materiat nie moze by¢ zamrozony oraz nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Dno wykopu nalezy utrzymywac w stanie suchym.

Obsypke rury nalezy wykonywaé¢ do wysokosci 30 cm ponad jej gérng powierzchnie.
Wskaznik zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ min. 90 %. Materiatem obsypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by$ réwniez grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
obsypki w obrebie strefy niebezpiecznej (do 30 cm ponad wierzch rury) powinien byé

zageszczony tylko sprzetem lekkim.
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Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka
przewodu przy zachowania wskaznika zageszczenia gruntu 95 % na terenach
zielonych i 100% w ciggach komunikacyjnych.

Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami. Grubo$¢ warstw nie
powinna by¢ wigksza niz:

= 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

= 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP, ( ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr47, poz.401)— rozdziat 10 Roboty ziemne”).

Zestawienie zbiorcze:

L.p. Zakres - odcinek kanalizacji cisnieniowej i ttocznej Wartos¢ | Jednostka
1. rurociag cisnieniowy PE 100-RC SDR-11 @63 mm 504,90 m
2. rurocigg grawitacyjny @200 PVC SN12 40,00 m
3. studnia PE &1000, gt. 1,40 m 1,00 | szt.
4. kolumna z zaworen odpowierzajgco-napowietrzajagcym 1,00 | kpl.
5. przekroczenia drég utwardzonych asfaltowych 2,00 szt.
6. odtworzenia nawierzchni asfaltowych drég 18,00 | m?
7. skrzyzowania z ogrodzeniami 2,00 szt.
8. rura ochronna PE 150 L = 3 m - wod. 4,00] szt.
9. rura ochronna PE 150 L = 10 m - drogi 2,00 | szt.
10. |rura ochronna PE 150 L = 3 m - kable elekir. 5,00 szt.
11. |rura ochronna PE 150 L = 4 m - kable teletech. 3,00 szt.
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2.13.3. Odtworzenie i prace wykonczeniowe
Po wykonaniu rob6t budowlanych, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Wiekszos$¢ robét bedzie prowadzona po terenach zielonych i ogrédkach domowych.
Wszystkie uprzednio rozebrane elementy zagospodarowania tj. ogrodzenia, murki,
chodniki i inne nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, a uszkodzone elementy
wymieni¢ na nowe.
Uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i inne nalezy odtworzyé.
Teren po robotach nalezy uporzgdkowac.
Masy ziemne powstate po robotach nalezy wywiezé na sktadowisko
lub zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.14. Uwagi koncowe
Wytyczenie trasy przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé w nawigzaniu
do osnowy geodezyjnej, istniejgcych obiektow statych, granic parcel oraz linii
zabudowy w oparciu o projekt zagospodarowania terenu.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, Polskimi
Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w decyzjach i uzgodnieniach
oraz poleceniami i uwagami Inspektora Nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych
i panstwowych, a takze z Planem BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy na
podstawie informacji BIOZ zatgczonej do projektu,
Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami danego producenta dla
poszczegblnych elementéw kanalizacji  (przepompownie, studzienki, rury,
ksztattki, itp.),
Na czas prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ przejscia dla pieszych i mieszkancow
oraz dojazd do posesji.
Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy wykona¢ prace kontrolne w celu
doktadnego i jednoznacznego ustalenia faktycznego przebiegu oraz rzeczywistych
rzednych wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonie inwestycji.

2.15. Prace wykonczeniowe
Po wykonaniu robét zasadniczych nalezy teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Wiekszos$¢ robot bedzie prowadzona po terenach zielonych i ogrédkach domowych.
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Wszystkie uprzednio rozebrane elementy zagospodarowania tj. ogrodzenia, murki,
chodniki i inne nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, uszkodzone elementy
wymieni¢ na nowe.

Rozscieli¢ uprzednio spryzmowang warstwe humusu i zasia¢ trawe.

Teren po robotach nalezy uporzgdkowac.

Opracowanie:

mgr inz. Stanistaw Zawadzki

mgr inz. Ewelina Machnik
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