Nasz znak: DZ-6727. 477 2016 Zator 05.05.2016r

WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zator zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej w Zatorze nr VIII/31/2011 z dnia
21.03.2011r., opublikowanym w Dz. Urz. Wojewodztwa Matopolskiego nr 230 poz. 1884, z
dnia  06.05.2011r., na podstawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator zatwierdzonego Uchwatg Rady Miejskiej w Zatorze nr
XXXVIN/284/2013 z dnia 26.02.2013r, opublikowanego w Dz. Urz. Wojewddztwa
Malopolskiego poz. 1892, z dnia 07.03.2013r oraz na podstawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator zatwierdzonego Uchwata Rady Miejskiej w
Zatorze nr XXXIX/290/2013 z dnia 26.03.2013r., opublikowanego w Dz. Urz. Wojewoddztwa
Matopolskiego poz. 3003, z dnia 17.04.2013r

e dziatki nr 530/22, 530/24, 530/26 potozone w Graboszycach znajduja sie czeSciowo w
terenie zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i uslugowej oznaczonym
na rysunkach planu symbolem 1MRU25 i 1MRU29, czesciowo znajdujg sie w
terenie rolniczym oznaczonym na planszy planu symbolem 1R34, czesciowo
znajdujg si¢ w terenie zabudowy zagrodowej oznaczonym na rysunku planu
symbolem 1RMI, oraz czeSciowo znajdujg sie w pasie drogowym drogi
wewnetrznej oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW.

e dzialka nr 530/34 potozona w Graboszycach znajduje sie czesciowo w terenie
zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i uslugowej oznaczonym na
rysunkach planu symbolem 1MRU25 i IMRU29, czesciowo znajduje sic w terenie
rolniczym oznaczonym na planszy planu symbolem 1R34 oraz czesciowo znajduje
si¢ w pasie drogowym drogi wewnetrznej oznaczonym na rysunku planu symbolem
KDW.

e dziatka nr 532/13 potozona w Graboszycach znajduje sie cze$ciowo w terenie
zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i uslugowej oznaczonym na
rysunkach planu symbolem 1MRU25 i IMRU29, czesciowo znajdujg sie¢ w terenie
rolniczym oznaczonym na planszy planu symbolem 1R34 i 1R34, czesciowo znajduje
si¢ w terenie zabudowy zagrodowej oznaczonym na rysunku planu symbolem
IRM1, oraz czesciowo znajduje si¢ w pasie drogowym drogi wewnetrznej
oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW.

e dzialka nr 532/14 potozona w Graboszycach znajduje sie cze$ciowo w terenie
zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i uslugowej oznaczonym na
rysunkach planu symbolem 1MRU25, czesciowo znajduje sie w obszarze
stanowigcym tereny komunikacji drogowej oznaczonym na rysunkach planu
symbolem KD-L.

e dziatki nr 532/22, 742/1 potozone w Graboszycach znajduja sie w obszarze
stanowigcym tereny komunikacji drogowej oznaczonym na rysunkach planu
symbolem KD-L.

e dziatka nr 5§32/23 potozona w Graboszycach, czgsciowo znajduje sie¢ w obszarze o
podstawowym przeznaczeniu — tereny uslug z zakresu handlu, rzemiosla,
gastronomii i innych oznaczonym na rysunkach planu symbolem 1U7 czesciowo
znajduje si¢ w obszarze stanowigcym tereny komunikacji drogowej oznaczonym na
rysunkach planu symbolem KD-L.



dziatka nr 538/66 potozona w Graboszycach, czgsciowo znajduje sie w obszarze o
podstawowym przeznaczeniu terenéw urzadzen zaopatrzenia w wode oznaczonym
na rysunkach planu symbolem 1WI1, czesciowo znajduje si¢ w terenie zieleni
nieurzadzonej oznaczonym na rysunkach planu symbolem 1ZW28.

dziatka nr 538/68 potozona w Graboszycach, znajduje sie w terenie zieleni
nieurzadzonej oznaczonym na rysunkach planu symbolem 1ZW28.

dziatka nr 538/77 potozona w Graboszycach, znajduje sie w obszarze o
podstawowym przeznaczeniu — tereny uslug z zakresu handlu, rzemiosla,
gastronomii i innych oznaczonym na rysunkach planu symbolem 1U7

dziatka nr 742/3 potozona w Graboszycach, czgsciowo znajduje si¢ w obszarze o
podstawowym przeznaczeniu — tereny ustlug z zakresu handlu, rzemiosla,
gastronomii i innych oznaczonym na rysunkach planu symbolem 1U7 cze$ciowo
znajduje si¢ w terenie zieleni nieurzadzonej oznaczonym na rysunkach: planu
symbolem 1ZW28.

dziatka nr 742/4 polozona w Graboszycach, czesciowo znajduje sie w obszarze
stanowigcym tereny komunikacji drogowej oznaczonym na rysunkach planu
symbolem KD-L oraz czesciowo znajduje si¢ w pasie drogowym drogi wewnetrznej
oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW..

dziatka nr 742/S polozona w Graboszycach, czesciowo znajduje sic w obszarze o
podstawowym przeznaczeniu terenéw urzadzen zaopatrzenia w wode oznaczonym
na rysunkach planu symbolem 1W1, cze$ciowo znajduje si¢ w obszarze o
podstawowym przeznaczeniu — tereny uslug z zakresu handlu, rzemiosla,
gastronomii i innych oznaczonym na rysunkach planu symbolem 1U1, czesciowo
znajduje si¢ w terenie wod powierzchniowych s§rédladowych oznaczonym na
rysunkach planu symbolem 1WS6, czgsciowo znajduje sie w obszarze stanowiagcym
tereny komunikacji drogowej oznaczonym na rysunkach planu symbolem KD-L.
dziatki nr 220/3, 221/3, 221/4, 222/1, 225/1, 226/1, 228/1 potozona w Grodzisku,
znajduja si¢ w obszarze o podstawowym przeznaczeniu terenéw urzadzen
zaopatrzenia w wod¢ oznaczonym na rysunkach planu symbolem 2W3

USTALENIA OGOLNE: ( wybrane zagadnienia)

linie zabudowy, obowiazujace lub nieprzekraczalne — rozumie sie przez to:
a) w przypadku linii obowigzujacych, usytuowanie elewacji frontowej nowych budynkéw

b)

zgodnie z t linig; ustalenie linii obowiazujacych dotyczy wylgcznie nowych budynkow
o funkcji zgodnej z podstawowym przeznaczeniem terenu, dla innych budynkéw linie
obowigzujace traktuje si¢ jako nieprzekraczalne,

w przypadku linii nieprzekraczalnych, usytuowanie nowych budynkéw wewnatrz
obszaru wyznaczonego tg linig lub zgodnie z nia, przy dopuszczeniu przekroczenia jej
przez ganki wejsciowe, tarasy, balkony i inne, podobne elementy obiektu; ustalenie
linii nieprzekraczalnych dotyczy wszystkich nowych budynkéw sytuowanych na
dzialce,

powierzchnia zabudowy — rozumie si¢ przez to powierzchnie terenu pod budynkami

potozonymi na dzialce, bez utwardzonych powierzchni zajetymi przez wewnetrzne
dojscia, dojazdy, parkingi, placyki gospodarcze itp. urzadzenia dziatki



Ustalenia szczegélowe dla obszaru MRU
' § 15.

1. Ustala si¢ przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenow
zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, zagrodowej i uslugowej, oznaczonej na rysunku
planu nastepujgcymi symbolami:

1) tereny MRU,
2) tereny MRUz, na obszarach potencjalnego zagrozenia powodzia,

2. Tereny MRU, o ktorych mowa w ust.l1 pkt 1, przeznacza si¢ pod zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinng, zabudowe zagrodowa oraz ustugows ze wskazaniem na ustugi
agroturystyczne, sportowe 1 rekreacyjne, z mozliwoscig prowadzenia nieucigzliwej
dziatalnosci gospodarczej, w tym ustugowej. Ustala sie nastepujace warunki zabudowy i
zagospodarowania:

1) na poszczegolnych dziatkach w obrebie terendéw MRU, oprocz budynkéw bezposrednio
zwigzanych z podstawowym przeznaczeniem terenu, mogg by¢ sytuowane:
a) budynki ustugowe i gospodarcze, w tym garaze — jako wolnostojace, przybudowane lub
wbudowane w inne budynki,
b) urzadzenia sportowe i rekreacyjne, zwigzane z agroturystyczng funkcjg terenu,
c) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej zwigzane z obstugg terenu,
d) dojazdy i dojscia, podwodrka i miejsca postojowe samochodow,
e) zielen, w formie ogrodéw uzytkowych i ozdobnych oraz obiekty matej architektury,

2) przy remontach, przebudowie, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejgcych
budynkéw, w miar¢ mozliwosci w zaleznosci od zakresu podejmowanych dziatan oraz
indywidualnych cech budynkéw, nalezy zachowa¢ wymagania okreslone w pkt 3 do 9; w
przypadku budynkow ujetych w ewidencji zabytkdw - warunki okreslone w § 7 ust. 3,

3) nowe budynki mieszkalne moga by¢ realizowane jako wolnostojgce, blizniacze lub
szeregowe,

4) przy podziale terenu, powierzchnia nowych dzialek wolnostojacej zabudowy
jednorodzinnej nie moze by¢ mniejsza niz 500 m’ przy szerokosci dziatki min. 16 m,
blizniaczej — nie mniejsza niz 2 x 400 m?, szeregowej — 250 m?, zabudowy zagrodowej -
nie mniejsza niz 1000 m?, w przypadku zabudowy ustugowej — nie mniejsza niz (2 x) 400
m?, na dziatkach mniejszych dopuszcza si¢ sytuowanie ustugowych obiektow

drobnokubaturowych,

5) na poszczegdlnych dziatkach budynki mogg by¢ realizowane, jezeli dziatka ma ustalony,
bezposredni dostep do drogi publicznej, badz za posrednictwem nie wydzielonej w planie
drogi wewnegtrznej lub dojazdu, przy spetnieniu warunkow okreslonych w § 39 i 40 oraz w
przepisach odrgbnych; wjazdy na dziatki powinny by¢ ksztaltowane w sposob
umozliwiajacy zawracanie samochoddow,

6 ) zagospodarowanie dzialek powinno spelnia¢ nastepujgce wymagania:
a) powierzchnia zabudowy nie powinna przekracza¢ 40% powierzchni dziatek; co najmniej
40 % powierzchni - nalezy utrzymac jako biologicznie czynng powierzchnie terenu,

b) przy okreslaniu odleglosci zabudowy od drég, nalezy zachowaé warunki okreslone
odpowiednio w § 39 ust. 91w § 40 ust. 3,

¢) niezb¢dne miejsca postojowe powinny by¢é zapewnione w granicach poszczegdlnych
dzialek; w ilosci: min. 1 stanowisko/l mieszkanie, a w przypadku ushug min. 1
stanowisko/4 osoby zatrudnione i 1 stanowisko/200 m® powierzchni uzytkowej, nie
mniej niz 2 stanowiska; miejsca postojowe mogg by¢ zapewnione w garazach,



d) wszystkie dziatki zabudowywane powinny by¢ przytaczone co najmniej do systemow:
wodociggowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, z zachowaniem warunkow,
o ktorych mowa w § 46 - 48; wyposazenie w pozostale urzadzenia infrastruktury
technicznej - z zachowaniem warunkow okreslonych w § 49 - 52,

7) forma architektoniczna budynkéw mieszkalnych i ustugowych powinna spetniac
nastepujace wymagania:

a) liczba kondygnacji nie powinna przekraczaé trzech kondygnacji nadziemnych, w
tym z jedng kondygnacjg w kubaturze dachu,

b) dach, z kalenica réwnolegta do dtuzszego boku gtéwnej bryty budynku, powinien by¢
dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym nachyleniu gléwnych potaci dachu
pod katem 25 - 45, okapy powinny by¢ wysunigte na odlegtos¢ co najmniej 0,4 m od
lica budynku,

c) poddasza moga by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach dachow, otwaré
dachowych, w tym pulpitowych badz okien potaciowych,

d) pokrycia dachu w przypadku uzycia innych materiatéw niz dachowka - w kolorach
zblizonych do koloru dachdwek ceramicznych lub w kolorach ciemnych; elementy
tynkowane badz oktadziny w kolorach jasnych, stonowanych,

8) forma architektoniczna budynkéw gospodarczych powinna spelniaé  nastepujace
wymagania:

a) liczba kondygnacji nie powinna przekracza¢ dwoch kondygnacji nadziemnych, w tym z
jedna kondygnacja w kubaturze dachu; budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej
zwigzane z produkcja rolniczg (np. stodota, elewator) nie moga przekracza¢ wysokosci
15 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b) jak w pkt 7 lit. b, w przypadku budynkéw gospodarczych o szerokosci traktu powyzej
10 m, dopuszcza si¢ nachylenie gtéwnych potaci dachu pod katem 20 — 45°.

c) jak w pkt 7 lit. c-d,

9) ogrodzenia dziatek od strony drég - azurowe, ewentualnie z cokolem nie przekraczajgcym
wysokosci 0,8 m, z wykluczeniem stosowania elementdéw prefabrykowanych betonowych
1 zelbetowych; w przypadku dziatek potozonych w zasiggu ucigzliwosci akustycznej drog
oznaczonych i nieoznaczonych na rysunku planu dopuszcza sie ogrodzenia pelne;
ogrodzenia dzialek w rejonie skrzyzowan, powinny by¢ ksztaltowane z uwzglednieniem
warunkow widocznosci,

10) na terenach MRU powinny by¢ zachowane warunki okreslone w § 9 ust. 2 pkt 3 lit. a); w
szczego6lnosci na terenach IMRU1, IMRU13, IMRU15, IMRU16, IMRU22, IMRU24,
IMRU26, IMRU27, IMRU29, 7MRU14, 7TMRU1S, 7 MRU16 i 9MRU9 potozonych w
zasiggu oddzialywan akustycznych drogi KD-GP28 oraz na terenach 10MRU4 i
10MRUS, polozonych w zasiegu oddzialywania akustycznego drogi KD-G781, nalezy
dodatkowo stosowaé zasady okreslone w § 9 ust. 10 pkt 11 2.

Ustalenia szczegélowe dla obszaru RM

§ 16.

1. Ustala si¢ przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania teren6w
zabudowy zagrodowej, na rysunku planu nast¢pujagcymi symbolami RM:

2. Tereny RM, o ktérych mowa w ust, 1 pkt 1, przeznacza si¢ pod zabudowe zagrodows, z
mozliwoscig sytuowania jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz prowadzenia
nieucigzliwej dzialalnosci gospodarczej, w tym ushugowej ze wskazaniem na ustugi



agroturystyczne, sportowe i rekreacyjne. Ustala si¢ nastgpujace  warunki zabudowy i
zagospodarowania:

1) na poszczegdlnych dziatkach w obrebie terenow RM, oprocz budynkéw bezposrednio

zwigzanych z podstawowym przeznaczeniem terenu, moga by¢ sytuowane:

a) budynki uslugowe i gospodarcze, w tym garaze — jako wolnostojgce, przybudowane lub
wbudowane w inne budynki,

b) obiekty zwigzane 2z agroturystykg, pelnigce funkcje noclegowe, gastronomiczne,
sportowe, rekreacyjne,

c) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej zwigzane z obstugg terenu,

d) dojazdy i dojscia, podworka i miejsca postojowe samochoddw,

e) zielen, w formie ogrodéw uzytkowych i ozdobnych oraz obiekty matej architektury,

2) przy remontach, przebudowie, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejgcych
budynkow, w zaleznosci od zakresu podejmowanych dziatan oraz indywidualnych cech
budynkow, nalezy zachowa¢ wymagania okreslone w pkt 2 do 9; w przypadku budynkow
ujetych w ewidencji zabytkow - warunki okreslone w § 7 ust. 3,

3) nowe budynki mieszkalne moga by¢ realizowane jako wolnostojgce, zabudowy
jednorodzinnej — réwniez jako bliZniacze,

4) przy podziale terenu, powierzchnia nowych dziatek zabudowy zagrodowej nie moze by¢
mniejsza niz 1000 m*, wolnostojacej zabudowy jednorodzinnej nie moze by¢ mniejsza niz
600 m® przy szerokosci dziatki min. 18 m, blizniaczej — nie mniejsza niz 2 x 400 m?, na
dziatkach  mniejszych  dopuszcza  si¢  sytuowanie  ustugowych  obiektow
drobnokubaturowych,

5) na poszczegodlnych dziatkach budynki mogg by¢ realizowane, jezeli dziatka ma ustalony,
bezposredni dostep do drogi publicznej, badz za posrednictwem nie wydzielonej w planie
drogi wewngtrznej lub dojazdu, przy spetnieniu warunkéw okreslonych w § 39 i 40 oraz w
przepisach odregbnych; wjazdy na dziatki powinny by¢é ksztaltowane w sposob
umozliwiajgcy zawracanie samochodow,

6 ) zagospodarowanie dziatek powinno spetniaé nastepujagce wymagania:

a) powierzchnia zabudowy nie powinna przekracza¢ 35% powierzchni dzialek; co
najmniej 40 % powierzchni - nalezy utrzyma¢ jako biologicznie czynng powierzchnie
terenu,

b) przy okreslaniu odleglosci zabudowy od drég, nalezy zachowaé warunki okreslone odpo

wiednio w § 39 ust. 91 w § 40 ust. 3,

c) niezbedne miejsca postojowe powinny byé zapewnione w granicach poszczegélnych
dziatek; w ilosci: min. 1 stanowisko/l mieszkanie, a w przypadku ustug 1 stanowisko/4
osoby zatrudnione i 1 stanowisko/200 m? powierzchni uzytkowej, nie mniej niz 2
stanowiska; miejsca postojowe moga by¢ zapewnione w garazach,

d) wszystkie dziatki zabudowywane powinny by¢ przytaczone co najmniej do systemdow:
wodociggowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, z zachowaniem warunkow, o
ktorych mowa w § 46 - 48; wyposazenie w pozostale urzadzenia infrastruktury
technicznej - z zachowaniem warunkow okreslonych w § 49 - 52,

7) forma architektoniczna budynkéw mieszkalnych i ushugowych powinna speiaé
nastepujagce wymagania:
a) liczba kondygnacji nie powinna przekraczaé trzech kondygnacji nadziemnych, w
tym z jedng kondygnacjg w kubaturze dachu,
b) dach, z kalenicg réwnolegla do dtuzszego boku gtéwnej bryty budynku, powinien by¢
dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym nachyleniu glownych potaci dachu



pod katem 25 - 45°; okapy powinny by¢ wysuniete na odlegtos$¢ co najmniej 0,4 m od
lica budynku,

c) poddasza moga by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach dachow, otwaré
dachowych, w tym pulpitowych badz okien potaciowych,

d) pokrycia dachu w przypadku uzycia innych materiatdéw niz dachéwka - w kolorach
zblizonych do koloru dachéwek ceramicznych lub w kolorach ciemnych; elementy
tynkowane badzZ oktadziny w kolorach jasnych, stonowanych,

8) forma architektoniczna budynkéw gospodarczych powinna spelniaé  nastepujace
wymagania:

a) liczba kondygnacji nie powinna przekracza¢ dwdch kondygnacji nadziemnych, w tym z
jedng kondygnacja w kubaturze dachu; budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowe;j
zwiazane z produkcja rolnicza (np. stodota, elewator) nie moga przekraczaé wysokosci
15 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu,

b) jak w pkt 7 lit. b - d, w przypadku budynkow gospodarczych o szerokosci traktu
powyzej 10 m, dopuszcza sie nachylenie gtéwnych potaci dachu pod katem 20 — 45°.

c) jak w pkt 7 lit. c-d,

9) ogrodzenia dzialek od strony drog - azurowe, ewentualnie z cokotem nie przekraczajgcym
wysokosci 0,8 m, z wykluczeniem stosowania elementow prefabrykowanych betonowych
i zelbetowych; w przypadku dzialek potozonych w zasiegu ucigzliwosci akustycznej drog
oznaczonych i nieoznaczonych na rysunku planu dopuszcza sie ogrodzenia pelne;
ogrodzenia dziatek w rejonie skrzyzowan, powinny by¢ ksztaltowane z uwzglednieniem
warunkow widocznosci,

10) na terenach RM powinny by¢ zachowane warunki okreslone w § 9 ust. 2 pkt 3 lit. a); w
szczegblnosci na terenach 1RM1, 1RM6, 1RM10, 1RM20, 1RM53, 1RM54, 1RMS55,
7RM1, 7RM2, 7RM41, 7RM42, 7RM43 1 9RM22 potozonych w zasiegu oddziatywan
akustycznych drogi KD-GP28 oraz na terenach 7RM22, 7RM23, 7RM31 i 7RM37
potozonych w zasiggu oddziatywania akustycznego drogi KD-G781, oraz na terenach
10RM, 10RM25, 10RM26 i 10RM27, potozonych w zasiegu oddzialywania
akustycznego drogi KD-G, nalezy dodatkowo stosowaé zasady okreslone w § 9 ust. 10
pkt 112.

Ustalenia szczegolowe dla obszaru ZW

§ 30.

1. Ustala sie¢ przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw zieleni
nieurzadzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZW,

2. Tereny ZW, o ktérych mowa w ust. 1, przeznacza si¢ pod zielen legowg z
zadrzewienia i1 zakrzewieniami, towarzyszacg naturalnym ciekom, zbiornikom wodnym i
rowom melioracyjnym. Ustala si¢ nastepujgce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) na terenach ZW, z wylaczeniem terenéw stanowigcych biologiczng obudowe ciekow,
moga by¢ sytuowane:
a) pomosty do wedkowania i inne elementy zagospodarowania stuzgce rekreacji i
uprawianiu sportow wodnych oraz obiekty matej architektury,
b) urzadzenia melioracji wodnych,
¢) drogi gospodarcze,
d) ciggi piesze, $ciezki rowerowe i konne,
e) sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,



2) nalezy utrzymac i uzupelnia¢ zadrzewienia i zakrzewienia terenu oraz zachowa¢ istniejgce
zbiorniki wodne,

3) nalezy zachowa¢ istniejace cieki; na terenach potozonych wzdhuz ciekdéw, w ich pasach
ochronnych, nalezy zachowa¢ warunki okreslone w § 9 ust. 2 pkt 4,

4) ustala si¢ nastepujace zakazy:
a) wprowadzania nowej zabudowy,
b) niszczenia, uszkadzania lub przeksztatcania terenu, w kierunku innym niz zwigzany z
wykorzystaniem terenu na cele rekreacyjne,
c) zagradzania dost¢pu do powierzchniowych wod publicznych w odlegtosci mniejszej niz
1,5 m od linii brzegu, za wyjatkiem obrebow hodowlanych i stref ochronnych ujec¢
wody,

5) teren 6ZW34 sasiadujacy z wyeksploatowang i zrekultywowang czescig terenu 6PEl,
powinien by¢, lacznie z nim zagospodarowany na cele rekreacyjne,

6) na terenie 10ZW59, w obrebie ktérego wystepuja zagrozenia osuwaniem sie mas
ziemnych, obowiazuja dodatkowo zasady okreslone w § 9 ust. 9,

7) na fragmencie terenu 6ZW18 planuje si¢ usytuowanie matego polderu stuzgcego ochronie
przeciwpowodziowej oraz usytuowanie przeptawki dla ryb i budynku matej elektrowni
wodnej; teren polderu moze by¢ wykorzystany pod zielen niska,

8) na terenie 6ZW35 dopuszcza si¢ eksploatacje powierzchniowg w granicach
udokumentowanego zloza kruszywa naturalnego ,.Zator — Podolsze Nowe”, o ktorym
mowa w § 10 ust 3.

1) pktli2.

Ustalenia szczegolowe dla obszaru R

1. Ustala si¢ przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw rolniczych,
oznaczonych na rysunku planu symbolem R.

2. Tereny R, o ktérych mowa w ust. 1, przeznacza si¢ pod uprawy polowe, uzytki zielone oraz
uprawy ogrodnicze i sady. Ustala si¢ nastgpujace warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) na terenach R moga by¢ sytuowane:
a) urzadzenia melioracji wodnych,
b) drogi gospodarcze,
c) ciagi piesze, $ciezki rowerowe, konne, szlaki turystyczne,
d) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
e) zielen - w formie srodpolnych zadrzewien i zakrzewien,

2) utrzymuje si¢ istniejgce sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej oraz zabudowe, z
mozliwoscig remontéw, przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy, na zasadach
okreslonych dla terenéw RM.

3) ustala si¢ zakaz przeznaczania pod zabudowe nowych dziatek i sytuowania nowej
zabudowy, z wyjatkiem zabudowy gospodarczej na terenach bezposrednio sgsiadujgcych z
istniejaca zabudowsg zagrodowa,

4) istniejgce torfowiska, oczka wodne i zadrzewienia oraz miedze powinny byé
zachowane; nalezy zachowaé¢ 1 odtwarza¢ walory pdinaturalne istniejacych
niskoproduktywnych tak i pastwisk jako elementéw przyrodniczo cennych,



5) istniejace cieki powinny by¢ zachowane; na terenach potozonych wzdtuz ciekdw, w ich
pasach ochronnych, nalezy zachowa¢ warunki okreslone w § 9 ust. 2 pkt 4,

6) w przypadku wystepowania stanowisk archeologicznych wymienionych w aneksie nr 2,
nalezy zachowaé¢ warunki okreslone w § 7 ust. 4,

Ustalenia szczegélowe dla obszaru WS

§ 38.

1. Ustala si¢ przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenéw wéd
powierzchniowych, w tym pehiacych funkcje hodowlane, oznaczonych na rysunku planu
nastepujacymi symbolami:

1) tereny WS — ciekéw, oczek wodnych, poeksploatacyjnych zbiornikow wodnych i stawow
nie stuzacych celom hodowlanym

2. Cieki, w ktérych mowa w ust. 1, podlegaja ochronie polegajgcej na:

1) zachowaniu naturalnych koryt rzeki Skawy i potokéw oraz utrzymaniu istniejacych rowéw
melioracyjnych i zwigzanych z nimi urzadzen,

2) zabezpieczaniu koryt ciekéw przed erozja oraz wykonywaniu niezbednych robot
konserwacyjnych i regulacyjnych zwiazanych z ich utrzymaniem zgodnie z przepisami
odrebnymi, przy ograniczaniu regulacji rzek i potokow do przypadkow szezegdlnie
uzasadnionych przy zachowaniu istniejgcych urzadzen, ‘

3) przeciwdzialaniu zanieczyszczaniu wod.

3. Tereny oczek wodnych, zbiornikéw poeksploatacyjnych i stawow, o ktorych mowa
w ust. 1, podlegaja ochronie, polegajacej na:

1)  zabezpieczaniu brzegéw i grobli przed erozja, przy zachowaniu ich naturalnego
charakteru, z wyjatkiem:

a) miejsc, w ktorych niezbedna jest regulacja brzegow ze wzgledu na bezpieczenstwo i
ochrone przed powodzia oraz sytuowanie budowli i urzadzen wodnych stuzacych
ochronie przeciwpowodziowej,

b) przystosowania brzegéw do uprawiania wedkarstwa, sportow wodnych i innych
rodzajéw rekreacji,

c) w przypadku stawoéw hodowlanych — przystosowania do prowadzenia obrebow
hodowlanych,

2) przeciwdziataniu zanieczyszczeniom wody.

4. Wody powierzchniowe moga peli¢ funkcje rekreacyjne i turystyczne pod
warunkiem braku kolizji z wymaganiami zwigzanymi z ich ochrong oraz — w przypadku
stawow hodowlanych — pod warunkiem braku kolizji z tg funkcja.

5. Zbiornik poeksploatacyjny 6 WS26 w Podolszu potozony w obrebie obszaru i
terenu gorniczego ,,Podolsze™ i ,,Podolsze — Zbiornik”, o ktorych mowa w § 10 ust. 4 pkt 4 i
5, moze by¢ poglebiony lub dopuszczony do wtdrnej eksploatacji przyspagowej warstwy
zloza, pod warunkiem spelnienia wymagan wynikajgcych z przepiséw odrebnych.

6. Na terenach 6WS12, 6WS14, 6WS15 i 6WS32 moga by¢ urzadzone obejscia dla
ryb, zwigzane z usytuowaniem matej elektrowni wodnej na terenie 6WT6.



Ustalenia szczegélowe dla obszaru W

§ 46.

1. Ustala si¢ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wode

gminy, oraz przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw urzadzen
zaopatrzenia w wode, oznaczonych na rysunku planu nastgpujagcymi symbolami:

1) tereny W, w tym:

2)

Y

2)

w sotectwie Graboszyce 1 WI
w solectwie Grodzisko 2W1-2WS5
w solectwie Laskowa 3W5

w sotectwie Palczowice SW1 — 5W5
w sotectwie Smolice 8W1

w sotectwie Trzebienczyce 9 Wl

w miescie Zatorze 10W1 - 10W3

tereny W/UT, urzadzen uzytkowanych czasowo, z mozliwoscig wykorzystania na cele
ushug turystycznych, w tym:

w sotectwie Laskowa 3W/UT1- 3W/UT 4

2. Ustala si¢ nastepujace zasady w zakresie zaopatrzenia w wode:

wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy objete niniejszym planem
powinny by¢ wyposazone w wode¢ z komunalnego wodociggu gminy Zator,
zapewniajgcego mieszkancom oraz pozostalym odbiorcom wymagang ilos¢,
niezawodnos¢ dostawy i odpowiednig jako$¢ wody, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami szczegdlnymi,

utrzymuje si¢ istniejaca sie¢ wodociggowa, oraz - na terenach, o ktorych mowa w ust. 1

pkt 1 - istniejgce urzadzenia techniczne wraz niezbednymi obiektami i urzadzeniami

towarzyszgcymi, jak budynki administracyjno-gospodarcze i socjalne, wewnetrzne

dojazdy, place manewrowe i parkingi, zielen itp., w tym:

a)' ujecie wody ,,Grodzisko - Graboszyce” w Grodzisku, na terenie oznaczonym
symbolem 2W3

b) zaklad uzdatniania wody polozony w Graboszycach i Grodzisku, na terenach
oznaczonych odpowiednio symbolami 1W1 i 2W1,

¢) zbiornik wyréwnawczy w Grodzisku oznaczony symbolem 2WS5,

d) uzupelniajace ujecia wody: w Zatorze oznaczone symbolami 10W1 i 10W2,

e) sie¢ wodociagowa rozdzielczg oraz magistralng,

f) czasowo utrzymuje si¢, funkcjonujace poza systemem komunalnym ujecia i urzadzenia
zwigzane z zaopatrzeniem w wode, oznaczone symbolami: 2W2 i 2W4 w Grodzisku,
3W/UT1 - 3W/UT4 1 3WS5 w Laskowej i 9W1 w Trzebienczycach

2a) wyznacza si¢ tereny:
a) pod nowe ujecia wody wraz z niezbednymi urzadzeniami i sieciami
towarzyszacymi polozone w Palczowicach i Smolicach oznaczone na rysunku planu
symbolami SW2, SW3, 5SW4i5W5,
b) pod nowg stacj¢ uzdatniania wody wraz z niezbednymi obiektami, urzadzeniami i
sieciami towarzyszacymi, jak ujgcia wody, zbiorniki wody, sieci wodociggowe,
budynki administracyjne, gospodarcze i socjalne, garaze, wiaty, wewnetrzne



dojazdy, place manewrowe i parkingi, zielen itp. potozong w Palczowicach i
Smolicach oznaczong na rysunku planu symbolami SW1 i 8W1;”

3) w celu zaopatrzenia w wode z systemu komunalnego wszystkich terenéw przeznaczonych
do zabudowy, niezbgdna jest rozbudowa istniejgcego systemu wodociggowego, w tym w
szczegllnosci rozbudowa i budowa nowych obiektow i urzadzen towarzyszacych na
terenach W oraz budowa nowych odcinkdéw sieci magistralnej i rozdzielczej, z
zachowaniem nastepujacych zasad:

a) zastosowania nowoczesnych materiatlow oraz rozwigzan techniczno-technologicznych,
b) utrzymania mozliwosci zmiany kierunkéw zasilania poszczegdlnych zespotow
zabudowy w wode, na wypadek sytuacji awaryjnych,

4) sytuowanie nowych sieci i towarzyszqcych urzqdzen wodociggowych — na zasadach
okreslonychw § 4 ust. 1 pkt 3,

5) obowigzuje pelne pokrycie zapotrzebowania na wode¢ do celow przeciwpozarowych
zgodnie z przepisami szczegdlnymi obowigzujacymi w  zakresie  ochrony
przeciwpozarowej,

6) do czasu pelnej realizacji systemu wodociggowego, na terenach istniejgcych zespolow
zabudowy nie wyposazonych w wodociagi komunalne, dopuszcza sie zaopatrzenie w

wode z indywidualnych uje¢ studziennych i urzadzen lokalnych, pod warunkiem
spetnienia wymogdow przepiséw odrebnych,

7) jako warunek dopuszczenia do zabudowy nowych terenéw zabudowy, w tym zwlaszcza
zabudowy ustugowej i techniczno-produkcyjnej, ustala si¢ zasade wyprzedzajacego lub
rownoczesnego realizowania rozdzielczej sieci wodociggowej; w uzasadnionych
przypadkach, do czasu pelnej realizacji systemu wodociggowego, dopuszcza sie
zaopatrzenie w wode na warunkach okreslonych w pkt 6.

3. Ustala si¢ nastg¢pujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw W:
1) zakaz sytuowania obiektow nie zwigzanych z zaopatrzeniem w wode, za wyjatkiem

terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami SW1 i 8W1, dla ktérych dopuszcza
si¢ lokalizacj¢ budynkow ustugowych;”

2) w przypadku sytuowania nowych obiektow kubaturowych, zachowanie warunkéow
okreslonych w § 18 dla terenow U, , za wyjatkiem terendow oznaczonych na rysunku
planu symbolami SW1, 5W2, 5W3, 5W4, 5W5 i 8W1, dla ktorych obowiazujg warunki
okreslone w pkt 5 - 9;”

2) wokol poszczegélnych obiektow, na terenach W nalezy - w miar¢ mozliwosci —
wprowadzi¢ pasy zieleni izolacyjne;j,
3) zastosowane rozwiazania technologiczne i konstrukcyjne muszg zapewnié bezpieczefistwo
sanitarne zgodnie z przepisami szczegdlnymi,
4) na terenach stacji uzdatniania wody 1W1 i 2W1 nalezy zapewni¢ niezbedne miejsca

postojowe w ilosci min. 1 stanowisko/ 4 osoby zatrudnione oraz 3 stanowiska/100 m?
powierzchni uzytkowej budynkoéw, za wyjatkiem terenu stacji uzdatnia wody |
oznaczonego na rysunku planu symbolami SW1 i 8W1, dla ktérego nalezy zapewnié
niezbgdne miejsca postojowe w ilosci min. 1 stanowisko na 4 stanowiska pracy oraz 3
stanowiska na 100 m? powierzchni uzytkowej budynkéw ustugowych,
administracyjnych i socjalnych;”;
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USTALENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE TERENOW KOMUNIKACJI
§ 39.

1. Ustala si¢ zasady modernizacji i rozbudowy systemu komunikacyjnego oraz
przeznaczenie 1 zasady zagospodarowania terendéw drog publicznych, oznaczonych
symbolem KD, z dodatkowymi oznaczeniami klas drég (GP -drogi gtéwne ruchu
przyspieszonego, G — drogi glowne, Z — drogi zbiorcze, L — drogi lokalne, D — drogi
dojazdowe) oraz numerami ustalonymi przez zarzgdcoéw drég krajowych, wojewodzkich i
powiatowych:

1) Trasa relacji Zator — Wadowice - Limanowa — Nowy Sacz — Przemysl; droga krajowa nr
28, klasy technicznej GP (droga gtéwna ruchu przyspieszonego), jednojezdniowa, z
dwoma pasami ruchu, oznaczona na rysunku planu symbolami:

a) KD-GP28 - projektowany odcinek o dlugosci okoto 2,6 km, stanowigcym obejscie
terendw srddmiejskiej zabudowy miasta Zatora od strony zachodniej (od skrzyzowania
z droga KD-G44 do wlaczenia do istniejgcej trasy tej drogi); dalszy przebieg w
kierunku potudniowym po istniejgce;j trasie,

b) KD-GP28(Z) — istniejgcy odcinek obecnej drogi KD-GP28, przebiegajgcy przez rynek i
tereny zabudowy miasta Zatora, po wybudowaniu obejscia Zatora, o ktérym mowa w
pkt 1 lit.a) i wylaczeniu z ruchu przelotowego, pelniacy funkcje drogi o charakterze
lokalnym, klasy Z,

¢) KD-GP28(G) - istniejacy odcinek obecnej drogi KD-GP28, po wybudowaniu obejscia
Zatora, o ktorym mowa w pkt 1 lit.a), stanowigcy nowe wyprowadzenie ze
skrzyzowania projektowanego na tej drodze - drogi w kierunku Andrychowa, klasy G,

2) KD-G44 — trasa relacji Gliwice — Oswigcim - Zator — Skawina — Krakéw; droga krajowa
nr 44, klasy technicznej G1/2 (droga gléwna), jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu, po
istniejgcej trasie,

3) Trasa relacji Chrzanéw — Babice — Zator — Andrychoéw, klasy technicznej G (droga
gldwna), jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu, na obszarze miasta Zatora biegngca po
trasie istniejacej drogi krajowej nr 44 i 28, oznaczona na rysunku planu symbolami:

a) KD-G — projektowane odcinki ww, trasy: pierwszy, péinocny, stanowigcy obejscie
terenow zabudowy wsi Podolsze i czg$ciowo Zatora po strony zachodniej (od granicy
gminy do skrzyzowania z drogag KD-G44 na terenie miasta Zatora); drugi, potudniowy -
od projektowanego wyprowadzenia tej drogi ze skrzyzowania na trasie drogi KD-GP28
do wlaczenia do istniejacej trasy, z dwupoziomowym przekroczeniem drogi KD-GP28;
fragment tej trasy pomigdzy ww. skrzyzowaniami przebiega po projektowanej trasie
drogi KD-GP28,

b) KD-G781 — istniejacy odcinek drogi wojewodzkiej nr 781, relacji Chrzanéw — Babice —
Zator — Andrychow, utrzymujacy swa dotychczasowg funkcje i klase,

¢) KD-G781(Z) - istniejacy odcinek ww. drogi wojewddzkiej; po wybudowaniu obejscia,
o ktorym mowa w pkt a) i wylgczeniu tego odcinka z ruchu przelotowego, petnigcy
funkcje drogi zbiorczej,

d) KD-G781(D) - istniejacy odcinek ww. drogi wojewodzkiej: po wybudowaniu obejscia ,
o ktorym mowa w pkt a) i wylgczeniu tego odcinka z ruchu przelotowego, petnigcy
funkcje drogi dojazdowe;j,

4) Drogi klasy technicznej Z (drogi zbiorcze), jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu, po
istniejgcych trasach i projektowane, oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) KD-Z 1761K — droga powiatowa nr 1761 relacji Graboszyce — Glebowice,
b) KD-Z 1773K — droga powiatowa nr 1773K relacji Palczowice - Smolice - Spytkowice,
¢) KD-Z — inne drogi klasy Z,
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5) drogi klasy technicznej L (drogi lokalne), jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu, po
istniejgcych trasach i projektowane, oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) KD-L 1805K - istniejaca droga powiatowa nr 1805 relacji Zator — Eowiczki — Rudze,
b) KD-L — inne drogi klasy L,

6),KD-1) - drogi klasy, technicznei, D ( dragi.daiazdasve), iednaiszdniavesms awoma pasami ru
chu, po istniejacych trasach i projektowane.

2. Dla drogi KD-GP28, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, ustala sie nastepujace warunki
modernizacji i budowy:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych nowego odcinka drogi - 30 m (tj. po 15 m od osi
drogi), odcinka istniejacego —25 m (tj. po 12,5 m od osi drogi), z niezbednymi
poszerzeniami na skrzyzowania,

2) wyposazenie w chodniki w obrgbie terenow zabudowanych i $ciezki rowerowe,

3) drogi o ograniczonej dostgpnosci - zakaz zjazdow, skrzyzowania skanalizowane,

4) obecne odcinki drogi nr 28, oznaczone symbolami KD-GP28(Z) i KD-GP28(G), po
zrealizowaniu obejscia miasta Zatora i nowego wyprowadzenia drogi w kierunku
Andrychowa, o ktérych mowa w pkt 1 lit a) i w pkt 3 lit.a), moga by¢ modernizowane z
zastosowaniem odpowiednio parametréw drog klasy Z 1 G.

3. Dla drogi KD-G 44, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, ustala sie nastepujace warunki
modernizacji:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 25 m (tj. po 12,5 m od osi drogi), z niezbednymi
poszerzeniami na skrzyzowania,
2) wyposazenie w chodniki w obrebie terenow zabudowanych i $ciezki rowerowe,
3) droga o ograniczonej dostgpnosci - zakaz zjazdow, skrzyzowania skanalizowane,

4. Dla drog: KD-G i KD-G781, o ktorych mowa w ust.1 pkt 3 lit. a i b, ustala sie
nastgpujace warunki modernizacji i budowy:

5) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych drogi KD-G - 30 m (tj. po 15 m od osi drogi),
drogi KD-G781 - 25 m (tj. po 12,5 m od osi drogi), z niezbednymi poszerzeniami na
skrzyzowania,

6) wyposazenie w chodniki w obrebie terenow zabudowanych i $ciezki rowerowe,

7) drogi o ograniczonej dostepnosci - zakaz zjazdow, skrzyzowania skanalizowane,
przeciecie drogi KD-G z linig kolejowg — dwupoziomowe,

4) wymagane zastosowanie odpowiednich zabezpieczen terendéw sgsiadujacych przed
ucigzliwoscig drogi KD-G (ekranowanie, pasy zieleni izolacyjnej itp.), z uwagi na
sgsiedztwo z obszarem Natura 2000,

5) obecne odcinki drogi nr 781, oznaczone symbolami KD-G781(Z) i KD-G781(D) powinny
by¢ modernizowane z zachowaniem parametréw klasy G; w przypadku wylaczeniu z nich

ruchu ponadlokalnego, beda petni¢ funkcje drég zbiorczych badz dojazdowych,

5. Dla drég: KD-Z 176K, KD-Z 1773K i KD-Z, o ktérych mowa w pkt 4, ustala sie
nastepujace warunki modernizacji i budowy:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 20 m (tj. po 10 m od osi drogi),
2) szerokos¢ jezdni 7 m, a poza terenami zabudowy 6 m,
3) wyposazenie w chodniki w obrebie terenow zabudowanych i Sciezki rowerowe oraz - w
miar¢ mozliwosci - w pasma postojowe i miejsca parkingowe,

6. Dla drogi KD-L 1085K, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, ustala sie nastepujace
warunki modernizacji:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 15 m (tj. po 7,5 m od osi ulicy),
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2) szerokos$¢ jezdni min. 6 m,
3) wyposazenie w chodniki w obrebie terenow zabudowanych i $ciezki rowerowe oraz - w
miar¢ mozliwosci - w pasma postojowe i miejsca parkingowe.

7. Dla drog KD-L, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, ustala si¢ nastepujgce warunki
modernizacji i budowy:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 12 m (tj. po 7 m od osi ulicy),
2) szerokos¢ jezdni 6 m,
3) wyposazenie w chodniki w obrebie terenow zabudowanych i $ciezki rowerowe oraz - w
miar¢ mozliwosci — w pasma postojowe i miejsca parkingowe.

8. Dla drog KD-D, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 6, ustala si¢ nastgpujgce warunki

modernizacji i budowy:

1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych 10 m (tj. po 5 m od osi ulicy),

2) szeroko$¢ jezdni z dwoma pasami ruchu — min. 5 m, na odcinkach z jednym pasem
ruchu na odcinkach prostych, nie dtuzszych niz 100 m - min. 4,5 m,

3) wyposazenie w chodniki oraz - w miare mozliwosci — w pasma postojowe 1 miejsca
parkingowe, zwlaszcza w przypadkach poszerzenia wybranych odcinkéw drog do
szerokosci min. 12 m.

9. Odleglos¢ nowej zabudowy od krawedzi jezdni o szerokosci zgodnej z okreslong w
ust. 4 - 7, o ile na rysunku planu nie ustalono innych odlegtosci w postaci nieprzekraczalnych
lub obowigzujacych linii zabudowy, powinna wynosi¢ w przypadku drogi o symbolu:

1) KD-Z - min. 10,5 m (tj. min. 14 m od osi drogi),

2) KD-L — o szerokosci 12 m w liniach rozgraniczajgcych: min. 7 m (tj. min. 10 m od osi
drogi), o szerokosci 15 m w liniach rozgraniczajgcych: min . 7,5 m (tj. min. 11,5 m od osi
drogi), a w przypadku terenow 10P2, 10P4, 10P5 i 10P6 — min. 14 m od osi drogi,

3) KD-D — min. 6,5 m (tj. min. 9 m od osi drogi).

10. Przy modernizacji uktadu drogowego nalezy wprowadzac:
1) urzadzenia umozliwiajgce poruszanie si¢ o0s6b niepetnosprawnych, jak: obnizenia
kraweznikow przy przejsciach pieszych, wydzielone miejsca postojowe i inne,
2) kanalizacj¢ opadowag oraz urzadzenia oczyszczajgce Scieki opadowe (urzadzenia
obowigzkowe dla drog klasy GP, G i Z, postulowane dla pozostatych drég.

11. Na terenach potozonych w obrebie linii rozgraniczajacych drog:

1) moga by¢ prowadzone sieci infrastruktury technicznej, poza pasami jezdni,

2) moga by¢ sytuowane zatoki komunikacji masowej, pasy zieleni izolacyjnej i urzgdzenia
ograniczajace ucigzliwos¢ drogi, skrzyzowania w formie matych rond,

3) moga by¢ budowane nowe oraz remontowane, modernizowane i przebudowywane
istniejgce obiekty inzynierskie i urzgdzenia, w tym nie zwigzane z gospodarkg drogowg
lub obstuga ruchu, w szczegdlnosci mosty i przepusty zapewniajace ciggtos¢ ptynacych
wod powierzchniowych,

4) moga by¢ utrzymane istniejace budynki nie powodujgce zagrozenia i utrudnien ruchu
drogowego, z mozliwoscig ich remontdéw i modernizacji.

5) ustala si¢ zakaz sytuowania reklam; dopuszcza si¢ reklamy na ogrodzeniach w linii
rozgraniczajacej drogi,

12. Drogi klasy GP, G, Z, L i D powinny funkcjonowa¢ jako publiczne; tereny w
liniach rozgraniczajgcych tych drog nie stanowigce obecnie wiasnosci Skarbu Panstwa badz
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gminy, bedg przejmowane w kolejnosci, zaleznej od mozliwosci realizacyjnych; do tego

czasu ustala sie:

1) zakaz zabudowy tych terenéw i sytuowania towarzyszacych urzadzen technicznych, wraz
z zakazem sytuowania budynkéw na sgsiadujacych terenach w odleglosci mniejszej niz
okreslone w ust.9, a w przypadku drog klasy GP i G — w przepisach odrebnych,

2) utrzymanie dotychczasowego uzytkowania i zagospodarowania tych terenow.

13. Wszystkie drogi, beda wykorzystywane jako drogi pozarowe w przypadku
zagrozenia pozarowego oraz na potrzeby obstugi komunalnej (wywo6z odpaddw).

Otrzymuja:
1.Stanistaw Zawadzki
ul. Krakowska 19
32-064 Brzezinka

2.a/a AW
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