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"Konstruktor"

dr inz. Krzysztof Michalik
ul. Kolonia Stella 26
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Krakdéw, 06 wrzesien 2012

Temat: uzgodnienie planu rozbudowy drogi gminnej ul. Parkowej w Zatorze, dziatki 20/1, 20/2, 30, 35/1, 36/1, 36/2,
37/2, 37/3, 37/4, 38/1, 39, 40/2, 40/4, 40/6, 41, 42/1, 45, 46/1, 47/2, 48/1, 48, 50/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/4, 51/7,

52 - obr. 8, 94/7, 94/8 - obr.5

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Parskie pismo 428/mp/bpk/2012, Telekomunikacja Polska Techniczna Obstuga Klienta w Krakcwie
informuje, ze uzgadnia przedstawiony projekt inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi gminngj ul. Parkowej w Zatorze od pasa
drogi krajowej nr 28 - ul. Wadowicka do zbiornika ,Piastowski” na odcinku dlugosci 600mb w zakresie: rozbudowa
nawierzchni jezdni, przebudowa przepustu, przebudowa zjazddw, budowa chodnika dla pieszych, budowa instalaci
kanalizacji deszczowsj, budowa parkingu” z ns. uwagami:

- W migjscach skrzyzowan i kolizji planowanych prac z doziemna siecia teletechniczng zabezpieczy¢ powyzsze rurami
ochronnymi grubosciennymi typu A 160 PS, prace wykona¢ zgodnie z norma ZN-86/TP S.A.-004 (na zalagczone] mapie
orientacyjnie zaznaczono kolorem pomaranczowym migjsce kolizji).

- Przed przystapieniem do prac poinformowac pisemnie lub telefonicznie TP Dzial Utrzymania Sieci Leszek Gach +48 33
8§72 00 31.

- Wszelkie prace ziemne w migjscach skrzyzowan oraz zblizen z siecia teletechniczng wykonywac recznie z zachowaniem
wszelkich obowigzujgcych norm i pod nadzorem TP Dzial Utrzymania Sieci Leszek Gach +48 33 872 00 31.

- W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastrukiury telekomunikacyjne
podziemnej i napowietrzngj, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane] niwelety.

- Przed zasypaniem wykopdw obowiazuje cdbidr skrzyzowarn i zblizenl do urzadzen telekomunikacynych przez pracownika
TP S.A. zakoriczony protokolem.

- ZachowacC szczegding osfroznosc przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczansa terenu w
migjscach utozenia siec teletechniczne) z powoedu mozliwosci jej uszkodzenia 3 Fe
W przypadku uszkodzenia sieci teletechniczne) Inwestor zostanie obcnazony kosztami awarii oraz kosz rm ¥ i
z przerwy eksploatacyjnej. R
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