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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

$T.10.00.00. SIECI ELEKTRO — ENERGETYCZNE nN
S$T.10.01.00. SIECI OSWIETLENIA TERENU.
KLASYFIKACJA WG SLtOWNIKA CPV

Dziat: CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot: CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot: CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- CPV-45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

- zabudowa tablic TLP
- CPV-45314300-4 Ktadzenie kabli.
- prowadzenie wewnetrznych linii zasilajgcych od rozdzielni gtéwnej nN do tablic TH i TSPA
- CPV-54311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

- montaz i podtgczenie opraw oswietlenia podstawowego.
- CPV-45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektryczne;j.

- uktadanie pod tynkiem i w rurkach przewoddéw zasilajgcych obwody elektryczne instalacji
wnetrzowej,

- CPV-45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne.

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

- CPV-31210000-1 Ochrona obwodéw elektrycznych.

- jakos¢ i kompletnos$¢ wykonanych robdt,

- zgodnos¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z
przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,

- wykonanie pomiaréw: rezystancji izolacji przewoddw, sprawdzenie samoczynnego
wytgczenia zasilania.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogodlne, ktére muszg byé
przestrzegane przez Wykonawce robdt, stosowane w Scistym powigzaniu ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, okreslajgcymi wspdlne dla wszystkich elementéw robdt wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt wykonywanych w ramach instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robét wymienionych w punkcie 1.1 Specyfikacja sporzgdzona jest na podstawie projektu
wykonawczego i opisuje zasady rozwigzan techniczno-materiatowych okreslonych w projekcie
wykonawczym.

1.3. Zakres robot objetych ST

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
(projekt techniczny, przedmiar robot).

b) Wszelkie zmiany i odstepstwa od przedtozonej dokumentacji projektowej nalezy, przed
wprowadzeniem do realizacji, bezwzglednie uzgodni¢ z inwestorem.

c) Przystgpienie do robdt nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem harmonogramu, uwzgledniajgcego
wytyczne osdb koordynujgcych z ramienia inwestora realizacje zamdwienia.
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

d) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wszelkimi
uszkodzeniami pomieszczenia przylegte do pomieszczen, w ktérych prowadzi roboty.

e) Wykonawca ma obowigzek zachowania porzadku w miejscu prowadzenia robdt i sprzatania
miejsca pracy kazdorazowo po ich zakorniczeniu.

f) Wszelkie postanowienia niniejszej specyfikacji odnoszg sie do Wykonawcy robdt branzy
elektryczne;.

g) Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

szczegdtowy wykaz materiatdow zawierajgcy specyfikacje swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow,
Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu,
wykaz pracownikéw kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujgcych roboty, zawierajacy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania
robotami, obstugi sprzetu, maszyn i sSrodkdéw transportu jak réwniez informacje dotyczgce aktualnych
szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

1.4. Okreslenia podstawowe ST

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych ,Instalacje elektryczne", dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
10.00.00: Wymagania ogdlne.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami:

- aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajgcy jego przydatnosc do okreslonego
zakresu zastosowan z wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami i
konstrukcjami wsporczymi — stuzgcych do taczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji
pracy obwoddw elektrycznych,

- instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potgczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym (np. element mocujacy i izolacyjny), a takze urzadzeniami oraz
aparatami— przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdow energii
elektrycznej,

- instalacja odbiorcza — cze$¢ instalacji elektrycznej, znajdujaca sie za uktadem pomiarowym stuzgcym
do rozliczen pomiedzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego ukfadu
pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajgcego instalacje
odbiorcy od strony zasilania,

- kabel (przewdd elektryczny) — przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty,
przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i pancerz
uzalezniony od srodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrze
etc.),

- t3cznik izolacyjny — tgcznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych miedzy
roztgczonymi czesciami poszczegdlnych biegunéw o wytrzymatosci elektrycznej i innych
wiasciwosciach zapewniajgcych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen,

- napiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktére instalacja elektryczna lub jej czes¢ zostata
zaprojektowana (zbudowana),

- obcigzalno$é prgdowa dtugotrwata (przewodu) — maksymalna wartos¢ pradu, ktéry moze ptyngc
dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu,

- obcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktérym czes¢ badz wszystkie odbiorniki
energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sg wtgczone i pobierajg energie; rozrdznia sie
obcigzenie instalacji pragdem lub mocg,

- obwdd (instalacji elektrycznej) — zespdt elementdw, np. odbiorniki, aparaty elektryczne, tgczniki,
odpowiednio potgczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio zrodtem
energii (ztgczem zrédto awaryjne), chronionych wspélnym zabezpieczeniem,
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- odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii, np. $wiatto, energie mechaniczng,

- osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementéw o réznej konstrukcji, zaleznej od sposobu
uktadania przewodoéw instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, tgczenia i ochrony
(ostony) tych przewodow,

- o$wietlenie podstawowe — oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne, zasilane z
podstawowego zrédta energii, zapewniajgce w danym miejscu wymagane warunki oswietlenia przy
normalnej pracy urzadzen oswietleniowych,

- prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej
pracy,

- prad przetezeniowy — dowolna wartos¢ prgdu wieksza od wartosci znamionowej; dla przewodoéw
wartoscig znamionowag jest obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata,

- prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji pojawiajacy sie w
obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stanu zwarcia),

- przetezenie — stan zwarcia lub przecigzenia instalacji elektrycznej, w ktdrej natezenie pradu
ptyngcego w obwodach elektrycznych dtugotrwale przekracza wartos¢ dopuszczalng,

- przewdd elektryczny — element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z
materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez
izolacji,

- przewdd neutralny (N) — przewdd potgczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i
mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej,

- przewdd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do potgczenia: czesci objetych
potgczeniem wyrdwnawczym, gtdwnej szyny uziemiajgcej, uziomu oraz uziemionego punktu
neutralnego Zrddta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego,

- rozdzielnica — zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, faczeniowe] i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojgcej,
przysciennej lub wnekowej — z jednej strony potgczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie
elektryczng z sieci, a z drugiej — z odbiornikami tejze energii,

- uziemianie — potaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego z
ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowe]j pracy urzgdzen elektrycznych,

- uziom — przedmiot lub zespot przedmiotédw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne
potgczenie przewodzace z tym gruntem (ziemig),

- wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) — czes¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgatezieniami
stanowi ukfad zasilajgcy w energie elektryczng poszczegdlne instalacje odbiorcze.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST.10.00.00 Wymagania
ogolne, pkt. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, stosowanych materiatéw i oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogadlny zakres wykonania okresla Dokumentacja Projektowa zawierajgca schematy elektryczne, rzuty
i widoki oraz warunki techniczne wykonania robat, itp.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany do opracowania na wtasny
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inzyniera ponizszej dokumentacji wykonawczej:
- harmonogram robét

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W ZATORZE, PRZY PL.
JANA MATEJKI 2, WRAZ Z PRZEBUDOWA | BUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI GAZU | WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH | DROGI MANEWROWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ na dz. nr 169/7; 170/1 oraz 170/3 obr. 0004 Zator, J.EW. 121309_4 Zator

4|Strona



PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

2. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST.10.00.00 Wymagania
ogolne, pkt 2.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowe;j i ST,

b) informowac Inzyniera Kontraktu o proponowanych Zrédtach pozyskiwania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta / inzyniera).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Warunkami ogélnymi dotyczgcymi materiatow.

Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera budowy o proponowanych Zrédtach otrzymania
materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty producentéw krajowych lub
zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
uprawniajgce do stosowania w Polsce.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, Ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
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2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Specyfikacja materiatowa przewoddw, opraw i osprzetu
Zestawienie zasadniczych materiatéw:

Wyszczegdlnienie Jedn.
Instalacja oswietleniowa
Oprawa LED n/t ED 3250im/840 biata szt.
Plafon LED 3400Ilm/840 biata z czujnikiem ruchu IP65 szt.
tacznik pojedynczy wi/t szt.
tacznik schodowy wi/t szt.
tacznik swiecznikowy w/t szt.
tacznik krzyzowy wi/t szt.
Oprawa awaryjna antypaniczna n/t szt.
Oprawa awaryjna antypaniczna n/t z IP65 na zewnatrz szt.
Oprawa awaryjna komunikacyjna n/t szt.
Oprawa awaryjna typu flaga dla piktogramow szt.
Piktogramy ewakuacyjne szt.
Puszka dla tacznika elektrycznego szt.
Przewod YDY 3x1,5mm?dla oéwietlenia zasadniczego m
Przewod YDY 4x1,5mm?dla oéwietlenia awaryjnego m

Wyszczegdlnienie Jedn.
Instalacja zasilania
Tablica licznikowa TL kpl
Rozdzielnica gtowna nN - RG kpl
Rozdzielnica bezpiecznikowa TB-1 kpl
Gniazdo wtykowe 1-fazowe 230V z blokadag szt.
Gniazdo wtykowe 1-fazowe 230V, |IP44 szt.
Gniazdo wtykowe 3-fazowe 400V, 5P szt.
Puszka dla gniazda elektrycznego szt.
Kabel YKY 5x35 szt.
Kabel YKY 5x10 szt.
Przewo6d YDY 5x4 szt.
Przewdd YDY 5x2,5 szt.
Przewo6d YDY 3x4 m
Przewo6d YDY 3x2,5 m

Wyszczegdlnienie Jedn.
Instalacja SAP
Centrala oddymiajaca 8A z akumlatorami szt.
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Czujka optyczno-termiczna szt.
Gniazdo czujki szt.
Przycisk RPO z sygnalizacjg szt.
Przyciski przewietrzania natynkowy szt.
Gtéwny wytgcznik pradu szt.

Przewéd HDGs 3x1,5mm?do wytgcznika pradu

Przewéd HDGs 3x2,5mm? do sitownikéw drzwi i klap dymowych

Przewéd YnTKSYekw 1x2x0,8mm? dla petli dozorowej

Przew6d YnTKSYekw 4x2x0,8mm? dla przyciskéw oddymiania
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Przew6d YDY 3x1,5mm?dla przyciskdéw przewietrzania

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych linii energetycznych
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosSci, gwarancjg i raportem z dopuszczen
technicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

Dostarczane materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci i zgodnosci z danymi
otrzymanymi od producenta.

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywa¢d sie przy
temperaturze wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie mogg by¢ zrzucane i
przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac na bebnach lub, jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw. ,6semke".
Konce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrdj), w przypadku, gdy
dokonuje sie odciecia czesci kabla - nalezy zabezpieczyé pozostajgcy w magazynie odcinek
zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym.

W magazynie o miekkim podtozu nalezy utozyé twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢
klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chronié¢ przed wptywami
atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 3.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.
Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- elektronarzedziami do wykonywania instalacji elektrycznych,

- drabine lub rusztowanie do montazu lamp,

- sprzet zabezpieczajacy bezpieczne wykonanie robét.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami bhp
(bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego uzytkowania oraz mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 4.
Wykonawca przystepujacy do budowy linii energetycznych niskiego napiecia i montazu stupéw
oswietleniowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochdéd skrzyniowy do 5 t.,

- samochdéd dostawczy do 0,9 t.,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.,

- samochéd samowytadowczy.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i
urzadzen niezbednych do wykonania robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé materiaty i
urzadzenia przed przemieszczeniami w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzadzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Warunki ogdlne wykonania robdt podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Budowa winna by¢ realizowana w nastepujgcej kolejnosci:

- zabudowa rozdzielnic i tablic na poszczegdlnych pietrach i przed budynkiem,

- montaz opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

- montaz tgcznikdw instalacyjnych,

- montaz puszek tgczeniowych,

- montaz urzadzen instalacji oddymiania,

- przewody kabelkowe uktadane pod tynkiem,

- przewody kabelkowe wciggane do rur ochronnych,

- podtaczenie przewoddw do rozdzielnic i tablic,

- montaz gniazd.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za powierzone instalacje branzy elektrycznej i
wszelkie instalacje techniczne, pomocnicze (tzw. instalacje elektryczne placu budowy) wykonywane
w zakresie witasnym, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robdét oraz stosowanie
przepisbw BHP. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do instalacji elektrycznych wykonywanych w
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ramach realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca poprowadzi czasowg eksploatacje
wymienionych powyzej instalacji przy wykorzystaniu wtasnej uprawnionej i wyspecjalizowanej kadry
pracowniczej, poczynajgc od przekazania tzw. frontu robét do ich zakonczenia potwierdzonego
koncowym odbiorem technicznym.

Trasa instalacji elektrycznej powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowe] konserwacji. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach prostych, poziomych i pionowych.

taczenie przewoddéw nalezy wykonac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowacé potgczen skrecanych.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii elektryczne;j:

Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robét, aby unikngc niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrédta $wiatta do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedacg kombinacja
barwy zielonej i z6ttej.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano - Samoczynne Wytgczenie Zasilania
zgodnie z PN-IEC 60364-41. Ochrona polega na potaczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym, powodujagcym w warunkach zakitéceniowych odtgczenie
zasilania. Uktady sieciowe przyjeto TT.

Instalacje nalezy przystosowa¢ do mozliwosci zmiany uktadu sieci na TN-S w przysztosci bez
koniecznosci przerabiania catej instalacji. Przewody ochronne PE nalezy przytaczy¢ do zaciskéw
specjalnie do tego przewidzianych. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy gtéwnej. Nalezy
wykonaé uziemienie szyn: PEN i PE w rozdzielnicy gtéwnej. Przewody uziemiajace i uziomy nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. Uziomy nalezy wykonaé¢ z ptaskownika ocynkowanego. Wszystkie
potgczenia spawane i srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym
natozonym, co najmniej dwukrotnie. Stopien zageszczania gruntu, co najmniej jak dla wykopéw pod
stupy. Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 6.
Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
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Inzynierowi budowy, zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét z Dokumentacja
Projektowq oraz wymaganiami Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogodlne.

Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera
budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera budowy o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera
budowy i Uzytkownika.

6.1. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:

- jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych robét,

- zgodnosé¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z
przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,

- skutecznosé dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

- oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,

oraz wykonac¢ pomiary:

- pomiar rezystancji i izolacji przewodow,

- pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wytgczenia zasilania..

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne,
pkt 7.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem budowy w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwnac¢ z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

Jednostka obmiarowa jest:

- [m; km] - dla kabli i przewodéw elektrycznych,

- [szt.; kpl.] - dla elementéw oswietleniowych, aparatéw i urzadzen,

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdlne, pkt 8.
Stosowane sg odbiory robdt czesciowe i koricowy.

W trakcie odbioru instalacji elektrycznej nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci pofaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

- protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji przewoddw i kabli oraz ciggtosci przewoddéw
ochronnych,

- protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia,

- certyfikaty na wyroby i urzagdzenia,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Prawo Budowlane,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- PN-IEC 60364-5-56 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

- PN-EN 60598-2-22 — Oprawy os$wietleniowe,

- PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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