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OZNACZENIA:
- istniejgcy przewod wody
—_— - istniejgce wodomierze
e e - istniejgcy przewod wody przeznaczony do demontazu

- przewod wody hydrantowej
przewod wody zimnej,
przewdd wody cieptej,

przewdd wody cyrkulacyjnej,

pion instalacji c.w.u.

pion instalacji hydrantowej

UWAGI:
1 Instalacje rozprowadzajgcg wode uzytkowg i hydrantowg w piwnicy prowadzi¢ pod stropem ,
3. Instalacje rozprowadzajgcg wode na parterze i pietrze prowadzi¢ w warstwie styropianu, podejscia pod przybory
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prowadzi¢ w bruzdach sciennych,

Instalacje wody hydrantowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych,

Instalacje rozprowadzajgcg wode zimng , cieptg i cyrkulacyjng wykonac z rur typu Pex,

Piony prowadzi¢ w bruzdach lub obudowa¢ ptytami,

Ze wzgledu na dezynfekcjg termiczng instalacji cieptej wody nalezy stosowac baterie z termostatem,
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulei ochronnej,

Po wykonaniu prob szczelnosci wykonac izolacje zgodnie z opisem technicznym.

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswiecim
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