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2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych linii energetycznych
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancjg i raportem z dopuszczen
technicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

Dostarczane materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci i zgodnosci z danymi
otrzymanymi od producenta.

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

- s3 wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajag wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatoéw réowniez
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

- dostawa kabli o izolacji, powloce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac si¢ przy
temperaturze wyiszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga by¢ zrzucane i
przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobéw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialéw do montaziu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac na bebnach lub, jesli ilo$¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw. ,,6semke".
Korice kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnagtrz i wyprowadza
poza opakowanie dla ufatwienia kontroli parametréw (ciaglos¢ zyl, przekrdj), w przypadku, gdy
dokonuje sie odciecia czeéci kabla - naleizy zabezpieczy¢ pozostajgcy w magazynie odcinek
zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym.

W magazynie o miekkim podtoiu nalezy utozy¢ twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczyc
klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy naleizy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlinie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogodlne, pkt 3.
Wykonawca zobowigzany jest do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Przy robotach w poblizu istniejacych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy
wykonywac¢ recznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
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- zuraw samochodowy do 4 t.,

- samochaod specjalny z platforma i balkonem,
- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowy,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami bhp
(bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego uzytkowania.

4, TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogolne, pkt 4.
Wykonawca przystepujacy do budowy linii energetycznych niskiego napigcia i montaiu slupow
oswietleniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
- samochod skrzyniowy do 5 t.,

- samochdd dostawczy do 0,9 t.,

- przyczepa do przewozenia kablido 4 t.,

- samochéd samowytadowczy.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow i
urzadzen niezbednych do wykonania rob6t. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty i
urzadzenia przed przemieszczeniami w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzadzern na stanowisko montazu, bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli nalezy
wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4 °C, przy czym wewnegtrzna $rednica
kregu nie powinna by¢é mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla, zaleca si¢ przewozenie
bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczepach, begbny z kablami
przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebnow
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sig przetaczac,
zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,
umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonac przy
pomocy zurawia, swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregow kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine warunki wykonania robét

Warunki ogélne wykonania robét podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogolne, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Budowa linii o$wietleniowych winna by¢ realizowana w nastepujgcej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie usytuowania stupéw oswietleniowych,

- roboty ziemne,

- utozenie uziomdéw powierzchniowych,

- montaz stupow,

- montaz przewodu oswietleniowego,

- montaz wysiegnikow,

- montaz opraw,

- montaz osprzetu, uziomow,

- proby montazowe,
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