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SIEC OSWIETLENIA PARKOWEGO | ZASILANIA OBIEKTOWEGO

Starosta Oswiecimski
OPIS TECHNICZNY ul. Wyspianskiego 10
32-602 Oswiecim

1. Wstep.
Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Data opracowania: 05.2020r.

2. Temat opracowania

Projekt budowy oswietlenia parkowego w Zatorze w ramach projektu:

+PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO W ZATORZE PRZY PL. JANA MATEJKI 2 WRAZ Z PRZEBUDOWA I
BUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACII GAZU I WENTYLACII MECHANICZNE], BUDOWA
MIEJSC POSTOJOWYCH I DROGI MANEWROWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE]
W ZATORZE.”

3. Lokalizacja inwestycji

Miejscowosc: Zator,

Ulica: Kongresowa,
Dziatki: 169/7, 170/1, 170/3
Obreb: 0004 Zator,
Jednostka ewidencyjna: 121309_4, Zator.

4. Podstawy opracowania.
e Zlecenie inwestora.
e Aktualne podkiady geodezyjne.
e Warunki przytaczenia do sieci.
e Wizja w terenie.
e Aktualne przepisy i normy.

5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje swym zakresem:
e budowe kablowych linii o$wietleniowych,
¢ budowe kablowych linii obiektowych zasilajgcych,
e posadowienie stupédw i montaz opraw o$wietleniowych,
e posadowienie szaf elektrycznych,
¢ wykonanie ochrony przeciwporazeniowej,
e wykonanie ochrony przepieciowe].

6. Stan istniejacy.

W miejscu planowanej inwestycji znajduje sie teren niezagospodarowany, pokryty gruntem
rodzimym i swobodnie rosngcymi trawami. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono podziemne;j
infrastruktury elektroenergetycznej, jednak nie wyklucza sie jej wystepowania.

7. Stan projektowany.

7.1. Zakres oraz wymagania ogélne dla projektowanego oswietlenia ulicznego.

Projektowane odwietlenie przestrzeni publicznej musi spetniaé¢ wymagania normy PN-EN 13201 oraz
zalecenia Polskiego Komitetu Oswietleniowego. Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé znak
bezpieczeristwa CE oraz spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw (Polskie certyfikaty i
$wiadectwa bezpieczeristwa dla wszystkich elementéw), w szczegélnoéci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Projektowane oswietlenie parkowe powinno zapewniaé niski poziom
zaktoceri wyzszymi harmonicznymi, ograniczenie olénienia, energooszczedno$é, wysoka sprawnoscé
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