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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIA

RZUT PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIA

RZUT PODDASZA - INSTALACJA OSWIETLENIA

RZUT PARTERU - INSTALACJA ZASILANIA

RZUT PIETRA - INSTALACJA ZASILANIA

RZUT PODDASZA - INSTALACJA ZASILANIA

SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY — TABLICA LICZNIKOWA TL
SCHEMAT GEOWNY ZASILANIA — ROZDZIELNICA GLtOWNA RG
SCHEMAT GEOWNY ZASILANIA — TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-1
WIDOK ROZDZIELNICY — ROZDZIELNICA GEOWNA RG

WIDOK ROZDZIELNICY — TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-1
SCHEMAT IDEOWY — INSTALACJA ODDYMIANIA

RZUT PARTERU — INSTALACJA ODDYMIANIA

RZUT PARTERU — INSTALACJA ODDYMIANIA

PRZEKROJ GLOWNEJ KLATKI SCHODOWEJ — INSTALACJA ODDYMIANIA
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

3. OPIS TECHNICZNY
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym wewnetrznej instalacji elektrycznej w ramach zadania
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola samorzgdowego w Zatorze przy pl. Matejki 2, wraz
z przebudowa i budowa wewnetrznych instalacji gazu i wentylacji mechanicznej, budowa miejsc postojowych i
drogi manewrowej oraz infrastruktury towarzyszacej.

Projekt instalacji elektrycznej obejmuje:

- instalacje oswietlenia zasadniczego

- instalacje oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
- instalacje zasilania gniazd wtykowych oraz sity,

- instalacje oddymiania klatki schodowe;.

2. ZASILANIE GROWNE

W elewacji budynku przedszkola od strony poétnocnej znajduje sie ztgcze kablowe ZK wtasnosci zaktadu
energetycznego, z ktérego zasilane jest przedszkole. Istniejaca linia kablowa nN wyprowadzona z odptywu
ztagcza kablowego zasila tablice licznikowg na wewnetrznej stronie klatki schodowej. W tablicy licznikowej
znajduje sie licznik energii elektrycznej oraz zabezpieczenia nadprgdowe zapewniane przez bezpieczniki
topikowe.

Zasilanie pomieszczenn odbywa sie za posrednictwem wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku z
tablicy licznikowej poprzez istniejgce zabezpieczenia topikowe. Sie¢ pracuje w uktadzie TT.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym instalacji elektrycznej oraz w celu zapewnienia zwiekszonego
bezpieczenstwa przeciwporazeniowego, dostosowania do obowigzujgcych przepiséw budynku przewiduje sie
wykonanie nowej instalacji zasilajgcej, oswietleniowej (w tym awaryjng - ewakuacyjng) oraz oddymiania.
Istniejgcg tablice licznikowag nalezy zdemontowaé, licznik energii elektrycznej przenies¢ do nowej tablicy
licznikowej na zewnetrznej $cianie budynku. Tablice licznikowg umiesci¢ w elewacji budynku obok gtéwnego
wejscia do przedszkola. Tablica musi spetnia¢ wymagania standaryzacji zaktadu energetycznego. Przewiduje sie
tablice licznikowg o wymiarach ok. 400x600mm. Tablice licznikowg zasili¢ z pola odptywowego w ztgczu
kablowym zakfadu energetycznego, z ktdrego zasilany jest obecny licznik znajdujacego sie po przeciwnej stronie
drzwi gtéwnych. Nastepnie linie zasilajagcg prowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej umieszczonej na parterze klatki
schodowe;j.

Z rozdzielnicy RG zasilane bedg wszystkie pomieszczenia znajdujgce sie parterze przedszkola, w tym
urzadzenia w kuchni, oraz agregat dla centrali wentylacyjnej oraz tablica bezpiecznikowa TB-1 znajdujgca sie na
pierwszym pietrze budynku. Rozdzielnice RG wykonaé jako wnekowg o wymiarach ok 650x650mm z drzwiami
zamykanymi na kluczyk. Tablice bezpiecznikowg TB-1 zabudowa¢ na 1 pietrze klatki schodowej i wykonac jako
wnekowg o wymiarach ok 650x650mm z drzwiami zamykanymi na kluczyk.

3. ROZDZIAt ENERGII

Zasilanie pomieszczen w budynku przedszkola odbywac sie z projektowanych: rozdzielnicy RG i tablicy
bezpiecznikowej TB-1. Projektowane rozdzielnice elektryczne wyposazone beda w komplet zabezpieczen
nadpradowych i réznlcowo-pragdowych w celu kompleksowej ochrony wszystkich obwodéw wyprowadzonych z
rozdzielnicy.
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

4. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

Projektowana rozdzielnica elektryczna RG oraz TB-1 wykonana jest wtynkowo o klasie ochrony IP40 w
obudowie metalowej, zamykanej na klucz. Kolor tablic — biaty. Tablica przystosowana jest do wyposazania w
aparature modutowg, na szynach standardowych. W tablicy znajduje sie przestrzen umozliwiajgcq zabudowe
aparatéw i podtaczenie nowych dodatkowych obwodéw, przepiecie istniejgcych obwoddw przeznaczonych do
dalszej eksploatacji oraz rezerwe umozliwiajgca rozbudowe w przysztosci o kolejne obwody.

Charakterystyczne cechy rozdzielnicy:
e Wyposazone we wsporniki TH 35 (w odstepach ok 150 mm) i ostony czotowe na petng wysokosc.
e  Przystosowane do montazu DPX3 160 i aparatow modutowych.
e Ostony czotowe i korpus: RAL 9003
e llo$¢rzedéw: 3
e llo$¢ modutéw w rzedzie: 24
e wysokos¢: 700 mm
e szeroko$¢: 650 mm
e gtebokos¢: 180 mm
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature modutowgq zgodnie ze schematem i widokiem elewacji.
5. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Od projektowanej rozdzielnicy elektrycznej instalacje wykonac jako piecio- lub tréjprzewodowa w uktadzie
TN-S. Podstawowym sposobem prowadzenia kabli i przewoddw bedzie uktadanie ich w tynku w $cianach,
suficie i pod podtogg (dla taboretu elektrycznego). Przy wykonywaniu bruzd pod przewody i przejs¢ przez sciany
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ instalacji innych medidw lub instalacji elektrycznej
przeznaczonej do dalszego uzytku. Niektdre zasilane urzgdzenia posiadajg znaczng moc zainstalowang, do
ktérych nalezy wykonac przytacza przewodami zgodnie z obliczeniami elektrycznymi. Jednymi z gtéwnych
odbioréw wiekszej mocy bedga, centrale wentylacyjne z agregatem oraz taborety elektryczne, trzony kuchenne i
patelnie elektryczne. Nie dopuszcza sie zmniejszenia przekroju przewoddéw ze wzgledu na parametry zwarciowe
i bezpieczenstwo przeciwporazeniowe oraz pozarowe. Obliczenia doboru przewoddw znajdujg sie w tabelach
obliczeniowych.

5.1. TYPY KABLI | PRZEWODOW

Instalacje elektryczng w catosci wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju i ilosci zyt dobranych do
zasilanego odbioru zgodnie z obliczeniami. Zasilanie opraw oswietleniowych zasadniczych oraz awaryjnych
wykona¢ przewodami typu YDY o przekroju 1,5mm2. Zasilanie gniazd wtykowych oraz urzadzen wezta
zywieniowego wykonaé przewodami YDY o przekroju wynikajgcym z obliczen lecz nie mniejszym niz 2,5mm?2.

Przekroje kabli i przewodéw podano na schematach i w obliczeniach.

5.2. OSPRZET, STOPIEN OCHRONY
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Pomieszczenia suche - osprzet wtynkowy, IP-20, w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci stosowac
osprzet z blokadg zabezpieczajgca przed porazeniem (gniazda z wktadkg) i montowa¢ na zwiekszonej wysokosci
ok. 1,3m.

Pomieszczenia wilgotne lub przejsciowo wilgotne (np. WC/tazienka) — osprzet szczelny o stopniu ochrony
IP-44. t3czniki oswietleniowe montowad na wys. 1,3m od posadzki. Kolor osprzetu — wg wytycznych inwestora.
Na zewnatrz montowac osprzet o stopniu ochrony IP65.

Oprawy zabudowane strefie 0-1 natryskéw montowac powyzej wysokosci 2,25m lub zasilang napieciem
SELV 12V. Zrédto napiecia montowaé poza strefg 2 (w strefie 3 - 0,6m od krawedzi brodzikéw, wanien itp.).

5.3. OSWIETLENIE

W pomieszczeniach przedszkola przewiduje sie wykonanie kompletnego oswietlenia podstawowego i
awaryjnego.

5.3.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Obwody instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm’. Oprawy montowac
bezposrednio do sufitu. We wszystkich pomieszczeniach nalezy montowaé o$wietlenie LED o barwie Swiecenia
4000K. W tazience znajdowac sie ma plafon LED o IP65/3400Im z czujnikiem ruchu nie wymagajgce tacznikéw
oswietleniowych do zataczenia oswietlenia.

Szczegoty lokalizacji opraw oswietleniowych oraz tacznikéw, uktadu zasilania znajduja sie na rysunkach.
5.3.2. OSWIETLENIE AWARYJNE

Obwody instalacji oswietleniowej awaryjnej nalezy wykonac przewodami typu YDY 3x1,5mm2. Oswietlenie
awaryjne zapewnia wymagany poziom natezenia os$wietlenia umozliwiajacym ewakuacje z zagrozonych
pomieszczen. Oprawy awaryjne zainstalowane zostaty we wszystkich pomieszczeniach gdzie zanik zasilania
moze spowodowaé zagrozenie zdrowia lub zycia w wyniku braku oswietlenia zastepczego. Oswietlenie
awaryjne umozliwia¢ bedzie bezpieczng ewakuacje z budynku, dzieki oswietleniu obszarowemu w
pomieszczeniach, komunikacyjnemu na drogach ewakuacji oraz antypanicznemu na zewnatrz budynku. Droge
ewakuacji wskazujg piktogramy ewakuacyjne umieszczone na $cianach drég ewakuacyjnych oraz flaga
oswietleniowa na 1 pietrze. Szczegdty lokalizacji opraw oswietleniowych i uktadu zasilania znajdujg sie na
rysunkach. Przed zamdéwieniem opraw awaryjnych, nalezy upewnié sie czy beda posaidac¢ one aktualny ceryfikat
CNBOP w dniu odbioru inwestycji.

5.4. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Projektuje sie kompletnie nowga instalacje dla gniazd wtykowych. Wszystkie gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia o wytrzymatosci napiecia znamionowego 250V, jednofazowe z blokadg. W pomieszczeniach
wilgotnych przewiduje sie instalowanie gniazd o IP44. Maksymalne chwilowe przewidywane obcigzenie gniazda
podwdjnego wynosi 2,9kW. Nie dopuszcza sie podtgczenia do jednego gniazda, urzgdzen o wiekszej mocy
sumarycznej. W pomieszczeniach kuchni znajdowac sie beda gniazda elektryczne 3-fazowe dla zasilenia
urzadzen wiekszej mocy. Typy gniazd przewiduje sie 5P jednak bezwzglednie nalezy zweryfikowac typ gniazda
przed zamdéwieniem uwzgledniajgc typ zasilanego urzadzenia.

5.5. INSTALACJA ODDYMIANIA

Projektuje sie oddymianie gtéwnej klatki ewakuacyjnej metodg grawitacyjng przy wykorzystaniu drzwi i
klapy dymowe] umozliwiajace bezpieczne opuszczenie budynku przez osoby w nim sie znajdujgce w sytuacji
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

awaryjnej. Budynek posiada dwie kondygnacje, parter o powierzchni catkowitej 240,61m2 (17,42m2) oraz 1
pietro o powierzchni 249,32m2 (w tym klatka schodowa 11,62m2). W budynku obecnie nie ma instalacji
oddymiania. Przewiduje sie wykonanie instalacji do odprowadzania gazéw i dymoéw pozarowych wraz z
napowietrzaniem w sposéb automatyczny lub reczny. Uruchomienie w sposéb automatyczny odbywaé sie
bedzie poprzez podanie sygnatu z czujnika dymu do centralek oddymiania. Elementami wykonawczymi bedg
elektryczne sitowniki zamocowane do elementéw nieruchomych, a konsole do skrzydta klapy i drzwi.
Uruchamianie instalacji w sposéb reczny odbywac sie bedzie za pomocg przyciskdw oddymiania wtgczonych
bezposrednio do centralki oddymiania. Przyciski rozmieszczone sg w klatce schodowej (szczegétowe
rozmieszczenie w czesci rysunkowej). Zamkniecie klapy zostanie wykonane jedynie po ich uprzednim otwarciu
za pomocg przycisku przewietrzania. Kryterium alarmu pozaru jest nadrzedne w stosunku do kryterium
przewietrzania. Usuwanie dymu odbywac sie bedzie za pomocg klapy dymowej umieszczonej w dachu. System
napowietrzania realizowany bedzie poprzez drzwi z sitownikiem otwierane automatycznie po sygnale
zadziatania alarmu. Wszystkie elementy systemu oddymiania bedg otwierane w sposdb automatyczny i w
sposéb reczny. Alarm wywotany zadziataniem czujki zainstalowanej w wydzielonej dymowo powierzchni strefy
pozarowej obejmujgcej przestrzen klatki schodowej lub uruchomienie recznego przycisku oddymiania
spowoduje zadziatanie systemu. Przewietrzanie klatki schodowej odbywa sie przez osoby uprawnione,
posiadajace klucz do przycisku przewietrzania. Zamykanie nie jest realizowane, gdy aktywacja nastgpita z
dowolnej optycznej czujki dymu lub z dowolnego przycisku oddymiania.

Podstawowymi sktadnikami okablowania systemu oddymiania s3:
- linia zasilajgca centralke,

- linie sterownia recznego od przyciskéw oddymiania do centrali,
- linie zasilajace sitowniki,

- linia do przycisku przewietrzania,

- linia od czujki dymowej,

Przy projektowaniu linii zasilajacej sitowniki uwzglednia sie:

- obcigzenie pragdowe z dopuszczalnymi spadkami napiecia na linii
- przekroje kabli lub przewodéw

- dopuszczalne inne dane ustalone przez producenta urzadzenia.

Dla sitownikéw ustala sie srednice przewodow, a takze dopuszczalny spadek napiecia przy okreslonym
znamionowym pradzie pracy sitownika powstatego na potgczeniowym odcinku przewoddéw. Zasilanie
sitownikéw napieciem 24V DC od centralki odbywac¢ sie powinno przewodami typu HDGs 3x2,5mm?2
posiadajacymi certyfikat CNBOP. Zasilanie centralki oddymiania zapewni¢ napieciem 230V 50Hz zza osobnego
zabezpieczenia. Potgczenia przewoddéw z fabrycznym kablem od sitownikdw wykonuje sie w specjalnych
puszkach typu PIP, ktore posiadajg certyfikat CNBOP. Zasilanie podstawowe centrali oddymiania realizowane
jest z rozdzielnicy RG. Zasilanie rezerwowe stanowig baterie akumulatoréw zgodnie z DTR producenta.

Wielkos¢ i typ klapy dymowej oraz rodzaj drzwi napowietrzajacych okreslono w branzy architektoniczno-
budowlanej.

5.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W ZATORZE, PRZY PL.
JANA MATEJKI 2, WRAZ Z PRZEBUDOWA | BUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI GAZU | WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH | DROGI MANEWROWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ na dz. nr 169/7; 170/1 oraz 170/3 obr. 0004 Zator, J.EW. 121309_4 Zator

6|Strona



PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Jako ochrone od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S oraz wytaczniki
réznicowopradowe (zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41). Prady znamionowe wytgcznikdw In oraz réznicowy
prad wyzwalajgcy *In przedstawiono na schemacie. Szczegdty na rysunkach. Maksymalny czas wytaczenia zwar¢
jest rowny: 0.4 sek. — dla obwoddw odbiorczych o napieciu 230V.

5.6.1. OCHRONA PODSTAWOWA
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowg) zostanie zrealizowana poprzez:

e izolowanie czesci czynnych
e zastosowanie obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP2x.

5.6.2. OCHRONA DODATKOWA

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania oraz wytgczniki réznicowopradowe.

5.7. UWAGI DLA WYKONAWCY

Przed przystgpieniem do realizacji kazdego z elementéw budynku konieczna jest konsultacja z
projektantem oraz sprawdzenie funkcji pomieszczenia, jego aranzacji oraz lokalizacji odbioréw. Sprawdzenia
wymiaréw nalezy dokona¢ na budowie.

5.8. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z sierpnia 1994r) przy wykonywaniu prac budowlano
- montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow,
dla ktdérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

5.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, w szczegdlnosci z nizej
wymienionymi: Prawem Budowlanym, rozporzgdzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, przepisami BHP i przeciwpozarowymi oraz
nastepujgcymi normami:

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
(norma wieloarkuszowa).

PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwate przewododw.

PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
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PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano
montazowych — czes$¢ D, zeszyt 1i 2: Instalacje elektryczne, ITB Warszawa 2004 r.

Dokona¢ pomiardw i préb instalacji i urzadzen zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Pomiary nalezy potwierdzi¢ protokotami.
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5.10. BILANS MOCY

Rozdzielnica gtéwna RG1 Bilans mocy
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Suma: 400 74,93 0,52 38,98 0 0,00
1 Tablica bezpiecznikowa TB-1 PROJ 400 18,92 0,38 7,25 0 0,00
2 Oswietlenie - pom 1.1-4, 1.19-21 PROJ 230 0,50 1,00 0,50 0 0,00
3 Oswietlenie - pom 1.5-6 PROJ 230 0,37 1,00 0,37 0 0,00
4 Oswietlenie - pom 1.7-11 PROJ 230 0,36 1,00 0,36 0 0,00
5 Oswietlenie - pom 1.12-18 PROJ 230 0,42 1,00 0,42 0 0,00
6 Oswietlenie awaryjne PROJ 230 0,12 1,00 0,12 0 0,00
7 rezerwa PROJ 230 0,00 1,00 0,00 0 0,00
8 Trzony kuchenne PROJ 400 16,00 0,70 11,20 0 0,00
9 Patelnia elektryczna PROJ 400 9,00 0,80 7,20 0 0,00
10 Taboret elektryczny PROJ 400 5,00 0,70 3,50 0 0,00
11 Agregat do chtodnicy kanatowej PROJ 400 5,60 0,70 3,92 0 0,00
12 Chtodziarka podblatowa (Stan. Obr. Jaj) PROJ 230 0,25 0,25 0,06 0 0,00
13 Naswietlacz UV (Stan. Obr. Jaj) PROJ 230 0,80 0,20 0,16 0 0,00
14 Chtodziarka podblatowa (Stan. Obr. Migs) PROJ 230 0,25 0,25 0,06 0 0,00
15 Chtodziarki (Pozostate) PROJ 230 3,00 0,25 0,75 0 0,00
16 Zmywarka (Stan. Mycia Naczyri) PROJ 230 2,50 0,30 0,75 0 0,00
17 Centrala oddymiania PROJ 230 0,25 0,20 0,05 0 0,00
18 Gniazda - pom 1.1-4, 1.19-21 PROJ 230 2,90 0,20 0,58 0 0,00
19 Gniazda - pom 1.5-6 PROJ 230 2,90 0,20 0,58 0 0,00
20 Gniazda - pom 1.7-11 PROJ 230 2,90 0,20 0,58 0 0,00
21 Gniazda - pom 1.12-18 PROJ 230 2,90 0,20 0,58 0 0,00
22 rezerwa PROJ 230 0,00 0,20 0,00 0 0,00
23 rezerwa PROJ 230 0,00 0,20 0,00 0 0,00
24 rezerwa PROJ 230 0,00 0,20 0,00 0 0,00
25 rezerwa PROJ 230 0,00 0,20 0,00 0 0,00
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5.11. DOBOR ZABEZPIECZEN

Rozdzielnica gtéwna RG1

Dobdr zabezpieczen
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[] [%] [kw] [kVAr] | [A] [A]
Suma: | 0,93 100 39,0 15,98 | 60,8 100 Q
1 Tablica bezpiecznikowa TB-1 PROJ | 0,97 100 7,25 1,94 10,8 40 B
2 Oswietlenie - pom 1.1-4, 1.19-21 PROJ | 0,93 95 0,50 0,20 2,5 4 B
3 Oswietlenie - pom 1.5-6 PROJ | 0,93 95 0,37 0,14 1,8 4 B
4 Oswietlenie - pom 1.7-11 PROJ 0,93 95 0,36 0,14 1,8 4 B
5 Oswietlenie - pom 1.12-18 PROJ 0,93 95 0,42 0,17 2,1 4 B
6 Oswietlenie awaryjne PROJ 0,93 95 0,12 0,05 0,6 4 B
7 rezerwa PROJ 0,93 95 0,00 0,00 0,0 4 B
8 Trzony kuchenne PROJ 0,87 85 11,20 6,35 31,2 40 B
9 Patelnia elektryczna PROJ 0,93 85 7,20 2,85 16,4 25 B
10 | Taboret elektryczny PROJ 0,93 90 3,50 1,38 8,6 16 B
11 | Agregat do chtodnicy kanatowej PROJ 0,90 90 3,92 1,90 10,0 16 B
12 | Chtodziarka podblatowa (Stan. Obr. Jaj) PROJ 0,90 85 0,06 0,03 1,4 4 B
13 | Naswietlacz UV (Stan. Obr. Jaj) PROJ 0,90 85 0,16 0,08 4,5 6 B
14 | Chtodziarka podblatowa (Stan. Obr. Mies) PROJ 0,90 85 0,06 0,03 1,4 4 B
15 | Chtodziarki (Pozostate) PROJ 0,90 85 0,75 0,36 17,1 25 B
16 Zmywarka (Stan. Mycia Naczyn) PROJ 0,90 85 0,75 0,36 14,2 20 B
17 | Centrala oddymiania PROJ 1,00 100 0,05 0,00 1,1 4 B
18 | Gniazda - pom 1.1-4, 1.19-21 PROJ 1,00 100 0,58 0,00 12,6 16 B
19 | Gniazda - pom 1.5-6 PROJ 1,00 100 0,58 0,00 12,6 16 B
20 | Gniazda-pom 1.7-11 PROJ 1,00 100 0,58 0,00 12,6 16 B
21 | Gniazda- pom 1.12-18 PROJ 1,00 100 0,58 0,00 12,6 16 B
22 | rezerwa PROJ 1,00 100 0,00 0,00 0,0 4 B
23 | rezerwa PROJ 1,00 100 0,00 0,00 0,0 4 B
24 | rezerwa PROJ 1,00 100 0,00 0,00 0,0 4 B
25 | rezerwa PROJ 1,00 100 0,00 0,00 0,0 4 B
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5.12. DOBOR PRZEWODOW

Rozdzielnica gtéwna RG1

Dobor przewodow
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Suma: | 3 1,06 0,80 125,00 35 1 20 0,26
1 | Tablica bezpiecznikowa TB-1 PROJ 3 1,06 0,80 60,00 10 1 13 0,10
2 | Oswietlenie - pom 1.1-4, 1.19-21 PROJ 2 1,06 0,80 22,00 1,5 1 46 1,07
3 | Oswietlenie - pom 1.5-6 PROJ 2 1,06 0,80 22,00 1,5 1 46 0,78
4 Oswietlenie - pom 1.7-11 PROJ 2 1,06 0,80 22,00 1,5 1 46 0,77
5 Oswietlenie - pom 1.12-18 PROJ 2 1,06 0,80 22,00 1,5 1 46 0,90
6 Oswietlenie awaryjne PROJ 2 1,06 0,80 22,00 1,5 1 64 0,34
7 rezerwa PROJ 2 1,06 0,80 22,00 1,5 1
8 | Trzony kuchenne PROJ 3 1,06 0,80 60,00 10 1 45 0,95
9 Patelnia elektryczna PROJ 3 1,06 0,80 34,00 4 1 39 1,14
10 | Taboret elektryczny PROJ 3 1,06 0,80 25,00 2,5 1 38 0,93
11 | Agregat do chtodnicy kanatowej PROJ 3 1,06 0,80 25,00 2,5 1 32 0,88
12 | Chtodziarka podblatowa (Stan. Obr. Jaj) PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 35 0,27
13 | Naswietlacz UV (Stan. Obr. Jaj) PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 35 0,88
14 | Chtodziarka podblatowa (Stan. Obr. Mies) PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 42 0,33
15 | Chtodziarki (Pozostate) PROJ 2 1,06 0,80 40,00 4 1 36 2,13
16 | Zmywarka (Stan. Mycia Naczyn) PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 26 2,04
17 | Centrala oddymiania PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 20 0,13
18 | Gniazda - pom 1.1-4,1.19-21 PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 38 2,92
19 | Gniazda - pom 1.5-6 PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 38 2,92
20 | Gniazda - pom 1.7-11 PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 38 2,92
21 | Gniazda - pom 1.12-18 PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1 38 2,92
22 | rezerwa PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1
23 | rezerwa PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1
24 | rezerwa PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1
25 | rezerwa PROJ 2 1,06 0,80 30,00 2,5 1
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