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urzadzen i catego systemu os$wietlenia, odporno$¢ na przepiecia, drgania, wstrzasy, préby
uszkodzenia, fatwos¢ przeprowadzenia napraw i konserwacji.

Wszystkie elementy oswietlenia parkowego musza by¢ odporne na korozje, zapewniac ochrone przed
dostepem oséb postronnych, zapewnia¢ wysoki stopien ochrony IP oraz IK.

Zasilanie projektowanego oswietlenia parkowego projektuje sie ze ztacza zasilajacego. Projektowane
zlgcze zasilajgce, kable ziemne oraz stupy oéwietleniowe zlokalizowaé w catoéci w obszarze objetym
dziatkami wymienionymi w pkt. 3. | zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zakres inwestycji obejmuje budowe o$wietlenia parkowego w rejonie doku kultury i przedszkola
miejskiego przy ulicy Kongresowe;j.

Nie przewiduje si¢ na obecnym etapie faczenia instalacji oswietleniowej parku z innymi obiektami
oswietleniowymi poza jego obszarem.

7.2. Zasilanie projektowanego oswietlenia.

W celu zasilenia o$wietlenia parkowego nalezy wykona¢ linie kablowa od projektowanego ztacza
zasilajgcego (ZZ) do zlgcza kablowego posadowionego przez zaktad energetyczny zgodnie z
warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej w rejonie projektowanej szafy oswietlenia
ulicznego. Dokfadna lokalizacja zostanie uzgodniona z jednostka projektowa zakfadu
elektroenergetycznego nN.

Projekt obejmuje zakresem posadowienie 1 zlgcza zasilajgcego wyposazonego w uklad sterowania
oswietleniem oraz zabezpieczenia odptywowe réwniez do odbiornikéw innych niz oswietleniowe.
Projektowana szafa oswietlenia ulicznego musi spetnia¢ wymagania polskich norm potwierdzone
przez certyfikat zgodnosci ce/certyfikat zgodnosci z normami. Certyfikaty potwierdzajace, ze
oferowane wyroby spetniajg zasadnicze wymagania dla sprzetu elektrycznego okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (dyrektywa LVD 2006/95/WE). Certyfikaty musza byé¢ wystawione przez
niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace lub notyfikowane w tym zakresie na podstawie
badart wykonanych w akredytowanych lub notyfikowanych w Polskim Centrum Akredytacji lub
innego  petnoprawnego cztonka EA (European co-operation for Accreditation) bedacego
sygnatariuszem EA MLA.

WYAMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZEGARA STERUJACEGO:
Napiecie zasilania: 230V +10/-20%, 50Hz

Temperatura pracy: od -25 do +40C

Montaz: Szyna DIN 35

Obudowa: Tworzywo samogasngce

Stopien ochrony: IP20

Gwarancja: 24miesigce

Podtrzymanie zegara: min.5lat

Doktadno$é: 10s/miesigc przy 20°C

7.3. Projektowane kable oswietleniowe.

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do stupdw oswietlenia ulicznego projektuje sie kabel
czterozytlowy typu YKXS o przekroju 16mm’ i 6mm’ o izolacji z polietylenu usieciowanego
umozliwiajgce uktadanie ich w temperaturze do -5 °C, bez koniecznoéci podgrzewania. W miejscach
kolizji kabli z istniejgcymi  sieciami cieptowniczymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
telekomunikacyjnymi, energetycznymi, gazociggami i innymi niezidentyfikowanymi nalezy stosowa¢
ostony rurowe o przekroju fil10. Kable ziemne pod drogami ostania¢ rurami o przekroju fi110
przepustowymi.

7.4. Projektowane stupy oswietleniowe.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia niskich kosztow eksploatacji dla przysztego wiasciciela
urzadzen, projektuje sie stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane w kolorze inox. Projektowane
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ul. Wyspianskiego 10
stupy powinny posiada¢ polski certyfikat i $éwiadectwo bezpieczeristwa. Stupy p@Rifify aehdwyWac
zgodnoé¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa). Szerokos¢ stupa u podstawy
powinna by¢ taka, aby byta moiliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pigciozylowych o
przekroju do 16 mm?. W stupach nalezy zabudowa¢ komplet zfaczy stupowych. Projektuje sig stupy
wyposazone we wneke zapewniajgca dostateczng iloscig miejsca na potgczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen. Wneki musza posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem o0séb
postronnych. Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczke ostrzegawczg. Projektuje sie stupy przystosowane
do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych. Projektuje sie stup jednoelementowy od
podstawy az do wysiegnika. Na stupie nalezy umiescic tabliczke znamionowa z podanym typem stupa,
datg produkcji, nazwg producenta oraz tabliczke ostrzegawczg. Na zabudowanych stupach nalezy
umiesci¢ tabliczke z numeracja zgodng ze schematami oraz uktadem potaczen.

7.5. Projektowane oprawy i Zrédta swiatfa.
Projektowane oprawy o$wietleniowe wraz ze zrodiami $wiatta zapewniaja odpowiednie parametry

odnosnie temperatury barwowej oraz wskaznika oddawania barw. Dopuszczalne jest odstepstwo +/-
1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej w karcie wymagan. Trwatos¢ Zrodet
LED jest nie mniejsza niz 50 000h, a warto$¢ strumienia $wietinego w tym okresie nie spada ponizej
wartosci 80% strumienia poczatkowego. Napiecie znamionowe oprawy wynosi 230V+/- 5%, 50Hz, a
wspoélczynnik mocy oprawy cos fi>=0,9. Projektowane oprawy posiadajg zabezpieczenia przed
przepieciami o napieciu co najmniej 10kV. Zakres temperatury pracy oprawy zawiera sie w zakresie
od -25°C do +25°C. Projektowana obudowa (korpus) oprawy wykonana jest z cisnieniowego odlewu
aluminiowego anodowana w kolorze stupa. Oprawa posiada obudowe bez zebrowanego radiatora.
Oprawa posiada poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66). Zrodio $wiatta zabezpieczone jest szyba
hartowang o udarnosci min. IK 09. Projektowana oprawa wykonana jest w | lub 1l klasie ochronnosci.
Konstrukcja oprawy umozliwia tatwg modulowg wymiane LED oraz beznarzedziowg wymiang
uktadéw zasilajgcych. Dobrane oprawy posiadaja zasilacz zrodfa swiatta wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia $wietlnego w czasie. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowac
mozliwo$¢ zastosowania opraw w danym projekcie modernizacji oswietlenia umieszczone sg na
stronie internetowej producenta oraz w ogdlnodostepnych programach stworzonych do tego celu.
Projektowana oprawa oznakowana jest znakiem CE oraz posiada stosowne deklaracje. Oprawa
posiada certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajace akredytacje na terenie UE
Certyfikat ENEC potwierdzajgcy jej wykonanie wedtug norm europejskich. Producent oprawy
zapewnia pisemna petng gwarancje fabryczng na catg oprawe na min. 5 lat.

7.6. Projektowane obwody oswietleniowe.

Zasilanie projektowanych stupéw o$wietleniowych oraz opraw iluminacyjnych odbywac sie bedzie z
projektowanego zlgcza zasilajgcego w rejonie ulicy Kongresowej. Szafe nalezy posadowi¢ przy
projektowanej $ciezce, w miejscu dostepnym od strony drogi dla stuzb pogotowia energetycznego
przez 24h/dobe zgodnie z warunkami przytgczenia.

Projektowane oprawy iluminacyjne, montowane w gruncie nalezy zlokalizowa¢ pod laskiem
brzozowym w rejonie ulicy kongresowej. Zasilanie opraw nalezy wykonac kablem YKXS 4x6mm?.
Projektowane stupy oswietleniowe nalezy zasili¢ kablem YKXS 4x16mm? na catej dtugosci.

Schemat ideowy zasilania, uktad pofaczer oraz rozmieszczenie opraw znajduje sie na schematach i
projekcie zagospodarowania terenu.

Przy lokalizacji stupéw zachowaé¢ wymagania instytucji branzowych oraz wiascicieli i zarzgdcow

nieruchomosci.

7.7. Projektowane obwody zasilania obiektowego.

Zasilanie obiektowe wykonaé¢ w celu umozliwienia organizacji plenerowych imprez wymagajgcych
zasilania tymczasowego oraz zwigkszenia atrakcyjnosci projektowanego parku. W tym celu ze ztgcza
ZZ nalezy wyprowadzi¢ dwie linie kablowe typu YKXS 4x16 we wspdlnym wykopie z liniami
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