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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz sprawdzenie
zgodnosci robét z Dokumentacjg Projektowa.

Urzadzenia i materiaty powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci, wydane przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badarn w trakcie robét oraz badan i pomiardow
pomontazowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogéine,
pkt 7.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materialéw. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem budowy w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

Jednostkg obmiarowa jest:

- [m; km] - dla linii kablowe] oSwietleniowej i elektroenergetycznej,

- [szt.; kpl.] - dla elementéw oswietleniowych

- [m3] - dla robét ziemnych.

Jednostkami obmiarowymi dla robdt kablowych sa:

- dla konstrukcji wsporczych - szt.
- dla montazu osprzetu linii - szt., kpl.,
- stupow - szt.

- opraw o$wietleniowych /z zrédfami swiatta/ kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogdine, pkt 8.
Stosowane sg odbiory robdét czesciowe i koficowy.

8.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbioru robot dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem Inzyniera budowy, po
catkowitym zakornczeniu prac i dokonaniu préb. Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami z Inzynierem budowy oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng Dokumentacje Powykonawczg,

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokét odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogolne, pkt 9.
Platnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych wyrobdw i materiatéw oraz
jakosci wykonywanych robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ceny te beda petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do
budowy oéwietlenia, szafek energetycznych oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena budowy szt. (sztuki, kpl.) stupa oéwietleniowego, kpl. (szafki oswietleniowej) obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,
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- dostarczenie materiatow,
' ke 32-602 Oswigcim

- wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie izolacji stupéw lub szafki,

- ustawienie stupdw lub szafki,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- zasypanie wykopdw,

- wykonanie uziomow stupéw i szafki,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena budowy m (metra) linii napowietrzno — kablowej obejmuje:

- roboty pomaocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopéw pod kable,

- podwieszenie przewodu napowietrznego

- odwodnienie wykopdw,

- wykonanie izolacji rur,

- utozenie rur,

- utozenie kabli i wciggniecie ich do rur i sfupow,

- zasypanie wykopow,

- podtaczenie oswietlenia do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektows,

- doprowadzenie terenu do stanu technicznego,

- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena wykonania | m3 robot ziemnych dla oéwietlenia i sieci energetycznej obejmuje:
- wytyczenie,

- wykonanie wykopu,

- posadowienie fundamentu,

- zasypanie po podtaczeniu kabli

- uporzgdkowanie terenu.

Ptatnoé¢ za | szt. (kpl.) stupa, szafki energetycznej, za 1 m (metr) linii kablowej, za I m? (metr3) robot
ziemnych, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie

atestow producenta i ogledzin sprawdzajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przeteZeniowym

PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobér wyposazenia elektrycznego

Postanowienia wspolne:

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen:
PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi PN-76/E-
90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1kV

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.
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