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Rzut poddasza - stan projektowany

W2-85

W4-16

W1-84

Nr rys.:

Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim

rysunku:
Tytuł

Obiekt:

Wykonawca:

Skala:

Data:

A-4
Podpis:

1:100

06.2020r.

KONSPRO
FIRMA PROJEKTOWA

33 844 02 09 www.konspro.pl

Dariusz Obstarczyk
Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B
Nr upr. w spec. konstr. 88/91 B-B

Opracował

Podpis:

Podpis:

Rzut poddasza - stan projektowany

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU
 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ZATORZE, PRZY PL. JANA
 MATEJKI 2, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH

90/1 oraz 170/3 obr. 0004 Zator, J.EW. 121309_4 Zator

 INSTALACJI GAZU I WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWĄ
MIEJSC POSTOJOWYCH I DROGI MANEWROWEJ ORAZ

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ na dz. nr 169/7; 170/1;169/2; 

mgr inż. Michał Obstarczyk
Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17

Projektował
Konstrukcja:

Nr upr. w spec. konstr. 345/2002
inż. Janusz BaranSprawdził

Konstrukcja:

Wzdłuż ściany pożarowej na szer. minimum 1,0m
wykonać zabezpieczenie konstrukcji więźby dachowej 
o odporności EI60 bezpośrednio pod pokryciem np
okładzina z płyt promaxon EI60

100

Wyburzenia

Ściany projektowane
z pustaka ceramicznego

Uwaga:

1. Rysunki należy rozpatrywać razem z rysunkami konstrukcyjnymi
i branżowymi. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi. 
Wszystkie wymiary powinny być zweryfikowane na placu budowy.

2. Umiejscowienie przejść instalacyjnych odczytać z odpowiednich 
rysunków branżowych.

Ściany istniejące

Zabudowa pod klapę oddymiającą np 
typ E 100x120 z płyt GKF REI60 

docelowy system zabudowy i mocowania
dobrać po konsultacji z wybranym producentem

Podkonstrukcja stalowa pod 
centrale wentylacyjną 
kształtowniki HEA 120

Spoina 0,7 grubości cieńszego elementu

981 190 819
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Pusta przestrzeń w celu
zapewnienia dostępu

do urządzenia


