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5.2. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spefnic nastgpujace warunki:

ustalié z wiadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robot w celu ograniczenia strat i
zaktécen lokalnych odnoénie: ustalenia drog dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,
niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwoéci dla mieszkancow,
przedstawi¢ szkic lub, jesli to bedzie wymagane - projekt organizacji ruchu drogowego podczas
wykonywania robot zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robét Stuzbom Energetycznym.
Przed przystapieniem do prac naleizy: zorganizowat nadzér inwestorski (Inzynier budowy);
przygotowac miejsca pracy oraz ustali¢ czynnoéci wymagajgce wydanie polecen na prace,

Przed wykopaniem rowéw kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne
trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupow oéwietleniowych i szafek
energetycznych. Za zgoda InZyniera budowy trasowanie powyisze moze przeprowadzi¢
przedsiebiorstwo wykonawcze majgce uprawnionego geodete.

5.3. Monta: stupéw o$wietleniowych
Ulozenie elementéw na stanowisku pracy,

e Montaz osprzetu - dla linii do 1 kV montuje sie poprzeczniki, wysiggniki, oprawy
oéwietleniowe, bezpieczniki, tabliczki bezpiecznikowe - zaciskowe (montaz przed
postawieniem stupa jest prostszy),

e Montaz elementéw ustojowych i podpér do stupa. Dla stupow kratowych moze sie odbywac
jako poziomy (najczgsciej stosowany) lub pionowy - dla stupow bardzo wysokich,
poprzedzony kontrolnym montazem poziomym dla utatwienia robot zasadniczych,

e Stawianie stupa moze odbywac si¢ za pomoca diwigu, nozyc ruchomych oraz wciggarki lub
ciggnika.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze nizr = h/300 gdzie:
r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m] h - wysoko$¢ nadziemna
stupa w [m]

5.4, Montai opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie
zaéwiecenia sie lampy). Oprawy montowac na stupie lezacym, po uprzednim wciggnigciu przewodow
zasilajgcych do stupdw. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego
polozenia pod wplywem stawiania stupow i warunkéw atmosferycznych.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano - Samoczynne Wylaczenie Zasilania
zgodnie z PN-IEC 60364-41. Ochrona polega na pofaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym, powodujacym w warunkach zakiéceniowych odigczenie
zasilania. Ukfady sieciowe przyjeto:

- Ukfad TT: zasilanie stupoéw oswietleniowych i opraw oéwietleniowych poprzez tabliczki

bezpiecznikowe w stupach.

Instalacje nalezy przystosowac¢ do moiliwosci zmiany uktadu sieci na TN-S w przysziosci bez
koniecznosci przerabiania catej instalacji. Przewody ochronne PE naleiy przytaczy¢ do zaciskow
specjalnie do tego przewidzianych. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w szafce energetycznej. Nalezy
wykona¢ uziemienie szyn: PEN i PE w szafkach energetycznych i na koricu obwodu oswietleniowego.
Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Uziomy nalezy wykonaé 2z
ptaskownika ocynkowanego. Wszystkie potgczenia spawane i srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie. Stopieri zaggszczania gruntu,
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IEC 60364-54.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakoéci robét podano w Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogolne, pkt 6.
Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi budowy, zgodnosci dostarczonych materiatdéw i realizacji robot z Dokumentacjy
Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji ST 10.00.00: Wymagania ogélne.

Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badann do akceptacji Inzyniera
budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera budowy o zakoriczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera
budowy i Uzytkownika.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowq: sprawdzenie lokalizacji
stupow oswietleniowych, wymiardw i zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu fundamentow -
sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

6.2. Stupy oswietleniowe

Elementy stupéw oéwietleniowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i PN-90 | B-
03200. Stupy os$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,

- jakosci potaczen przewoddw na zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen srubowych stupow i opraw.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczer spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia
i rozplantowanie gruntu.

Bednarka powinna by¢ zakopana nie ptycej niz 60 cm. Stopien zageszczenia gruntu - jak dla wykopow
pod fundamenty.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.4. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.5. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakoriczeniu rob6t nalezy wykonac¢ préby pomontazowe i sprawdzic:

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggto$¢ przewodow tej instalacjj,
- prawidtowos$¢ montaiu urzadzen.
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