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LEGENDA:
OPRAWA LED n/t ED 3250Im/840 biata Ij " OPRAWA LED n/t AWARYINA ANTYPANICZNA 1h ZEWNETRZNA
OPRAWA/PLAFON LED 3400Im/840 biata z czujnikiem ruchu IP65 I WYKAZ UZYTYCH PIKTOGRAMOW EWAKUACYINYCH
EACZNIK POJEDYNCZY FE P
m m I Pietro
LACZNIK SCHODOWY .}l F_- LP. | POMIESZCZENIE POSADZKA METRAZ [m2]
2.1 | Kiatka schodowa Plytki gress 11,62
FACZNIK SWIECZNIKOWY 22] Ko fodutens onugenianal_ 2155
. 2.4 |Pokéj zabaw nr 2 |Wyktadzina homogeniczna 62,08
EACZNIK KRZYZOWY 25 : Pt g
OPRAWA AWARYINA ANTYPANICZA S
2.9 Toaleta Plytki gress 15,89
A OPRAWA AWARYINA EWAKUACYINA 210]Fon sopotner] Py e
+ MA 49,

o o Y/ doff

UWAGI:

1.
2.

Rl

10.

11.

12.

TABLICE ZABUDOWAC NA WYS. 1,10—1,85m OD POSADZKI.
LACZNIKI OSWIETLENIA ZABUDOWAC NA WYS. 1,3M OD
POSADZKI.

UKLAD PRACY INSTALACJI: TT 230/400V, 50Hz.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA.

PRZYJMUJE SIE PODSTAWOWA METODE, PROWADZENIA
PRZEWODOW: WTYNKOWO

DOCELOWE ROZMIESZCZENIE URZADZEN ORAZ OSPRZETU
UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE WYKONASTWA

PRZED ZAMOWIENIEM URZADZEN ORAZ OSPRZETU SPRAWDZIC
ARANZACJE, POMIESZCZENIA

W PRZYPADKU PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA
POZAROWEGO PRZEPUST ZABEZPIECZYC DO WYMAGANEJ KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ

POPRAWNOSC WYKONANIA INSTALACJI POTWIERDZIC
PROTOKOLAMI POMIAROWYMI.

SCHEMATY NALEZY CZYTAC WSPOLNIE Z POZOSTALYMI
ELEMENTAMI DOKUMENTACJI.

ELEMENTY ZNAJDUJACE SIE W CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU,
A NIE WYSZCZEGOLNIONE W CZESCI OPISOWEJ | ODWROTNIE,
PODLEGAJA WYKONANIU.

WADY PROJEKTOWE NIE ZWALNIAJA WYKONAWCY Z OBOWIAZKU
NALEZYTEGO WYKONANIA ROBOT, ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ ORAZ PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO.

Wykonawca:  Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O$wiecim
Obiekt: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Data:
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W ZATORZE, PRZY PL. JANA ’
MATEJKI 2, WRAZ Z PRZEBUDOWA I BUDOWA WEWNETRZNYCH
INSTALACII GAZU I WENTYLACII MECHANICZNE], BUDOWA MIEJSC
POSTOJOWYCH I DROGI MANEWROWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY 11.2020r.
TOWARZYSZACE] na dz. nr 169/7; 170/1 oraz 170/3 obr. 0004 Zator,
J.EW. 121309_4 Zator
Ty'cu%k ) RZUT PIETRA i Skala: 1:100
fysunku: |- INSTALACJA OSWIETLENIA
Projektowat:  |mgr inz. Pawet Bania Podpis: Nrrys.:
Nrupr. w spec. instal. elektr. SLK/7368/PBE/17
Sprawdzit: mgr inz. Robert Pindel Podpis:
Nrupr. w spec. instal. elektr. SLK/8605/PBE/19
[FIRMA PROJEKTOWA
KONSPRO
[TEL.(033) 844 02 09 _WWW.KONSPRO.PL
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UWAGI: 1. TABLICE ZABUDOWAĆ NA WYS. 1,10-1,85m OD POSADZKI. TABLICE ZABUDOWAĆ NA WYS. 1,10-1,85m OD POSADZKI. 2. ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA ZABUDOWAĆ NA WYS. 1,3M OD ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA ZABUDOWAĆ NA WYS. 1,3M OD POSADZKI. 3. UKŁAD PRACY INSTALACJI: TT 230/400V, 50Hz. UKŁAD PRACY INSTALACJI: TT 230/400V, 50Hz. 4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. 5. PRZYJMUJE SIĘ PODSTAWOWĄ METODĘ PROWADZENIA PRZYJMUJE SIĘ PODSTAWOWĄ METODĘ PROWADZENIA PRZEWODÓW: WTYNKOWO 6. DOCELOWE ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ ORAZ OSPRZĘTU DOCELOWE ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ ORAZ OSPRZĘTU UZGODNIĆ Z INWESTOREM NA ETAPIE WYKONASTWA 7. PRZED ZAMÓWIENIEM URZĄDZEŃ ORAZ OSPRZĘTU SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM URZĄDZEŃ ORAZ OSPRZĘTU SPRAWDZIĆ ARANŻACJĘ POMIESZCZENIA 8. W PRZYPADKU PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA W PRZYPADKU PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO PRZEPUST ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 9. POPRAWNOŚC WYKONANIA INSTALACJI POTWIERDZIĆ POPRAWNOŚC WYKONANIA INSTALACJI POTWIERDZIĆ PROTOKOŁAMI POMIAROWYMI.  10. SCHEMATY NALEŻY CZYTAĆ WSPÓLNIE Z POZOSTAŁYMI SCHEMATY NALEŻY CZYTAĆ WSPÓLNIE Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI DOKUMENTACJI.  11. ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU, ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU, A NIE WYSZCZEGÓLNIONE W CZĘŚCI OPISOWEJ I ODWROTNIE, PODLEGAJĄ WYKONANIU.  12. WADY PROJEKTOWE NIE ZWALNIAJĄ WYKONAWCY Z OBOWIĄZKU WADY PROJEKTOWE NIE ZWALNIAJĄ WYKONAWCY Z OBOWIĄZKU NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT, ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO.
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