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GRANICE WŁASNOŚCI

OBIEKTY ISTNIEJĄCE:

KANALIZACJA DESZCZOWA
KANALIZACJA SANITARNA

KABLE ENERGETYCZNE
SIEĆ WODOCIĄGOWA

SIEĆ GAZOWA
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NUMER DZIAŁKI

OGRODZENIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

BUDYNEK ROK

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

5,4

Ł1

P1 P1 P1

Proj. lasek 
brzozowy 

Odtworzenie chodnika i 
wymiana kostki bruk. na 
kolor szary

RK RK
RK

L2

L1
L1

L1
L1

1
0,5

30
3,6

11,5

Istn. ogrodzenie 
z paneli do demontażu

Istn. ogrodzenie 
bet. do likwidacji

DRZEWA

proj. studzienka Ø1000

SK

3%

UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
O PODOBNYCH CECHACH, CHARAKTERYSTYCE, 
KOLORYSTYCE I FAKTURZE.
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O6

WG2

WB1

DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJACE OGRODZENIE PANELOWE  ok. 31 mb

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ PODKŁADU MAPOWEGO
Z ORYGINAŁEM PRZYJĘTYM DO ZASOBÓW
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Ł1

5

R5

Rura ochronna

Proj. lokaliz. ZKL 

4
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3,5R2,5

2,5 2

TEREN ZIELONY 

2

WG2

WG2a

PROJ. PRZEJŚCIE 
DLA PIESZYCH

L3

L3

ISTN. PRZEJŚCIE DO 
LIKWIDACJI

ISTN. DRZEWA I KRZEWY

L2

11

1,5

16
4°

0,87%

1%

1% S1

ks∅200

ks∅200
L=8,3m

Wd2

L1

ZASIĘG UCIĄŻLIWOŚCI INWESTYCJI
= ZAKRES TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM
GRANICA PASA DROGOWEGO ULICA KONGRESOWA

PROJ. PRZEJŚCIE PRZEWIERTEM
monitoring )

SZPALER ŻYWOTNIKÓW DO 
WYCIĘCIA I PRZESADZENIA

Inst. sanitarna:
Projektował

Inst. sanitarna:
Sprawdził

2%

TRAWY OZDOBNE

NASADZENIA BYLINOWE

TEREN OBSIANY TRAWĄ

OBIEKTY OBJĘTE PROJEKTEM:

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO ( CZERWONA )

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

NAWIERZCHNIE

ZJAZD Z DROGI

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

MAŁA ARCHITEKTURA

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm
OBRZEŻE EKO 55mm

OBRZEŻE BETONOWE SZARE 8x30x100 cm

Ł1 ŁAWKA  Z OPARCIEM L=1,9m - 2szt.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

KABEL ZASILAJĄCY  ELEKTROENERGETYCZNY

kd

e

WPUST DROGOWY BETONOWY

RURY OCHRONNE ( r.o. )

OŚWIETLENIE TERENU

S1,S2,S3,S4 STUDZIENKI KANALIZACJI 

L2 LATARNIE OŚWIETLENIA PARKOWEGO - TYP 2

LATARNIE OŚWIETLENIA PARKOWEGO - TYP 1

REFLEKTOR KIERUNKOWYRK

L1

ZŁĄCZE KABLOWO LICZNIKOWE- wg. odrębnego projektuZKL

TEL.(033) 844 02 09 WWW.KONSPRO.PL

P PERGOLA STALOWA NA PNĄCZA - 3szt.

WIATA NA ODPADY o wym. 4,5x3m

240,512.9

PERUKOWIEC PODOLSKI 
DO PRZYCIĘCIA

KRZEWY

KRAWĘŻNIK BET. OBNIŻONY 15x22x100 cm
KRAWĘŻNIK BET. UŁOŻONY NA PŁASKO 15x30x100 cm

4,6

5,1
1,9

1,35

NIECZYNNY ODCINEK GAZOCIĄGU

S1

Set
S1.1

Wd1

Ser

S2

6,
2

S4
Set KANALIZACJIA SANITARNA Z SEPARATOREM TŁUSZCZU

S3S3a

Ser
KANALIZACJIA OGÓLNOSPŁAWNA Z SEPARATOREM 

( REGIONALNY OŚRODEK KULTURY )

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

WEJŚCIE DO BUDYNKU

SCHODY ZEWNĘTRZNE

NAWIERZCHNIE ZIELONE

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

SUBST. ROPOPOCHODNYCH

ISTN. UTWARDZENIE

ŻYWOTNIK ZACHODNI 
( NASADZENIA WOKÓŁ WIATY NA ODPADY )

3%
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Opracował:

Inst. elektryczna:
Projektował

Inst. elektryczna:
Sprawdził

Architektura:
Projektował

Architektura:
Sprawdził

ISTNIEJACE OGRODZENIE BETONOWE  ok. 27 mb


