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Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatléw przywolane w specyfikacji stuig ustaleniu

pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie

zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowe;j i ST,

b) informowa¢ Inzyniera Kontraktu o proponowanych irédtach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzarh na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta / inzyniera).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce wiasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i skiadowania
podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i Warunkami ogdlnymi dotyczacymi materiatow.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Iniyniera budowy o proponowanych Zrdédtach otrzymania

materiatébw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materialy producentéw krajowych lub

zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci

uprawniajgce do stosowania w Polsce.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzern elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne

posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu

oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw

bezpieczeristwa Miedzynarodowe] Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w

okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, Zze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa

sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym

projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaly wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, poniiej

podano dodatkowe wymagania dla materiatow, wyrobow i urzadzen:

- przewody elektroenergetyczne do ukladania na state, o izolacji i powloce poliwinylowej, okragte, na

napiecie znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056,

- latarnie z oprawami ulicznymi i naswietlaczami (reflektorami) o mocach 70-150W, na stupach typu

JE” 1 ZN

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.
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2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Specyfikacja materiatowa przewodoéw, opraw i osprzetu
Zestawienie zasadniczych materiatow:

Lp. Wyszczegolnienie J.m.

Szafa zasilajgco-o$wietleniowa kompletnie wyposazona (ZZ):

-zegar astronomiczny

. . ) - kpl.
-zabezpieczenia obwodowe i zasilajgce
-zabezpieczenia pozostatych odbioréw
min. IP44, IK10

Wkiadka bezpiecznikowa WTNH-00/gG — 16A szt.

Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany parkowy kpl
- wysokos$¢ 6m '

Fundament dla stupa oswietleniowego szt.

] W N

Sruby mocujgce stup do fundamentu szt.

Wysiegnik oprawy parkowy
6 | 1-ram’|e:nny o
- dlugosc 1,0m

- kompatybilny ze stupem 6m

Oprawa oswietleniowa LED architektoniczna
- moc max. 18W, Ra min 80

7 |- strumien min.1300Im, | klasa ochronnosci, kat swiecenia 45 st szt.
- z kompletem akcesoriow do montazu w gruncie
min. IP67, IK10

Oprawa o$wietleniowa LED parkowa
- moc max. 29W,

8 |- strumien min.3200Im szt.
- do montazu na stupie 6m, wysiggniku 1m
min. IP66, 1IK10

Oprawa os$wietleniowa LED parkowa
- mocy max. 40W,

9 |- strumien min.5200Im szt.
- do montazu na stupie 6m, wysiegniku 1m
min. IP66, IK10

10 |Przewdd YDY 3x1,5 mm?

11 | Kabel YKXS 4x6 mm?dla o$wietlenia

12 | Kabel YKXS 4x16 mm?dla o$wietlenia

13 | Kabel YKXS 4x16 mm? dla zasilania SzZ

14 |Kabel YKXS 4x16 mm? dla zasilania ZZP
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15 | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
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