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I. Dane podstawowe

1.1. Inwestor.
Gmina Zator
32-640 Zator Pl. Marszaltka Jozefa Pitsudskiego 1

1.2. Biuro projektowe.
Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
32-600 Os$wigcim, ul. Ceglana 3

1.3. Podstawa formalno-prawna.

- Umowa nr DI1.7031.96.2018 z dnia 01.10.2018 r.

- Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. z p6zn.
zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w
sprawie szczegdtowej organizacji publicznych szkoét i publicznych przedszkoli.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla planowanej rozbudowy,
nadbudowy i przebudowy budynku Przedszkola Samorzadowego w Zatorze wraz z
przebudowa 1  rozbudowa instalacji  wewne¢trznych  wod-kan, C.O.,
elektroenergetycznej, gazowej i1 wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej.
Zakresem opracowanie obejmuje projekt architektoniczno budowlany dla
przedsigwzigcia.



I1I. Projekt architektoniczno — budowlany.

1. Czes¢ opisowa.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola
Samorzadowego w Zatorze wraz z przebudowg i rozbudowg instalacji wewng¢trznych wod-
kan, C.O., elektroenergetycznej, gazowej i wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewne;.
W ramach zadania zaprojektowano w sgsiedztwie budynku Przedszkola dodatkowe miejsca
postojowe dla samochodow osobowych wraz z droga manewrowa, oraz budowg instalacji
pozaobiektowych o§wietlenia terenu i odwodnienia terenu.

Budynek objety projektem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy jest to budynek
uzyteczno$ci publicznej, wybudowany w zabudowie zwartej z budynkiem Regionalnego
Osrodka Kultury (ROK) w Zatorze, przy ul. Jana Matejki, po jego zachodniej stronie.

1.2. Charakterystyka budynku.

Budynek Przedszkola Samorzadowego, jest to budynek dwukondygnacyjny, czgsciowo
podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym blacho
dachowka, wybudowany w zwartej zabudowie z budynkiem ROK. Poddasze budynku jest
nieuzytkowe.

Stropy w budynku wykonane sg jako gestozebrowe.

Sciany fundamentowe wykonane sa z betonu zwirowego, posadowione (w czesci
podpiwniczonej) na poziomie ok. 2,2 m od poziomu terenu.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonano jako murowane z cegly ceramicznej pehne;j.
Komunikacja pionowa w budynku odbywa si¢ poprzez klatke schodowa usytuowang w
poinocnej czesci budynku. Budynek w latach poprzednich zostat rozbudowany w pdtnocno
zachodnim narozniku o jednokondygnacyjng, niepodpiwniczong czgs¢, w ktérej miesci si¢
wezel higieniczno sanitarny dla dzieci przedszkolnych. Ten segment budynku posiada strop
zelbetowy, wykonany ze spadkiem w kierunku pdétnocnym 1 przykryty jest dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewniane;j.

W centralnej czesci budynku po stronie pdinocnej obiekt posiada ryzalit w formie
dwukondygnacyjnej, wykonanej na planie potowy okregu rotundy, przykrytej potokragltym
dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym blachodachéwka.

Po ogledzinach obiektu, w oparciu o ekspertyze¢ stanu technicznego sporzadzong na potrzeby
projektu, stan techniczny elementéw konstrukcji budynku mozna uzna¢ za dobry, a
planowane roboty zwigzane z nadbudowa, przebudowg oraz rozbudowa budynku sag mozliwe
1 nie beda stwarzaty zagrozenia bezpieczenstwu konstrukcji.

1.2.1. Funkcja budynku
Funkcja budynku przedszkola:
W budynku miesci si¢ obecnie 4 oddziatowe Przedszkole Samorzagdowe, mieszczace:
- w piwnicach: 6 pomieszczen magazynowych i gospodarczych
- na parterze: 2 sale dydaktyczne, wezet WC dzieci, wezet zywieniowy z zapleczem
magazynowym, jadalni¢ oraz sekretariat.
- na pigtrze: 3 sale dydaktyczne, wezet WC dzieci, pokoj nauczycielski, pomieszczenie
biurowe, pomieszczenie gospodarcze i ubikacje dla personelu.

Istniejace przedszkole posiada 5 sal zaje¢ o powierzchni:
Parter:
Sala nr 1 - 34,47 m® — 14 dzieci
Salanr2 - 43,42 m’ - 18 dzieci



Pietro

Sala nr 3 - 51,39 m? — 21 dzieci
Salanr 4 - 23,38 m? — 9 dzieci
Sala nr 5 - 42,84 m? - 17 dzieci

Lacznie Przedszkole w stanie istniejgcym przeznaczone jest dla 79 dzieci

Wejscia gldéwne do budynku zlokalizowane jest po stronie potudniowej i jest dostgpne
bezposrednio z poziomu przyleglego chodnika. Dodatkowe wejscie usytuowane jest po
stronie pdinocnej, bezposrednio z terenu utwardzonego przy budynku. Wezel kuchenny
posiada niezalezne wejscie z poziomu terenu poprzez schody zewnetrzne.

Komunikacja pionowa w budynku na kondygnacje pigtra, zapewniona jest poprzez klatke
schodowa wewnetrzng, zabiegowa o konstrukcji zelbetowe;.

1.2.2. Parametry techniczne istniejacego budynku.
Charakterystyczne parametry istniejacego budynku przedszkola
Powierzchnia zabudowy: 308,50 m’
Powierzchnia uzytkowa:

- piwnice 62,06 m>
- parter 238,46 m’
- pigtro 220,74 m*
Razem: 521,16 m’
Kubatura budynku: -2521,00 m®
Wysokos¢ budynku catkowita 9,56 m
Liczba kondygnacji: -2
Podpiwniczenie: - czesciowe
Rodzaj dachu: - dwuspadowy pokryty blachodachowka
Rodzaj zabudowy - zwarta

1.2.3. Konstrukcja budynku.
- Sciany fundamentowe — tawy i §ciany fundamentowe sa wykonane z betonu zwirowego.
Szerokos¢ taw zewnetrznych 60cm, szeroko$¢ $cian fundamentowych 48cm. Fundamenty
posadowione sa na glebokosci ok. 2,2, m od poziomu terenu.

- Sciany nadziemia — wykonane s3 jako murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Grubo$¢ $cian zewnetrznych - 48cm.
Sciany wewngtrzne konstrukcyjne: murowane z cegly petnej ceramicznej grub. 25 cm.

- Stropy - nad budynkiem gléwnym stropy gestozebrowe. Nad cze$cia dobudowang strop
pltytowy zelbetowy monolityczny,

- Schody - wewnetrzne zelbetowe monolityczne, ptytowe, zabiegowe. Schody zewnetrzne
zelbetowe ptytowe. Do piwnic schody zelbetowe (prawdopodobnie na gruncie).

- Dach - Budynek posiada dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo
kleszczowej o kacie pochylenia 17°, przykryty blachodachowka.

- Kominy: budynek posiada przewody wentylacyjne i spalinowe murowane z cegly peinej, z
wylotami bocznymi oraz goérnymi, ponad dachem zwienczone czapami betonowymi.



1.2.4. Instalacje wewnetrzne
Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje.
Instalacja centralnego ogrzewania z kottowni gazowej, usytuowanej w budynku
sasiednim
Wewnetrzng instalacje elektryczna.
Wewnetrzna instalacja wodno kanalizacyjng
Instalacjg teletechniczng
Instalacje¢ hydrantowa
Instalacj¢ gazowa

EEEEE

1.2.5. Izolacyjnos¢ cieplna zewne¢trznych przegrod budynku.
Warunki cieplne przegrod zewnetrznych budynku:

. Stan istniejacy
Rodzaj przegrody W/ (mz*K)
Sciany istniejace parteru i pigtra z oknami 1,40
Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,14

Sciany zewnetrzne budynku nie speiniaja wymogéw izolacyjnosci cieplnej. Strop nad
budynkiem speinia wymagania obowigzujgcej normy cieplnej.

1.3.  Opis zamierzenia projektowego

1.3.1. Przewidywany zakres robot

1.3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu dzialek

- rozbidrke istniejacych elementdéw zagospodarowania terenu (ogrodzenia)

- budowe na terenie dziatki 22 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
- budowe drogi manewrowej wraz z placem do zawracania

- budowg przytacza kanalizacji opadowej z terenu parkingu na dzialce

- budowe instalacji o§wietlenia terenu

- budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej DP 1811K

- budowe wiaty na kontenery na $§mieci

1.3.2. Przewidywany zakres rob6t w budynku.

Projektowany zakres robot w budynku obejmuje:

- roboty rozbiorkowe w budynku

- roboty budowlane zwigzane z przebudowa pomieszczen oraz klatki schodowej w obiekcie

- roboty budowlane zwigzane z rozbudowg i nadbudowg cz¢sci budynku oraz z przebudowa
czesci konstrukeji dachu.

- roboty remontowe 1 wykonczeniowe w istniejacych pomieszczeniach,

- roboty zwigzane z przebudowg instalacji sanitarnych w zakresie wynikajacym z
wprowadzonych zmian.

- roboty zwigzane z przebudowa instalacji elektrycznych w zakresie wynikajacym z
wprowadzonych zmian.

- przebudowe i rozbudowe¢ wewngtrznej instalacji gazu

- budowe wewngetrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewne] w
pomieszczeniach

1.3.2.1.  Przeznaczenie i projektowany program uzytkowy budynku

Przyjete zalozenia:

- Sale zaje¢ dla 4 oddziatow przedszkolnych (w tym 1 z mozliwo$cig spania) z weztami
sanitarnymi przy salach



- Wydzielona szatnia dla dzieci

- Stotowka dla ok. 100 dzieci

- Pomieszczenia socjalne dla pracownikow z weztem sanitarnym

- Kondygnacja parteru dostepna dla 0s6b niepetnosprawnych

- Przebudowa kuchni z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw

Przewidywane zatrudnienie w przedszkolu i dane na temat uzytkownikow

Przewidywana liczba dzieci przedszkolnych : 4 oddziaty = 92 dzieci
Zatrudniona kadra — przedszkole : 7 etatow

Ilo$¢ osob obstugi technicznej i sprzatajacych : 1 etat
Zatrudnienie w kuchni : 2 etaty

Przyjete rozwiazania funkcjonalne:

Piwnice:

W piwnicach, w miejscu istniejagcego pomieszczenia po bylej kottowni na paliwo state,
zaprojektowano lokalizacje kotlowni na paliwo gazowe. Pozostate pomieszczenia bedg tak jak
obecnie petnily role magazynéw na zasoby przedszkola.

Parter:

- Na parterze poprzez wyburzenie cze¢sci Sciany konstrukcyjnej, powigkszona zostanie sala
zaje¢ przeznaczona dla dzieci najmlodszych. Ograniczy to potrzebe komunikacji matych
dzieci na kondygnacje wyzszg.

Sala nr 1 o powierzchni 50,96 m? przeznaczona bedzie dla max 21 dzieci

- istniejgcy wezel sanitarny w sgsiedztwie Sali nr 1 zostanie przebudowany, w celu uzyskania
odrebnego sanitariatu dla dzieci z dostgpem bezposrednio z sali zabaw.

- W sgsiedztwie Sali nr 1 (w miejscu istniejgcej szatni oraz w czesci istniejacych
sanitariatdw) wydzielona zostanie szatnia mieszczaca co najmniej 96 szafek dla dzieci. Ze
wzgledow ewakuacyjnych, zaprojektowano dodatkowe wyjscie z szatni bezposrednio na
zewnatrz budynku, na elewacji poétnocne;.

- W sasiedztwie wejscia gldwnego wydzielony zostanie: gabinet dyrektora, oraz pokdj
nauczycielski, oraz pomieszczenie gospodarcze na sprzet porzadkowy.

- Stotéwka zostanie powickszona kosztem korytarza, co umozliwia uzyskanie powierzchni dla
54 miejsc stolowkowych.

- Zaprojektowano prze budowg istniejacego wezla zywieniowego przy stotowce. W wezle
zywieniowym przebudowane zostanie wejScie na zaplecze, co pozwoli na wydzielenie
pomieszczenia obieralni. W sasiedztwie jadalni zaprojektowano wydzielong $ciankami
dziatlowymi zmywalnie¢, ktora bedzie potaczona funkcjonalnie z kuchnig 1 wydawalnig. Na
zapleczu wydzielono dodatkowy magazyn na produkty suche oraz wezet szatniowo socjalny
dla pracownikow, przy ktorym usytuowana bedzie tazienka dla personelu kuchni. Pomig¢dzy
pokojem socjalnym pracownikow 1 wejsciem gltéwnym, zlokalizowany bedzie pokoj
intendentki.

- z uwago na obowigzujace warunki techniczne i p. pozarowe, zaprojektowano przebudowe
istniejagcej w budynku klatki schodowej ze schodami zabiegowymi. Nowa klatka bedzie
posiadata schody ptytowe dwubiegowe, oraz normatywne spoczniki. Dla uzyskania
normatywnych wymiaréw spocznikdw, zmniejszono szeroko$¢ korytarza na parterze do
1,5m.



Pi¢tro:

Na 1-szym pietrze w sgsiedztwie istniejacych sanitariatow, wydzielono 3 sale zaje¢¢ dla dzieci.
- Sala nr 2 powstanie z polgczenia istniejacego gabinetu dyrektora z pokojem nauczycielskim
oraz istniejacg salg zabaw usytuowang po stronie potudniowo wschodniej budynku. Nowa
sala 0 powierzchni 62,08 m? przeznaczona bedzie dla max. 25 dzieci

- Sala nr 3 poprzez wyburzenie czesci Sciany nosnej oraz Scianki dzialowej, zostanie
powiekszona do powierzchni 55,12 m? i przeznaczona bedzie dla max. 22 dzieci

- Sala nr 4 zostanie powi¢kszona o pomieszczenie nadbudowane nad istniejagcymi na parterze
po stronie potnocnej sanitariatami. Sala o powierzchni 59,22 m® przeznaczona bedzie dla
max. 24 dzieci

- w korytarzu wydzielona zostanie dodatkowa ubikacja dla personelu pedagogicznego.

- w sgsiedztwie wezta sanitarnego dzieci, zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze.

W ramach zadania zaprojektowano nadbudowe budynku w czgsci usytuowanej po stronie
péinocnej, co pozwoli na powigkszenie powierzchni dydaktycznej sal na kondygnacji 1-go
pietra. Istniejaca klatka schodowa o konstrukcji zabiegowej zostanie przebudowana na klatke
schodowa dwubiegowa ze spocznikami.

Wejscia gtowne do przedszkola pozostang w miejscu wejs¢ istniejgcych. Przy wejsciu
wschodnim, zamontowana zostanie platforma schodowa dla os6b niepetnosprawnych.
Wejscie do zaplecza wezta kuchennego zostanie przebudowane w zakresie wynikajagcym z
planowanej przebudowy wezta kuchennego.

Na 1-szym pietrze powstang sale zdolne pomiesci¢ 71 dzieci.

Lacznie poprzez przebudowe pomieszczen uzyskano powierzchnie sal zajg¢ dla 92 dzieci

Dane techniczne po przebudowie i rozbudowie
Powierzchnia zabudowy: 339,59 m’
Powierzchnia uzytkowa:

- piwnice 62,06 m”
- parter 241,90 m*
- pictro 249.82 m*
Razem: 553,78 m’
Kubatura budynku: 2699,84 m’
Wysokos$¢ catkowita budynku : 9,56 m

1.3.2.2. Forma architektoniczna i funkcja budynku

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku zaprojektowana zostala w jego obrysie.
Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zasadniczej zmianie. W ramach zadania
nadbudowana zostanie parterowa cz¢s¢ budynku usytuowana po stronie pdinocnej. Po
rozbudowie budynek stanowit bedzie bryl¢ w ksztalcie litery L, ujednolicong wysokos$ciowo,
przykryta dachem dwuspadowym.

Lokalizacja wejscia gléwnego do przedszkola nie wulegnie zmianie. Ze wzgledow
bezpieczenstwa pozarowego, zaprojektowano dodatkowe wyjscia ewakuacyjne ze stotowki
oraz z szatni.

Wejscie na zaplecze wezta zywieniowego, zostanie przebudowane w zakresie wynikajacym z
nowych funkcji pomieszczen kuchennych.

1.3.2.3. Roboty rozbiorkowe.
W zwiagzku z przebudowa pomieszczen, projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robot
wyburzeniowych w budynku:



- rozbidrke konstrukcji dachu wraz z pokryciem, oraz stropu zelbetowego nad

dobudowka w potnocno zachodnim narozniku budynku.

- rozbidrke schodow wewnetrznej klatki schodowej od parteru do pigtra,

- rozbiorke schodow zewngtrznych do zaplecza kuchni

- wykucie nowych otwordéw drzwiowych i okiennych w $cianach konstrukcyjnych

- rozbiorke czgsci $cian dziatlowych i1 konstrukcyjnych w budynku

- rozbidrka warstw posadzkowych, tynkdéw 1 okladzin $ciennych,

- demontaz okien i drzwi,

- demontaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetow

- demontaz instalacji wewnetrznych wod-kan, C.O. oraz elektrycznych
Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych, teren wokét budynku nalezy ogrodzi¢ przed
dostepem dla os6b postronnych i oznakowac tablicami informacyjnymi.
Roboty wyburzeniowe zwigzane sa z wykonaniem nowych lub poszerzeniem istniejacych
otworow drzwiowych, oraz z likwidacja czesci $cian konstrukcyjnych w pomieszczeniach.
Przed przystapieniem do wyburzania $cian no$nych na kondygnacjach, nalezy bezwzglednie
podstemplowaé ptyty stropowe po obu stronach §ciany. Stemplowanie wykona¢ podpierajac
réwniez stropy nizszych kondygnacji. Rozbiorke §cian mozna rozpocza¢ dopiero po
zamontowaniu zaprojektowanych nadprozy i1 konstrukcji wsporczych nad planowanymi
otworami. Wykucie otworéw oraz montaz nadprozy z ksztaltownikéw stalowych nalezy
wykonac po podstemplowaniu istniejgcego stropu. Do wykucia nowego otworu drzwiowego
mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu nad nim nadproza z elementow stalowych. Elementy
stalowe montowa¢ nalezy kolejno w wykutych po jednej stronie S$ciany bruzdach,
kazdorazowo klinujac $ciang nad belkg stalowa. Do montazu kolejnej belki stalowej mozna
przystapi¢ po utozeniu 1 podklinowaniu belki zabudowanej po przeciwnej stronie muru.
Dopiero po osadzeniu nadprozy mozna wyburzy¢ fragment muru pod nimi. Nie nalezy
rozkuwac¢ $ciany na calej jej grubosci przed montazem belek.
Usuwane fragmenty $cian nalezy wycina¢ ostroznie, sposobem recznym, bez uzycia cigzkiego
sprz¢tu pneumatycznego, ktory moglby uszkodzi¢ pozostajace fragmenty $cian. Podczas
kucia nie mozna dopusci¢ do pgkania pozostawionych cz¢$ci muru.
Gruz z miejsca rozbidrki nalezy transportowa¢ za pomoca rynien i wywiezé poza teren
obiektu na miejsce sktadowania. Nie dopuszcza si¢ zrzucania gruzu z wysokos$ci bez uzycia
rynien.
Wszelkie roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzadzeniem
MBiPMB zawartym w dzienniku ustaw nr 13 poz. 93 z dn. 28.03.1972 r.
Gruz i material z rozbidrki nalezy wywiez¢ poza teren objety budowa.

1.3.24. Projektowane rozwiazania konstrukcyjne w budynku

1.3.2.4.1. Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty pod schody zewne¢trzne budynku.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-IIIN Rb500 i A-I. Otulina
min 5 cm. Gigbokos$¢ posadowienia 1 m ponizej terenu istniejacego. Przy $cianach
fundamentowych budynku wykona¢ dylatacje szer. 8 cm (cokot budynku - styrodur).

1.3.2.4.2. Sciany murowane

Sciany zewnetrzne rozbudowywanej czesci budynku zaprojektowano z pustaka ceramicznego
grubos$ci 25cm na zaprawie cieptochronnej, ocieplonego od zewnatrz ptytami styropianu EPS
031 o grubosci 15 cm, metodg lekkg mokra. Istniejgce Sciany budynku zostang docieplone
ptytami styropianu EPS 031 o grubosci 15 cm, metoda lekka mokrg oraz ptytami welny
mineralnej (strona potudniowa przy schodach ewakuacyjnych) grub. 15 cm.



Zamurowania oraz przemurowania istniejagcych $cian nalezy wykonaé z cegly kratoéwki na
zaprawie cementowo —wapiennej 1:3.

1.3.2.4.3. Stropy, wience, belki, nadproza.

W czgéci rozbudowywanej zaprojektowano nad kondygnacja parteru oraz I-go pigtra nowe
stropy wraz z wiencami zelbetowymi na $cianach nos$nych. Uwzgledniajac wystepujace
rozpigtosci oraz celem zminimalizowania obcigzen na istniejagce fundamenty, dobrano stropy
lekkie, gestozebrowe typu Rector, ktore beda wsparte na zewnetrznych $cianach nos$nych.
Wience zelbetowe z betonu C20/25 nalezy wykona¢ na obwodzie wszystkich §cian no$nych,
na glebokos¢ 25 cm. Zbrojenie wiencow stalg AIIIN 1 Al 4012. Strzemiona @6 co 25 cm.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania szybu klapy oddymiajacej na klatce schodowej, czes¢
stropu nad klatkag schodowa w poz. +6,91 m zostanie rozebrana. W miejscu wyburzanego
odcinka stropu zostanie wykonana ptyta stropowa zelbetowa grub. 15 cm wsparta na §cianach
nosnych, belkach stropowych 25x35cm oraz wklejone w istniejacg belke zelbetowa na min.
10cm. Konstrukcje wykonaé nalezy z betonu C20/25 zbrojong stalg A-IIIN oraz Al. Sposob
wykonania i zbrojenia w/w elementéw pokazano na rysunku konstrukcyjnym (K-10).

1.3.2.4.4. Klatka schodowa

Do komunikacji pionowej, zaprojektowano przebudowe biegu klatki schodowej w budynku.
Przebudowana zostanie ptyta schodowa na poziom parteru, oraz schody zabiegowe z poziomu
parteru, do spocznika miedzykondygnacyjnego. W miejscu rozebranych schodéw
zabiegowych, zaprojektowano schody zelbetowe, ptytowe, wsparte na zewnetrznej $cianie
no$nej oraz na belce zelbetowej zaprojektowanej w poziomie plyty parteru. Zbrojenie biegu
schodowego na kondygnacje¢ 1-go pigtra, nalezy polaczy¢ ze zbrojeniem gornego spocznika
ktory czgsciowo (na szeroko$¢ biegu schodowego) zostanie rozebrany. Zbrojenie potaczy¢ w
wiencu na konstrukcyjnej Scianie zewnetrznej. Jako wsparcie biegu klatki schodowej w
poziomie parteru, zaprojektowano belke zelbetowa w poziomie stropu nad piwnica, ktora
zostanie wsparta na $cianie konstrukcyjnej piwnic, oraz na stupie zZelbetowym o wym.
25x25cm, posadowionym na stopie zelbetowej 100x100x40cm, zaglebionej 50 cm ponizej
poziomu posadzki piwnic. Ptyty biegow schodowych, spocznikow, belki stropowe oraz stup,
wykona¢ nalezy z betonu C20/25 i1 zbroi¢ stalg A-IIIN oraz Al. Grubos¢ ptyt biegdw i
spocznikdw wynosi 10 1 18 cm, a szeroko$¢ biegow — 123 1 125 cm. Po rozebraniu biegow
schodowych, przypadku wystapienia rozbieznos$ci pomig¢dzy stanem istniejgcym oparcia
biegu schodowego na wewnetrznej $Scianie konstrukcyjnej oraz rozwigzaniami zawartymi w
projekcie, nalezy wezwac konstruktora, celem dokonania korekty = w dokumentacji
projektowej. Nawierzchni¢ spocznikow oraz stopni biegdw schodowych nalezy wykonczy¢
plytkami gresowymi.

1.3.2.4.5. Stalowe konstrukcje wsporcze.

Nadproza nad rozbieranymi odcinkami $cian konstrukcyjnych zaprojektowano z
ksztaltownikow IPE 180 1 IPE 160, osadzonych na poduszkach betonowych gr. 10cm. Belki
nalezy potaczy¢ ze sobg srubami M16.

Nadproza drzwi i1 okien w budynku wykona¢ z ksztaltownikow IPE120, lub zamontowac
typowe belki nadprozowe wedtug dostepnej na rynku oferty handlowe;.

Szczeliny miedzy stropem a potkami belek nalezy zamurowac cegla peing kl. 25 na zaprawie
cementowej M7. Sciany nalezy usuwa¢ i wzmacniaé¢ kolejno, przystepujac do wyburzenia
nastepnego fragmentu $ciany dopiero po wykonaniu konstrukcji wzmacniajacej odcinka juz
wyburzonego.

Z uwagi na planowang rozbiorke czesci $cian konstrukcyjnych, na kondygnacji 1-go pietra
zaprojektowano konstrukcje wsporcze z ram stalowych R1 i1 R2.



Po rozebraniu fragmentu $ciany, nalezy w powstalym otworze zamontowaé konstrukcje
wsporczg z ksztalttownikéw stalowych, skrgcajac ja sSrubami 1 spawajac montazowo. Szczeliny
miedzy stropem a potkami belek oraz miedzy S$cianami i $rednikami stlupdéw nalezy
zamurowaé cegla pena kl. 25 na zaprawie cementowej M7. Sciany nalezy usuwaé i
wzmacnia¢ kolejno, przystepujac do wyburzenia nastepnego fragmentu $ciany dopiero po
wykonaniu konstrukcji wzmacniajacej odcinka juz wyburzonego.

Stupy ram (2xC140 ora 3xC140) beda mocowane do podltoza za pomoca kotkow
rozporowych. Rygle ram beda wykonane z ksztalttownikéw IPE 160 oraz IPE180. Ramy
czgsciowo beda spigte ze Scianami no$nymi budynku za pomoca pretow @12 — lokalizacje
pretow spinajacych pokazano na rys K-8 1 K-9. Elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali
St3S, spawac elektrodami EA 1.46. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji projektuje si¢
powtokowe malarskie - chemioodporne. Stupy i rygle ram nalezy obudowac ptytami gipsowo
— kartonowymi.

1.3.2.4.6. Dach

Dach nad czg$cig nadbudowang budynku, zostat zaprojektowany jako dwuspadowy, jetkowy,
z 2 platwiami 16x16cm wspartymi na jetkach 2x8x16cm. Na §cianach zewngtrznych krokwie
8x16cm wsparte zostang na podwalinie 16x16cm. Kat pochylenia dachu begdzie wynosit 21°.
Przekroje elementdw podano w zestawieniu wigzby dachowej oraz na rysunku rzutu wigzby
dachowej. Pod murtaty oraz elementy stykajace si¢ z murem nalezy utozy¢ dwie warstwy
papy asfaltowej w celu zabezpieczenia elementéw przed wilgocia. Konstrukcje wiezby
wykona¢ z drewna klasy C27. Murlaty nalezy kotwi¢ co 0,75 m z wiencem, przy pomocy
kotew stalowych z pretow @16 gwintowanych. Elementy konstrukcji wigzby dachowej nalezy
wykona¢ z krawedziakow kl. I - szej, o przekrojach wskazanych w zestawieniu.

Dach czgsci rozbudowywanej nalezy potaczyé z konstrukcja dachu budynku gléwnego
poprzez rozebranie cz¢sci pokrycia z blachodachéwki i1 potaczenie projektowanej konstrukcji
z krokwiami dachu gtéwnego. W miejscach planowanych przejs¢ instalacyjnych przez potaé
dachu, nalezy w konstrukcji dachu zamontowa¢ wymiany, jako konstrukcje wsporcze dla
przejse.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatami przeciwgrzybicznymi,
owadobojczymi oraz ognioochronnymi do stopnia nie zapalno$ci. Elementy niewidoczne
nalezy zabezpieczy¢ preparatami solnymi, a widoczne lakierobejcami. Jako pokrycie dachu
zaprojektowano blachodachowke.

1.3.2.4.7. Scianki dzialowe

Sciany dzialowe murowane

Na kondygnacji parteru oraz pigtra, zaprojektowano $ciany dziatlowe murowane z pustakow
ceramicznych gr. 12 i 25cm, na zaprawie cementowo — wapienne;.

Sciany dziatowe WC dzieci

Projektowane kabiny sanitarne w pomieszczeniach WC dzieci, nalezy wykona¢ z
wodoodpornych ptyt celulozowo zywicznych na ruszcie aluminiowym, wedlug dostepnej na
rynku oferty. Projektowana wysoko$¢ $cian kabin - 1,4 m. Drzwiczki do poszczegdlnych
kabin nalezy wykona¢ na wysoko$¢ od 1,3 do 1,4 m.

Scianki szybu klapy oddymiajace;.

Scianki kanatu oddymiajacego klatke schodowa przechodzacego przez nieuzytkowa czesé
poddasza nalezy wykona¢ jako systemowa z lekkiej konstrukcji z ptyt G-K ognioodpornych.
Scianke nalezy ociepli¢ ptytami welny mineralnej. Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j dla
$cianki min. EI 60.




1.3.2.4.8. Schody zewnetrzne.

Od strony poétnocnej budynku zaprojektowano schody zewnetrzne do przebudowanego wezta
zywieniowego. Schody beda mialy szeroko$¢ 1,50m. Schody zaprojektowano z betonu
C20/25 zbrojonego stalg AIIl i Al. Plyta spocznika gr. 15cm bedzie wsparta na murze z
bloczkéw betonowych posadowionym w gruncie na gleboko$¢ 1,0 m. Piyta schodoéw
wykonana jako zelbetowa, podsypana zostanie warstwg zwiru zageszczonego mechanicznie
gr. 25cm, chudego betonu gr. 10cm oraz papy termozgrzewalnej. Konstrukcja schodow
bedzie oddylatowana od $ciany fundamentowej budynku warstwa plyty styropianowe;j
grubosci 8 cm (cokot budynku). Szczegoty zbrojenia schoddéw przedstawiono na rysunku
konstrukcyjnym. Nawierzchni¢ schodow nalezy wykona¢ z zywicznej warstwy posadzkowe;]
z posypka kwarcowa. Na schodach nalezy wykona¢ gniazda i osadzi¢ w nich marki do
mocowania stupkow barierki. Barierki nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej 42,4
wypetnione szprosami z pretow stalowych @12 co 12 cm. Bariery nalezy montowaé do
stupkow 42,4, Porecz nalezy zamontowac na wysokosci 110cm.

Dla zapewnienia ewakuacji z pomieszczen szatniowych, od strony poétnocnej zaprojektowano
schody zewnetrzne o konstrukcji stalowej, prowadzace na kondygnacj¢ parteru. Konstrukcja
schodow wykonana zostanie z ksztattownikéw stalowych [160 ocynkowanych ogniowo,
wspartych na stupkach wykonanych z profili zamknigtych 80x80mm w/w zakotwionych w
fundamentach zelbetowych posadowionych na glebokos¢ 1,0 m. Spocznik oraz stopnie
schodowe nalezy wykonczy¢ blacha ryflowang. Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25
zbrojonego stalg AIIIN 1 Al. Fundamenty schodow nalezy posadowi¢ na chudym betonie gr.
10cm 1 zaizolowa¢ powlokami antykorozyjnymi (1xAbizol R+2xAbizol P). Bariery nalezy
wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej ¥42,4 wypelnione szprosami z pretow stalowych @12 co
12 cm. Bariery nalezy montowa¢ do stupkéw ©42,4. Porgcz nalezy zamontowaé na
wysokosci 110cm.

1.3.2.4.9. Zadaszenie nad wejsSciami.

Nad wejsciami do budynku, zaprojektowano wykonanie zadaszenia systemowego ze szkla
hartowanego o grubosci 13 mm wzmacnianego folig, wedlug dostepnej na rynku oferty
handlowej. Zadaszenie nalezy montowa¢ do $ciany budynku przy pomocy systemowych
kotew oraz wspornikdéw ze stali nierdzewne;.

1.3.2.4.10. Kominy

W celu prawidlowej wentylacji pomieszczen, zaprojektowano przebudowe i1 remont
istniejacego ukladu kominowego. Z uwagi na planowane wykonanie systemu wentylacji
nawiewno wywiewnej w budynku, cze¢$¢ istniejagcych przewodow kominowych w
poszczegblnych pomieszczeniach bedzie zaslepiona. Trzon kominowy z pomieszczenia
stotowki zostanie ponad stropem rozebrany i ponownie przemurowany z dodatkowym
kanatem wentylacyjnym przeznaczonym do wentylacji stolowki. Zaprojektowano dodatkowy
komin wentylacyjny w pomieszczeniach sanitarnych w czgsci nadbudowanej budynku.

Nowe kominy nalezy wykona¢ z pustakow systemowych z betonu lekkiego, na zaprawie
klejowej. Ponad dachem trzony kominowe nalezy otynkowa¢ i1 zwienczy¢ nakrywami
betonowymi. Ponad dachem, przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z wylotem bocznym o
wym. 20 x 15 [cm] zabezpieczonym siatkg przeciw ptactwu, ze stali ocynkowane;.

Przewdd spalinowy (z kotlowni) nalezy zabezpieczy¢ za pomoca przewodu ze stali
kwasoodpornej o $rednicy dobranej do mocy kotta gazowego. Na wylocie przewodu
spalinowego zamontowa¢ nasade wywiewng stalowg. We wszystkich pomieszczeniach nalezy
pod stropem zamontowa¢ kratki wentylacyjne 14 x 27 cm.

Na strychy kominy nalezy otynkowac zaprawa c-w jak dla tynku II kategorii.



Wszystkie prace zwigzane z przebudowa komindéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-89/B-
10425 1 zasadami sztuki budowane;.

1.3.2.4.11. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku

Sciany zewnetrzne zostang ocieplone ptytami styropianowymi EPS 031 grubosci 15 cm,
metoda lekka mokrg. Do robot termorenowacyjnych mozna przystapi¢ po wykonaniu
podstawowego zakresu robdt, zwigzanych z rozbudowa, wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej, wykonaniu nowych wejs¢ do budynku. Po wykonaniu robot
zabezpieczajacych i demontazy nalezy sku¢ w catosci tynki odparzone i odspojone od
podioza. Ubytki tynku nalezy uzupeni¢ masa klejowa.

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy ocieplajacej nalezy rozpocza¢ od montazu nad
cokotem listwy startowej z ksztalttownika stalowego, o profilu dobranym do grubosci warstwy
styropianu.

Na tak przygotowanej listwie startowej nalezy natozy¢ warstwe styropianu grubosci 15cm z
ptyt styropianowych EPS 031, montowanych na kleju oraz tacznikach mechanicznych.
Stosowac laczniki o zredukowanej punktowej przenikalnosci termicznej o wspotczynniku
0,001-0,002W/K np. TFIX-8S. Przy wykonywaniu ocieplenia, nalezy pamigta¢ o
przestrzeganiu szczegdlowych wymagan dotyczacych podioza, warunkow atmosferycznych,
materiatéw oraz technologii wykonania.

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnigciu catej powierzchni
naprawianego tynku. Prace nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowe] oraz
w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie wyzszej niz +25°C. Plyty styropianowe przyklejacé
za pomocg masy klejgcej naktadanej na obrzezu plyty oraz w kilku punktach w §rodku. Po
nalozeniu kleju plyty starannie przyklejac tak, aby spoiny si¢ mijaty, zwracajac uwage na to,
aby klej nie dostal si¢ w spoiny miedzy ptytami. Mocowanie ptyt styropianowych wzmocni¢
kotkami z tworzywa sztucznego, stosujac 5 kotkow/m?. Plyty styropianowe nalezy ukfada¢ na
zaktad. Szczeliny wigksze niz 3 mm uzupeli¢ nalezy klinami wycigtymi z materialu
izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niz 3mm mozna wypeti¢ piankg poliuretanowa o matym
stopniu rozpre¢zania (tylko dla ptyt styropianowych). Przy wykonczeniu warstw ocieplenia,
nalezy zabezpieczy¢ naroza budynku ksztattkami stalowymi zalecanymi przez producenta
systemu.

Na tak wykonanej warstwie styropianu natozy¢ nalezy pasami pionowymi klej szpachlowy o
grubos$ci naktadanej warstwy 3mm. W $wiezy klej nalezy wtopi¢ tkanine zbrojaca z wtokna
szklanego, wygladzajac powierzchni¢ przy pomocy nadmiaru wycisni¢tego kleju. Pasy siatki
zbrojacej muszg zachodzi¢ na siebie przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy szpachlowe;j
powinna by¢ rowna i nie moze by¢ widoczna siatka z wildkna szklanego. Gdy klej doktadnie
zwigze (ok.2-3dni), nanosi¢ mozna mas¢ tynkarska.

Sciany fundamentowe budynku ponizej poziomu terenu nalezy ocieplié warstwg ptyt XPS
grubosci 8 cm, montowanych na $cianach fundamentowych przy pomocy warstwy kleju oraz
tacznikow mechanicznych.

Na cokole budynku oraz w dolnej czesci $cian do wysokosci 2 m, nalezy zabezpieczy¢
warstwy styropianu co najmniej 2 warstwami siatki zbrojacej, zatopionej niezaleznie w
dodatkowej warstwie kleju.

Projektowane warunki cieplne przegrod zewngtrznych budynku:

. Stan istniejacy Stan projektowany
Rodzaj przegrody W/(m2*K) W/(m2*K)
Sciany istniejgce parteru i pietra 1,4 0,18
Sciany projektowanej nadbudowy - 0,18
Strop pod nieogrzewanym - 0,24




poddaszem (istniejacy) 0,14 0,14
Strop pod nieogrzewanym 0,17
poddaszem (projektowany) - 0,14

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych budynku dotgczono
do dokumentacji projektowe;.

1.3.2.4.12. Wyprawa elewacyjna - tynk.

Jako warstwe wykonczeniowg ocieplanych §cian zewngtrznych zaprojektowano tynk
silikonowy cienkowarstwowy. Jest to tynk cienkowarstwowy, cechujacy si¢ dobrg trwatoscia,
przyczepnoscia i podwyzszong elastyczno$cig. Ponadto tynk ten jest zmywalny, jak réwniez
odporny na spaliny i zanieczyszczenia alkaiczne. Wyprawe elewacyjng wykona¢ jako tynk
gtadki. Tynk cienkowarstwowy nalezy naktada¢ na warstwie gruntujacej, regulujacej
chtonnos$¢ podtoza, i poprawiajacej przyczepnos¢ gotowej masy tynkarskie;j.

Na $cianach fundamentowych powyzej poziomu terenu nalezy wykonac¢ tynk mozaikowy.
Jako uzupetnienie elewacji zaprojektowano oktadzing fragmentow $cian systemowymi
plytami elewacyjnymi wykonanymi na bazie bazaltu, montowang na podkonstrukcji z drewna
iglastego facznikami mechanicznymi. W projekcie przyjeto jako rozwigzanie ptyty
elewacyjne ROCKPANEL Durable, grub 0,8 mm i przewodnosci ciepta 0,37 W/m2*K.
Pomiedzy konstrukcja pod panelami, nalezy $ciany oblozy¢ ptytami welny mineralne;.
Rozmieszczenie kolorow na elewacji oraz numeracj¢ koloréw elewacji pokazano na rysunku
kolorystyki elewacji.

Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod warstwag ocieplenia w rurach
instalacyjnych PCV. Zlacza zwoddéw pionowych powinny by¢ pozostawione na wierzchu, lub
umieszczone w puszkach.

1.3.2.5. Elementy wykonczenia

1.3.2.5.1. Posadzki

- w pokojach socjalnych, w szatni, w lazienkach: ptytki ceramiczne, 5 kl. $cieralnosci w
skali PEI uktadane na kleju z fuga silikonowa wodoodporna.

- w pomieszczeniach kuchennych - plytki ceramiczne antyposlizgowe o klasie $cieralnosci 5
i klasie odpornosci na uderzenia powyzej 8, ukladane na kleju, z fugg silikonowa
wodoodporng. Naroza posadzki wyokragli¢ w sposob umozliwiajacy tatwe zmycie posadzki.

- w kotlowni - plytki gresowe, 5 kl. $cieralnosci w skali PEI uktadane na kleju.

- w korytarzach, na klatce schodowej: ptytki gresowe, 5 klasa $cieralnosci uktadane na
kleju.

- w salach dydaktycznych: wyktadzina dywanowa petelkowa wysokiej trwatosci NRO,
wymagana odporno$¢ pozarowa dla wyktadzin : B2.

- w pomieszczeniach biurowych: wyktadzina rulonowa zgrzewana PCV, homogeniczna
uktadana na kleju, o grub. min. 2-3 mm, ulozona na podkladzie z mocnej wylewki
samopoziomujacej. Przy S$cianach wykladzing nalezy wywing¢é na wysokos¢ 10 cm.
Zastosowa¢ wyktadzing dobrej jako$ci, o wysokim stopniu odpornosci na $cieranie (EN 649
Grupa M, wg badan ITB Grupa P), co najmniej trudno zapalng i NRO.

W otworach drzwiowych nalezy zamontowal listwy przejSciowe podlogowe. Rodzaj
posadzek w pomieszczeniach zostat szczegdlowo przedstawiony na rysunkach rzutow
kondygnacji.

Wszystkie zastosowane wykladziny muszg posiada¢ wymagane $swiadectwa i atesty ITB.



1.3.2.5.2. Okladziny $cienne, tynki.

W budynku w pomieszczeniach dydaktycznych, biurowych oraz zaplecza socjalnego,
zaprojektowano tynk cementowo-wapienny kat. IV, wykonczony gtadzia gipsowa.

- sanitariaty, pokoje socjalne, pomieszczenia zaplecza kuchennego, gospodarcze, magazyny:
ptytki ceramiczne do wysokosci 2,05 m z fuga wodoodporna.

- w kuchni oraz obieralni i zmywalni plytki ceramiczne z fuga wodoodporng do peinej
wysokosci $cian.

- W zapleczu socjalnym oraz w pokojach dydaktycznych wokot umywalek i1 zlewozmywaka
zastosowac na §cianach fartuchy z ptytek ceramicznych na wysokos¢ 1,6 m.

- korytarze 1 klatki schodowe: tynk mozaikowy do wysokosci 1,6m,

1.3.2.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa

- drzwi zewnetrzne: W nowych wejsciach do pomieszczen przedszkola zaprojektowano drzwi
o kontr. z aluminium wielokomorowego o wsp. U= 1,3 W/m**K, jedno i dwuskrzydtowe,
czesciowo przeszklone szktem bezpiecznym P1.

- W nowym wejsciu do zaplecza kuchennego zaprojektowano drzwi stalowe, ocieplone, o
wsp. U= 1,3 W/m**K.

- Istniejace drzwi wejSciowe po stronie poludniowej, celem uzyskanie normatywnego
spocznika na drodze ewakuacyjnej, zostang przestawione w nowe miejsce.

- drzwi wewngtrzne: projektuje si¢ drzwi wewnetrzne (wg wykazu drzwi) ptytowe petne 1
przeszklone, o podwyzszonym standardzie. Na klatce schodowej zamontowac nalezy drzwi z
atestami o wymaganej odpornosci pozarowej Els30. Do pomieszczen tazienek montowaé
drzwi z nawiewem dolnym o powierzchni min. 0,022 m’.

- drzwi do kotlowni oraz piwnic stalowe, przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI 30.

- drzwi do pomieszczenia ,,wydawanie positkéw” drewniane lub z PVC, z oknem podawczym
Na budowe¢ dostarczy¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami,
uszczelkami 1 powtokami anodowymi.

Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szklem
zespolonym zwyklym o wymiarach zgodnych z zatgczonym zestawieniem o wspotczynniku
przenikania ciepta Uy, < 0,9 W/(m*-K), Rw 35 dB.

W pomieszczeniach ktére nie bedg wyposazone w instalacje wentylacyjng mechaniczng, w
gornej ramie skrzydet okiennych zamontowa¢ nalezy nawiewniki higrosterowane o
wspolczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosowa¢ okucia obwiedniowe
z mikrouchylaniem i zaczepem antywlamaniowym, rozwieralno-uchylne. Miejsca montazu
nawiewnikow higrosterowalnych zaznaczono na rzutach architektonicznych.

Okna mocowa¢ przy pomocy dybli stalowych w ilosciach podanych w SST 1 uszczelni¢
pianka poliuretanowg. Sposob otwierania okien zgodnie z zalgczonym rysunkiem zestawienia.
Na elewacji potudniowej] w czeSci parterowej, w miejscu usytuowania schodéw
ewakuacyjnych z budynku Regionalnego Osrodka Kultury, zaprojektowano okna p. pozarowe
EI30.

1.3.2.5.4. Wykonczenie $cian, roboty malarskie.

Zaprojektowano wykonczenie tynkéw wewnetrznych poprzez malowanie farbami
akrylowymi lub silikonowymi. Po powtoka malarskag na $cianach nalezy wykonaé gladz
gipsowg 1 zaimpregnowac podktadem gruntujagcym dobranym do rodzaju farby.

Sciany pomieszczen technicznych w piwnicy pomalowaé farbami emulsyjnymi.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujacy podziat malowania $cian:



- Lamperie —do wysokosci 1,6 m lub wyzej — farby lateksowe

- Sciany powyzej — farby silkonowe
Stosowac¢ lakiery o kréotkim okresie karencji, z atestami higienicznymi dopuszczajacymi do
stosowania w pomieszczeniach przedszkolnych

1.3.2.5.5. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe

Zaprojektowano izolacje istniejagcych zewnetrznych $cian piwnic ponizej poziomu terenu.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych mozna przystapi¢ po
doktadnym wyczyszczeniu $cian fundamentowych z resztek starej izolacji. W przypadku
wystepowania izolacji z lepiku asfaltowego, nalezy starg izolacje wyczysci¢ w catosci. Przed
wykonaniem izolacji, termicznej istniejace $ciany fundamentowe nalezy naprawié poprzez
uzupelnienie brakéw i1 ubytkOw masa uszczelniajaca. Renowacje $cian fundamentowych
wykona¢ dostgpnymi na rynku systemami naprawczymi renomowanych producentow.

Zakres prac remontowych izolacji §cian fundamentowych obejmuje:

- odkopanie $cian fundamentowych do peinej glebokosci posadowienia fundamentow
(odcinkami co 3 m).

- czyszczenie $cian fundamentowych z uzupetnieniem brakow i1 ubytkéw masg uszczelniajaca.
- gruntowanie $cian fundamentowych zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu izolacji.

- wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej $cian  piwnicznych  grubowarstwowa
dwusktadnikowa masg polimerowo-bitumiczng w dwoch warstwach (izolacja bitumiczna
powinna byé wyprowadzona ponad przylegte nawierzchnie do wysokosci 0,5 m). Sciany
fundamentowe poza piwnicami, nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo preparatami
asfaltowymi, ktore nie reaguja ze styropianem.

- wykonanie ocieplenia §cian warstwg styropianu XPS30 grubosci 8cm,

- zabezpieczenie plyt styropianowych folig kubetkowa (foli¢ kubetkowa nalezy wykonczy¢
systemowg listwa cokotowa)

- zasypanie wykopu gruntem zasypowym z zageszczeniem ptyta wibracyjna

- odtworzenie opaski chodnikowej wokét budynku

Na catej powierzchni dachu przewiduje si¢ wiatroizolacj¢ wysokoparoprzepuszczalng utozona
pod kontriatami o paroprzepuszczalnosci powyzej 700g/m*24h i o wspotczynniku Sd-0,02.
Jako izolacje p. wilgociowa w warstwach posadzkowych zaprojektowano foli¢ izolacyjna PE
grub. 0,4 mm.

Jako izolacj¢ przeciwwilgociowa konstrukcji  Zelbetowej schodéw  zewngtrznych
zaprojektowano warstwy: 1xAbizol R + 2x Abizol P + papa termozgrzewalna
jednowarstwowa.

Izolacje termiczne

Zaprojektowano ocieplenie $cian budynku izolacjg z ptyt styropianowych EPS 031 grubosci
15 cm, metodg lekka mokra.

Jako ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji zaprojektowano izolacj¢ cieplng z plyt wetny
mineralnej o wsp. A=0,035 gr. 2x12 cm.

Jako ocieplenie $cian fundamentowych zaprojektowano izolacje cieplng ze styropianu
ekstrudowanego XPS30 grubosci 8cm.

Izolacje akustyczne
Zaprojektowano izolacj¢ akustyczng stropoéw miedzykondygnacyjnych z ptyt styropianu
akustycznego FS20 gr. Scm.




1.3.2.5.6. Obraobki blacharskie

Obrobki blacharskie na dachu nalezy wykona¢ z blachy stalowej grub. 0,55 mm,
ocynkowanej 1 powlekanej farbami poliestrowymi w kolorze dachu.

Rynny i rury spustowe budynku proponuje si¢ jako PCV, rynny @150, a rury spustowe
0110.

1.3.2.5.7. Parapety

Parapety wewnetrzne w budynku nalezy wykonac¢ z konglomeratu marmurowego.

Parapety zewngtrzne zaprojektowano =z blachy aluminiowej powlekanej farbami
poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys ocieplenia budynku.

1.3.2.5.8. Balustrady — Bariery biegow schodowych zaprojektowano z rur ze stali
nierdzewnej ©¥42,4 wypetnione szprosami z pretow stalowych @12 co 12 cm. Bariery nalezy
montowac do stupkow 42,4, Porgcz nalezy zamontowac¢ na wysokosci 110cm.

1.3.2.5.9. Okladziny schodow.
Nawierzchni¢ spocznikéw oraz stopni biegow schodowych wewngtrznych 1 zewnetrznych
nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi z faktura antyposlizgowa.

1.3.3. Dostosowanie dla osob niepelnosprawnych

Obiekt zostanie dostosowany dla osob niepelnosprawnych, na calej kondygnacji parteru, poprzez
montaz przy schodach wejSciowych wewnetrznych przychodowej platformy dla o0séb
niepetnosprawnych, ktora zlokalizowana begdzie przy biegu schodowym wejsScia po stronie
potudniowej budynku. Rodzaj napgdu: elektryczno-zebatkowy. Predkos¢ jazdy 0,1 m/s. udzwig min.
150 kG. Wymiary platformy min. 750x800 mm. Zasilanie silnika platformy podlaczone bedzie do
wewnetrznej instalacji w budynku. Wysokos¢ podnoszenia 0,75 m. Platforma zostanie zamontowana
na szynie stalowej kotwionej bezposrednio do $ciany budynku. Rozwigzanie takie umozliwi dostep
osobom niepelnosprawnym do pomieszczen przedszkolnych administracyjnych, szatniowych oraz
dydaktycznych zlokalizowanych na parterze budynku. Nalezy zastosowaé urzadzenie ktorego
szeroko$¢ po zlozeniu nie przekracza 35 cm.

Toaleta dla dzieci usytuowana w sasiedztwie sali zabaw na kondygnacji parteru, posiada wymiary
umozliwiajgce manewrowanie wozkiem z dzieckiem niepetnosprawnym. Do kabiny dziecko bedzie
wysadzane przez opiekunk¢. Jedna z zamontowanych umywalek powinna by¢ dostosowana dla
potrzeb osoby niepelnosprawnej. Cata przestrzen na kondygnacji parteru jest dostepna dla osob
poruszajacych si¢ na wozku. Szeroko$¢ drzwi, przejs¢ oraz wymiary pomieszczen dostosowano do
obowigzujacych przepisow. W drzwiach nie nalezy montowaé progdw tworzacych bariery
architektoniczne.

1.3.4. Instalacje
Z uwagi na planowane zmiany funkcjonalne, zaprojektowano przebudowe instalacji
wewnetrznych w budynku. W budynku zaprojektowano przebudowe nast¢pujacych instalacji:

- Instalacja wodno-kanalizacyjna oraz cieplej wody. Instalacja wodociggowa w
Przedszkolu zostanie wymieniona w calo$ci. W sanitariatach dzieci, na instalacji
wodociggowe] nalezy zamontowaé centralny mieszacz cwu. Szczegoly rozwigzan
projektowych zawarto w zalagczonym projekcie instalacji sanitarnych.

- Instalacja centralnego ogrzewania. Instalacja centralnego ogrzewania podigczona
zostanie do kotlowni na paliwo gazowe, zlokalizowanej w piwnicy. Szczegdty rozwigzan
projektowych zawarto w zalagczonym projekcie instalacji sanitarnych.

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej. Pomieszczenia
dydaktyczne oraz wezet kuchenny wyposazone zostang w system wentylacji mechanicznej
nawiewno wywiewnej z centralg zlokalizowang na poddaszu budynku. Wyrzutnie
usytuowane be¢da na dachu budynku. Czerpnie zaprojektowano na S$cianie zachodnie;j.



Szczegdly rozwigzan projektowych zawarto w zalaczonym projekcie instalacji wentylacji
mechanicznej.

- Instalacje elektryczne: Instalacja elektryczna w budynku zostanie przebudowana w
cato$ci. Zaprojektowano instalacje oswietlenia zasadniczego, - instalacje o§wietlenia
awaryjnego - ewakuacyjnego, instalacj¢ zasilania gniazd wtykowych i sity, oraz instalacj¢
oddymiania klatki schodowej. Szczegdty rozwigzan projektowych zawarto w zatagczonym
projekcie instalacji elektryczne;.

- Budynek jest wyposazony w instalacje teletechniczng.
1.3.5. Elementy zagospodarowania

1.3.5.1. Ogrodzenie.

Wystepujace na terenie dzialek ogrodzenie zostanie rozebrane. Rozbidrki ogrodzenia w
terenie bedg obejmowaty:

- rozebranie ogrodzenia prefabrykowanego z elementow zelbetowych wzdluz ul.
Kongresowej

- rozebranie paneli ogrodzeniowych z siatki stalowej zgrzewanej wraz z cokolami po
potnocnej stronie budynku wzdhuz istniejacych placow utwardzonych.

Ogrodzenie zostanie rozebrane w catosci. Ogrodzony zostanie wylacznie teren usytuowany po
stronie zachodniej, mieszczacy teren rekreacyjny dla dzieci przedszkolnych.

1.3.5.2. Plac parkingowy, dojscia i chodniki.

W terenie, po jego pdtnocnej stronie zaprojektowany zostal utwardzony ciag pieszy, oraz plac
manewrowy z droga dojazdowg i1 parkingami.

Glowny ciag pieszy taczacy chodnik przy ul. Kongresowej z terenem planowanego przez
Gming Zator parku rekreacyjnego po stronie zachodniej dziatek, bedzie miat szeroko$¢ 2 m i
zostal zaprojektowany o nawierzchni z barwionego na kolor czerwony asfaltu.

Rownolegle do ciggu chodnikowego, zaprojektowany zostal parking na 22 miejsca postojowe
dla samochodéw osobowych, z droga manewrowg o szerokosci 5 m, zakonczong placem
manewrowym. Droga bedzie petnita funkcj¢ drogi p. pozarowe;j i zostanie zakonczona placem
ktory potaczony z istniejagcym placem utwardzonym przy przedszkolu, bedzie pehit funkcje
placu manewrowego o wym 20x20m.

Nawierzchnie:

Projekt wprowadza zrdznicowanie nawierzchni projektowanych chodnikéw oraz placu
gtownego.

- Glowny cigg chodnikowy wykonany bedzie z asfaltobetonu barwionego w masie na kolor
czerwony, na podbudowie z kruszywa kamiennego.

- Nawierzchnia drogi i placu manewrowego oraz parkingdéw i opasek chodnikowych wokot
parkingdbw wykonane beda z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa
kamiennego.

Niwelete projektowanych ciggdéw pieszych oraz drogi manewrowej i parkingdw, dostosowano
w maksymalnym stopniu do istniejgcego uksztaltowania terenu oraz do niwelety istniejacych
chodnikow przy ul. Kongresowej oraz do terendw utwardzonych przy przedszkolu. Przekroje
poprzeczne chodnikéw przyjeto jednostronne o spadku i=2% w kierunku trawnikow.



Niwelet¢ drogi i parkingu, zaprojektowano poprzez uksztattowanie poprzeczne ze spadkami
zmiennymi 1,5-5% w kierunku $cieku brukowanego projektowanego wzdluz pdinocnej
krawedzi drogi.

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Opaski chodnikowe wokoél miejsc
postojowych wykonane beda z matogabarytowych betonowych elementow brukarskich grub.
6 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego. Obramowanie chodnikow nalezy wykonaé z
obrzezy betonowych 8x30x100 cm, osadzonych w tawach betonowych z oporem.

- Nawierzchnia z asfaltobetonu (kolor ceglasty):
Nawierzchnia $ciezki rekreacyjnej wykonana bedzie z betonu asfaltowego kolorowego (kolor
czerwony) na podbudowie z kruszywa kamiennego.

4cm  — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8 (kolor czerwony)

Scm - warstwa klinujaca z klinca kamiennego 2-6,3 mm
30cm — podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31,5 stabilizowana mech.
- zageszczone podloze gruntowe

- Nawierzchnia drogi manewrowej i miejsc postojowych:

Konstrukcje parkingu zaprojektowano z matogabarytowych elementéw brukarskich grub 8
cm. Nawierzchni¢ drogi manewrowej i miejsc postojowych nalezy wykonaé z kraweznika
betonowego 15x30x100 utozonego na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Miejsca
postojowe zostang wydzielone kostkg brukowa w kolorze czarnym.

8 cm — kostka brukowa betonowa (behaton szara)
4cm  — podsypka cementowo piaskowa 1:4
15cm — podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 stabilizowana mech.
20cm — podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5-63 stabilizowana mech.
15 cm - warstwa odsgczajaca z pospotki

- zageszczone podtoze gruntowe

1.3.5.3. Zjazd publiczny z ul. Kongresowej.

Konstrukcje zjazdu zaprojektowano z kostki brukowej betonowej o grub. 8cm, utozonej na
podsypce cem-piaskowej grub. 4 cm i1 podbudowie z tlucznia kamiennego grub. 35 cm
zageszczonej mechanicznie, pod ktorg zaprojektowano warstwe odsaczajaca z pospotki.
Potaczenie zjazdu z drogg gminng zaprojektowano poprzez obnizony kraweznik betonowy
najazdowy wibroprasowany 15x30x100cm utozony na tawie betonowej z oporem, wykonanej
z betonu C12/15. Krawegznik nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci 2 cm powyze] krawedzi
drogi.

Konstrukcja projektowanego zjazdu
- kostka brukowa betonowa w kolorze bordo o gr. 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr.4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm zaggszczona mechanicznie.
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 gr. 15 cm zageszczona mechanicznie.
- warstwa odsgczajaca z pospotki grub. 15 cm
- zageszczone podloze gruntowe

Projekt zjazdu zostat uzgodniony z zarzadca ul. Kongresowe;.



1.3.5.4. Stojaki na pnacza.

Wzdhuz ciggu spacerowego zaprojektowano 3 szt. stojakow na pnacza. Stojaki o wymiarach
3,03x2,66x0,5m beda wykonane w formie bram ze stali profilowej nierdzewnej ktorej
konstrukcje no$ng beda pehity ptaskowniki 120x8 mm usztywniane ptaskownikiem 60x6 mm
oraz pretami stalowymi @10. Stojaki osadzone beda w fundamentach betonowych z betonu
C16/20 posadowionych w gruncie na gtgbokos¢ 1,0 m od poziomu terenu.

1.3.5.4. Wiata na odpady komunalne.

Zaprojektowano w terenie wiat¢ na odpady komunalne o wymiarach 4,5x3,0 m. Wiata
wykonana bedzie z ksztaltownikow z profili stalowych zamknietych, montowanych w stopach
fundamentowych betonowych. Nad wiatg zaprojektowano dach dwuspadowy z kratownic
stalowych o spadku 16, pokryty blachodachéwka. Dla ostony przed ptakami, $ciany zostana
wypetnione azurowymi kratami pomostowymi. Altana przeznaczona jest na kontenery MGB
1100 RL o pojemnosci 1100 dm’. Sa to kontenery dostosowane do przemieszczania za
pomoca systemu jezdnego.

Fundamenty - pod konstrukcj¢ stalowa wiaty zaprojektowano 8 stop fundamentowych
zelbetowych, prefabrykowanych, o wym. 45x45x45 [cm] z betonu C16/20, zbrojonego stalg
AIIIN oraz A I. Stopy fundamentowe nalezy posadowi¢ na glebokosci 35 cm ponizej
poziomu terenu przyleglego, na warstwie pospotki lub zwiru o grubosci 65 cm. Fundament
nalezy zaizolowa¢ roztworami asfaltowymi 1x Abizol R + 2x Abizol P.

Konstrukcja wiaty — Wiata wykonana bedzie z profili stalowych ocynkowanych o przekroju
zamknietym [160x60x3, potaczonych ze sobg poprzez spawanie. Zaprojektowano wykonanie
wiaty z elementow prefabrykowanych, spawanych na wytworni i dostarczanych na miejsce
montazu w catosci. Stupki stalowe prefabrykatow przyspawane beda na miejscu budowy do
marek, zabetonowanych w stopach fundamentowych (dopuszcza si¢ kotwienie shupow
bezposrednio w stopach fundamentowych na miejscu). Sciany boczne prefabrykowane beda
taczone ze soba na miejscu poprzez skrecanie $rubami M12. Rama konstrukeji $cian
bocznych oraz stupkéw wykonana bedzie z profili zamknigtych [160x60x3, spawanych.
Rama dolna oraz $srodkowa wykonana bedzie z profili zamknietych [140x60x3.

Sciany ostonowe wiaty wypetnione beda typowymi kratami pomostowymi stalowymi.
Elementy nalezy dostarcza¢ na budow¢ w postaci elementow prefabrykowanych,
ocynkowanych do montazu na miejscu.

W wiacie zaprojektowano furtke stalowag o wymiarach w $wietle 1700x2100 mm, z
wypethieniem wykonanym podobnie jak $ciany ostonowe, z elementow krat pomostowych.

Konstrukcja dachu - konstrukcje no$ng dachu zaprojektowano w formie kratownicy z
elementéw zimnogietych o przekrojach zamknietych 60x40x3; 40x40x3, z platwiami
stalowymi 50x40x3, z pokryciem z blachy trapezowej TR40. Wszystkie elementy taczy¢ ze
sobg w wytworni metodg spawania. Kratownice nalezy dostarczy¢ na miejsce budowy jako
gotowe prefabrykaty ocynkowane ogniowo i montowaé¢ na miejscu do konstrukeji $Scian
ostonowych.

Powierzchnia zabudowy wiaty : Pz =13,50 m?
Kubatura obiektu: V =34,50m3
Wysokos$¢ obiektu: H = 3,0lm



1.3.5.5. Odwodnienie terenu.

Wody deszczowe z dachu budynku sg odprowadzane do wystepujacej w terenie kanalizacji
opadowej. Wody opadowe z terenu chodnikow odprowadzone zostang poprzez
uksztaltowanie poprzeczne nawierzchni w teren zielony przy chodnikach.

Odwodnienie drogi, parkingu i placu utwardzonego, zaprojektowano poprzez uksztattowanie
spadkow nawierzchni w kierunku projektowanego S$cieku z elementéw brukarskich, skad
poprzez spadki podluzne niwelety drogi wprowadzone zostang do wpustéw deszczowych
ulicznych, ktore podiaczone zostang do projektowanej kanalizacji ogolnosptawne;.
Kanalizacja na podstawie zgody Urzgedu Gminy Zator znak: DI.6324.50.2019 z dnia
04.06.2019 r. dot. mozliwosci wpigcia wod opadowych z terenu dziatki do sieci
kanalizacyjnej, wiaczona zostanie do kanalizacji ogolnosptawnej w pasie drogowym ul.
Kongresowej. Na instalacji kanalizacyjnej, przed wiaczeniem do sieci zaprojektowano
separator substancji ropopochodnych.

Wpust deszczowy Wdl1, podtaczony zostanie do studni S3a rurg kanalizacyjng PVC ©200.
Kanalizacja ogdlnosptawna zostata zaprojektowane z rur PVC-U klasy S (SDR 34 ; SN 8) O
200. Na ciggu kanalizacyjnym zaprojektowano studnie rewizyjne ©@1000 z kregow
zelbetowych prefabrykowanych @1000.

Szczegbdly rozwigzania projektowano zatgczono do projektu.

1.3.5.6. Lawki 2 szt.

Wzdluz ciggu pieszego zaprojektowano montaz 2 lawek parkowych z oparciem - jest to
tawka o dt. 1,9m osadzona na ramach ze stali kwasoodpornej. Lawka wykonana jest jako
stalowa ocynkowana i pokryta lakierem proszkowym konstrukcja potaczona z drewnianymi
szczebelkami za pomocag nierdzewnych $rub. Siedzisko 1 oparcie wykona¢ z drewna
egzotycznego np. IROKO pokrytego olejem. Szczebliny w sposéb niewidoczny ale trwaly
potaczone sg z konstrukcja no$ng. Nogi tawki przytwierdzone sg do fundamentu o wym.
40x40x40cm za pomoca gwintowanych pretow M16.

1.3.6. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko

Budynek zlokalizowany jest na terenach o funkcji ustugowej. Planowe roboty nie zmieniaja
funkcji istniejacej ktora nie zalicza si¢ do ucigzliwych.

Materiaty uzyte do przebudowy i wykonczenia nie stwarzaja zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego. Inwestycja nie powoduje powstawanie odpadéw szkodliwych dla srodowiska.
Obiekt podtaczony jest do sieci kanalizacyjne;.

1.3.7. Zabezpieczenia BHP, wyposazenie higieniczno-sanitarne.

Projekt po przebudowie i rozbudowie spetniat bedzie wymagania obowigzujacych przepisow
w zakresie wyposazenia higieniczno sanitarnego oraz BHP.

Decyzja NS.9022.1.583.2019 z dnia 17.02.2020 r, Panstwowy Wojewddzki Inspektor
Sanitarny wyrazil zgod¢ na odstgpstwo od warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, w zakresie obnizenia wysokosci czterech
pomieszczen dydaktycznych (parter sala nr 1.5, 1-sze pietro sala nr 2.3; 2.4; 2.5) oraz
kuchennych usytuowanych na parterze (kuchnia nr 1.14), do wysokosci 2,85 m. Zgodnie z
warunkami przytoczonej decyzji, w pomieszczeniach dydaktycznych w ktorych bedzie
obnizona wysoko$¢ do 2,85 m oraz w kuchni, zaprojektowano system wentylacji nawiewno
wywiewnej.



1.3.8. Wyposazenie pomieszczen Przedszkola:

- Szatnie - szafki ubraniowe w ilosci odpowiadajacej liczbie dzieci uczgszczajacych.

- Pomieszczenie socjalne nalezy wyposazy¢ w ciag szafek kuchennych z blatem na wymiar z
wbudowanym zlewozmywakiem, szafki na ubrania, oraz czajnik bezprzewodowy.

- Pomieszczenie gospodarcze ma by¢ wyposazone w szafke wiszaca na Srodki czyszczace,
zlewozmywak jednokomorowy, ztaczke do weza oraz sprzgt do sprzatania.

- W kazdym pomieszczeniu musi si¢ znajdowac przynajmniej jeden kosz na $mieci, a w sanitariatach
dla personelu — w kabinie i w przedsionku. Nad umywalkami w tazienkach zawiesi¢ lustra i pojemniki
na r¢czniki papierowe, a obok umywalek zamontowaé¢ dozowniki mydta.

- Pokoje dydaktyczne nalezy zaopatrzy¢ w szafy zamykane i regaty, odpowiedzig do liczby dzieci
ilo$¢ stotkow oraz stolikow, wozki do sktadowania materacy, biurko i fotel dla opiekuna.

- Przy wszystkich pokojach dydaktycznych zaprojektowano niezalezne wezly sanitarne dla dzieci
wyposazone w odpowiednig ilo$¢ misek ustepowych, umywalek oraz brodzik.

- Wyposazenie wezta kuchennego, zawarto w czesci dot. technologii kuchni.

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchennych zostaty zaprojektowane jako ceramiczne,
fatwo zmywalne, antyposlizgowe.

Okfadziny $cian w sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych do wysokosci 2,05 m beda
wytozone ptytkami ceramicznymi.

Powierzchnia okien zapewnia dostateczne doswietlenia pomieszczen §wiattem dziennym. W ramach
okiennych pomieszczen w ktérych nie ma wentylacji nawiewno wywiewnej, nalezy zamontowac
wywietrzniki higrosterowane, umozliwiajace naptyw powietrza do pomieszczen.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi bedg wyposazone w instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej lub w przewody wentylacji grawitacyjne;j.

Szerokos$¢ przejs¢ i korytarzy jest zgodna z obowigzujacymi przepisami.

\W% sanitariaztach zaprojektowano stolarke drzwiowa z nawiewami dolnymi o powierzchni nie mniejszej
niz 220 cm".

1.3.9. Warunki ochrony pozarowe;j.
Budynek petlni funkcje oswiatowg 1 mie$ci na kondygnacji nadziemnych pomieszczenia
przedszkola. W piwnicach zlokalizowane sg pomieszczenia PM.

1.3.9.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczbe¢ kondygnacji;
Budynek, z uwagi na wys. do stropu ostatniej kondygnacji wynoszacg 9,56 m, zalicza si¢ do

budynkéw niskich N.

[lo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2

Laczna powierzchnia uzytkowa budynku (Pu) : Pu = 553,78 m’
- piwnice 62,06 m*
- parter 241,90 m*
- pietro 249.82 m*
Razem: 553,78 m’

Kubatura budynku: 2699,84 m’

1.3.9.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych;

Odleglos¢ od najblizej polozonego budynku mieszkalnego usytuowanego po stronie
ponocnej wynosi 30,5 m. Minimalne odleglo$ci pozarowe od zabudowy sasiadujacej sa
zachowane (nie ulegajg zmianie).

Budynek wybudowany jest w zabudowie zwartej z budynkiem Regionalnego Os$rodka
Kultury (ROK) 1 przylega do niego $ciang szczytowa peina, ktora nie jest wyprowadzona 30
cm ponad dach budynku. Potacie dachowe obu budynkoéw sa ze sobg polaczone. Pokrycie
dachow wykonane sg z materialu niepalnego (blachodachowka).

Budynki przedszkola i Regionalnego Osrodka Kultury oddzielone sa na wszystkich
kondygnacjach $ciang pelng wykonang na calg wysokos$¢ budynkéw z cegly ceramicznej



pelnej o grub. 24 cm i odpornosci ogniowej REI120. Sciana pozarowa pomigdzy budynkami
nie jest wyprowadzona ponad powierzchni¢ potaci dachowych na wymagang przepisami
wysokos$¢ 30 cm (§235 rozp.). W zwigzku z powyzszym na kondygnacji poddasza, zgodnie z
§235 ust. 314 warunkow technicznych, zaprojektowano pod pokryciem na szerokosci 1,0 m
wzdluz S$ciany pozarowej, zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji dachowej oraz
przekrycia dachu do stopnia EI 60, poprzez zastosowanie oktadziny elementow konstrukcji
dachu ptytami PROMAXON firmy PROMAT. Pokrycie dachu wykonane bedzie z materialu
niepalnego nierozprzestrzeniajacego ognia (blachodachéwka).

1.3.9.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania oraz przechowywania materiatdéw 1 substancji
palnych w ilosciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, w mysl § 2.1.
rozporzadzenia.

1.3.9.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego;

Na gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku majg przede wszystkim wptyw materiaty
stanowigce wystrdj wnetrz poszczegdlnych pomieszczen. Maksymalna gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?.

1.3.9.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji

i w poszczegdlnych pomieszczeniach;
Budynek spetnia funkcje budynku o$wiatowego i w catosci zalicza si¢ do kat. zagrozenia
ludzi ZLII.
Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji przedszkola:
- piwnica : czasowo do 2 godz./ dobe¢ jedna osoba
Cze$¢ piwniczna z przeznaczeniem na czg$¢ techniczng o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m?, bez statego pobytu ludzi. Wejscie do piwnicy sa zamkniete drzwiami EIs30,
- parter : Miedci sale dydaktyczng na 21 dzieci, stotowke dla 54 dzieci, wezel kuchenny
2 osoby, pomieszczenia administracyjne 1 osoba, szatnia dla 92 dzieci (nierownocze$nie).
Czasowo, jednorazowo moze przebywac na kondygnacji do 80 oséb.
- Pietro : Miesci 30 sale dydaktyczne, na 25, 22 i 24 dzieci. Lacznie z personelem na
kondygnacji moze przebywac¢ do 75 o0sob.

W budynku na kondygnacji parteru wystepuje pomieszczenie, w ktérym moze przebywac
jednoczesnie powyzej 30 osob (stotowka).
Lacznie w catym budynku moze przebywaé rownoczesnie 102 osoby.

1.3.9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

1.3.9.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Przebudowywany budynek w calosci stanowi jednag strefe pozarowa wydzielong od klatki
schodowej $cianami pozarowymi o odpornosci ogniowej 120 min, oraz drzwiami Els 30 i
sciankami EI60.

Przylegty budynek Regionalnego Osrodka Kultury w cato$ci zalicza si¢ do kat. ZL IIL

Projektowana strefa pozarowa miesci si¢ w granicach dopuszczalnych maksymalnych powierzchni.
ZLII 5000 m® - wigksza od projektowanej — 553,78 m’ - warunek spetniony
Pomieszczenie kottowni zostato wydzielone drzwiami p. pozarowymi o odporno$ci ogniowe;j
EI30.

Z uwagi na kat rozwarcia pomi¢dzy $ciang budynku ROK ktory stanowi odrgbng strefe
pozarowa (ZLIII) oraz budynku Przedszkola (ZLII), wynoszacy 90", zastosowano pas szer. 4



m niepalny na catej wysoko$ci budynku Przedszkola. Okna - §cianie bgdg zamontowane o
odpornosci ogniowej EI60.

1.3.9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Obiekt w catosci pelni funkcj¢ budynku przedszkola. Jest to budynek niski, ktory winien
spelnia¢  wymagania co najmniej ,,B” klasy odpornosci pozarowej. Zgodnie z §212 pkt. 3.
Istnieje mozliwos$¢ obnizenia klasy odpornosci pozarowej budynku do kat. ,,C”.

Wymagania dot. odpornosci ogniowej elementéw budynku

Lp. Element budynku Klasa odpornosci pozarowej
wymagana w projekcie

1 Gtowna konstrukcja nosna R 60 R120

2 Konstrukcja dachu R30 R30

3 Strop REI 60 REI60

4 Sciana zewnetrzna EI60 EI60

5 Sciana wewnetrzna EI'15 EI30

6 Przekrycie dachu REIS RE30

Wszystkie elementy konstrukcyjne bedg spetnia¢ wymienione powyzej warunki i beda
nierozprzestrzeniajace ognia.

1.3.9.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;
Warunki ewakuacji istniejagcego obiektu bedg zapewnione poprzez:
- klatke schodowg wydzielong p. pozarowo drzwiami dymoszczelnymi Elg 30.
- Szerokos¢ biegu klatki schodowej oraz szerokos$¢ drzwi zewnetrznych wynosi 120 cm i jest zgodna z
przepisami.
— szerokos¢ drog ewakuacyjnych bedzie nie mniejsza niz 1,40 m dla ewakuacji ponad 20 os6b
— szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z sal dydaktycznych nie mniejszej niz 0,90 m
w Swietle,
— samozamykaczy na drzwiach zawezajacych poziome drogi ewakuacyjne,
— drzwi wyjsciowe z budynku na drogach ewakuacyjnych o szerokosci powyzej 1,20 m ze skrzydtem
o szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m,

odpornosci ogniowej schodow 1 spocznikow R 60,

wysoko$¢ stopni schodowych na drogach ewakuacyjnych 0,15 m.

Wytaz na poddasze budynku w wydzielonej pozarowo klatce schodowej zamontowaé o odpornosci
. pozarowej EI30.
— zapewnienie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej, z drzwiami dymoszczelnymi Elg 30,
poprzez zastosowanie klapy oddymiajacej o powierzchni >5% rzutu poziomego klatki schodowej,
wyposazong w mechanizm pneumatyczny zintegrowany z czujnikiem dymu
— zastosowanie os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na klatce schodowej 1 drogach
ewakuacyjnych o nat¢zeniu 5 lux i czasie dziatania 1 godziny.
- zapewniono ewakuacji od najdalszego pomieszczenia do wydzielonej klatki schodowej mniejszg niz
10 m.
- w S$cianie zewnetrzne] przy schodach ewakuacyjnych z budynku Regionalnego Osrodka
Kultury zastosowano okna p. pozarowe o odpornosci ogniowej EI60.

o



- wzdluz calego odcinka schodow ewakuacyjnych, na $cianie przedszkola jako izolacje
termiczng nalezy pod wyprawg tynkarska zastosowa¢ materiat niepalny.

- W budynku na kondygnacji parteru wystepuje pomieszczenie, w ktorym moze przebywaé
jednoczesnie powyzej 30 oséb (stoldwka). Wobec powyzszego w budynku ZLII w ktorym
wystepuja takie pomieszczenia wymagane jest zastosowanie 2 drzwi ewakuacyjnych
oddalonych od siebie o minimum 5 m. W projekcie warunek spetniono.

1.3.9.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.
W budynku wykonane sa uzytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawnosci jego
funkcjonowania. W tym tez celu obickt jest wyposazony:
— w instalacj¢ elektryczng, z przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu elektrycznego
zlokalizowanym przy wejsciu do budynku,
— instalacj¢ wentylacyjna oddymiania klatki schodowe;j,
— instalacj¢ wodng i kanalizacyjna, a przepusty instalacyjne po adaptacji spetnia¢ bedg warunki:
—  przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow, przy czym nie przewiduje si¢ zabezpieczen dla
przepustow pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprowadzonych
przez strop do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
—  przejécia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu - zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wngtrza budynku.

1.3.9.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie,

W budynku klatka schodowa zostanie wyposazona w grawitacyjny system oddymiania przy
wykorzystaniu klapy oddymiajacej o powierzchni czynnej >5% rzutu poziomego klatki
zamontowanej w dachu budynku. Kanal oddymiajacy przechodzacy przez nieuzytkowa czgsé
poddasza zostanie obudowany ptytami g-k w odpornosci ogniowej EI 60. Napowietrzanie
klatki schodowej bedzie realizowane przez drzwi prowadzace na zewnatrz budynku, ktore
beda automatycznie otwierane z chwilg uruchomienia klapy odymiajace;.

Budynek wyposazony jest w 2 hydranty wewnetrznej 9925 o wydajnosci 1 dm’/s, przy
cisnieniu 0,2 MPa. Hydranty wyposazone sg w weze potsztywne.

Poziome 1 pionowe drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w os$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne o natezeniu 5 1x 1 czasie dziatania 1 godzina.

Przy drzwiach wej$ciowych do budynku zamontowany zostanie przeciwpozarowy wytacznik
pradu elektrycznego.

W $cianie zewngtrznej poludniowej przy schodach ewakuacyjnych z budynku Regionalnego
Osrodka Kultury zastosowano 6 okien p. pozarowych o odpornosci ogniowej E160.

1.3.9.12. Wyposazenie w gasnice;

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu A B w ilo$ci zawierajacej 1 jednostke
srodka gasniczego na 100 m” powierzchni na kazdej kondygnacji. Dodatkowo pomieszczenie
zaplecza kuchennego nalezy wyposazy¢ w 1 szt. (2kg) gasnicy typu F.

1.3.9.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zaopatrzenie w wode¢ do gaszenia pozaru, zapewnione jest z sieci hydrantowej miejskiej —
hydrant @80, przebiegajacej w odlegto$ci mniejszej niz 75 m od chronionego budynku.
Niezbedna ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla ocenianego budynku wynosi 10
dm’/s. Zapewnienie takiej ilosci wody realizowane jest przez miejska sie¢ wodociggowa, na
ktorej zabudowane sg hydranty zewnetrzne DN 80, dla ktorych przewidywana wydajnos$¢
wynosi 1 dm*/s kazdy, przy ci$nieniu 0,1 MPa.

Najblizszy hydrant zewnetrzny od ocenianego budynku znajduje si¢ w odlegtosci mniejszej
niz 75 m, kolejny hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci nie przekraczajacej 105 m.



1.3.9.14. Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest z drogi powiatowej ul. Kongresowe;j
przebiegajacej w odlegltosci 50,0 m od budynku poprzez projektowany zjazd na teren dziatki.
Z ul. Kongresowej, po pdinocnej stronie budynku zaprojektowano droge wewnetrzng
utwardzong szer.5 m zakonczong placem manewrowym 20x20m, ktéra bedzie przebiegala w
odlegtosci 14 m od budynku przedszkola. Dodatkowo droge pozarowa spetnia ul. Plac
Matejki, ktora usytuowana jest po stronie wschodniej budynku, w odlegtosci 25 m.

Wejscia z przedszkola zostang potaczone z drogami pozarowymi dojsciami utwardzonymi o
szerokosci 1,5 m 1 dlugos$ci nie przekraczajacej 50 m. Drogi spetniajag warunki techniczne
okreslone w obecnych unormowaniach prawnych.

Uwagi:

Cato$¢ robdt nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w wykonaniu
wystepujacych w obiekcie rodzajow robot.

Wykonanie robdt budowlano montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Materialbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. wzglednie
zastepujacych lub uaktualnionych.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP 1 pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Materialy powinny mie¢ znak B lub CE $wiadczacy o dopuszczeniu ich do stosowania w
budownictwie



1.4. Technologia kuchni .

1.4.1. Technologia czesci zywieniowej

W poziomie parteru zaprojektowano wezet zywieniowy obstugujacy przedszkole.

Wejscie z zewnatrz, ktore petni¢ bedzie role wyjscia dla personelu oraz drogi transportu
przywozonych produktow, zlokalizowane bedzie po stronie pdinocnej budynku.

Dostawa produktéw odbywata si¢ bedzie poprzez wydzielone wejscie z przedsionkiem.
Warzywa oraz jajka w iloSciach wystarczajacych na 1 dzien, dostarczane beda bezposrednio
do pomieszczenia obieralni zlokalizowanego przy wejsciu. Produkty migsne wnoszone beda
dostarczane beda bezposrednio do pomieszczenia kuchni na parterze, w ilosciach
odpowiadajacych dziennemu zapotrzebowaniu. Wstepna obrébka produktéw warzywnych
nastagpi w obieralni zlokalizowanej w sasiedztwie wejscia, skad umyte 1 przygotowane
wstepnie produkty dostarczane beda do kuchni.

Kuchnia
Kuchnia bedzie stuzyta do przygotowania pelnych obiadow dla dzieci przedszkolnych.
Przewidywana ilo$¢ wydawanych obiadéw do 100 porcji na dobe.
Jako wyposazenie kuchni przewiduje sig¢:
1 trzon kuchenny gazowy 4 palnikowy, 1 kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem
elektrycznym, taboret grzewczy gazowy, taboret elektryczny, nale$nikarka elektryczna, szafty
chtodnicze, zamrazalkg, zlewozmywak do mycia naczyn kuchennych, zlewozmywaki
jednokomorowe przy stanowiskach roboczych, stoly robocze 1 szaftki wiszace ze stali
nierdzewnej oraz inny drobny sprzet kuchenny.
Szafa chtodnicza o pojemnosci 10 1. na codzienne probki potraw, zlokalizowana bedzie w
pokoju intendentki.
Nad trzonami kuchennymi nalezy zamontowaé¢ okapy z blachy stalowej nierdzewne;j
200x100x45 cm (przyscienny) oraz 140x140 cm (centralny), ktére podtaczone zostang do
przewodow wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej.
W kuchni przewiduje si¢ nastepujace stanowiska robocze:
- stanowisko obrobki migsa ze zlewozmywakiem
- stanowisko obrobki ryb ze zlewozmywakiem
- stanowisko obrobki termicznej potraw
- stanowisko przygotowania potraw macznych oraz do przygotowania kanapek z
maszyng do krojenia pieczywa
- stanowisko mycia i suszenia naczyn kuchennych
- stanowisko wydawania potraw z oknem podawczym na stotowke.
Sciany do pelnej wysokosci zmywalne, gladkie i odporne na dziatanie $rodkow
dezynfekujacych i1 myjacych. Podlogi zmywalne, odporne na dzialanie $rodkow
dezynfekujacych i myjacych.
Narozniki pionowe pomieszczen oraz naroza przypodtogowe z wykonczeniem zaokraglonym,
uniemozliwiajgcym gromadzenie si¢ brudu.

Obieralnia

Pomieszczenie stuzy do wstepnej obrobki warzyw oraz obrobki wstepnej 1 przechowywania
jajek. Transport surowcow 1 potproduktow odbywat si¢ bedzie najkrotsza droga do kuchni, co
zapewnia usytuowanie tego pomieszczenia w bezposrednim jej sgsiedztwie.

W obieralni przewiduje si¢ nastepujace stanowiska robocze:

- stanowisko obrobki ziemniakow 1 warzyw ze zlewozmywakiem dwukomorowym.

— stanowisko do dezynfekc;ji jajek ze zlewozmywakiem i urzadzeniem do dezynfekcji jajek



Wyposazenie obejmuje:

Zlewozmywak dwukomorowy do mycia obranych produktow, zlewozmywak
jednokomorowy na stanowisku dezynfekcji jajek, lodowke o poj. 10 1. do przechowywania
jajek, lampe UV.

Sciany do petnej wysokosci zostang obtozone oktadzing z ptytek ceramicznych zmywalnych,
gtadkich 1 odpornych na dziatanie §rodkow dezynfekujacych i myjacych.

Posadzka wykonczona zostanie ptytkami ceramicznymi zmywalnymi, odpornymi na dziatanie
srodkow dezynfekujacych i myjacych.

Zmywalnia naczyn

Kuchnia potaczona bedzie funkcjonalnie z pomieszczeniem do odbioru i zmywania naczyn
stotfowych w sposdb uniemozliwiajacy krzyzowanie si¢ drogi naczyn brudnych i wydawanych
potraw. Miedzy wydzielonym w kuchni pomieszczeniem wydawalni oraz zmywalnig naczyn
stotowych, znajdowata si¢ bedzie szafa dwustronnie przelotowa na naczynia czyste. Brudne
naczynia stolowe beda dostarczane do zmywalni poprzez projektowane okna podawcze
pomiedzy zmywalnig i1 stoléwka.

Jako wyposazenie technologiczne w zmywalni zaprojektowano maszyn¢ do zmywania naczyn
z funkcja wyparzania, zlewozmywak dwukomorowy, oraz pojemnik na odpady.

Zgromadzone odpady beda wynoszone bezposrednio na zewnatrz poprzez istniejgce drzwi.
Sciany do pelnej wysokosci zostana obtozone oktadzing z ptytek ceramicznych zmywalnych,
gladkich 1 odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

Posadzka wykonczona zostanie ptytkami ceramicznymi zmywalnymi, odpornymi na dziatanie
srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

Odpady pokonsumpcyjne beda gromadzone w pojemniku 1 wynoszone poza godzinami pracy
kuchni do kontenera na odpady zlokalizowanego na dziatce.

Wydawanie positkow.

Wydawanie positkodw na sal¢ jadalng z kuchni, odbywato si¢ bedzie ze stanowiska wydawani,
usytuowanego pomigdzy kuchnig i zmywalnig naczyn. Czyste naczynia stotowe pobierane
beda bezposrednio z szafy dwustronnie przelotowej przy zmywalni i po napeknieniu na stole
roboczym wydawane beda na stotowke przez okno podawcze.

Jako wyposazenie technologiczne w wydawalni zaprojektowano umywalke 1 szatke z blatem
roboczym ze stali nierdzewnej. Sciany do petnej wysokosci zmywalne, gtadkie i odporne na
dziatanie $rodkoéw dezynfekujacych i myjacych. Podlogi zmywalne, odporne na dziatanie
srodkow dezynfekujacych i myjacych.

Magazyn z szafami chlodzacymi.

Magazyny produktéw z szafami chtodniczymi zaprojektowany zostat w sgsiedztwie kuchni.
W pomieszczeniu tym przewiduje si¢ lokalizacj¢ 2 szaf chtodniczych o pojemnosci do 150 1,
oraz zamrazalki.

Sciany do wysokosci 2,05 m zmywalne, gtadki, odporne na dziatanie srodkow
dezynfekujacych i myjacych. Podtogi zmywalne, odporne na dziatanie srodkow
dezynfekujacych i myjacych.

Magazyn produktow suchych

Magazyn produktéw suchych z pétkami, zaprojektowany zostat w bezposrednim sasiedztwie
pomieszczenia dla intendentki. W pomieszczeniu przewiduje si¢ lokalizacje pdiek na
produkty suche.

Sciany do wysokosci 2,05 m zostana obtozone oktadzing z plytek ceramicznych zmywalnych,
gladkich 1 odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

Posadzka wykonczona zostanie ptytkami ceramicznymi zmywalnymi, odpornymi na dziatanie
srodkéw dezynfekujacych i myjacych.



Skladowanie odpadkow

Odpadki  pokonsumpcyjne zbierane beda w  pojemniku  zlokalizowanym pod
zlewozmywakiem w zmywalni i odnoszone beda do kontenera na odpady komunalne na
terenie przedszkola, po godzinach pracy kuchni. Nie dopuszcza si¢ wykorzystywania
odpadow do karmienia trzody chlewnej. Sktadowanie odpadkow opakowan oraz odpadow z
obrobki warzyw odbywalo si¢ bedzie w pomieszczeniu obieralni, skad po skonczonym dniu
pracy wynoszone beda do kontenera na $mieci zlokalizowanego na terenie przedszkola.

Zaplecze socjalno-sanitarne pracownikow kuchni

Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw kuchni usytuowane bedzie bezposrednio w
sasiedztwie pokoju intendentki. Zostanie wyposazone w 2 komplety szafek dwudzielnych,
zlewozmywak jednokomorowy, oraz stolik z krzestami. W pokoju socjalnym wydzielona
zostata tazienka dla pracownikéw kuchni z miska sedesowa, umywalka i kabing prysznicowa.
Sciany tazienki do wysokosci 2,05 m zostana obtozone oktadzina z plytek ceramicznych
zmywalnych, gtadkich i odpornych na dzialanie srodkéw dezynfekujacych i myjacych.
Posadzka wykonczona zostanie ptytkami ceramicznymi zmywalnymi, odpornymi na dziatanie
srodkéw dezynfekujacych i myjacych.

Pokéj intendentki

W sasiedztwie wejscia wydzielony zostal pokdj dla intendentki, wyposazony w biurko,
krzesto oraz szafe na dokumenty. Stanowisko robocze przeznaczone jest dla okresowej pracy
W wymiarze nie przekraczajagcym 2 godzin.

Rozmieszczenie podstawowych urzadzen i wyposazenia przedstawiono na rysunku —
technologia.
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1. Opis stanu istniejacego budynku .

1.1. Lokalizacja

Obiekt objety ekspertyzg zlokalizowany jest w Zatorze przy Pl. Matejki na dziatce nr 169/7 obr. 0004
Zator. Potozony jest on na terenach zabudowy wiejskiej. Budynek jest wybudowany w zabudowie
zwartej z budynkiem Regionalnego Osrodka Kultury (ROK) w Zatorze, przy ul. Jana Matejki, po jego
zachodniej stronie.

Teren wokoét obiektu jest uporzadkowany i zagospodarowany. Dojscie do budynku zapewnione jest
poprzez istniejace chodniki.

1.2. Charakterystyka obiektu.
Budynek w ktoérym miesci si¢ przedszkole oraz Regionalny Osrodek Kultury, zostal wybudowany w
1-szej potowie XX wieku. Jest to budynek dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, przykryty
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym blachodachowka. Analiza materiatow
geodezyjnych wskazuje, ze pierwotnie obiekt stawit jedng calo$¢, ktorej czgs¢ usytuowana po stronie
wschodniej zostata rozbudowana i przebudowana na potrzeby ROK. W ramach przebudowy budynek
zostat podzielony na 2 niezalezne cz¢sci o réznych funkcjach.
Poddasze budynku jest nieuzytkowe. Stropy w budynku wykonane sg jako gestozebrowe oraz na
czesci budynku zelbetowe.
Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, ze stropami ggstozebrowymi i
zelbetowymi, z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachowka. Obiekt posiada 2 kondygnacje
nadziemne. Sciany fundamentowe wykonane s z betonu zwirowego, posadowione (W czesci
podpiwniczonej) na poziomie ok. 2,2 m od poziomu terenu.
Budynek posadowiony jest w terenie rownym, uporzagdkowanym.
Na dziatce przebiegaja nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:

- Wodociggowa — istniejgcy przytacz wodociggowy do budynku

- Energetyczna — istniejacy przylacz energetyczny do budynku

- Kanalizacja sanitarna — istniejacy przytacz do budynku

- Sie¢ gazowa — istniejacy przylacz gazowy do budynku

1.3. Uklad funkcjonalny.

Budynek w czeéci zachodniej (objetej projektem) pelni funkcje Przedszkola Samorzadowego 4
oddziatowego, a czgs¢ wschodnia zajmowana jest przez Regionalny Osrodek Kultury (ROK) w
Zatorze.

Gltowne wejscie do budynku przedszkola, usytuowane jest po stronie potudniowej. Dodatkowe wejscie
usytuowane jest po stronie potnocnej. Budynek nie jest w tej chwili dostosowany dla osob
niepelnosprawnych.

Komunikacja pionowa w budynku zapewniona jest poprzez klatke schodowsg wewnetrzng usytuowang
w centralnej czgsci budynku, ze schodami zabiegowymi.

W budynku miesci si¢ obecnie 4 oddziatowe Przedszkole Samorzadowe, mieszczace:

- w piwnicach: 6 pomieszczen magazynowych i gospodarczych

- na parterze: 2 sale dydaktyczne, wezet WC dzieci, wezel zywieniowy z zapleczem magazynowym,
jadalni¢ oraz sekretariat.

- na pigtrze: 3 sale dydaktyczne, wezet WC dzieci, pokdj nauczycielski, pomieszczenie biurowe,
pomieszczenie gospodarcze i ubikacje dla personelu.

Gltowne wejscie do czesci zajmowane przez ROK, usytuowane jest po stronie wschodniej. Obiekt
Osrodka Kultury posiada dodatkowe wyjscie ewakuacyjne usytuowane po stronie potudniowe;.

1.4. Konstrukcja budynku.

- Sciany fundamentowe — tawy i $ciany fundamentowe sa wykonane z betonu zwirowego.
Szerokos¢ taw zewnetrznych 60cm, szeroko$¢ $cian fundamentowych 48cm. Fundamenty
posadowione sa na glebokosci ok. 2,2 m. od poziomu terenu.

- Sciany nadziemia — wykonane sa jako murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Grubos$¢ $cian zewngtrznych - 48cm.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne: murowane z cegly pelnej ceramicznej grub. 25 cm.



- Stropy - nad budynkiem gléwnym stropy gestozebrowe. Nad cze$cia dobudowang strop
ptytowy zelbetowy monolityczny, ze spadkiem 5% w kierunku pdinocnym.

- Schody - wewng¢trzne na klatce schodowej zelbetowe monolityczne, ptytowe, zabiegowe.
Schody zewngtrzne zelbetowe ptytowe. Do piwnic schody zelbetowe na gruncie.

- Dach - Budynek posiada dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo
kleszczowej o kacie pochylenia 17°, przykryty blachodachowka. Nad czesciag dobudowang
dach jetkowy o konstrukcji drewnianej. Dach budynku Przedszkola jest potaczony
konstrukcyjnie z dachem budynku ROK.

- Kominy: budynek posiada przewody wentylacyjne i1 spalinowe murowane z cegly pelnej, z
wylotami bocznymi oraz gornymi, ponad dachem zwienczone czapami betonowymi.

1.5. Elementy wykonczenia.

- Posadzki: wyktadziny PCV, ptytki ceramiczne, panele drewniane, podlogi z paneli
drewnianych,

- Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi, farbami olejnymi oraz wykonczone
plytkami ceramicznymi.

- Rynny i rury spustowe: PCV

- Stolarka okienna: okna z wysokoudarowego PCV,

- Stolarka drzwiowa: drzwi zewngtrzne drewniane, drzwi wewngtrzne drewniane i plycinowe
pelne,

1.6. Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje:
— instalacja wodociggowa,
— instalacja elektryczna,
— instalacja c.0. — z wlasnej kottowni na paliwo gazowe,
- instalacja gazowa,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- instalacja kanalizacyjna — podtaczona do sieci ogolnosptawnej miejskie;j

1.7. Dane techniczne czes$ci obiektu objetej projektem przebudowy

Powierzchnia zabudowy: 308,50 m’
Powierzchnia uzytkowa:

- piwnice 62,06 m>

- parter 238,46 m’

- pigtro 220,74 m*

Razem: 521,16 m’
Kubatura budynku: -2521,00 m*
Wysokos¢ budynku catkowita 9,56 m
Liczba kondygnacji: -2
Podpiwniczenie: - czesciowe
Rodzaj dachu: -dwuspadowy pokryty

blachodachowka

Rodzaj zabudowy - zwarta



1.8. Izolacyjnos¢ cieplna zewnetrznych przegrod budynku.
Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych:
- Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej U = 1,4 W/m*xK
- Strop pod nieogrzewanym poddaszem U = 0,14 W/m’xK
Sciany zewnetrzne budynku nie spetniaja wymogdw izolacyjnosci cieplne;.

1.9. Ekspertyza techniczna.

Sciany fundamentowe - W trakcie wizji lokalnej stwierdzono nieznaczne $lady zawilgocenia
$cian piwnic w ich dolnych partiach, w postaci odspojen fragmentéw tynkoéw. Brak jest
widocznych peknig¢ $cian fundamentowych w wewnatrz i na zewnatrz budynku,
wskazujacych na nieprawidtowa prace fundamentow. Stan techniczny $cian fundamentowych
oceniam na dobry.

Sciany nadziemia - Na $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych z cegly
ceramicznej pelnej, nie stwierdzam peknie¢ ani zarysowan wskazujacych na osiadanie
fundamentéw. Sciany zewnetrzne sa nieocieplone. Ogodlnie stan $cian konstrukcyjnych
oceniam na dobry.

Stropy - Na stropach piwnic, parteru i pi¢tra, brak widocznych §ladow ugie¢ lub pekniec
wskazujacych na przekroczenie stanu granicznego nosnosci stropéw. Nad dobudowang po
stronie potnocnej czescig z sanitariatami, wykonany jest strop zelbetowy, monolityczny ze
spadkiem ok. 5% w kierunku pétnocnym. Obecnie jest on w dobrym stanie technicznym, lecz
z uwagi na planowang rozbudowe tej czgsci budynku, strop monolityczny nalezy rozebrac.
Stan techniczny stropdw w obecnej chwili oceniam na dobry.

Dach — Konstrukcja dachu nad budynkiem nie wykazuje ugie¢ i powichrowan, wskazujacych
na jego przecigzenie. Na elementach konstrukcji nie zauwazono $ladow porazenia
biologicznego szkodnikami drewna, lub grzybem budowlanym. Pokrycie dachu wykonane z
blachodachoéwki jest szczelne. Stan techniczny elementow konstrukcji dachu oraz jego
pokrycia mozna uzna¢ za dobry.

1.10. Wnhnioski i zalecenia

Po przeprowadzonych ogl¢dzinach obiektu stwierdzam:

1. Podstawowe elementy konstrukcji budynku (fundamenty, $ciany konstrukcyjne, stropy oraz
konstrukcja dachu) nie wykazuja oznak nieprawidlowej pracy fundamentéw ani przekroczenia
dopuszczalnych napr¢zen konstrukcji. Stan techniczny tych elementéw oceniam jako zadawalajacy.

2. Sprawdzono obliczeniowo stan napr¢zen na grunt, pod istniejgcymi fundamentami w czeSci
przewidzianej do nadbudowy. Uwzgledniajac ze grunt pod fundamentami jest ustabilizowany, oraz ze
przewidywane zwigkszenie obcigzenia nie przekroczy 20% obcigzenia istniejacego (ok. 220 kPa), nie
ma konieczno$ci wzmacniania fundamentéw pod cze¢scig rozbudowywang budynku na podstawie PN-
59/B-03020 poz.3.5 str 38.

3. Z uwagi na lokalizacj¢ budynku w zwartej zabudowie z obiektem Regionalnego Osrodka Kultury,
ktory stanowi odregbng strefe pozarowa, w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ spelnienie warunkow
zawartych w §235 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Budynki przedszkola i Regionalnego Osrodka
Kultury oddzielone sg na wszystkich kondygnacjach $ciang pelng wykonang na calg wysokos¢
budynkéw z cegly ceramicznej pelnej o grub. 24 cm i odpornosci ogniowej REI120. Sciana pozarowa
pomigdzy budynkami ktore stanowig oddzielne strefy pozarowe, nie jest wyprowadzona ponad
powierzchnig potaci dachowych na wymagang przepisami wysoko$¢ 30 cm (§235 rozp.). W zwigzku z
powyzszym, w dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy §235 ust. 3 1 4 warunkow
technicznych, dotyczace zabezpieczenia konstrukcji dachu, poprzez wykonanie pod pokryciem dachu
na szeroko$ci 1,0 m wzdluz $ciany pozarowej, zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcji dachu



do stopnia EI 60. Pokrycie dachu wykona¢ nalezy z materiatu niepalnego nierozprzestrzeniajacego
ognia (blachodachowka).

4. W dokumentacji projektowej dot. przebudowy budynku przedszkola, nalezy uwzgledni¢ potrzebe
niezaleznego funkcjonowania budynku ROK, np. poprzez zastosowanie dostgpnych rozwigzan z
zakresu ochrony pozarowej, umozliwiajacych korzystanie ze schodow ewakuacyjnych ROK
usytuowanych przy $cianie zewngtrznej potudniowej Przedszkola. Proponuje na catej dlugosci
schodéw ewakuacyjnych zastosowaé okna p. pozarowe o odpornosci ogniowej min. EI60, oraz
wykonczenie $cian na tym odcinku materiatem niepalnym.

5. Dokonano analizy wplywu projektowanej przebudowy czgsci budynku zajmowanej przez
Przedszkole, pod katem potencjalnego oddzialywania na istniejaca konstrukcje cze$ci zajmowanej
przez Regionalny Os$rodek Kultury (§206 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Po dokonanej
analizie stwierdzam, ze oddziatywania spowodowane przebudowsa i rozbudowa budynku przedszkola
nie spowodujg zmian w stanach granicznych nosnosci i uzytkowania zarowno w istniejacym budynku
przedszkola, jak i w przyleglym do niego budynku Regionalnego O$rodka kultury. Nie ulegnie
rowniez zmniejszeniu przydatnos$¢ obiektu do uzytkowania przy zachowaniu zalecen zawartych w
punktach 31 4.

6. W budynku zastosowano schody wewngtrzne zabiegowe, co jest niedopuszczalne na drogach
ewakuacyjnych budynkéw u zbyteczno$ci publicznej, w zwigzku z czym w projekcie budowlanym
nalezy przewidzie¢ przebudowg¢ schodow wewnetrznych.

7. Obiekt nie jest przystosowany dla komunikacji osob niepelnosprawnych. Zalecam zastosowanie
umozliwiajace dostep osob niepelnosprawnych do pomieszczen budynku.

8. Istniejgce uszkodzone tynki $cian piwnicznych budynku nalezy sku¢ na catej ich wysokosci,
nastepnie podda¢ suszeniu (pomieszczenia wietrzy¢) i po pomalowaniu suchych $cian preparatem
grzybobdjczym, tynki wykona¢ na nowo.

9. Na S$cianach zewngetrznych piwnic nalezy zaprojektowaé nowa izolacje przeciwwilgociows z
lepiszczy bitumicznych (typu $redniego) zabezpieczonych folig perforowana.

10.Zalecam wymiang istniejacej stolarki okiennej na okna o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej,
szklone szklem zespolonym o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m” x K.

11.Istniejgce przegrody zewnetrzne (Sciany) nie spetniajg wymogow obowigzujgcej normy cieplnej, w
zwigzku z czym nalezy w projekcie ujaé ocieplenie Scian zewnetrznych zgodnie z Polskg Norma
Budowlang PN ISO 6946.

Orzeczenie koncowe

Generalnie stan techniczny konstrukcji budynku o nalezy uzna¢ za dobry, a jego remont wraz z
przebudowa jest mozliwy i zasadny. Przy zachowaniu zalecen zawartych w punktach 3 i 4,
projektowane zamierzenie nie b¢dzie powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania czesci
budynku zajmowanej przez Regionalny Os$rodek Kultury, jak rowniez nie obnizy jego przydatnosci do
uzytkowania (§204).

Wykonana analiza na podstawie §206 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wskazuje, ze oddzialywania
spowodowane przebudows i rozbudowa czesci budynku nie spowodujg zmian w stanach granicznych
nos$nosci 1 uzytkowania zar6wno w czesci budynku objetej przebudows, jak réwniez w przyleglej
czesci budynku Regionalnego Osrodka kultury.

Dalsza cksploatacja budynku po przebudowie nie bedzie zagrazala bezpieczenstwu konstrukcji
budynku i bezpieczenstwu uzytkowania obiektu, a warunki uzytkowania ulegng znacznej poprawie
pod warunkiem wykonania wszystkich zalecen zawartych w ekspertyzie.



Cze$¢ rysunkowa
Inwentaryzacja budynku

Rys I-1. Rzut piwnic — inwentaryzacja skala 1:100
Rys I-2. Rzut parteru — inwentaryzacja skala 1:100
Rys I-3. Rzut pietra —inwentaryzacja skala 1:100
Rys I-4. Rzut konstrukcji dachu —inwentaryzacja skala 1:100
Rys I-5. Rzut dachu —inwentaryzacja skala 1:100
Rys [-6. Przekrdj A-A — inwentaryzacja skala 1:50

Rys I-7. Przekrdj B-B — inwentaryzacja skala 1:50

Rys I-8. Elewacja poétnocna i potudniowa - inwentaryzacja skala 1:100
Rys [-9. Elewacja zachodnia i wschodnia - inwentaryzacja skala 1:100

Projekt architektoniczno budowlany

Rys A-1. Rzut piwnic skala 1:100
Rys A-2. Rzut parteru —stan projektowany skala 1:50
Rys A-3. Rzut pigtra — stan projektowany skala 1:50
Rys A-4. Rzut poddasza skala 1:50
Rys A-5. Rzut dachu skala 1:50
Rys A-6. Przekroj A-A — stan projektowany skala 1:50
Rys A-7. Przekrdj B-B — stan projektowany skala 1:50
Rys A-8. Elewacje p6inocna i potudniowa skala 1:100
Rys A-9. Elewacja zachodnia i wschodnia skala 1:100
Rys A-10. Zestawienie stolarki okiennej skala 1:50
Rys A-11. Zestawienie stolarki drzwiowe;j skala 1:50
Rys A-12. Elewacja wschodnia i zachodnia - kolorystyka skala 1:100
Rys A-13. Elewacja poéinocna i potudniowa - kolorystyka skala 1:100
Rys A-14. Technologia kuchni skala 1:100
Konstrukcja

Rys K-1. Schemat rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych piwnic  skala 1:100
Rys K-2. Schemat rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych parteru skala 1:50
Rys K-3. Schemat rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych pietra  skala 1:50

Rys K-4. Rzut wigzby dachowej skala 1:100
Rys K-5. Schemat konstrukcji schodow klatki schodowe;j skala 1:50/100
Rys K-6. Konstrukcja zewngtrznych schodow stalowych skala 1:20/10
Rys K-7. Konstrukcja zewngtrznych schodow zelbetowych skala 1:50/20
Rys K-8. Rama stalowa R1 skala 1:50/10
Rys K-9. Rama stalowa R2 skala 1:50/10
Rys K-10. Schemat zbrojenia ptyty nad klatkg schodowsg skala 1:50/20
Rys K-11. Schemat zbrojenia stupa, stopy 1 belki nr 3 skala 1:50/20
Rys K-12. Schemat bramek na pnacza skala 1:50/20
Wiata

Rys W-1. Wiata $mietnikowa - rzut fundamentoéw skala 1:50
Rys W-2. Wiata $mietnikowa - rzut przyziemia skala 1:50
Rys W-3. Wiata $mietnikowa - rzut konstrukcji wiaty skala 1:50
Rys W-4. Wiata $mietnikowa - rzut dachu skala 1:50
Rys W-5. Wiata $mietnikowa - przekroj A-A skala 1:50

Rys W-6. Wiata $mietnikowa - elewacje skala 1:50



IV. OBLICZENIA CIEPLNE
Wg PN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkow” —oraz zatgcznika do Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 30 wrze$nia 1997r.

1. STAN ISTNIEJACY.

1.1. Scianv zewnetrzne kondvgnacji nadziemnvych z drzwiami i oknami.
d A R
1. Cegla pelna 0,42 0,77 0,545
_ 1
Rsi + R + Rse

Rsi=0,13 Rse=0,04 R =0,545

Up = 1,40 W/m?K

U=Uo

U = 1,40 W/m’xK

Umax =0,20 = U > Umax Warunek nie jest spelniony
1.2. Strop istniejacy (budvnek gléwny) pod nieogrzewanymi
pomieszczeniami.
d A R

1. Welna mineralna 0,25 0,038 6,58

2. Wylewka cementowa 0,05 1,70 0,03

3. Podsypka 0,10 1,70 0,06

4. Strop zelbetowy 0,20 1,7 0,12

Rsi=0,10 Rse=0,04 R=6,79

Up = 0,14 W/m?K

U=Uo

U =0,14 W/m’xK

Umax=0,15 = U < Umax Warunek jest spelniony




2. STAN PROJEKTOWANY.
2.1. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych— czes¢ istniejaca

d A R
1. Cegla pelna 0,42 0,77 0,55
2. Styropian 0,15 0,031 4,84
1
Uo =
Rsi + R + Rse

Rsi=0,13 Rse=0,04 R =15,39

U, = 0,18 W/m’xK
AUs — dodatek do wspotczynnika, wyrazajacy wplyw mostkow termicznych
Poprawka ze wzgledu na taczniki mechaniczne - maksymalng punktowg przenikalno$¢

cieplna tacznika dobrano 0,002 W/K - 5 lacznikéw/m* AUo = 0,01

U, = U, + U = 0,19 W/m*xK

Umax =0,20 = U < Umax Warunek jest spelniony
2.2. Scianv zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — czesé nadbudowana
d A R
1. Pustak ceramiczny 0,25 0,28 0,89
2. Styropian 0,15 0,031 4,84
1
Uo =
Rsi + R + Rse

Rsi=0,13 Rse=0,04 R=5,73

U, = 0,17 W/m’xK

AUs — dodatek do wspotczynnika, wyrazajacy wplyw mostkow termicznych

Poprawka ze wzgledu na taczniki mechaniczne - maksymalng punktowg przenikalno$¢
cieplna tacznika dobrano 0,002 W/K - 5 lacznikéw/m* AUoe = 0,01

Ue = U, + Ur = 0,18 W/m’xK

Umax =0,20 = U < Umax Warunek jest spelniony




2.3. Strop ostatniej kondvgnacji czesci nadbudowanej.

d A R
1.Welna mineralna 0,24(0,12+0,12) 0,036 6,67
2. Strop Rector 0,16+0,05 0,81 0,26

Rsi=0,10 Rse=0,04 R=6,93
Uo =0,14 W/m’K
U=0,14 Wm’K

Umax =0,15 Wm?K = U < Umax Warunek spetiony




V. OBLICZENIA STATYCZNO -
WYTRZYMALOSCIOWE.



VI. INSTALACE WEWNETRZNE SANITARNE

- Instalacja gazowa

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej



VII. INSTALACJE WEWNETRZNE
ELEKTROENERGETYCZNE



