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l. Dane podstawowe

1.1. Inwestor.
Gmina Zator
32-640 Zator PI. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

1.2.  Biuro projektowe.
Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
32-600 Gwigcim, ul. Ceglana 3

1.3. Podstawa formalno-prawna.

Umowa nr DI.7031.96.2018 z dnia 01.10.2018 r.

- Rozporzdzenie Ministerstwa Infrastruktury z dn. 12 kwienR002 r. z pén.
zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakinwpmy odpowiada budynki i ich
usytuowanie

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzdzenie MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawiEzegotowego zakresu
| formy projektu budowlanego

- Rozporzdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawstalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow iMatoych

- Rozporadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 |a@e?019 r. w sprawie
szczegotowej organizacji publicznych szkot i pubtigch przedszkoli.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mlEnowanej rozbudowy, nadbudowy i
przebudowy budynku Przedszkola Samdmvego w Zatorze wraz z przebudpivozbudovy
instalacji wewgtrznych wod-kan, C.O., elektroenergetycznej, gazowe wentylacji
mechanicznej nawiewno wywiewnej. W ramach zadama@rgektowano w gsiedztwie
budynku Przedszkola dodatkowe miejsca postojowesataochoddédw osobowych wraz z dgog
manewrovd, oraz budow instalacji pozaobiektowychéwietlenia i odwodnienia terenu.
Zakresem opracowanie obejmuje zmiany w zagospodamowterenu dziatki, zwzane z
realizacj zadania w zakresie rozbudowy budynku oraz budowyzebudowy elementow
infrastruktury wokaot budynku.

Inwestycja zlokalizowana jest w c&t na dziatkach nt69/7; 170/1; 169/2 ; 170/3 oraz 90/1
obr. 0004 Zator, j.ew. 121309 4 Zator

Zakresem projekt obejmuije:

- roboty rozbiérkowe w budynku

- roboty budowlane zwrzane z przebudaypomieszczé w obiekcie istniggcym

- roboty budowlane zwrzane z rozbudoyvi nadbudow budynku oraz z przebudaw
czsci konstrukcji dachu w budynku

- roboty remontowe i wykitczeniowe w istnigicych pomieszczeniach

- roboty zwizane z przebudayinstalacji sanitarnych w zakresie wynig@ym z
projektowanej przebudowy

- roboty zwizane z przebudayinstalacji elektrycznych w zakresie wynikeym z
projektowanej przebudowy

- przebudow i rozbudowg wewretrznej instalacji gazu

- budowe wewretrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewsapviewnej

- roboty budowlane zwrane z budow miejsc postojowych i placu manewrowego wokot

budynku wraz z odwodnieniem



- budowe wiaty na odpady komunalne

- budowe instalacji dwietlenia terenu

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacjimélno prawnej dla uzyskania
pozwolenia na budoywdla catego przedsiziecia.

1.5.

Materiaty wyjsciowe, zahczniki.

Uchwata NR XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorzednia 11 lipca 2018 r. w sprawie
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestego Gminy Zator, dla
obszaru miasta Zatora — etap A.

Zgoda Urzdu Gminy Zator znak: DI.6324.50.2019 z dnia 04.062r. dot. maliwosci
wpiecia wod opadowych z terenu dziatki do sieci karaaljzopadowe;j.

Decyzja Zargdu Powiatu w Gwigcimiu znak: SIR.7012.7.38.2019 z dnia 11.06.2019 r
dot. zgody na lokalizagjzjazdu w pasie drogowym DP 1811K (ul. Kongresoda)
dziatki 170/3.

Decyzja Pastwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego znak:
NS.9022.1.583/2019 z dnia 17.02.2020 r. w sprawisepstwa od warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadlebudynki i ich usytuowanie zawartych w
rozporadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w. zakresie wysokai
pomieszcze dydaktycznych usytuowanych w istrieym budynku..

Pozwolenie nr ZN-1.5142.134.2020 Matopolskiego j¥Maddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 29.04 2020 r, w sprawie prowadzeoimdt budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw.

Decyzja GG.6124.1.204.2019 Starost§w@cimskiego z dnia 03.12.2019 r w sprawie
zgody na wydczenie z produkcji rolnej ezci dziatki nr 170/3 Zator miasto Obr. nr 4.
Decyzja SIR.7012.7.38.2019 Zadu Powiatu w Gwiecimiu z dnia 11.06.2019 r w
sprawie zezwolenia na lokalizagjazdu publicznego do dziatki nr 170/3 Zator noast
Obr. nr 4, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1IRl. Kongresowej w Zatorze.
Uzgodnienie projektu zjazdu publicznego z ulngesowej w Zatorze z dziatki 90/1 na
dziatke nr 170/3 znak: SIR.7012.7.38.2019.

Decyzja SIR.7012.7.65.2019 Zadu Powiatu w Gwiecimiu z dnia 23.12.2019 r w
zezwalagca na lokalizagi w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1811K ul.
Kongresowej w Zatorze, przdza kanalizacji opadowej z terenu dziatki nr 170&3or
miasto Obr. nr 4.

Warunki przyhczenia instalacji gwietlenia terenu do sieci elektrycznej znak:
WP/090781/2019/006R03 z dnia 14.01.2020 r. wydanedn Dystrybucja.

Pismo Urzdu Miejskiego w Zatorze znak: DI.6324.50.2019 zadfi4.06.2019 dot.
mozliwosci odprowadzenia wod opadowych z terenu dziatki #0/3 Zator miasto Obr.
4 do kolektora ogélnosptawnego kanalizacji opadowajl. Kongresowe;j.

Informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora aragkownikow obiektu

Aktualna mapa do celéw projektowych

Wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne przepemzone w budynku

Uzgodnienia brarowe z zargdcami sieci uzbrojenia terenu



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIALEK NR 169/7; 170/1; 169/2; 170/3 oraz 90/1 BR. 0004 ZATOR, J.EW. 121309_4
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Il. Opis techniczny do projektu zagospodarowania.

1. Czs¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowpraebudowa budynku Przedszkola
Samoradowego w Zatorze wraz z przebudpimozbudove instalacji wewstrznych wod-kan,
C.0O., elektroenergetycznej, gazowej i wentylacji chanicznej nawiewno wywiewne;.
Zakresem zamierzenie obejmuje zmiany w zagospodariowterenu dziatki, zwrane z
realizacy zadania w zakresie budowy miejsc postojowych dracchoddéw osobowych wraz z
drogga manewrow, oraz budowy instalacji pozaobiektowyctwietlenia terenu i odwodnienia
terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest w cé&t na dziatkach nt69/7; 170/1; 169/2; 170/3 oraz 90/1
obr. 0004 Zator, j.ew. 121309 4 Zator

Dziatki 169/7; 170/1; 169/2; 170/& wiasndgcig Gminy Zator, 32-640 Zator, Pl. Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 1.

Dziatka nr90/1jest wiasnéciag Skarbu Pastwa

Dziatki potazone g w terenie olgtym planem zagospodarowania przestrzennego Gmitor,Za
Uchwata NR XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze mid 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennagoy:GZator, dla obszaru miasta Zatora
— etap A w jednostce strukturalnej planu oznaczewpejbolem2UP —teren ustug publicznych

1.2. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu

Budynek obgty projektem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy jesbudynek @yteczndgci
publicznej, wybudowany w zabudowie zwartej z budgnk Regionalnego €@odka Kultury
(ROK) w Zatorze, przy ul. Jana Matejki, po jegolradniej stronie.

Na dzialce po stronie wschodniej wsedztwie ROK, zlokalizowany jest lokalny parkinad
samochodow osobowych, gokony zjazdem z pasem drogowym ul. Kongresowej

Po stronie poétnocnej budynku Przedszkola wykonast jutwardzony plac manewrowy, z
dojazdem przebiegggym bezpérednio przy budynku ROK, pg¢zonym z drog manewrovy
parkingu po stronie wschodniej budynkow.

W terenie przebiegajsieci i instalacje uzbrojenia podziemnego terenu:

- Przyhcza elektroenergetyczne do budynkow — po stronahadniej dziatki

- przylacza gazu — strona pétnocna i wschodnia

- sie¢ gazowa uzbrojenia terenu (po stronie wschodnie))

- przylacza wodocjgowe (po stronie potnocnej budynku)

- przylgcze kanalizacji sanitarnej (po stronie potudniowej)

Po stronie zachodniej budynku Przedszkola zlokel@ty jest plac zabaw dla dzieci
Przedszkolnych.

Teren przedszkola oraz ROK jest ogrodzony ogrodrerz paneli stalowych systemowych.
Cze$¢ ogrodzenia po stronie wschodniej, wzdhul. Kongresowej, wykonana jest z
prefabrykowanych elementGielbetowych.

1.2.1. Budynek Regionalnego odka Kultury.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony wddwany w technologii tradycyjnej, z
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej poknytylachodachowk Budynek zostat
dobudowany do istniggego wczéniej obiektu Przedszkola Samedowego, po jego
wschodniej stronie.

Powierzchnia zabudowy budynku Pz= 44b m



Funkcja budynku:

Budynek ROK stanowi funkcjonalrcatas¢, niezaleng od gsiadupcego budynku Przedszkola.
W budynku na wszystkich kondygnacjach miegzse pomieszczenia o funkcji kulturalno
oswiatowej lokalnego Regionalnego Centrum kultury iDalKarpia w Zatorze. Budynek jest
dobrym stanie technicznym.

1.2.2. Budynek Przedszkola Samoszdowego.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, ¢s@owo podpiwniczony, przykryty dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym bladachéwlk, wybudowany w zwartej
zabudowie z budynkiem ROK. Poddasze budynku jestytikowe.

Stropy w budynku wykonane gako g:stazebrowe.

Sciany fundamentowe wykonanea sz betonu zwirowego, posadowione (W €
podpiwniczonej) na poziomie ok. 2,2 m od pozionrene.

Sciany zewsrtrzne i wewgtrzne wykonano jako murowane z cegly ceramicznepeje
Komunikacja pionowa w budynku odbywae spoprzez klatk schodow usytuowan w
pétnocnej cesci budynku. Budynek w latach poprzednich zostabrmowany w pétnocno
zachodnim narmiku o jednokondygnacyjn niepodpiwniczog czg$¢, w ktorej midci sie
wezet higieniczno sanitarny dla dzieci przedszkolny€en segment budynku posiada strop
zelbetowy, wykonany ze spadkiem w kierunku pétnocnymprzykryty jest dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej.

W centralnej cgsci budynku po stronie poéinocnej obiekt posiada liyzay formie
dwukondygnacyjnej, wykonanej na planie potowy egkr rotundy, przykrytej pétokglym
dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym blachodedky.

Po ogtdzinach obiektu, w oparciu o ekspektygtanu technicznego spadzory na potrzeby
projektu, stan techniczny elementow konstrukcjiymkdi mana uzné za dobry, a planowane
roboty zwigzane z nadbudayw przebudow oraz rozbudow budynku § mozliwe i nie keda
stwarzaly zagrzenia bezpieczestwu konstrukciji.

Funkcja budynku przedszkola:

W budynku miéci sic obecnie 4 oddziatowe Przedszkole Sanuorve, mieszcxce:

- w piwnicach: 6 pomieszcaanagazynowych i gospodarczych

- na parterze: 2 sale dydaktycznegzet WC dzieci, wzet zywieniowy z zapleczem
magazynowym, jadalgioraz sekretariat.

- na petrze: 3 sale dydaktyczne gmet WC dzieci, pokdj nauczycielski, pomieszczenigdwe,
pomieszczenie gospodarcze i ubikatia personelu.

Istniejgce przedszkole posiada 5 salzay powierzchni:

Parter:

Salanrl - 34,47 - 14 dzieci
Salanr2 - 43,42 m— 18 dzieci
Pietro

Salanr 3 - 51,39 - 21 dzieci
Sala nr 4 - 23,38 M- 9 dzieci
Salanr5 - 42,84 M- 17 dzieci

t acznie Przedszkole w stanie istnigtym przeznaczone jest dla 79 dzieci



Wejscie gtdbwne do budynku zlokalizowane jest po strop@udniowej i jest dogpne
bezpdrednio z poziomu przylegtego chodnika. Dodatkowgsere usytuowane jest po stronie
pétnocnej, bezpwednio z terenu utwardzonego przy budynkuezé¥ kuchenny posiada
niezaleéne wefcie z poziomu terenu poprzez schody zetwame.

Komunikacja pionowa w budynku na kondygragictra, zapewniona jest poprzez klatk
schodow wewretrzng, zabiegow o konstrukcjizelbetowe;.

Obiekt wyposazony jest w nasgpujace instalacje:

% Instalacja centralnego ogrzewania z kottowni gajpusytuowanej w budynkwsiednim

& Wewretrzrg instalacg elektryczn.

& Wewnretrzrg instalacja wodno kanalizacyn

& Instalacg teletechnicza

% Instalacg hydrantove

% Instalacg gazowy

Powierzchnia gytkowa istniegca:
- piwnice 62,06 M
- parter 238,46 M
- pigtro 220,74 h
Razem: 521,16 M

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

1.3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu teren

- rozbiodrle istniegcych elementow zagospodarowania terenu (ogrodzenia)
- budowe na terenie dziatki 22 miejsc postojowych dla sanooidw osobowych
- budowe ciagdéw spacerowych i chodnikow

- budowe drogi manewrowej wraz z placem do zawracania

- budowe przylycza kanalizacji opadowej z terenu parkingu na deiat

- budowe instalacji gwietlenia terenu

- Budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej DP 1811K

- Budowe wiaty na kontenery namieci

- budowe 3 szt. stojakdéw na poza (pergoli)

1.3.2. Przewidywany zakres robot w budynku.

Projektowany zakres robot w budynku obejmuje:

- roboty rozbiérkowe w budynku

- roboty budowlane zwrane z przebudaywpomieszczi oraz klatki schodowej w obiekcie

- roboty budowlane zwrane z rozbudoyvi nadbudow czesci budynku oraz z przebudgw
czesci konstrukcji dachu.

- roboty remontowe i wykitczeniowe w istnigicych pomieszczeniach,

- roboty zwgzane z przebudow instalacji sanitarnych w zakresie wyni@gym z
wprowadzonych zmian.

- roboty zwigzane z przebudaw instalacji elektrycznych w zakresie wynifeym z
wprowadzonych zmian.

- przebudow i rozbudow wewretrznej instalacji gazu

- budowe wewretrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnoywiewnej w
pomieszczeniach



1.3.3. Forma architektoniczna budynku.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku zapmjelia zostata w jego obrysie. Forma
architektoniczna budynku nie ulegnie zasadniczepmim. W ramach zadania nadbudowana
zostanie parterowa ¢ budynku usytuowana po stronie potnocnej. Po roaimiel budynek
stanowit lzdzie bryk ujednolicon wysokdciowo, przykrys dachem dwuspadowym.

1.3.4. Projektowany uktad funkcjonalny budynku.

A. Przyjete zatazenia:

1. Sale zaj¢ dla 4 oddziatow przedszkolnych (w tym 1 ziiwosciag spania) z wztami
sanitarnymi przy salach

2. Wydzielona szatnia dla dzieci

3. Stotdéwka dla ok. 100 dzieci

4. Pomieszczenia socjalne dla pracownikdéweziem sanitarnym
5. Kondygnacja parteru dagtna dla osob niepetnosprawnych

6. Przebudowa kuchni z dostosowaniem do olaujjcych przepiséw
B. Obowigzujace wskaniki powierzchniowe dla przedszkoli:

1. Powierzchnia miejsca w sali zajna 1 dziecko - 2,5

2. Powierzchnia miejsca w stotdwce na 1 dziecko 9

3. Powierzchni miejsca w szatni na 1 dziecko -0’5 m
4. llo$¢ miejsc usgpowych - 1/15 dzieci
5. llos¢ umywalek - 1/15 dzieci

W ramach zadania zaprojektowano nadbugdwdynku w cgsci usytuowanej po stronie
poinocnej, co pozwoli na powkszenie powierzchni dydaktycznej sal na kondygnaego
pictra. Istniegca klatka schodowa o konstrukcji zabiegowej zostgmzebudowana na klgtk
schodowy dwubiegowg ze spocznikami.

Wejscia gtbwne do przedszkola pozostamw miejscu wejé istniegcych. Przy wejciu
wschodnim, zamontowana zostanie platforma schodftavasob niepetnosprawnych.

Wejscie do zaplecza gzta kuchennego zostanie przebudowane w zakresiekajyoym z
planowanej przebudowyaata kuchennego.

C. Przyj ete rozwiazania:

Piwnice:

W piwnicach, w miejscu istniggego pomieszczenia po bytej kottowni na paliwoestat
zaprojektowano lokalizagjkottowni na paliwo gazowe. Pozostate pomieszczbgda tak jak
obecnie petnity ral magazynéw na zasoby przedszkola.

Parter:

- Na parterze poprzez wyburzenieaz sciany konstrukcyjnej, powkszona zostanie sala z&j
przeznaczona dla dzieci najmtodszych. Ogranicpotazels komunikacji matych dzieci na
kondygnacje wysz.

Sala nr 1 o powierzchni 50,96 przeznaczonaddlzie dla max 21 dzieci

- istniegcy wezet sanitarny wgsiedztwie Sali nr 1 zostanie przebudowany, w celgskania
odrebnego sanitariatu dla dzieci z dgsm bezpérednio z sali zabaw.



- W gsiedztwie Sali nr 1 (w miejscu istniepj szatni oraz w gZci istniegcych sanitariatow)
wydzielona zostanie szatnia miesgtz co najmniej 96 szafek dla dzieci. Ze wdgw
ewakuacyjnych, zaprojektowano dodatkowedeig z szatni bezgoednio na zewstrz budynku,
na elewacji péinocnej.

- W gsiedztwie wejcia gtbwnego wydzielony zostanie: gabinet dyrektoraz poko;j
nauczycielski, oraz pomieszczenie gospodarcze nzat grzdkowy.

- Stotowka zostanie pogkszona kosztem korytarza, co uitiwia uzyskanie powierzchni dla 54
miejsc stotowkowych.

- Zaprojektowano przebudewistniegcego wzta zywieniowego przy stotdwce. W gxile
zywieniowym przebudowane zostanie Yo na zaplecze, co pozwoli na wydzielenie
pomieszczenia obieralni. W asedztwie jadalni zaprojektowano wydziejonsciankami
dzialowymi zmywaln¢, ktéra kgdzie pohczona funkcjonalnie z kuchpii wydawalng. Na
zapleczu wydzielono dodatkowy magazyn na produkths oraz wzet szatniowo socjalny dla
pracownikéw, przy ktorym usytuowanadzie tazienka dla personelu kuchni. Pedaly pokojem
socjalnym pracownikow i wégiem gtdwnym, zlokalizowanyddlzie pokéj intendentki.

- z uwagi na obowjzujace warunki techniczne i p. parowe, zaprojektowano przebudpw
istniejagcej w budynku klatki schodowej ze schodami zabiegoivNowa klatka bdzie posiadata
schody pitytowe dwubiegowe, oraz normatywne spoczriMa uzyskania normatywnych
wymiaréw spocznikdw, zmniejszono szerék&orytarza na parterze do 1,5m.

Pietro:

Na 1-szym pitrze w gsiedztwie istnigjcych sanitariatow, wydzielono 3 salegaflla dzieci.

- Sala nr 2 powstanie z pokenia istnigjcego gabinetu dyrektora z pokojem nauczycielskim
oraz istniejca sah zabaw usytuowanpo stronie potudniowo wschodniej budynku. Nowasal
powierzchni 62,08 fmprzeznaczonagdzie dla max. 25 dzieci

- Sala nr 3 poprzez wyburzenie ¢ézi $ciany ndénej oraz scianki dzialowej, zostanie
powickszona do powierzchni 55,12 inprzeznaczonaddlzie dla max. 22 dzieci

- Sala nr 4 zostanie poyiszona o pomieszczenie nadbudowane nad igtym®j na parterze po
stronie pétnocnej sanitariatami. Sala o powierz&MmR2 ni przeznaczonacdzie dla max. 24
dzieci

- w korytarzu wydzielona zostanie dodatkowa ubi&atip personelu pedagogicznego.

- W s3siedztwie wzta sanitarnego dzieci, zaprojektowano pomieszezgospodarcze.

Na 1-szym pjtrze powstan sale zdolne pomiei¢ 71 dzieci.
t acznie poprzez przebudewomieszczé uzyskano powierzchaisal zag¢ dla 92 dzieci

Przewidywane zatrudnienie w przedszkolu i dane naemat uzytkownikow

Przewidywana liczba dzieci przedszkolnych 4 oddziaty = 92 dzieci
Zatrudniona kadra — przedszkole : 7 etatow
llos¢ 0sOb obstugi technicznej i sprtajacych : 1 etat

Zatrudnienie w kuchni : 2 etaty



1.3.5. Uzyskane odgpstwa od warunkdw technicznych.

Z uwagi na stan istnigfy elementow konstrukcji budynku, Inwestor uzysk@sgtpstwo od
warunkéw zawartych w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vrsprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie, w zakresie:

- Decyzp znak: NS.9022.1.583.2019 z dnia 17.02.2020 fisRa@wy Wojewodzki Inspektor
Sanitarny wyrazit zgogina odsgpstwo od warunkéw technicznych jakim powinny od pae
budynki i ich usytuowanie, w zakresie okemia wysokéci czterech pomieszcae
dydaktycznych fgarter sala nr 1.5, 1-sze pitro sala nr 2.3; 2.4; 2.5 oraz kuchennych
usytuowanych na parterz&uchnia nr 1.14), do wysokéci 2,85 m. Zgodnie z warunkami
przytoczonej decyzji, w pomieszczeniach dydaktychmy ktorych ledzie obnkona wysoké¢
do 2,85 m oraz w kuchni, zaprojektowano system wedaii nawiewno wywiewnej.

1.3.6. Dane techniczne budynku przedszkola.
Charakterystyczne parametry istniejacego budynku Przedszkola
Stan istniejacy.

Powierzchnia zabudowy: 308,50 M
Powierzchnia gytkowa:
- piwnice 62,06 fm
- parter 238,46
- pietro 220,74 rh
Razem: 521,16 M
Wysoka¢ budynku catkowita 9,56 m
Kubatura budynku: 2521,00
Wysoka¢ budynku catkowita 9,56 m

Dane techniczne po przebudowie i rozbudowie
Powierzchnia zabudowy: 339,59 M
Powierzchnia gytkowa:

- piwnice 62,06 M
- parter 241,90m
- pietro 249,82 rh
Razem: 553,78 M
Kubatura budynku: 2699,84 i
Wysoka¢ catkowita budynku: 9,56 m

1.3.7. Roboty rozbidérkowe.

Roboty rozbiérkowe obejmaijprace do wykonania w terenie oraz w budynku.

Rozbiorki w terenie &da obejmowaty:

- rozebranie ogrodzenia prefabrykowanego z elemepttbetowych wzdha ul. Kongresowej
- rozebranie paneli ogrodzeniowych z siatki stalommz z cokotami.

- rozbiorke schoddw zewgtrznych przy budynku do zaplecza kuchni.

Rozbiorki w budynku bda obejmowaty:

- rozbidrke konstrukcji dachu wraz z pokryciem, oraz straglbetowego nad dobuddwkv
poétnocno zachodnim naioiku budynku.

- wyburzenie schodow wewtiznej klatki schodowej od parteru defpa,

- wykucie nowych otworow drzwiowych i okiennychéasianach konstrukcyjnych

- rozbiorke czesci scian dziatowych i konstrukcyjnych w budynku



- rozbidrke schodow zewgtrznych do kuchni ( strona pétnocna)

- rozbidrka warstw posadzkowych i oktadzaiennych,

- demonta okien i drzwi,

- demonta obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, petéw

- demonta instalacji wewstrznych wod-kan, C.O. oraz elektrycznych

Przed przysipieniem do robot rozbiorkowych, teren wokét budynkalery ogrodzé przed
dostpem dla oséb postronnych i oznaka@wablicami informacyjnymi.

Roboty wyburzeniowe natg wykonywa sposobem egcznym, przy uayciu sprztu do
wycinania konstrukcji ceglanych. Gruz z miejscabideki nalery transportowé za pomog
rynien i wywiez¢ poza teren obiektu na miejsce sktadowania. Nieigpgra si zrzucania gruzu
Z wysokaci bez uycia rynien.

Gruz i materiat z rozbiorki naty wywiez¢ poza teren obfy budows.

1.3.8. Utwardzenie terenu.

W ramach zadania, zaprojektowano budoma terenie dziatki 22 miejsc postojowych dla
samochodow osobowych, budewdrogi manewrowej wraz z utwardzonym placem do
zawracania, oraz bud@vwehodnikéw z matogabarytowych elementow betonowyhkarskich,

na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Projektowane warstwy konstrukcyjne chodnikéw:

- kostka brukowa betonowa - 6cm,

- podsypka cementowo — piaskowa - 4cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0+8in5- 20cm

Warstwy nawierzchni chodnikowetla ograniczone obrzem betonowym 8x30x100cm na
lawie zwirowej.

Projektowane warstwy konstrukcyjne wesnznej drogi manewrowej i placu do zawracania:
- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa - 4cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0+8in5- 10cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 3B8,5-6- 25cm,

- warstwa odgczapca z pospotki — 15cm,

Warstwy nawierzchni drogi dojazdowegda ograniczone obrzem betonowym 8x30x100cm
na tawie betonowej.

1.3.9. Odwodnienie

Odwodnienie z dachu budynku, z projektowanej droghewrowej oraz miejsc postojowych i
chodnikdw, zaprojektowano poprzez uksztattowaniwi@zchni utwardzonych w kierunku
sciekébw powierzchniowych zaprojektowanych wzdikrawedzi drogi, skkd wody opadowe
zostam wprowadzone poprzez odcinek kanalizacji do przgdpeej w pasie drogowym ul.
Kongresowej kanalizacji ogodlnosptawnej. atftenie do sieci kanalizacyjnej ngst na
podstawie zgody zawartej wspiie Urzdu Miejskiego w Zatorze znak: DI.6324.50.2019 z
dnia 04.06.2019 dot. miwosci odprowadzenia wéd opadowych z terenu dziatkilA@/3
Zator miasto Obr. 4 do kolektora ogdlnosptawneguakaacji opadowej w ul. Kongresowej na
dziatce nO0/L

Dla podczyszczenia wod opadowych, na ruygeikanalizacyjnym przed wézeniem do sieci,
zaprojektowano separator substancji ropopochodnych.



Przewidywana il&¢ wod opadowych odprowadzanych do sieci:
Powierzchnia terenéw utwardzonych : 0,0963 ha Qusmin = 10,72 dri¥s

1.3.10. Instalacje uzbrojenia podziemnego.

- Przytacze wodocigowe
Na dzialce przebiega pragze wodocigowe, ktorego lokalizacja nie ulegnie zmianie.

- Przytacze energii elektrycznej

Budynek podiczony jest do sieci energetycznej za poinoprzylagcza kablowego,
przebiegajcego po stronie poinocnej budynku. Lokalizacja fy@za elektroenergetycznego
nie ulegnie zmianie.

- Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przebudewprzylgcza kanalizacji sanitarnej do budynku. Nowe pyeze
zaprojektowane zostato po stronie potnocnej i zoeterlaczone poprzez projektowany odcinek
kanalizacji ogoélnosptawnej do sieci kanalizacyjnsj ul. Kongresowej. Pozaobiektowa
instalacja kanalizacyjna wykonanedzie z rur PCV g160mm i zostanieagazona do ruroggu
kanalizacyjnego poza separatorem substancji ropmuaiych. Na eigu kanalizacyjnym z
budynku prowadgym $cieki technologiczne 2z pomieszdze kuchennych, przed
wprowadzeniem do studni zostanie zamontowany sepahaszczow.

- Przytacze gazu
Budynek podiczony jest do sieci gazowej pragkem gazu, zlokalizowanym po stronie
potnocnej budynku. Lokalizacja pragiza gazu nie ulegnie zmianie.

1.3.11. Dosgp do drogi publicznej

Dziatka 170/3 zostanie pgdzona z drog publiczry ul. Kongresow (DP 1811K) na dziatce nr
90/1 poprzez projektowany zjazd publiczny, na podstayeeyzji SIR.7012.7.38.2019 Zadu
Powiatu w QGwiecimiu z dnia 11.06.2019 r w sprawie zezwolenia aokalizacg zjazdu
publicznego do dziatki nr 170/3 Zator miasto Obrdnw pasie drogowym drogi powiatowej nr
1811K ul. Kongresowej w Zatorze.

1.3.12. Teren rekreacyjny dla dzieci mtodszych

Rekreacja dla dzieci przedszkolnych zapewniona fjestdzialce, po zachodniej stronie
budynku, gdzie zlokalizowany jest plac zabaw dleciz Jest to teren ogrodzony i wypasay

w urzadzenia dla dzieci.

1.3.13. Wiata na odpady komunalne

Zaprojektowano w terenie wiatna odpady komunalne o wymiarach 4,5x3,0 m. Wiata
wykonana bdzie z ksztattownikow z profili stalowych zamktich, montowanych w stopach
fundamentowych betonowych, nalgbkasci 0,35 m, pod ktdrymi do ghokasci 1 m wykonana
zostanie podsypka z zggyzczonej pospotki. Nad wiatzaprojektowano dach dwuspadowy z
kratownic stalowych o spadku % &okryty blachodachéwk Dla ostony przed ptakamiciany
zostan wypetnione aurowymi kratami pomostowymi. Altana przeznaczorst jea kontenery
MGB 1100 RL o pojemnii 1100 dmi. & to kontenery dostosowane do przemieszczania za
pomog@ systemu jezdnego.

Powierzchnia zabudowy wiaty : Pz =13,50 m?



34,50 m3

Kubatura obiektu: V
H 3,0lm

Wysokai¢ obiektu: =
1.4. Dane informujace, czy teren, na ktérym wysgpuje obiekt objety opracowaniem,
jest wpisany do rejestru zabytkow.

Budynek obgty projektem nie jest wpisany do rejestru obiekizabytkowych, lecz pofmny
jest w obszarze wpisanym do rejestru zbytkow Dee@l8& z dnia 25.02.1987 r (jako ukiad
urbanistyczny) i podlega ochronie konserwatora #alyy na podstawie przepiséw
szczegoblnych. Inwestor uzyskal pozwolenie nr ZN43%134.2020 Matopolskiego
WojewoOdzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 29.02®0, w sprawie prowadzenia robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru Ziadyt

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych gri zagospodarowania dziatki
budowlane;.

Dla wyliczenia bilansu terenu przyp powierzchng dziatek nr: 170/3; 170/1; 169/1 oraz ¢hj

wnioskiem cgs¢ dz. nr 169/7,

Powierzchnia dziatki budowlanej P dz =0,3733 ha

a/ Stan istniepcy

Powierzchnia terenu utwardzonego: Pz(t) = 4P1Ha
Powierzchnia zabudowy budynku ROK ) = 0,0453 ha
Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola pPz( = 0,0309 ha

Razem powierzchnia zabudowy kubaturowej Pz = 0,0762 ha
Powierzchnia terenéw zielonych =0,1829 ha

b/ Stan projektowany

Powierzchnia terenu utwardzonego istiej P(zp) = 0,1142 ha
Powierzchnia terenu utwardzonego projektowana: pP(z = 0,0963 ha

W tym:

- chodniki = 0,0237 ha

- droga i plac manewrowy = 0,0432 ha

- parkingi = 0,0294 ha
Powierzchnia zabudowy budynku ROK: @R3k) = 0,0453 ha
Powierzchnia zabudowy budynku Przedszkola pPz( = 0,0329 ha
Powierzchnia zabudowy wiaty na odpady wPz = 0,0014 ha

Razem powierzchnia zabudowy kubaturowej Pz = 0,0796 h@1,32%)
Powierzchnia terendw zielonych = 0,08342R,29%)
Wskaznik intensywnéci zabudowy 0,42

1.6. Dane okrelajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeai
budowlanego
Teren nie jest polmny w strefie oddziatywania szkod gorniczych.



1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia
Zgodnie z Rozporgizeniem Rady Ministrow z dnia 10 wéméa 2019 r. w sprawie
przeds¢wzig¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko, oraz w oparciu o ustaw dnia
3 padziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéastwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania s@dowisko,
przeds¢wzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywaakgodowisko.
Teren w calGci potozony jest poza zasigiem oddzialywania obszaru Natura 2000.
Najbli zej potozony obszar chroniony Natura 2000 Dolina Dolnej Skaw potozony jest w
odlegtasci ok. 440 m na wschéd od dziatek inwestycyjnych
W obszarze objym opracowaniem oraz w jegogssedztwie istnigj tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nasadzenia dizenewow.

Zatozono nasgpujace warunki realizacji przedsvzigcia:

- Realizacja zadania zgodnie z projektem zapewrdh@aanie rozwjzaa chrongcych
srodowisko naturalne w petnym zakresie.

- Wykonawca zadania dotp wszelkich star® aby ucyzliwos¢ przedsiwziecia w fazie
realizacji oraz eksploatacji niedizie wykraczé poza teren inwestyciji.

- wykonywanie rob6t odbywatogsbedzie wyhcznie w porze dziennej.

- w fazie realizacji przedsivziecia wykonawca jest zobowdany dbéd o stan techniczny
pojazdéw i maszyn, by nie dojmi do zanieczyszczenia gruntu, i zminimalizéwa
oddziatywanie na klimat akustyczny oraz stan paweeatmosferycznego.

- stosowane materiaty nie mpgowodowa pogorszenia staniodowiska i jakéci wod

- wykonawca zachowa szczegglostraznos¢ przy pracy urgdzeh mogicych spowodowa
zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi.

- prace wykonywane wasiedztwie korzeni drzew lub krzewoweda wykonywane w sposéb
zapewniajcy maksymalne ograniczenie szkdd dla systemu kaaego i czsci nadziemnej.

- teren przedsivzigcia bedzie ogrodzony i oznakowany

- do wykonawstwa stosowanydrie wyhcznie sprzt budowlany sprawny technicznie.

- trasy dostawy spemu oraz materialdw i miejsca ich sktadowanigdd scisle wytyczone i
oznaczone.

- po zakdczeniu robot teren budowythzie uporadkowany i zrekultywowany.

- Wody opadowe z terenu chodnika odprowadzone aggtaprzez projektowankanalizacg
opadow do przebiegacej w terenie kanalizacji opadowej. &€& wod opadowych
odprowadzonaduzie do przylegtego terenu zielonego.

- Roboty ledg prowadzone w taki sposob, aby elementy infrastimyktechnicznej oraz grunty
nie stracity swych wigciwosci i mogty by po zakaczeniu budowy wykorzystywane zgodnie
Ze swoim przeznaczeniem.

- zastg uchzliwosci inwestycji po wybudowaniu mseit sie bedzie w granicach dziatek.

Gospodarka zielena:

Teren zostat zaprojektowany w sposéb, uimoajacy maksymalne zachowanie istnigjch
nasadze. Podczas robot wasiedztwie pozostagego drzewostanu, roboty wykonyévaie
uszkadzajc systemu korzeniowego drzew.

Jednoczénie zaprojektowano nasadzenia uzupefomjw postaci drzew i krzewow jako
uzupetnienie nasadzéstniegcych.



Z uwagi na koliz¢ drzewa z planowanym przeesrzigciem, przewiduje giwycigcie w terenie

28 szt. drzew kolidacych z planowanym przedsizigciem.

1. Drzewa do usugcia:

LP | Nazwa gatunkowa | Obwdd pnia drzewa Przyczyny usuriia
drzewa (wcm)

1. | Thuja 44 Kolizja z inwestygj Drzewo

pochylone.
2. | Thuja 40 Kolizja z inwestygj Drzewo
pochylone.

3. | Thuja 63+54 Kolizja z inwestyg;

4. | Swierk 56 Kolizja z inwestyg.

5. | Swierk 55 Kolizja z inwestyg.

6. | Swierk 35 Kolizja z inwestyg.

7. | Swierk 34 Kolizja z inwestyg.

8. | Swierk 35 Kolizja z inwestygj.

9. | Swierk 33 Kolizja z inwestygj

10. | Swierk 50 Kolizja z inwestyg.

11 | Swierk 48 Kolizja z inwestycj.

12. | Swierk 49 Kolizja z inwestycj.

13. | Brzoza 90 Kolizja z inwestycy. Drzewo
brodawkowata uszkodzone

14. | Brzoza 65 Kolizja z inwestycy. Drzewo
brodawkowata uszkodzone

15. | Swierk 60 Kolizja z inwestycj.

16. | Swierk 45 Kolizja z inwestycj.

17. | Swierk 44 Kolizja z inwestych

18. | 11 Swierkow 20-30 cm Kolizja z inwestycj.

2. Krzewy do usugria lub przesadzenia:

L.p | Nazwa gatunkowa Powierzchnia Przyczyna usugcia

’ (wm2)

1. | Zywotnik zachodni 14 szt (15 m2) Kolizja z inwestycj




Zywotnik zachodni | 4 szt (5 m2) Kolizja z inwestycj

3. | Zywotnik zachodni | 25 szt (30 m2) Kolizja z inwestyc.

4. | Hortensja 2m2 Kolizja z inwestycjDo
przesadzenia

5. | J@minowiec 1m2 Kolizja z inwestycy. Do
przesadzenia

6. Perukowiec Podolski 4 m2 Do przyca

W zakresie inwestycji zaprojektowano w terenie dasaia uzupetniage 25 drzew, oraz 33 szt
krzewow. Czs¢ wykopanychzywotnikdw zostanie przesadzona wzdhgrodzenia dziatki po
stronie pétnocnej, oraz wokot wiaty na odpady koaioa.

1.8. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowdnych

1.8.1. Decyzp Starosty Gwiecimskiego znak: GG.6124.1.204.2019 z dnia 03.12201

Inwestor uzyskat zgadna trwate wydczenie z produkcji rolnej ezci dziatki nr 170/3 Zator

miasto Obr. nr 4, zefej pod inwestygj.

1.8.2. Zgodnos¢ z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennedsminy Zator

Teren przedsivziccia potaony jest w obszarze gaftym planem zagospodarowania
przestrzennego Gmingator, uchwata Rady Miejskiej w Zatorze nr XLIX2Z18 z dnia
11.07.2018 r.

Dziatka nr169/7, 170/1, 169/2 oraz 170/3 obr. 0004 Zator zakresie olgtym projektem
potozona jest w jednostce strukturalnej planu oznaczeymajpolem :

- 2UP - teren ustug publicznych

Dziatka nr 90/1 potgona jest w jednostce strukturalnej planu oznaczsymbolem 16KDL —
teren drég publicznych.

Ustalenia szczegotowe w planie zagospodarowaniaeeu:

Dla terenu zachowano dopuszczafankcje ustug, sportu i rekreacji, z zabudpwbiektow i
urzadzer matej architektury, obiekty, ugdzenia i sieci infrastruktury technicznej, oraz
urzadzeniami komunikacyjnymi (dégia, dojazdy i miejsca postojowe).

- wysokasé zabudowy nie wikszg niz 20 m- w projekcie 9,56 m — zgodnie z planem.

- liczba kondygnacji nie wieksza nz 4 - w projekcie 2 — zgodnie z planem

- powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej nie wgksza niz 65% - w projekcie 21,32% -
zgodnie z planem

- wskaznik intensywnosci zabudowy: min. - 0,05, maksymalny — B, — w projekcie 0,42
zgodnie z planem.

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej i 15% powierzchni dziatki budowlanej— w
projekcie 22,29% - zgodnie z planem

- dachy: ptaskie, dwu lub wielospadowe o nachylenigtéwnych potaci od 25° - 45° z
dopuszczeniem mdiwosci realizacji lukarn, s$wietlikdbw, okien dachowych, - dach
istnieacy 17 — zgodnie z §7 pkt. 4) PZBla istniejcej zabudowy dopuszcza sirzebudowy,
rozbudowy i nadbudowy bez koniecmialostosowania istniggych elementéw budynku nie
objetych pracami, do parametrow wyznaczonych w plam@ekt nie przewiduje przebudowy
dachu w budynku zasadniczym — zgodne z planem.



- pokrycie dachu w odcieniach czerwieni, szaksi lub brazu — istniepce pokrycie
blachodachéwka w kolorze gaowym — zgodnie z planem.

1.8.3. Okr&lenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego.

Dla okrelenia obszaru oddziatywania planowanej inwestybjetm analiz teren gsiadugcych
Z dziatkami objtymi inwestycy dziatek nr:169/6; 168/6;168/3; 188;186/4 obr. 0004 Zator
j.ew. 121309 4 Zator

W gsiedztwie dziatki inwestycyjnej nie wygtuja obiekty ochronysrodowiska, budowle
wodne, kolejowe,gdrowe, przemystowe, skltadowiska odpaddw, obiekisnigae, cmentarze,
ani obiekty chronione na podstawie ustawy o oclerarabytkéw, w zwizku z czym nie
uwzgkdnia sé przepisdw szczegoélnych dotyeych w/w przypadkow.

Podstawa formalno prawna

Nr. ew. dziatk wigczenia do obszaru Uwagi
oddziatywania obiektu

Dz. nr 188; 186/ obr.[Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawiBudynek Przedszkola je wybudowarigiarg z
0004 Zato arunkéw technicznych jakim powintoknami w odlegtéci 4 m od dziatki nr 186 7 m
odpowiadé budynk i ich usytuowaniepd dziatki nr 186/4. Dzialki potmne g poza
§836.1. §12.2; §23.3; 836.2. § 271-27Baskgiem oddzialywania inwestycj

840.1.
Dz. nr 169/6; 168/6;Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawiProjektowane miejsca postojowe pmae kyda w
168/= obr. 0004 Zator arunkéw technicznych jakim powiniodlegtaci 6-7,5 m od granic dziatek oraz |w
odpowiadé budynki i ich usytuowanie¢odlegtdciach wigkszych nk 10 m od okier
819.1;819.2 § 271-273840.1. budynkéw na dziatkac 169/6; 168/6; 168/3.
Dziatki potazone ¢ poza terenem oddziatywar
rzedsgwziecia.

Analiza obszaru oddziatywania przeggzi¢ccia wykazuje ze zas¢g oddziatywania planowanej
inwestycji ogranicza 8i do dziatek inwestycyjnych na ktérych usytuowanedzie
przedsgwziecie. Lokalizacja miejsc postojowych oraz elementdagospodarowania spetnia
warunki okrélone w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie oraz w PZP. Inwestycja
nie kxdzie powodowata emisji szkodliwych dla dziatekiadupcych.

Projektowana inwestycja nie niesie za golgraniczé zwigzanych z przestanianiem obiektow
istniegcych na tych dziatkach.

Projekt budowlany nie przewiduje zmiany wptywu wgowierzchniowych na nieruchorm
sasiednie (8 29 rozpogrzenia).

Nie naruszono warunkow ochrony przeciiwamowej (8 271-273 rozpagdzenia).

Inwestycja nie pozbawia nieruchoseosgsiadupcych dosgpu do drogi publicznej oraz innych
mediow (woda, ciepto, pd).

Realizacja inwestycji nie niesie za gatdwniez ponadnormatywnych ugiliwosci w zakresie
emisji pol elektromagnetycznych.

1.9. Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola
Powierzchnia zabudowy: 329,5 nf

1.10. Drogi paarowe, zaopatrzenie w woe do celéw paarowych

W gsiedztwie dziatki przebiega droga powiatowa 1811K Kiongresowa, ktora speinia
wymagania drogi paarowej.

Dostp do sieci hydrantowej zapewniony jest z hydrardisieci wodocigowej przebiegage]
wzdtuz ul Kongresowe;.



1.11. Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane zagospodarowanie terenu w peini dos@se lkdzie dla ruchu oséb
niepetnosprawnych. W rejonie gokenia chodnikow z parkingiem, nayewykona& obnienie
krawgznika do wysokéci 2 cm powyej nawierzchni drogi.

1.12. Uwagi kacowe.
1.12.1. Budowa parku nie spowoduje istotnych zmian oragr@@n w otaczajcym
srodowisku.

1.12.2. Odpady niebezpiecznectg w ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001r. praiejszej
inwestycji nie wysipuja.

1.12.3. Projekt w petni uwzgldnia uzasadnione interesy osob trzecich wyndeag art.5 ust.2
Prawa budowlanego. Inwestycja nie ogranicza dojadal posesji przylegtych, nie ogranicza
dostpu swiatta do budynkdéw, nie ogranicza dgst do mediow dla dziatelysiadupcych.



1.13. OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat:

PRZEBUDOWA ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZ ADOWEGO W ZATORZE,
PRZY PL. JANA MATEJKI 2 , WRAZ Z PRZEBUDOW A | BUDOW A
WEWNETRZNYCH INSTALACJI GAZU | WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH | DROGI MANEWROWEJ ORAZ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZ ACEJ

DZ. NR 169/7; 170/1, 169/2, 170/3 oraz 90/10BR. @ORATOR, J.EW. 121309_4 ZATOR

Inwestor:
GMINA ZATOR
PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO; 32-640 ZATOR

Opracowat:

mgr inz. Michat Obstarczyk
upr. w spec konstr. bud. SLK/7038/PWBKb/17

czerwiec 2020



1.13. Opinia geotechniczna
Opinia dot. ustalenia warunkéw geologicznayinieryjnych i hydrotechnicznych dla dziatek
169/7; 170/1, 169/2, 170/3raz90/1obr. nr 0004 Zatorz ocemn gruntu

1.13.2Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opinii jest rozpoznanie wysijacych w terenie warunkéw gruntowych w azku z
planowan inwestycj polegagca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku
Przedszkola samorgdowego w Zatorze, przy Pl. Jana Matejki 2, wraz z gzebudowy i
budowa wewnetrznych instalacji gazu i wentylacji mechanicznejbudowa miejsc postojowych

I drogi manewrowej oraz infrastruktury towarzyszacej przy ul. Kongresowej w Zatorze na
dziatkach nr169/7; 170/1, 169/2, 170/3 oraz 90dbr. 0004 Zatar

1.13.3Zakres inwestyciji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty budowlane zwrane z rozbudoyvi nadbudow budynku oraz z przebudaw
czsci konstrukceji dachu.

- budowe elementow uktadu komunikacyjnega@dw pieszych oraz placow

- budowe zjazdu publicznego na teren parku

- budowe sieci gwietlenia terenu wraz ze stupem zaaitgm

- roboty budowlane zwrane z budowmiejsc postojowych i placu manewrowego wokot budyn

wraz z odwodnieniem

- budowe wiaty na odpady komunalne

- budowe instalacji dwietlenia terenu.

1.13.4. Ocena rodzaju i stanu gruntu wysgpujacego w terenie

W oparciu o informacje archiwalne oraz spplzone dla ssiednich terenéw dokumentacje
geotechniczne przgfo, ze w terenie na ktdorym planowana jest inwestycjal p@rstvg ziemi
urodzajnej o mizszaci od 0,2 m w poziomie posadowienia wyslja grunty nédne, w postaci glin
pylastych oraz piaskéw drobnych. Wody gruntowe kbakasci 3 m nie wystpuja.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

W obszarze tym wysgpuja proste warunki gruntowe.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) projektnevabbiekty zalicza sido 1-szej kategorii
geotechnicznej posadowienia.

1.13.5. Wytyczne przy realizacji inwestycji:

Wytyczne przy realizacji inwestyciji:

- podczas wykonywania wykopu fundamentowego ayafgzeprowadz doktadne badania gruntu
w obecndci kierownika budowy, w przypadku niezgodnbz warunkami gruntowymi podanymi w
projekcie powiadondi projektanta

- ewentualne grunty niefoe naley wybrat dapc w ich miejsce podsygkzwirowa i odpowiednio
je zagszczajc

- zaleca s wykonanie odpowiedniego odwodnienia terenu na brxa®wy i eksploatacji obiektu,
aby chront inwestycg przed ujemnym oddziatywaniem wod gruntowych, opadd i
roztopowych

- wszelkie prace ziemne nalewykon&a ze szczegodostraznoscia, w miag mazliwosci w okresie
suchym, w przypadku wygtowania opadow atmosferycznych przy przykryciu ahsh
odwadnianiu wykopow. Wadnym wypadku nie natg dopuci¢ do stagnacji wody w wykopach



1.14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Autor informacji BIOZ:
Dariusz Obstarczyk, 32-600s®i¢cim, ul. Obozowa 13/3

czerwiec 2020



1.14. Informacje dotyczace bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1.14.1. Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskieg@-680 Zator

1.14.2. Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600s®iecim, ul. Obozowa 13/3

1.14.3. Zakres robot obejmugcy przedsewzigcie:

- roboty rozbiorkowe w budynku

- roboty budowlane zwrane z przebudayypomieszczé w obiekcie istnigjcym

- roboty budowlane zwrane z rozbudoavi nadbudow budynku oraz z przebudaw
czsci konstrukcji dachu w budynku.

- roboty remontowe i wykitczeniowe w istnigicych pomieszczeniach,

- roboty zwizane z przebudayinstalacji sanitarnych w zakresie wynig@ym z
projektowanej przebudowy.

- roboty zwizane z przebudayinstalacji elektrycznych w zakresie wynikeym z
projektowanej przebudowy.

- przebudow i rozbudowvg wewretrznej instalacji gazu

- budowe wewretrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewmpviewnej

- roboty budowlane zwrane z budow miejsc postojowych i placu manewrowego wokoét

budynku wraz z odwodnieniem

- budowe wiaty na odpady komunalne

- budowe instalacji gwietlenia terenu.

1.14.4. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych:
- Przyhcza elektroenergetyczne do budynkow — po stronahadniej dziatki
- przylgcza gazu — strona potnocna i wschodnia
- sie¢ gazowa uzbrojenia terenu (po stronie wschodnie))
- przylacza wodocigowe (po stronie potnocnej budynku)
- przylgcze kanalizacji sanitarnej (po stronie potudniowej

1.14.5. Elementy zagospodarowania mgge stwarza zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia
ludzi: nie wystpuja

1.14.6. Zagraenia mogice wyshpié¢ podczas realizacji robot budowlanych
Ryzyko powstania zagzenia bioz wysipuje podczas prowadzenia robét ziemnych
i montazowych na caltym odcinku zadania inwestycyjnego vkdie ich realizacji. Naley
zachowé szczeglla ostraznos¢ przy prowadzeniu robot ze wzdlu na niepewni& map
geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia teren
Realizacg projektu obgtego opracowaniem naidg zaliczy¢ do sytuacji stwarzagych ryzyko
powstania zagr@nia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:
przysypanie pracownikow w wyniku zawalenia &ian wykopu,
wpadnecie pracownika do wykopu na skutek utraty rownowggslizgniecie), uderzenia (np.
tyzka koparki),
obsunécie st naziomu z krawdzi wykopu,
uderzenie pracownika w wykopie spagtaj bryta ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem
(nalezy stosowé odpowiednie zabezpieczenia i umocnieitian wykopow),
poraenie padem podczas prowadzenia robdot w pabliinii elektroenergetycznych, stupow
elektrycznych, podczas pracy z elektrogdzzami, podczas pracy koparek i poémi&ow



(wykopy w pobliu istniegcego uzbrojenia naty wykonywa recznie i pod nadzorem 0soOb
upowanionych do prowadzenia takich robot, powinny lmne odpowiednio zabezpieczone po
ukonczeniu robot),

« Wysigpienie pagaru w czasie wykonywania prac ngiziami iskracymi (elektronarzdzia),

* wystepowanie niebezpiecastwa podczas monta ciezkich elementéw,

« Wwyskpowanie zagrzenia spowodowanego porusgajmi sk na placu budowy maszynami
takimi jak koparki, dwigi, samochody erzarowe,

* wysfkpowanie niebezpiecastwa podczas prac zatadunkowych i roztadunkowych,
I innych niebezpiecZstw zwigzanych z w.w. projektem.

1.14.7. Sposob prowadzenia instrukiau.
Przed rozpoczxiem robét budowlano-montawych naley z pracownikami wyznaczonymi do
realizacji inwestycji przeprowadziszkolenie instrukteowe z zakresu bhp i bioz na Z&im
stanowisku pracy.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP mal@owierzy¢ osobie posiadagej
niezkedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkoleméa z podpisami oséb
uczestnicgcych naley odnotowa w dzienniku szkol® BHP oraz w dzienniku budowy.
W celu zapobiegania niebezpiefigev wystpujacych w trakcie wykonywania rob6t budowlano-
montazowych kadego dnia naley dokon& doktadnego przegtiu stanu technicznego spita oraz
wszelkich uradzen pomocniczych, skladowania materiatow i mas zierhngachowania wigziwej
komunikacji umaliwiaj acej ewakuag na wypadek pgaru, awarii i innych potencjalnych zagea.
Uwagi do kwalifikacji pracownikow:
przy pracach montawych mae by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory posiada kwddcje do
wykonywania tego rodzaju prac. pracownik obstggyj dkwig musi posiada wymagane
uprawnienia. Kady pracownik musi posiadawiadectwo lekarskie uprawnigje do pracy przy
montau w szczegoélnéei do pracy na wysokoiach. Montaysci konstrukcji i elementow
szalunkowych podlegajmajstrowi kierujgcymi pracami monteowymi oraz kierownikowi robot.
Przy montau naley postugiwa sie wytacznie sprztem bezpiecznym i wyprobowanym z
odpowiednimi atestami. Pracownicy winni przestr@egaczegotowych instrukcji opracowanych
przez kierownika robot.

1.14.8.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom:
Dla pojazdow wywanych w trakcie wykonywania robét budowlanychesglwyznaczy miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerékardég komunikacyjnych na placu budowy dostosowa
uzywanych srodkéw transportowych. Na drogach iaggach nie wolno sktadowamateriatow,
sprztéw lub innych przedmiotéw. W pomieszczeniach ijggach, w ktérych znajdaijsic maszyny
i urzadzenia, nalgy umiescic w sposOb widoczny tablice ostrzegawcze oraz ikejeuobstugi
maszyn i urgdzen, w szczegolnéci o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku échronie
przeciwpaarowe;.
W czasie prowadzenia robét budowlanych dla zbi@nilody napowietrzonej nalg uwzgkdni¢
wykonanie zabezpiecagrzed upadkiem z wysoka.
Wszystkie zabezpieczenia nafevykona w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciwgowe.
Dla zapobieenia wysgpowania zagrzen i niebezpieczéstw naley przedsiwzigé nastpujace
srodki:
— o0znakowa i zabezpiecz§ teren przed dogpem osbdb postronnych,
- wyznaczy miejsca sktadowania poszczego6lnych materiatow odaagi dowozu do strefy
montaowej,

- zadb& o dobp komunikacg na terenie budowy, dotygzs: dojscia pracownikow do



stanowiska pracy, dostawy materiatow budowlanydijscia do wykopdéw oraz uwzedini¢
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagooych lub poszkodowanych na wypadek
pozaru, awarii innych zagten,

- wykona umocnieniescian wykopéw. Typ konstrukcji dostosowao gkbokasci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, of@n transportem, skiadowaniem materiatow
I innych obcgzen w s3siedztwie wykopow,

- zachowg& bezpieczn odlegiagé wykopow od innych budowli i obiektéw (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),

- przed kadorazowym rozpocxiem robot w wykopie sprawdzistan skarp i umocnie
w miejscach schodzenia do wykopow rglstosowa drabiny lub inne zégia,

- prace w pobliu stupdédw energetycznych i telekomunikacyjnych pgl@rowadzé bez
uzycia sprztu mechanicznego o wysokim zegi,

- prace przy skrzxowaniu z innymi instalacjami nailg prowadzé¢ pod nadzorem o0soOb
odpowiadajcych za dany rodzaj instalacji,

- W razie ujawnienia podczas wykonywania robot zieamyiewypatow lub przedmiotéw
trudnych do identyfikacji nals przerw& wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzt i oznakow& napisami ostrzegawczymi; nale takze niezwiocznie o tym
znalezisku powiadoniistosowne organy: ugd gminy, policg.

- przy robotach szczegOlnie niebezpiecznych tj. ptzyciu maszyn iinnych ugdzea

technicznych mog pracow& osoby wyhcznie dotego uprawnione i odpowiednio

przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania paru naley:

— ostrzec osoby znajdage st w obrbie zagraenia,

zaalarmowa straz pozarm,

powiadomé przetazonych o paarze,

podja¢ decyzg o ewakuacji ludzi,

przystupi¢ do prowadzenia akcji g§aiczej za pomagpodicznego sprau ganiczego.

Podczas akcji gaicze]j obowizuje zasada podpagdkowania st poleceniom kierujcego
akcja ratowniczo - génicza.
W przypadku zaistnienia wypadku:

— udzieli poszkodowanemu pierwszej pomocy,

- wezwa pomoc lekarsk,

- powiadomé przetazonych.

Wykonawca jest zobowrany wykluczy prag personelu w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia i nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien wyznacZy miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszcze

socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb #ggch udziat w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budewbgdzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczastwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz odzisgymagan dla

personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomiesi&zseocjalne powinny odpowiaéla
ogolnym warunkom BHP, a w szczegOdob powinny one przewidywa ustpy, sanitariaty,
wyodrebnione pomieszczenie na szatni

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07994 pén. zmianami Kierownik budowy

jest zobowdzany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie przed rozpogeiem budowy Planu

Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z RMipistra Infrastruktury z dn.

27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).



1.15. Zadczniki, warunki techniczne i uzgodnienia
2. Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

(@1 4]=] 01 ¢= (o] - VPP

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny stan istagy skala 1:500
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny plansza robét rozbiorkdwy skala 1:500
Rys. nr 3 Projekt zagospodarowania terenu skalzo
Rys. nr 4 Plan sytuacyjny €& drogowa skala 1:200
Rys. nr 5 Przekréj A-A skala 1:20/10
Rys. nr 6 Przekréj B-B skala 1:20/10
Rys. nr 7 Przekréj B-B skala 1:20/10
Rys. nr 8 Przekréj D-D skala 1:20/10
Rys. nr 9 Plan nawierzchni skala 1:100

Rys. nr 10 Profil podtny drogi dojazdowe] skala 1:100



