SIEC OSWIETLENIA PARKOWEGO | ZASILANIA OBIEKTOWEGO

Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczeéniejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzec
stosowng umowe w siedzibie wiagciciela lub odpowiedniego zarzadcy.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli

wiasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych poszczegdlnych

wiaécicieli/zarzgdcow nieruchomosci.

11. Zabezpieczenie prowadzonych robét.
1. Odkopane rowy wygrodzi¢, oznaczy¢ tasma ostrzegawcza.
2. W miejscach przekopow przejé¢ dla pieszych ustawi¢ pomosty z porgczami.
3. Zabezpieczenie placu budowy powinno by¢ zgodne z przepisami i warunkami BHP.

12. Uwagi koricowe.
- Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sig wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreélonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow |
dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sa objete certyfikacjg na znak

bezpieczeristwa.

13. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu.

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 0 poz. 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg wystepuja
proste warunki gruntowe - jednorodne genetycznie | litologicznie, zalegajacych poziomo,
nieobejmujacych mineralnych gruntow stabonoénych, gruntow organicznych i nasypow
niekontrolowanych.
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektow budowlanych,
o statycznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie
sachodzi koniecznoé¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia

obiektéw jak wyzej.

14. Spis obowigzujacych norm.
Projekt opracowano w oparciu 0 normy:
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004
- Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporazeniowa N SEP-E-001

- Prawo Budowlane
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1. Dane.
1. Napiecie sieci: - 230V
2. Moc szczytowa: -P,,;=12,9 kW
3. Ochrona przed porazeniem: i ’
- samoczynne wyfgczenie zasilania w ukfadzie TT
2. Spadki napie¢.

Obliczenia dotyczace maksymalnego spadku napiecia obwoddéw podano w Tabeli nr 1.

3. Petla zwarcia.
Obliczenia dotyczgce warunku samoczynnego wytgczenia zasilania podano w Tabeli nr 2.

4, Dobor kabla.

Typ kabla: YKXS 4x16mm2
YKXS 4x6mm?2
YKXS 4x2,5mm?2
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