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OZNACZENIA:
- C.0. - zasilanie
—————— - C.0. - powr6t
@20x2,0 - rury systemowe "PEX", 0 $rednicy 20mm
DN 15 - rury stalowe
- pion instalacji c.o.
- pion instalacji c.t.
R - rozdzielacz DN 65, 3-obiegowy
K - kociot gazowy kondensacyjny 45kW
PCW - podgrzewacz wody pojemnosci 300!
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Gtoéwne ciagi rur prowadzi¢ pod stropem piwnicy, piony oraz podejscia do grzejnikow
prowadzi¢w bruzdach sciennych i w warstwach posadzki,

Instalacje w piwnicy wykonac z rur stalowych, tgczonych poprzez spawanie,

Instalacje centralnego ogrzewania na parterze i | pietrze wykona¢ z rur "PE-X",
Podejscia do grzejnikéw wykonac¢ z rury @16x2.0,

Przy prowadzeniu instalacji nalezy w miare mozliwosci wykorzystywac istniejgce przebicia
przez przegrody budowlane, tam gdzie jest to konieczne wykonac etaz pionu,

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulei ochronne;j,

Przejscia przewodow przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ za pomocg masy ogniochronnej
o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,

Po wykonaniu prob szczelnosci wykonac izolacje zgodnie z opisem technicznym.

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswiecim
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