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Opis techniczny:

1. Obudowa 1szt.

2. Przefgcznik I-0-1l 1szt.

3. Roztgcznik izolacyjny 3P 1szt.
4. Stycznik 4P 1szt.

5. Szyna zerowa 40/30x5 1szt. - 4
6. Zacisk L 16mm2 15szt. 1
7. Zacisk N 16mm2 Sszt. <~ 7
Podstawowe dane techniczne:
In max: 63A : P
Napigcie znamionowe: 230/400 V Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Odwiecim
Napigcie znamionowe izolacji: 500/690 V Obieki: PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY Data:
nie ochrony: I10, 1F.65 PRZY\#TEV&QE‘?R%E% NSTALACIT CAZU T WENTYLACTL
; o 1
Temperatura pracy: 25-55C MECZNICZNEJ, BUDOWA MIEISC POSTOJOWYCH 1 DROGI | ¥-2020r.
Klasa ochronnosci: I MANEWROWE] ORAZ Irsskzﬁ\\%%gum TOWARZYSZACE)
NA DZ. 169/7, 170/1 1 170/3, OB. NR 0004, ZATOR, JEDN.EW. 121309_4, ZATOR
Tyt SCHEMAT I WIDOK Skala:
nysunke: 74 ACZA ZASILAJACEGO i
Projektowat: | mgr inz. Pawet Bania Podpis: = Nrrys.:
Nr Upr. w spec, instal. elekir. SLK/7368/PBE/17 e i _3u_ ]
mgr inz. Robert Pindel A
Nr upr. w spec, instal. elekir, SLK/B60S/PBE/19
TR U FIRMA PROJEKTOWA |
KONSPRO
—— [TEL.{032) 844 02 09 Wiwwy XONSPRO.PL




