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. WSTEP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wgkenych instalaciji
sanitarnych, tj. wody aytkowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i demawej,
centralnego ogrzewania wraz zZ@dtem ciepta, instalacji gazu oraz wentylacji matbznej
dla inwestycji: ,Projekt przebudowy, rozbudowy i diadowy budynku przedszkola
samoradowego w Zatorze przy Pl. Jana Matejki 2 wraz zepudovs i budowy
wewretrznych instalacji gazu i wentylacji mechaniczrigjdows miejsc postojowych, drogi
manewrowej oraz infrastruktury towarzysej w zatorze” zlokalizowanej na dz. nr 170/1,
170/3, 90/1 w Zatorze. Dokumentacja obejmuggeppisowy i rysunkovy.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania to projekt budowlastalacji sanitarnych, tj.:
= instalacji wody zimnej:
- rozprowadzenie i dobd&rednic przewodow wody zimnej,
- dobdr armatury,
» instalacji kanalizacji sanitarnej:
- rozprowadzenie i dobd&rednic przewodow,
» instalacji centralnego ogrzewania:
- obliczenie wspétczynnika U dla przegrod budowlanych
- obliczenie strat ciepta poszczegoélnych pomieszcze
- dobor elementéw grzewczych systemu,
» instalacji kanalizacji deszczowey:
- doborsrednic i rozprowadzenie przewodéw,
- dobdr zbiornika retencyjnego,
= instalacji wewwtrznej gazu:
- rozprowadzenie przewodéw do punktéw poboru gazu,
- doborsrednic przewodow i armatury.
» instalacji wentylacji mechanicznej:
- wyznaczenie strumienia powietrza nawiewanego | ¥gamego
Z pomieszcze
- dobdr centrali wentylacyjnej,
- dobér uradzenr i kanatow.

Zakres niniejszego projektu nie obejmuje:
- instalacji elektrycznej zasikggej urzdzenia wentylacyjne,
- okablowania oraz systemu sterowania i kontroli praarzzdzen
wentylacyjnych,
- konstrukcji wsporczych pod wdzenia wentylacyjne.

3. Podstawa opracowania

- zlecenia i zalgenia inwestycyjne Inwestora,
- podkfady architektoniczne,
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa,



- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r.sprawie okréenia
przecetnych norm zaycia wody /Dz. U. Nr 8,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejkdrglg dnia 21 maja 2019r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy -awer budowlane,
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nia 8 kwietnia 2019r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeznia MI w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dni8 wrzeénia 2018r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szcZeg@go zakresu i formy
projektu budowlanego,

- obowigzujgce normy, przepisy i literatura przedmiotu,

- karty katalogowe do doboru elementéw wyp@saa obiektu.

1. INSTALACJAWEWNETRZNAWODY ZIMNEJ, CIEPLEJ |
CYRKULACJINEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Zapotrzebowanie wody zimne]

Woda zimna w budynku mieszkalnymzywana lgdzie na cele bytowo-gospodarcze
oraz p.pa.

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej

Umywalka 14*0,14 =1,96
Natrysk 3*0,30=0,90
Zlewozmywak 9+*0,14=1,26
wC 9*0,13=1,17
Zmywarka 1*0,15=0,15
Zawor czerpalny 2*0,15=0,30

S0n= 5,74 dni/s

Dla przedmiotowego budynku przeptyw obliczeniowynegi:
g= 1,36 dni/s = 4,9 ni/h

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla hydrantu

Zapotrzebowanie wody dla dwoch hydrantéw DN25, veyrig0dni/s, zatem:
Cpoz =2*1,0=2,0 dr¥'s

Istniejacy przytacz DN50 jest wystarczajcy do zasilania budynku wod do celéw
bytowych i p.paz..



2. Bilans sciekow
Ogolna ilg¢ odprowadzanychciekow rowna bdzie zapotrzebowaniu wody zimnej.

Przeptyw obliczeniow§cieké4w sanitarnych

Umywalka 14*0,5=7,0
Natrysk 3*1,0=3,0
Zlew 9*1,0=9,0
wC 9*25=225
Zmywarka 1*1,0=1,0
Whpust 1*1,0=1,0

DU = 43,5 dni/s

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji bytowo-gospodajoxynosi:
gs =KV DU
gs = 2,3,29 drifs

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bda do sieci miejskiej poprzez
istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej ora nowoprojektowane prygtacze kanalizaciji
ogolnosptawnej. Przyhcze kanalizacji ogolnosptawnej wg odibnego opracowania.

3. Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacg wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej zaprojekemo z rury
wielowarstwowej typu PEX. Instalacjna poziomie piwnic prowadzipod stropem po
wierzchu, na pozostatych kondygnacjach w warstvigopianu posadzki, podajia pod
przybory wykona w bruzdacticiennych.

Przewody 4czy¢ z armatug i rurami stalowymi za pomacksztattek przégiowych.
Armature wodochgowg podhcza: za pomog kolan. Przybory podEza w ukiadzie
szeregowym z trojnikami ustalonymi lub ,podchaddiziosobno do poszczegoinych
przyborow. Pojedyncze przybory pedta: w uktadzie tradycyjnym. Instalacja uzbrojona
bedzie w:

- zawory kulowe gwintowane natynkowe,

- zawory kulowe Ktowe (podejcia do ptuczek),

- baterie stgjce jednouchwytowe lufcienne przy umywalkach,
- baterie zlewozmywakowe stage lubscienne,

- baterie natryskowsgcienne.

Przefcia przewodow przez przegrody budowlane powinny twkonane poprzez
tuleje ochronne. Przestrizemiedzy rug a tulep winna by wypetniona materialem
elastycznym. Przé&gia przez przegrody o odposwd ogniowej wykona jako p.pa. Na
odgatzieniach przewodow natg zainstalowé zawory odcinajce przelotowe kulowe.

Ciepta woda przygotowywanaetizie w podgrzewaczu wody o pojendnn300l.

Ze wzgkdu na dezynfekejtermiczry instalacji cieptej wody naky stosowa baterie
z termostatem.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzéganaksymalg dopuszczalp pojemnd¢
przewodow cieptej wody w geiach nieobjtych cyrkulacy. Przy wykonywaniu instalaciji
przestrzega wytycznych Producenta dla instalacji w zakresiemgensacji liniowych



przewodow.Po zakdczeniu montau instalacji nalgy ja kilkakrotnie przeptuk& woda, a
nastpnie podda probie cénieniowe].

Odpowietrzenie instalacji odbywasic bedzie poprzez rozbiér wody z punktow
czerpalnych.

Izolacja
Przewody prowadzone pod stropem piwnicy zaizolotgamicznie izolag o grubdci:

Rodzaj pianki i jej grubi& dostosowa do temperatury czynnika grzejnego do 100°C.

Lp Srednica przewodu Grubéizolacji [mm]

1 $16+26 20
2 ©32+40 30

Aby zapobiec wykraplaniu siwilgoci przewody wody zimnej zaizolowdermicznie
izolacj 0 grubgci 6mm.

Przewody wody zimnej prowadzone w przestrzeni podadaizolowa& termicznie
otuling o grubgci 6mm.

4. Instalacja hydrantowa

Projektowan instalacg hydrantow wykona& =z rur stalowych ocynkowanych
taczonych poprzez ztzki gwintowane ocynkowane wg PN-80/H-74200 i ZNOB20-01.
Mocowanie przewodow wykoka na podporachlizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy
uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkiag#tumiaca z gumy.

Rurochg prowadzé pod stropem i obudowaptyta GK — zgodnie z rysunkami
technicznymi. Przégia przewodu przez przegrody budowlane prowadeziulei ochronnej.
Przefcia przewodow przez przegrody ogniowe zabezpiedotnierzami ogniochronnymi
0 odpowiedniej odporrigi ogniowej. Przy zmianie kierunku stosawklana systemowe.

Po wykonaniu instalacji hydrantowe] naje sprawdzt cisnienie i wydajnéc
hydrantu paarowego wedtug obowkujacych przepisow.

Aby zapobiec wykraplaniu siwilgoci, gtdwne cigi instalacji prowadzone pod
stropem piwnicy zaizolowa termicznie otulig z pianki PE o grub@i 6mm. Piony
prowadzone w bruzdach zaizolofvéermicznie otulig z pianki PE w laminacie z foli,
réwniez o grubdci 6mm.

4.1 Sposob monta hydrantéw wrgkowych

- Dla hydrantow HP-25 natg zastosowazawor mosjzny DN 25.

- Zawory hydrantowe montowana wysokéci 1350mm.

- Wypoziomowa szafle po wiazeniu do wrki przy pomocy listew dystansowych.

- Przymocowa szafle przy pomocy kotkdw rozporowych, po 2 sztuki nangch
boku.

- Sprawdzé¢ poprawneé¢ zamontowania hydrantu tzn. czy drzwi w czasie
zamykania nie ociergjo obudow hydrantu i szczelina wokét drzwi jest rowna.

- Przestrzé miedzy wreka a sciankami hydrantu wypelaipianky montaowo -
uszczelnigca.

- Hydranty wrgkowe montowa przy pomocy kotkéw rozporowych z koszalk3
mm kedacych w standardowym wypaosaniu kadego hydrantu i kalej szafki.



4.2 Proby cknienia

Po wykonaniu catej instalacji wodagowe] naley przeprowadzi ptukanie oraz
préby szczelngci wg PN-81/B-10700.00 ‘“Instalacje wewtrzne wodocigowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbidrze.

Instalacg hydrantowy naleey podd& cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wast
cisnienia roboczego lecz nie mnieprd,90MPa. Wynik préby szczelég nalezy potwierdzeé
zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora NadaerDzienniku Budowy.

Instalacg wody wytkowej naley podda probie wsgpnej i gtdwniej. Podczas proby
wstepnej naley podda instalacg dziataniu cdnienia prébnego réwnego 1,5-krotnej wadio
najwyzszego meliwego cgnienia roboczego dla instalacji zimnej wody.$riénie to
w okresie 30 min. naky dwukrotnie podnosi do pierwotnej wartei w odstpie 10 min. Po
dalszych 30 min. proby @iienie nie mae skt obnizy¢ wiecej niz o 0,6bara. Bezpgoednio po
prébie wsgpnej naley przeprowadzi 120-minutowg proke gidwm. W tym czasie énienie
prébne pozostate po prébie wshej nie mae sk obnizy¢ o wiecej niz o 0,2bara.

4.3 Wytyczne konserwacji instalacji hydrantowej.

Instalacja i urzdzenia przeciwpgarowe (w tym instalacje hydrantéw wegtrznych)
powinny by poddawane przeglom technicznym i czyndoiom konserwacyjnym zgodnie
z zasadami ok&onymi w obowizujacych przepisach, Polskich Normach (PN-EN 671-3)
dotyczcych uradzen przeciwpaarowych, w odnénej dokumentacji techniczno-ruchowej
oraz instrukcjach obstugi. Przedly techniczne i czynrdoi konserwacyjne powinny By
przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny zuktgdr ustalors przez producenta, nie
rzadziej jednak ri raz w roku. Wze stanowjce wyposaenie hydrantow wewgtrznych
powinny by raz na 5 lat poddawane probiérseniowej na maksymalnesadienie robocze,
zgodnie z Polsk Normg dotycz konserwacji hydrantow wewtrznych (PN-EN 671-3).

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewgtrz budynku

Caltas¢ sciekow sanitarnych z budynku kierowangibie do miejskiej sieci kanalizaciji
sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzagt grawitacyjnie rug PVC-U
160mm do istnigjcego przydcza. Scieki z kanalizacji technologicznej (z kuchni) po
oczyszczeniu w separatorze tluszczu oraz z pions5,Kodprowadzane ¢blg do
nowoprojektowanej kanalizacji ogélnosptawne;.

Wewretrzrg instalacg kanalizacji sanitarnej nalg wykona& z przewoddéw
kanalizacyjnych PVCatzonych przez kielichy z uszczelkami gumowymi.

Rozprowadzenie przewodow instalacji kanalizacypapywa sie bedzie poziomem
z rur PCV osrednicy 110 i 160 mm i ze spadkiem odpowiednio 2,0%5%. Przewod
odptywowy naley utozy¢ na starannie wyrbwnanym i zggczonym podizu na podsypce
wyroéwnawczej z piasku gruboziarnistego.

Odgatzienia przewoddw odptywowych powinny bwykonane za pomadrojnikdw
o0 kacie rozwarcia nie wkszym ni 45. Wykon& eta pionéw zgodnie z g%cia rysunkowy.
Na pionach naley zamontowa rewizje, piony obudow@ptyts G-K.

Napowietrzanie i odpowietrzanie instalacji kanatigaej odbywa sie bedzie za
pomoa wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dbadynku. Spadki pod&j
kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych tréjnikowadzacych podejcie kanalizacyjne



z przewodem spustowym, lecz mpapy¢ nie mniejsze i 2% celem zapewnienia
grawitacyjnego sptywsciekow.

Przewody kanalizacyjne powinny byktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
kierunku odptywusciekdw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjmeephodz przez
sciany lub stropy, pomdzy s$cianka rur a krawdzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by pozostawiona wolna przestfeze/ypetniona materialem utrzynygym stale stan
plastyczny. W miejscach gdzie przewodydd prowadzone pdécianach, naley mocowd je
specjalnymi obejmami. Przgja przez przegrody oddzielenia zaoowego naley
zabezpiecz§ opaskami ogniochronnymi

Rury odptywowe uklada na starannie wyréwnanym i zggczonym podizu na
podsypce wyrownawczej z piasku gruboziarnistegorubaci 10cm. Z bokéw i nad rgr
wykona warstwe ochronn z gruntu sypkiego, drobnego o dobrej g zalnéci.

6. Dobor separatora ttuszczow
Scieki technologiczne z kuchni naleoczyci¢ w separatorze substancji ropopochodnych.

Obliczanie max. przeplywieiekoéw Q zalene od urzdze: zakladowych zgodnie z nagreEN
1825-2:

Urzadzenia zaktadowe: Liczba: q z s Q

Zlew z syfonempbOmm 6 15 0,20 1,80 /s

Zmywarki do nacziy 1 2,00 0,60 1,201/s
>Qs=3,0l/s

Wspotczynnik gstaici: fa = 1,00

Wspotczynnik temperatury: t$1,00

Wspotczynniksrodkdw do mycia: = 1,30

NS = Q g [t [Fr = 3,90 I/s

Dla powyszych dobrano separator substancji ropopochodnychproeptywie
minimalnym 4 |/s. Korpus z tworzywa sztucznego, zmtegrowanym osadnikiem,
pokrywami z tworzywa sztucznego z zamgamem zaciskowym szybkomoegym,
szczelnym zapachowoAby zapobiec nieprzyjemnym zapachom podczas zpadia
zastosowano studziegli 425 z zaworem optdiajgcym. Wihazy klasy B125. Dodatkowo
separator nafy wyposay¢ w sterownik i sonel z czujnikiem ultradwickowym do pomiaru
poziomu tluszczu (monia wew. pomieszczenia - diugfo kabla: 10 m (maiwosé
przedtizenia do 60 m).

7. Proby cknienia

7.1 Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Préba wsgpna

Podczas proby wgtnej naley poddd& instalacg dziataniu dcnienia prébnego
rownego 1,5-krotnej warfoi najwyzszego meliwego cknienia roboczego dla instalacji
zimnej wody. Cinienie to w okresie 30 min. nale dwukrotnie podnosi do pierwotnej




wartasci w odstpie 10 min. Po dalszych 30 min. prébynienie nie mae sk obnizy¢ wiecej
niz o 0,6bara.

Préba gtéwna

Bezparednio po probie wgpnej naley przeprowadzi 120-minutovy prébe gtdwng.
W tym czasie énienie probne pozostate po probie ¢pstej nie mae st obnizy¢é 0 wiecej
niz o 0,2 bara.

7.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiddaastpujacym
warunkom:

- podejcia i przewody spustowe (piony) nale sprawdzt na szczelnid

w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sia szczeln@ po napetnieniu

wodg powyzej kolana 4czacego pion z poziomem.

Odbiorowi podlegay.

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczeln& pohczer kanalizacyjnych,

- sposoOb prowadzenia przewodow poziomychong@wych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

8 Wewrytrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - @£¢ podziemna

Lokalizacja i przebieg wewatrznej instalacji kanalizacji sanitarnej pokazaest jna
planie sytuacyjnymScieki bytowo - gospodarcze z budynku odprowadzaiae turag PVC-U

kl. S @ 160mm poprzez projektowane studzienki rewizyjnestkri kanalizacji sanitarnej
ogolnosptawne.

8.1 Roboty ziemne i warunki realizacji

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej ukiada minimalnym spadkiem 1,5%
w kierunku sieci kanalizacji.

8.2 Wykopy pod ruroegig

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale doktadnie zapozrasie z istniepca
infrastruktug podziemn terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wy&b przy
uzyciu koparki orazgcznie w miejscu skrzpwan z istniegcym uzbrojeniem.

Przed rozpoczxiem robot ziemnych, trasprojektowanej instalacji podziemnej
kanalizacji sanitarnej natg wytyczy¢ i oznaczg. Sposéb monfal przewodow powinien
zapewnia utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.

Projektant nie bierze odpowiedziakto za niezgodn& uzbrojeé istniegcych
naniesionych na plan sytuacyjmgrsokagciowy, wzgkdnie brak jego naniesienia
i wynikajace z tego komplikacje lub uszkodzenia.



8.3 Montaz, uktadanie przewodu na dnie wykopu

Przewody z PVC mma montowa przy temperaturze otoczenia odC0do 30C,
jednake z uwagi na zmniejszgnelastyczné& PVC w niskich temperaturach zalecg si
wykonywa: polgczenia w temperaturze niezazej ni +5C. Sposéb monta przewoddéw
powinien zapewniautrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, agleprawdzé ich stan techniczny — nie mgg
mie¢ uszkodze, oraz zabezpieczye przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanrardo
tymczasowych zamkex.

Schemat przekroju wykopu pod rurggiprzedstawia poaszy rysunek:
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8.4 Préba szczelnsi

W trakcie wykonywania proby nale obserwowd przewody kanalizacji sanitarnej
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnieraryich przewodow i ocehiczy nie
nastpuja przecieki. Po wykonaniu proby nale wszystkie zcza zabezpieczyobsypk
z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim gagzeniem.

Podczas wykonawstwa nale scisle przestrzega zalecé& zawartych w instrukciji
wykonania instalacji, wydanych przez dostawmdz Producenta materiatow.

8.5 Podsypka i obsypka przewodu

Rury naley uktada& rozpoczynajc od wylotu kierugc kielichy ku gorze na warstwie
podsypki piaskowej gr. ok. 0,2m oraz w obsypce kpmasgj 0,3m ponad wierzch rury.
Przewod po ulzeniu powinienscisle przylegg do przygotowanego podta piaskowego na
calej swej diugéci. Ziagcza powinny zosta odstongte do czasu przeprowadzenia préby
szczelnéci. Szczegdtowe warunki uktadania przewodow kamalymych wg instrukcji
producenta.

Przewdd po utzeniu powinien $cisle przyleggé do przygotowanego podia
piaskowego na catej swej diugn. Zigcza powinny zosta odstongte do czasu
przeprowadzenia proby szczednb

W przypadku uteenia rur powyej strefy przemarzania naedodatkowo zastosowa
warstwe 30cm zzuzla wielkopiecowego.

UWAGA
1. Na wysokeci okoto 30cm nad wierzchem kanatu pgtotasme znakugcg z PVC
w kolorze bgzowym.



1. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzoedy lo istniejcej kanalizacii
ogolnosptawne;j.

1. Opis rozwgzania projektowego
Przebieg wewgtrznej instalacji kanalizacji deszczowej pokazana lanie
sytuacyjnym. Do odprowadzenia wody deszczowej zipaehni drogi dojazdowej i placow
przewidziano wpusty uliczne ,Wi” DN 500 z osadnikie wysokdci 50cm.
Na zalamaniach igtzeniach poszczegoélnych odcinkow kanalizacji deszef
zaprojektowano typowe studzienki rewizyjne wykonanelementéw kigéw betonowych
I z tworzywa. Instalaejwykona z rur PVC-U kl. S.

2. Obliczenia przeptywéw miarodajnych wod opadowych
Obliczenia przeptywéw miarodajnych wod opadowychzeprowadzono metad
natzen statych. llg¢ wdd opadowych zaky od wartdci wspotczynnika sptywu

powierzchniowego oraz od gaenia deszczu i od rodzaju powierzchni:

Q=q F WY [ls]
gdzie:
Q - ilé¢ wod opadowych [difs]
q - jednostkowe ngenie deszczu [dff{sha)]
F — powierzchnia [fh
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]

Jako wielké¢ miarodajnego natenia deszczu przsto g = 150 dri s ha.

Powierzchnia zlewni
- Teren utwardzony F=736,06m

Wspotczynniki sptywu powierzchniowego
- Teren utwardzony ¥Y:=0,6

llosé¢ wod opadowych wynosi

Q1 =6,62 [ls]

3. Dobor separatora substancji ropopochodnych

llos¢ wéd opadowych wynosi z terendw utwardzonych

Q = 150 (649,6' 0,8)/10000 6,62 [I/s]

Wyznaczanie przepustode nominalnej separatora

Qnom>-F- WP -15[l/s]
Qnomlzo,662 [l/S]

Dobor wielkdci separatora




Prawidtowo dobrany separator powinien spe&tmastpujace warunki:
- Q1> Qnom
— Q2> Qmax

Zaleca st jednak nie przekraczanie warunku:
Qnom< 0,35 x Q2

Dla powyszych warunkow w dobranoseparator lamelowy zintegrowany
z osadnikiem o przeptywie nominalnym%2,5 I/s, przeptywie maksymalnymn@=15 I/s
oraz pojemnéci czynnej osadnika 150 diKorpus wykonany z betonu.

4. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale doktadnie zapozrasie z istniepca
infrastruktug podziemi terenu. Przed rozpogzem robot ziemnych natg wytyczy¢ tras
kanalizacji deszczowej. Wykopy nale wygrodzt i zabezpieczy przed przypadkowym
wpadniciem o0sOb przebywaggych na terenie budowy. W przypadku metody tradyeyj
wykopy wykon& przy wyciu koparki oraz ¢gcznie w miejscu skrzapwan z istniegcym
uzbrojeniem. Szczegdrostraznos¢ zachowad przy zblizeniach i skrzyowaniach z kablami
elektrycznymi.

Sposéb montar przewoddw powinien zapewsiautrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z projektem. Natg w czasie wykonywania robét ziemnych zwideiwag na
zabezpieczenie wykopdéw przed zalewaniem wodami quxdmia atmosferycznego
i technologicznego.

Projektant nie bierze odpowiedziakod za niezgodn@ uzbroje: istniegcych
naniesionych na plan sytuacyjno-wyséiowy, wzgtdnie brak jego naniesienia i wynikajge
z tego komplikacje lub uszkodzenia

5. Montaz, uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury kanalizacji deszczowe] ukladana podsypce piaskowej o gruélbdo 20 cm.
Glebokas¢ wykopu, rzdne oraz spadki podano na profilu kanalizacji. Wk po ut@eniu
powinien scisle przylegé do przygotowanego podta piaskowego na catej swej dhégd
Ztacza powinny zostaodstonete do czasu przeprowadzenia proby szczeino

Szczegotowe warunki uktadania przewodow kanalizaah wg instrukcji producenta.
Utozony odcinek rury po sprawdzeniu spadku maleastabilizowd przez wykonanie
obsypki ochronnej min. 10 cm ponad wierzch ruryc&owo rurocig naley zasypé 30 cm
warstwy piasku stosac warstwowe zagszczenie. Do pozostatej@ei wykopu zastosowa
zasypk wg pongszych wytycznych:

- w terenie chodnikbw — z materialu sypkiego warstwowym zagszczaniem
i sprawdzaniem wskaika zagszczenia podczas wykonywania prac. Stopie
zag:szczenia 1d=0,98 lub zgodnie z projektem nawierzdRadzaj warstw przykrycia

— wedtug projektu nawierzchni,

- w terenie zielonym — z materialu sypkiego z warstym zagszczaniem. Jako
ostatng warstwe zasypu przyc¢ warstwe humusu.

Stopier zag:szczenia 1d=0,98 lub zgodnie z projektem nawierzchn



Roboty ziemne wykorta od najniszego do najwyszego punktu wykopu.
W przypadku wykonania zbyt gdokiego wykopu w stosunku do dokumentacji, padto
nalezy wzmocnt¢ warstwg zag:szczonegawiru.

6. Elementy kanalizacji opadowej

6.1. Kanaty

Na terenie wchodzym w zakres opracowania zaprojektowano przewody £CV
klasy S #czonych na kielichy.

6.2. Studzienki

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowdgpowe studzienki rewizyjne
z tworzywa oraz prefabrykowanych ¢giow betonowych i wpusty uliczne DN500
z osadnikiem. Klasa wtazu to D400 w terenach praezonych do ruchu kotowego, B125
w terenach przeznaczonych do ruchu pieszych onazé&enach zielonych.

7. Préba szczelnsti

W trakcie wykonywania proby kanalizacji deszczowejezy obserwowa rurocig
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnieraryich przewodow i ocehiczy nie
nastpuja przecieki. Po wykonaniu proby nale wszystkie zicza zabezpieczyobsypk
z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim gsagzeniem. Podczas wykonawstwa fmale
scisle przestrzega zalecé& zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydah przez
dostawe, badz producenta materiatow.

8. Podsypka i obsypka przewodu

Rury naley uktada& rozpoczynajc od wylotu kierugc kielichy ku gorze na warstwie
podsypki piaskowej gr. ok. 0,2 m oraz w obsypceskmavej 0,3 m ponad wierzch rury.
Przewod po ulzeniu powinienscisle przylegg do przygotowanego podta piaskowego na
catej swej dlugéci. Ztacza powinny zosta odstongte do czasu przeprowadzenia proby
szczelnéci. Szczegdtowe warunki uktadania przewodow kamalymych wg instrukcji
producenta.

Na wysokdci okoto 30cm nad wierzchem kanatu poté tasme znakugcg z PVC
w kolorze bgzowym

IV. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Opis obiektu

Przedmiotowy budynek jest budynkiem 3-kondygnaayjnyPrzegrody zewitrzne
zostam ocieplone zgodnie z rozpadzeniem.

2. Zrodio ciepta
Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla celéav tc.w.u, zaprojektowano kociot

0 mocy nominalnej 45kW. Kociot pracuje w uktadzanknitym pompowym. Kociot naley
zabezpieczy przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem ieezpstwa oraz



wyposay¢ w moduly pozwalajce na sterowanie dwoma obiegami grzewczymi
Z mieszaczem.

2.1 Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania ko#daodpowiedn kubatue,
minimum 8 ni oraz zapewniafa obcizenie cieplne posej 4,65 kW/m.
Pomieszczenie wyposane lgdzie w instalag wodrs, kanalizacyjg i elektryczry oraz
wentylacg grawitacyjn.

2.2 System odprowadzenia spalin

Dla odprowadzenia spalin wykorzystany zostanie lszaec kominie murowanym
wewngtrz budynku wyposany w systemowy koncentryczny wkiad ze stali kwakmmonej
dostosowany do pracy z kottami kondensacyjnymisrednicy zgodnej z wytycznymi
Producenta. Spaliny¢da wyprowadzane poprzez komin ze stali nierdzewneyitrze do
spalania bdzie zasysane z pozostategaz przekroju komina

2.3 Wentylacja pomieszczenia lokalizacji kotta orsewiew powietrza do spalania

Wentylacja nawiewna
Nawiew powietrza do spalania realizowargghie z szachtu kominowego. Wentykacj
pomieszczenia kottowni zapewni kanat typu ,Z” o wanach 25x10cm.

Kanat nawiewny naley wykona w nast¢pujacy sposob:

- otwOr nawiewny umigi¢ nie wyzej niz 0.3m nad posadak

- czerpn¢ powietrza nawiewanego zamontawaa wysokéci min. 2m ponad poziomem
terenu.

Wentylacja wywiewna

llos¢ powietrza wywiewanego wynosi 0,5%n na 1 kW mocy zainstalowanej, zatem:
Vw= 45x0,5 = 22,5r1h

Projektuje s} kanat wentylacji grawitacyjnej z kratkventylacyjr o wymiarach 14x15cm.

2.4 Obliczenie obgtenia pomieszczenia kotta

Kubatura kottowni wynosi 37,3tnwobec czego spetnia warunek ajzeinia cieplnego
(1Lm? kubatury na 4,65kW mocy zainstalowane;).

3. Dobér urgdzei

3.1 Obliczenie naczynia wzbiorczego dla c.o. ic.w.u.

Zgodnie z przepisami kociot gazowy nalezabezpieczy przeponowym naczyniem
wzbiorczym typu zamkgtego — zbiornikiem énieniowym przejmujcym zmiany objtosci
wody wywotane zamianami jej temperatury w instalgzewcze).

Doboru nacziy wzbiorczych dokonano za pompprogramu komputerowego. Dla
zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewaalaaho naczynie wzbiorcze NG50 6bar.
Dla zabezpieczenia podgrzewacza wody dobrano nacmyzbiorcze DD33 10bar.

3.20bliczenie zaworéw bezpieedwa

Instalacje c.0. naky zabezpieczy zaworem SYR 1915 %" , 2.5bar. Podgrzewacz
wody naley zabezpieczyzaworem SYR 2115 34", 6.0bar.



a)

3.3Dobdér pomp

pompa obiegowa instalacji c.0. — obieg |
- dyspozycja @nienia: 44 kPa
- przeptyw obliczeniowy: 1,48 th

Do doboru pompy obiegowej c.0. zagmo , iz straty cénienia w instalacji c.o. nie

przekroca 20kPa.
b) pompa obiegu c.w.u. — obieg Il
- dyspozycja @nienia: 29,3 kPa
- przeptyw obliczeniowy: 2,10 #h
c) pompa obiegu c.t. — obieg llI
- dyspozycja @nienia: 36 kPa
- przeptyw obliczeniowy: 0,4 #h
d) pompa cyrkulacji c.w.u.
- dyspozycja @nienia: 15 kPa
- przeptyw obliczeniowy: 0,109 in

Dane techniczne dobranych pomp obiegowych

- pompy bezdtawnicowe

- ci$nienie robocze max. 10bar

- stopiex cisnienia znamionowego PN 10

- temperatura cieczy -10 °C do 110 °C
- temperatura otoczenia max. 40 °C

»= Praca pomp obiegowych:

- posiadag mazliwos¢ wyboru rodzaju regulacji do optymalnego dopasowani

wydajnaci:
- praca z nastawnikiemgaznym przy nastawionej gatkosci obrotowej (praca ze stat
predkoscig obrotowy),
- automatyczna praca z obaniem wydajnéci,
- automatycznej pracy z olmeniem, nastawiania wait zadanej lub nastawiania
predkaosci obrotowe).

Ponadto pompyaswyposaone w elektroniczny system zabezpiegegjpomg przed

przecizeniem, wyhczapcy pomg w przypadku przegrzania uzwaje

3.4 Dobdr tréjdrogowych zaworéw mieszajych

a) obieglilll
- zawor tréjdrogowy DN25

3.5 Rozdzielacz
Przewiduje si zastosowania rozdzielacza obiegéw hydraulicznyétednicy DN 65,

liczba obiegéw 3srednice obiegdéw 2xDn32 + 1x DN25.



3.6 Neutralizator kondensatu

W celu neutralizacji skroplin ze spalin pray neutralizator kondensatu
z pomp ttoczacg dla kottdbw 0 mocy do 45 kW z granulatem.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowanstai@ jako pompowa, wodna,
z rozdziatem goérnym. Parametry nominalne czynnikaegczego to 65/4€. Instalacja jest
zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Przewody rozprowadzgje oraz rozprowadzenie wody do poszczegolnych mjkaey
projektuje s¢ z rury wielowarstwowej typu PEX.

Indywidualrg regulacg temperatury poszczegoélnych pomiesiczapewnid beda
zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi.

Instalacja odpowietrzana elizie przy pomocy zawordw odpowietrzaych
znajdupcych sé przy grzejnikach oraz automatycznie przez odpowngki umieszczone
w najwyzszych punktach instalacji. Zalecg giamontowanie zaworu odpowietrzeggo na
pionie instalacji c.o.

4.1 Rurociggi

Instalacg centralnego ogrzewania na parterze ¢trpe zaprojektowano z rury
wielowarstwowej PE-X. Przy zmianie kierunku i rokgaeniach wykoné tuk o tagodnym
promieniu lub przy braku nitiwosci stosowa kolana.

Rurochgi w piwnicy wykond z rur stalowych czarnyclhdzonych przez spawanie.

Instalacg nalery prowadzé¢ w warstwie wylewki i bruzdachsciennych. Gtowne
przewody prowadzipod stropem piwnicy.

Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach zauzdlotuling o grubgci 6mm.
Gruba¢ warstwy betonu nad rgivinna wynost 6¢cm.

Po wykonaniu préb szczelfm rurochgéw, z wynikiem pozytywnym, natg
zabezpieczy antykorozyjnie przewody stalowe poprzez:
- oczyszczenie do llI-go stopnia czysto
- gruntowanie
- malowanie nawierzchniowo
Rurochgi prowadzone pod stropem piwnic nale zaizolow& zgodnie
z obowgzujagcymi przepisami otulizp z pianki poliuretanowej o wspoétczynniku przewodaen
ciepta przynajmniej rownym 0,038W7K. Rodzaj pianki i jej grub& dostosowa do
temperatury czynnika grzejnego do 100°C.

Srednica rurociagu Grubosé izolacii
DN15 20 mm
DN20 20 mm
DN25 30 mm
DN32 30 mm
DN40 40 mm

Wszystkie przdcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych,
uszczelnigjc je tworzywem plastycznym. W tulei nie a® znajdowa sie pofgczenie na



przewodzie. Przégia przewoddw przez przegrody o odpdicioogniowej wykona jako
p.pa.

Przy prowadzeniu przewodow c.o. naglezachowé& minimalne odlegtéci od
elementow innych instalacji zgodnie z przepisanczegotowymi okréonymi w Warunkach
Technicznych.

Ze wzgkdu na znacznrozszerzalng cieplrg rur oraz ich mat sztywna¢, przy
uktadaniu rur nalkey bezwzgédnie przestrzegazasad kompensacji wydten. Kompensacija
wydtuzen jest osiygana:

* przez zmian kierunku prowadzenia rur,
* przy pomocy odpowiedniego rozmieszczenia punkt@hysh i punktow przesuwnych.

Instalacg nalezy prowadzt ze spadkiem min 0,3% w kierunku kottowni. Rury oy
posiadé atest COBRTI.

42  Grzejniki

W instalacji c.0. zaprojektowano grzejniki doln@si#ane ptytowe z elementami
konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznpowierzchnie boczne obudowane
ostonami, powierzchnia gorna przykryta ogtdypu grill. Podjczenie od dotu grzejnika

W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejaienkowe tzw. ,drabinki” lub
odpowiedniozeberka aluminiowe h=650mm. W kuchni zaprojektowgreejniki higieniczne
dolno zasilane.

Kazdy grzejnik ptytowy nalgy wyposay¢ w odpowietrznik oraz korek, pagizenia
poprzez zawory odcingge kytowe (podiczenie zesciany) oraz wyposaé w gtowice
termostatyczne. Grzejniki tazienkowe zeberka aluminiowe pogitzy¢ poprzez zawory
katowe odcinajce oraz zawory termostatyczngdwe.

Regulacja wydajnizi cieplnej grzejnikow odbywa si¢ bedzie poprzez nastawy
wstepne zaworéw termostatycznych

4.3, Instalacja ciepta technologicznego

Do central nalgy doprowadz czynnik grzewczy zgodnie z DTR udzer. Ze
wzgledu na lokalizagj centrali na nieogrzewanym poddaszu maler pomieszczeniu 2.3
zamontowa wymiennik ciepta o mocy ok. 2,08kW o parametradirona pierwotna
tp/tz=65/45C a strona wtdrna tz/tp=60/40C. Obiegrmg naley wyposayé¢ w pomg
obiegows, naczynie wzbiorcze, zawory odcigeg.

Wszystkie przécia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych,
uszczelnigic je tworzywem plastycznym. W tulei nie i@ znajdowé si¢ pofaczenie
na przewodzie. Przajia przewoddw przez przegrody ogniowe zabezpie@dpowiednio
masami ogniochronnymi lub kotnierzami ogniochronnyradpowiedniej odporriei
ogniowe;j.

Przy prowadzeniu przewodow c.t. ngle zachowa minimalne odlegtéci od
elementow innych instalacji zgodnie z przepisamiurdRiagi zaizolow& zgodnie
z obowhzujacymi przepisami

5. Proba szczelnsei

Proly szczelnéci naleey przeprowadzi po zmontowaniu instalacji a przed
zakryciem bruzd i kanatdow oraz przed wykonaniemlaigio Badanie szczelgoi nalezy
przeprowadzi na zimno i na gaco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru oraz wytycznymi producenta rur.



Przed przysipieniem do préby szczelba nalezy wszystkie zawory grzejnikowe
nastaw¢ na maksymalne otwarcie i instalacje 3-krotnie plaikea¢ wody. Po wyptukaniu
nalezy wykon& proke szczelnéci na cknienie 0,6MPa wogl zimmg. Probie szczelrioi
podd& kazdy obieg. Nasipnie wykon& prébe na gosco i wyregulowa instalacg poprzez
ustawienie nastaw wginych zawordw grzejnikowych. Z przeprowadzonychbpsporadzic
protokot odbiorow.

V. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

1. Zatozenia techniczne

Rodzaj gazu : gaz ziemny —PN-C-04753-E
Wartcs¢ opatowa: 35 MJ/fh
Cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewanigygotowanie C.w.U.
. - _ ZAPOTRZEBOWANIE GAZU
RODZAJ URZ ADZENIA ILO $C MOC; kW DLA POJ. URZADZENIA: m ¥h
Kociot 45 kW kondensacyjny 1 45 4,6
Taboret gazowy 1 15 15
Kuchenka gazowa 1 10 1,0
Kuchenka gazowa 1 20,5 2,1

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek jest budynkiem 3-kondygnaayjny Instalacja gazu
doprowadzona dulzie do pomieszczenia kottowni, gdzie znagdsig kondensacyjny kociot
gazowy, lkdacy zrodiem ciepta dla centralnego ogrzewania oraz c.wotaz do kuchni.
Lokalizacg odbiornikdbw gazu przedstawiono na rysunku.

3. Opis instalacji gazu
Instalacja gazu dulzie zasilana z sieci gazow&jedniego cinienia. Kurek gtowny
oraz punkt redukcyjny umieszczong & zamkn¢tej szafce gazowej zlokalizowanej na
zewretrznej scianie budynku. Instalagjwykona jako stalowy, prowadzon po wierzchu
scian. Dla kuchni oraz kottowni przewidziano osolgagomierze i reduktory @ienia.

3.1 Instalacja wewntrz budynku

Instalacg wewretrzng gazu nalgy wykona z rur stalowych bez szwu PN-80/H-74219
o érednicach jak na rysunkachgckonych przez spawanie. Pigg@ przewodow przegciany
poprowadzono w rurze ochronnej stalowej o odpowdnekszejsrednicy wewgtrznej wg
dokumentacji rysunkowej. Wadnprzestrzé pomidzy sciam budynku a rug ochronn oraz
pomidzy rug ochronn i przewodem gazowym nahguszczelnt mag plastycza.

Przewody instalacji gazowej prowaélzia powierzchnician, powyej przewodow
innych instalacji, w odlegkei co najmniej 10 cm, a na skemywaniach z nimi w odlegkei
minimum 2 cm.



Przed kottem gazowym néle zainstalow& zawdr odcinajcy o srednicy zgodnej
z wytycznymi producenta oraz filtr gazu.

3.3 Proba szczelsoi przewodow stalowych

Przed oddaniem instalacji dayiku naleyy wykona proke szczelnéci w obecnéci
przedstawicieli dostawcy gazu zgodnie z PN-92/M345®rbbie cinieniowej nie podlega
gazomierz i przybory. Pr@bwykonuje s¢ przez napetnienie przewodow powietrzem
sprzonym o cénieniu 100kPa. Pr@bnalezy uzna& za pozytywsn jezeli po 30 minutach
wartas¢ cisnienia nie zmieni gi Z préby szczelnii nalezy sporadzi¢ protokoét.

3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow stalbwyc

Przewody gazowe po przeprowadzeniu z pozytywnymikigm préby szczelrii
nalezy zabezpieczy antykorozyjnie poprzez:
- oczyszczenie z rdzy,
- odttuszczenie,
- malowanie farh podktadow,
- malowanie farl nawierzchniow koloru zottego.

VI.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Opis sytemu instalacji wentylacji mechanicznej
W wyznaczonych pomieszczeniach w przedmiotowym laliée projektuje si
wentylacg mechaniczg nawiewno - wywiews.
W ramach projektu przewidziano ngstjace systemy wentylacyjne:

- System 1 — ,N1- " i ,W1-" oraz W1lb system wentylaogélnej, nawiewno-
wywiewny sali zabaw
- System 2 — ,N2- " i ,W2-" system wentylacji ogolnejawiewno-wywiewny

dla pomieszcaekuchni
- System 3 —, ,\W3-" — systemem wentylacji wywiewneganitariatow,
- System 4 —, \W4-" — systemem wentylacji wywiewnegzatni.

W ramach projektu budowlanego zaprojektowane zpstaérpnie oraz wyrzutnie
powietrza odgbnie dla kadego z systemow.
Rozprowadzenie powietrza kanatami wetvn lokalu realizowane dulzie zgodnie
z projektem wykonawczym.
Wentylacja mechaniczna powinna dzéatev sposéb cigty tzn. o zmniejszonej
wydajnaici poza godzinami pracy.

1.1. Bilans powietrza wentylacyjnego

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano w oparciu ozygte
zalazenia dotyczace pokrycia zapotrzebowania wynikeggo z wymaga higienicznych
i zalazenia techniczne. lk& powietrza zalgy od ilosci 0osOb oraz przygjej minimalnej
krotnasci wymiany powietrza dla poszczegdlnych pomiesacze

Uzyskane wyniki oblicze i przyjete wart@ci ilosci powietrza zostaty zestawione
w tabeli ponzej.



Strumien | Strumien | Krotno§¢é | Krotno §¢

N Pow. | Wys. | Kub powietrza | powietrza | wymian wymian
. ) . .

Pomieszczenie nawiew. |wywiew. | powietrza | powietrza - Uwaygi

pom. Vn Vn - nawiew | wywiew
[m2] | [m] | [m3] | [m3/h] [m3/h] [1/h] [1/h]

Sala zabaw nr
15 1 51|2,74/139,7 335 335 2,40 2,40/ N1, Wi
1.7-
1.8 Szatnia 31,42,74| 86,0 345 345 4,01 4,01 N1, W4
1.12 | Obieralnia 4,72,74| 13,1 - 50| - 3,83 W2
1.14 | Kuchnia 19,92,74| 54,5 1485 1435 27,23 26,32 N2, W2
1.15 | Zmywalnia 4,552,74| 12,5 65 65 521 5,21 N2, W3

1.17 | Magazyn 1 297,74 81 345 345 42,39 42,39 N2, W4

1.18 | Magazyn 2 3,02,74) 8,3 345 345 41,69 41,69 N2, W5

2.2 Korytarz 21,1 2,7 57,0 50] - 0,88| - N1
Sala zabaw nr

2.4 2 62,1 2,7/167,7 380 380 2,27 2,27/ N1, Wi
Sala zabaw nr

2.7 3 55,21 2,7/149,0 350 350 2,35 2,35/ N1, W2
Sala zabaw nr

2.8 4 59,21 2,7/159,8 395 395 2,47 2,47/ N1, W3

1.2. Parametry obliczeniowe powietrza do projektu
Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach

- temperatura powietrza nawiewanego dla zimy (sysf€l”): min. 20°C
- temperatura powietrza nawiewanego dla zimy (syst€2”): min. 16°C
- temperatura powietrza nawiewanego dla lata €sysiN1"): -

- temperatura powietrza nawiewanego dla lata ésysiN2"): ~20°C

Parametry obliczeniowe powietrza zevanego dla okresu lata (1l strefa klimatyczna)

- temperatura powietrza zegtrenego 32°C
- wilgotnos¢ powietrza zewegtrznego 55%

Parametry obliczeniowe powietrza zetvanego dla okresu zimy (11l strefa klimatyczna)

- temperatura powietrza zegtrenego -20°C
- wilgotnos¢ powietrza zewegtrznego 100%
1.3. System1

Uktad ,N1- " i ,W1-" system wentylacji ogolnej, naawno-wywiewny.

Uktad oparty jest o central nawiewno-wywiewn z wymiennikiem obrotowym
nagrzewnig wodmng o0 mocy 6,53kW, oraz filtr klasy F7 na nawiewietrusien powietrza
nawiewanego wynosi 1860rh, a wywiewanego 1460i.



Ogrzewanie powietrza realizuje sekcja nagrzewnioglvej. Temperatura nawiewu wynosi
20C. Czynnik grzewczy stanowi woda o parametrachCBEB°C. Centrgl wyposay¢
w pom@ obiegu grzewczego. Sterowanie centrali naleapewnt przez sterowniki
fabryczne.

Dla uktadu zaprojektowano czerprcienrg 600x600mm oraz wyrzutgidachovd o srednicy
400mm.

Na wszystkich krécach przy centrali zamontow#umiki (ich lokalizacg dostosowéa
do warunkow technicznych).
Centrala zamontowangdizie w pomieszczeniu 2.3.

Uzdatnione powietrze nawiewanegdzie do pomieszcie przy pomocy kratek
montowanych na kanale wentylacyjnym i zaworow nawmigch.
Na pojedynczym elemencie nawiewnym amgleistawé wydajnag¢ powietrza nawiewanego
w ilosci podanej w cgici rysunkowe).

Wywiew powietrza realizowany ¢dzie przy pomocy kratek wywiewnych oraz
zaworow wywiewnych.
Na pojedynczej kratce nahle ustawé wydajros¢ powietrza wywiewanego w ifgi podanej
W czes$ci rysunkowe).

Gtowne przewody rozprowadzag powietrze dla | ptra naley prowadzé na poddaszu na
podporach mocowanych do podtogi (zgodnie z wytyozinykonstruktora). Pozostate
przewody podwieszado stropu i obudowaptyta G-K.

Przy przejciu przez przegrody p.po zastosowa klapy odcinaice p.pg@. z wyzwalaczem

topikowym.

1.4. System 2

Uklad ,N2- " i ,W2-" - system wentylacji ogolnepawiewno-wywiewny dla kuchni.
Uktad oparty jest o central nawiewno-wywiewn z wymiennikiem ptytowym,
nagrzewnig wodrg (glikol etylenowy 35%) o mocy 2,08kW i filtrem ldg F7 na nawiewie.
Strumiehr powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi 1680m
Ogrzewanie powietrza realizuje sekcja nagrzewnicgdmej (glikol etylenowy 35%).
Temperatura nawiewu wynosi A& Czynnik grzewczy stanowi glikol etylenowy %5
o parametrach 60°C/40°C. Cengrallyposay¢ w pomg obiegu grzewczego. Sterowanie
centrali naley zapewnt przez sterowniki fabryczne.
Centrala wspotpracowabedzie z chtodnig kanatows freonows o mocy ok. 7,3kW.

Na wszystkich krécach przy centrali zamontow#umiki (ich lokalizacg dostosowéa
do warunkow technicznych).
Centrala zamontowanadizie na poddaszu.

Uzdatnione powietrze nawiewanegdzie do pomieszcie przy pomocy kratek
nawiewnych i zaworow nawiewnych.

Na pojedynczym elemencie nawiewnym ngleustawe wydajngé powietrza
nawiewanego w iléci podanej w cgci rysunkowej.

Wywiew powietrza realizowanyebzie przy pomocy kratek wywiewnych i zaworow
wywiewnych. Na pojedynczej kratce najeustawt wydajngé powietrza wywiewanego
w ilosci podanej w ogci rysunkowe).

Powietrze rozprowadzanesdzie kanatami typu Spiro oraz kanatami o przekroju
prostokgtnym. Kanaty nalgy prowadz¢ na poddaszu na podporach mocowanych do podtogi



(wg wytycznych konstruktora), a nazazych kondygnacjach podwiésio stropu i obudowa
ptyta G-K. W miejscach kolizji z innymi ukladami wentgignymi lub innymi instalacjami
zastosowa odsadzki lub miejscowo zmniejszwysoka¢ kanatdw. Przy przégiu przez
przegrody p.pa. zastosowaklapy odcinaice p.p@. z wyzwalaczem topikowym.

1.5. System 3

Uklad - ,W3-" — systemem wentylacji wywiewnej stamiatow.
Z pomieszczé sanitarnych powietrze wywiewaneedzie przy pomocy wentylatorow
tazienkowych zapalanych wraz agiattem z opanieniem czasowym.
Wszystkie przewody prowadzpod stropem i obudowatyta G-K.

W zestawie z wentylatorem naje przewidzi€é wytaczniki serwisowe montowane
bezpdrednio przy wentylatorze.
Dla instalacji wywiewnej zaprojektowano &igrzewoddéw Spiro. Kanaly naie
prowadz¢ pod stropem.
Nawiew do pomieszczenia realizowarygdbie poprzez kratki transferowe w drzwiach

1.6. System4

Ukilad - ,W4-" — systemem wentylacji wywiewnej saa
Z szatni powietrze wywiewanethzie przy pomocy dachowego o parametrach:
- Vw=345m/h.
- dp= 140Pa
Wszystkie przewody prowadzipod stropem i obudowaptyta G-K. Nawiew realizowany
bedzie z uktaduN1.
Wentylator zamontowana podstawie ttumcej.

Praca wentylatora dachowego powinné blylokowana z praccentrali systemu.1

2. Prowadzenie i montaurzgdzei wentylacyjnych
2.1. Montaz urzgdzei

Montaz wszystkich urgdzen wykona zgodnie z DTR poszczegolnych gulzea.
Wyrzutnie dachowe posadawina podstawach dachowych. Mantarzadzen wykona
W SposOb pewny, uniemliwiajacy przenoszenie drga urzdzer do konstrukcji (stosowa
wkitadki gumowe), oraz uniemiliwiajacy przemieszczenie ¢siurzagdzen (przyspawa
ograniczniki lub przykgci¢ urzadzenia do konstrukcji).

2.2. Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykortai zamontowa w klasie szczelnwi B z blachy stalowej
ocynkowanej. Grubiwi blach na kanaly przyjmowaak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zataonych cénien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatpgaszcza ani
widocznych ugj¢ przewodow mgdzy podporami. Niektére kanaly wykanha tzw. lwnym
kotnierzem. Podczas moutaw razie konieczriei nalezy odcinek kanatu przygt nazadany
wymiar i przyhczy¢ do sieci.



Sposbb prowadzenia przewodow, oraz lokalizacja etedw
wywiewnych/nawiewnych zgodnie z atagtjg. Przy zmianie kierunku przeptywu powietrza
nalery stosowa tuki, natomiast przy zmianie przekroju przewoduema stosowd zwezki
symetryczne. W miejscach rozdzialu powietrza haleastosowa trojniki. Przewody 4czy¢
za pomog nypli lub/i muf.

Przewody naley mocow& do stropu budynku za pompmbejm i szpilek lub
odpowiednie prowadzina podporach. Kanaty prowadpod stropem przycianach. Nalgy
unikat nagtych zatamai ostrych tukow.

W celu umadaliwienia czyszczenia kanatébw, w miejscach zmiangrknku (kolana
i tuki wyposaone topatki kierownicze), przy kdej przepustnicy, oraz przy zigch zmian
wysokdaci kanatow, zabudowgklapy rewizyjne.

W poblizu wentylatorow i central wentylacyjnych zastoséwianatowe thumiki
akustyczne.

Przy przejciach przez przegrody ogniowe przewidugersonta klap p.pa.

2.3. Podwieszenia

Wszystkie kanaly wraz z uzbrojeniem podwigésza sposOb trwaly i pewny oraz
eliminujacy mazliwos¢ przenoszenia drgaz instalacji do konstrukcji. Podtrzymywarzez
elementy profilowane, przechage pod przewodami lub mocowarzy pomocy 4cznikow
z przektadkg dzwickochtonry filcows lub gumows. Podwiesz& przy pomocy pgtdéw
gwintowanych mocowanych do stropu. Na poddaszuogestd podpory. W kadym
przypadku mocowania bezweggdhie przestrzedga zalecé konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegolnych elementéw konstrukciji.

2.4. lzolacje termiczne i zabezpieczenie prze kayozj

Elementy nie ocynkowane (podpory, uchwyty itp.) &&x& do 2-go stopnia czysto,
malowa farlg antykorozyja podktadow, a nastpnie nawierzchniow

Izolowa termicznie matami z welny mineralnej na zbrojof@ji aluminiowej kanaty
wentylacyjne oraz elementy instalacji:

- kanaly wentylacyjne od czerpni do nagrzewnicy -ag@m 50mm wetna na zbrojonej
folii aluminiowej,

- kanaly nawiewne — izolacja 40mm,

- kanaty wywiewne w przypadku odzysku ciepta za @nts0mm na zbrojonej folii
aluminiowej.

- instalacg wentylacji prowadzogna zewgtrz bgdz na poddaszu — matami o grgbio
100mm ; ponadto izolagha zewgtrz budynku zabezpieczyrzed warunkami
atmosferycznymi blacghstalowa ocynkowan
Izolacg mocowa& do kanatdw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lugjddych) do

kanatéw. Dopuszcza gitakze stosowanie mat z welny mineralnej samoprzylepnygh
przypadku stosowania elementow klejonych, powiemgchtkanatow dokladnie oczgi¢

i odtlusci¢. Powierzchnie stykow poszczegolinych odcinkow igpladoktadnie skled

i uszczelnt przy pomocy tém aluminiowych samoprzylepnych. 1zolacje wykérmgodnie
z wytycznymi producenta



3. Wytyczne bragowe
3.1. Wytyczne konstrukcyjne

W ramach projektow braowych naley przewidzi€ wykonanie i obrobk otworéw
pod przewody wentylacyjne w stropodachu saanach. W ramach projektu konstrukcyjnego
naleey przewidzié wykonanie konstrukcji pod wyrzutnie dachowe  oraentrale
wentylacyjne i1 kanaly. Ugdzenia naley zamocowdé przy zastosowaniu podktadek
antywibracyjnych.

3.2.  Wytyczne sterowania ugzlze: wentylacyjnych

Przygto sposOb dziatania central jakoaghy. W okresach pracy centrale powinny
pracow& na zataonych parametrach projektowych, poza tymi godzinamailiwa powinna
by¢ redukcja parametréw wydajfm z uwagi na ograniczenie wypbwania potrzeb
zwigzanych z przebywaniem ludzi. Realizacja tego zadpowinna zostazaprogramowana
na sterowniku czasowym uwzdhiagcym poszczegolne godziny pracy w skali calego
tygodnia. Uytkownik powinien mié mazliwos¢ zmian nastawionych parametrow
w przypadku zmian godzin pracy. Ograniczenie to m@e spowodowa braku powietrza
nawiewanego przez kratki transferowe dla pomieszcganitarnych. Nie dotyczy to
wentylatorow wywiewnych realizggych wywiew z pomieszcaesanitarnych.

3.3. Branza elektryczna

W ramach projektu elektrycznego naje doprowadzi do urzdzen zasilanie
elektryczne zgodnie z DTR wdze.

Nalezy rowniez przewidzi€é monta przewodow zasilggych i sterujcych ukitadu
automatyki na podstawie wytycznych ogolnych dlaadid sterowania zawartych w
niniejszym opracowaniu, oraz szczegotowych wytyciny ktdre nbkezy umiescic¢
w projekcie ukladu automatyki i sterowania instalawentylacji. Projekt ukitadu
automatyki nie jest objety niniejszym opracowaniem.

3.4. Branza sanitarna

Do nagrzewnicy w centrali nalg doprowadzi czynnik grzewczy. W celu
zabezpieczenia nagrzewnicy przed zarmaniem naley zamontowé& pomg@ obiegovy
zapewniajca przeptyw czynnika nawet przy wygdzonej centrali.

Skropliny z centrali wentylacyjnej odprowaédlzio kanalizacji poprzez zasyfonowanie
do pionoéw kanalizacji sanitarnej.

3.5. Branze towarzysgce

Przy wykonywaniu instalacji natg zachowd szczegdlla ostraznos¢ w rejonach
potencjalnych kolizji z innymi instalacjami. Wsked zaistniate kolizje naly uzgodné
z nadzorem budowlanym Inwestora.

Rury naley taczy¢ ze solh za pomog nypli, natomiast ksztattki za pompmuf przez
nitowanie. Pajczenia kanatéw uszczethza pomog uszczelek gumowych samoprzylepnych.



Wykona& otwory pod przewody wentylacji wcianach. Przégia kanaldw przez
przegrody budowlane zabezpieézywetrg mineraly lub matami z pianki poliuretanowej.
Wszystkie przdicia kanatéw przegciany wykona przez elastyczne przektadki.

Na przejciu przez przegrody p.pozastosowaodcinagce klapy p.pé.

Wykona& konstrukcje wsporcze pod wadzenia wentylacyjne, kanaly wentylacyjne.
Zapewné dostp do uradzen.

Wszystkie kanaly wraz z uzbrojeniem podwi€sza sposob trwaty i pewny, oraz
eliminujacy mazliwos$¢ przenoszenia drgaz instalacji do konstrukcji. Podtrzymywarzez
elementy profilowane, przechagtze pod przewodami lub mocowarzy pomocy 4cznikow
z przektadl dzwickochtonry filcowa lub gumows. Kanaty naley mocowa& na wieszakach
lub wspornikach w odgpach zgodnych z ,Warunkami technicznymi” lub odpesvio
podporach. Do mocowania naje uzywat elementow podwojnie zabezpieczonych przed
korozjg. W kazdym przypadku mocowania bezwgdhie przestrzegazalecé konstruktora,
co do sposobu mocowania do poszczegolnych elemegnstrukcii.

Po wykonaniu cakei uktadow wentylacyjnych natg przeprowadzi probe szczelnéci
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhio instalacji wentylacji
mechanicznej”’, a naginie wyregulowa rozptywy powietrza. W przypadku konieczeo
doregulowania instalacji nalg zmient ustawienia kta otwarcia przepustnic
zamontowanych przy kratkach wentylacyjnych.

Montazu elementow wentylacji mechanicznej nglelokond& zgodnie z wytycznymi
Producenta wg zat¢zonych rysunkéw przez odpowiednio przeszkolonyet@vnikow.

VII.  INSTALACJA CHLODU

1. Opis instalacji chtodu

Central wentylacyjna systemu 2 wspoétpracéwedzie z chtodnig kanatowg 0 mocy
7,3kW. W ramach projektu dobrano agregat o mocgdititzej Qch=10,6kW.

Agregat naley zamontowa na zewgtrz budynku na podeie zgodnie z wytycznymi
konstruktora.

Agregat z wewstrzng klimatyzatora peajczy¢ przewodami (gazowym i cieczowym
©15.9/9.52) miedzianymi gkkimi zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkiegwody
powinny by zabezpieczone termicznie w celu wyeliminowania.tzeszenia za pomac
izolacji zimnochronnej. Przed izolagprzewodow wykonaprobe szczelnéci.

Montaz elementow naley dokon& zgodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy zapewnt dostp serwisowy do urgdzen.

2. Wytyczne bratowe

2.1 Branza elektryczna

Nalezy doprowadzt do urzdzen zasilanie elektryczne zgodnie z wytycznymi
Producenta (zawarte w DTR 4gdzen). Naleey wykon& okablowanie pomgdzy
urzadzeniami a sterownikiem.

2.2. Branza budowlano-konstrukcyjna
Nalezy wykon& otwory w stropie i wscianach pod przewody typu gaz/ciecz oraz



kable elektryczne. Przgja wykon& jako szczelne. Przy preju przez przegrody p.po
zastosowasystemowe prz&gia p.pa. Przewody mocowaw sposob trwaty i pewny zgodnie
do scian i stropu stosa¢ rozwpzania systemowe. Agregat zamontdéwaa zewgtrz
budynku.

Vil.  UWAGI OGOLNE

Projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z UstaRrawo budowlane oraz
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospaddviorskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanegmjekt stanowi podstaw do
uzyskania pozwolenia na budew jest kompletny dla celu, ktéoremu ma sj6; W celu
realizacji inwestycji naley zleci projekt wykonawczy.

1. Wytyczne bratowe
Przy wykonywaniu instalacji natg zachowé szczegdla ostraznos¢ w rejonach
potencjalnych kolizji z instalacjami elektrycznynwodno-kanalizacyjnymi.
Wszelkie zaistniate kolizje nalg uzgodné z nadzorem budowlanym Inwestora i w razie
potrzeby uzyskaopinic autora projektu.
Wykonawstwo naley polect firmie posiadajcej niezlgdne kwalifikacje i uprawnienia
gwarantugce poprawne wykonanie prac i prawidpeksploatag.

* Nalezy wykona otwory dla pionow wodnych, kanalizacyjnych, ogrzewa i przewoddow
gazowych,

» Pomieszczenie monta kottdw wyposay¢ w gniazdo zasilania 230V,

Nalezy zapewnt zasilanie elektryczne do pompy obiegowych,

Elementy metalowe instalacji nale uziemt; dotyczy to urgdzen w pomieszczeniu

montau kottowni i rurocggow.

Instalacg wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbidrobot

Budowlano Montaowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

Przy wykonywaniu robo6t budowlano — instalacyjnyeltizowa przepisy BHP,

Po wykonaniu instalagjnalezy przeptuka wodg wodocigows, a nasfpnie przeprowadzi

prébe szczelnéci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania ibaxtu instalacji

wodocggowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i boatu instalacji

centralnego ogrzewania”.

2. Uwagi kaicowe
= Calds¢ prac wykoné zgodnie z:

- Projektem technicznym, warunkami technicznymi wykaoia i odbioru robét
budowlano-montzowych cz.ll instalacje sanitarne oraz satbkidowlan,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruegdw 2z tworzyw
sztucznych,

- Instrukcp montau producentow rur i ugdzen,
W trakcie realizacji przestrzejarzepisow BHP i P.PQ)
Montowa urzgdzenia i przeprowadzaozruch zgodnie z DTR.
Przeprowaddi prébe szczelnéci zgodnie z warunkami odbioru.



IX. Informacja B.l.O.Z.

Przedmiotem robot jest budowa instalacji sanitamydj. wody wytkowej,
hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowegtalacji centralnego ogrzewania wraz ze
zrodiem ciepta, instalacji gazu oraz wentylacji mneatbznej. Realizacja zgodnie
z opisem technicznym.

. Podstawowe czynioi wykonywane podczas prac instalacyjnych:
- monta urzadzen, armatury i podjczenie do kotta,
- odpowiednie préby,
- zabezpieczenie antykorozyjne i izolowanie ruggoiv i kanatow,
- roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanietpza,
- roboty instalacyjne — uk@nie rur, montarur, ksztattek i elementéw systemowych,
- roboty budowlane,
- zasypanie wykopow.

" Zagrazenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych to praeg:pr
- robotach montaowych - poraenie pgdem, zagrgenie maszynami roboczymi, zatrucie
oparami farb antykorozyjnych, urazy mechaniczne,
- robotach przygotowawczych - urazy mechaniczngyleaie pytem.

Wszystkie wyej wymienione zagraenia mog wystpi¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykorygy je pracownicy nie dulg przestrzega warunkow
BHP.

UWAGA
1. Naterenie robdt istnieje zasilanie elektryczne\250Hz.

Pracownicy pracypy przy budowie, przed przygtieniem do pracy mugzprzegé
odpowiedni instrukta stanowiskowy prowadzony bezpednio przez kierownika budowy.
Pracownicy musz by¢ wyposaeni w atestowanérodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

Przekazanie placu budowy music¢byotwierdzone odpowiednim dokumentem —wpisem
do dziennika budowy

UWAGA
1. Wszelkie prace zwzane z montem wzia ciepta i instalacji elektrycznej nale
powierzy wyspecjalizowanej firmie posiadagj niezlgdne uprawnienia.



