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oswietleniowymi w kierunku ztacza ZZP oraz szafy SzZ realizowanej w innej czesci zadania. Kable
utozy¢ o dlugosci zgodniej z projektem zagospodarowania terenu czesci 1.

Schemat ideowy zasilania, uktad pofaczeri oraz rozmieszczenie opraw znajduje sie na schematach i
projekcie zagospodarowania terenu.

Przy lokalizacji stupéw zachowa¢ wymagania instytucji branzowych oraz wiaécicieli i zarzadcow
nieruchomosci.

7.8. Uktadanie kabla.

Kable uktadac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

- glebokos¢ uktadania kabli oswietleniowych — 0,5m,

- kable uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypa¢ warstwa piasku
grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25 cm.
Nastepnie utozy¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci tak dobranej, by folia
wystawata przynajmniej 5 cm z kazdej strony poza krawedzie uktadanego kabla (np. 20cm),

- kable na skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem terenu /woda, gaz, c.0., kanalizacja itp./
uktada¢ w rurze ochronnej @110,

- kable pod wjazdami do posesji uktada¢ w rurze ochronnej 110,

- rury ochronne na obu koricach uszczelni¢ przy uiyciu dtawnic czopowych,

- przy uktadaniu kabla stosowac¢ sie do uwag zawartych w pismach uzgadniajacych wiascicieli gruntow
i administratoréw mediow,

- kabel ufoiony w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odleglosci nie wiekszej niz 10m, w
miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejiciach do kanatéw i rur ochronnych; na
oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce /symbol linii, napiecie linii, relacje linii, znak
uzytkownika i wiasciciela kabla, rok utozenia kabla/.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

8. Ochrona przeciwporazeniowa - wg PN-IEC 60364-4-41
Ukiad sieci zasilajacej zaktadu elektroenergetycznego : TT. Projektowana sie¢ oéwietlenia i zasilania
obiektowego nalezy wykonac tak aby moiliwa byta praca w ukladzie TN-S.

8.1. Uziemienie instalacji oswietleniowej.

Uziemienie przewodu PEN zaprojektowano przy kazdym stupie o$wietleniowym oraz w zfgczu:
Uziemienie przewodu PEN winno spetnia¢ wymagania pkt. 5.10 normy N SEP-E-001:

»2.10 Rozmieszczenie uziemieri przewodéw PEN (PE) w napowietrznej sieci elektrycznej powinno
spetniac nastepujqce dodatkowe wymagania:

a) na koricu kazdej linii i na koricu kazdego odgalezienia o diugosci wiekszej niz 200m nalezy wykona¢
uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30 £2,

b) wzdtuz trasy linii dtugosc przewodu PEN (PE) miedzy uziemieniomi o rezystancji nie wiekszej niz 30
{2 (chyba Ze z innych powodéw wymaga sie wartosci mniejszych np. dla uziemienia ogranicznikow
przepiec) nie powinna przekraczaé 500m,

¢) na obszarze kota o Srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koricowego odcinka kazdej linii i
Jej odgatezieri tak, aby koniec linii lub odgafezienia znajdowat sie w tym kole, powinny znajdowac sie
uziemienia o wartosci wypadkowej nie przekraczajgcej 5 £2, obliczonej przy uwzglednieniu jedynie
tych uziemien, ktorych rezystancja jest nie wieksza niz 30 £2

W kablowych sieciach elektroenergetycznych zaleca sie speinienie postanowier a)ic)

JezZeli rezystywnos¢ gruntu jest wigksza lub réwna 500 £2m, to wartoéé 30 2 mozna zastgpic
wartosciq Pmin/16, 0 wartosc 542 - wartoscig pmi./100”

4SS ircna

.

EESEESEEEENEEEEEEEEw

SIEC OSWIETLENIA PARKOWEGO | ZASILANIA OBIEKTOWEGO

Starosta Oswigcimski

Uziemienie nalezy wykona¢ taéma stalowa ocynkowana FeZn 30x4 utozon§: W%@ﬂ{aiswfﬁg?n[ﬁo
zasilajgcym stupy typu YAKXS 4x16mm’ we wspdlnym wykopie na catej diugosci fifi paocpast\yyg ja z

projektowanymi uziomami stupdow.

Uwagi:

Do obliczeri uziemien przyjeto rezystywnosé¢ gruntu jak dla gruntéw gliniastych. W celu
dokladniejszego oszacowania wartoéci rezystancji zaprojektowanych uziomoéw, nalezy wykonac
pomiary geoelektryczne gruntu, w obrebie projektowanych uziemieri, przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem uziomow.

W zwigzku z bardzo duzymi zmianami i odchytkami rezystywnoséci gruntu, niniejsze obliczenia maja
jedynie charakter orientacyjny i stuzg oszacowaniu ilosci materiatu celom kosztorysowym na budowe
uziemienia. W czasie budowy uziemienia nalezy skontrolowac wartos¢ osiggnietej rezystancji
uziemienia i w miare potrzeby zwiekszy¢ iloé¢ bednarki uziemiajacej. Prawidtowa wartos¢ rezystancji
kazdego z uziomdéw powinna by¢ udokumentowana odpowiednimi protokotami pomiarowymi i
zatwierdzona przez osobe uprawniong do wykonywania pomiaréw. Protokoty pomiarowe powinny
by¢ przekazane inwestorowi przez kierownika budowy.

8.2. Ochrona przed dotykiem bezpoérednim (ochrona podstawowa)

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

- Ochrona polegajagca na izolowaniu czesci czynnych.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czgsci czynne
powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze byc usunieta tylko przez jej zniszczenie.

8.3. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

- samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie TT

Jako ochrone przed dotykiem poérednim zastosowac samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TT
w czasie < 5s. Wszystkie projektowane stupy wraz z wysiegnikami pofgczy¢ przewodem
uziemiajgcym. Zastosowane oprawy o$wietleniowe posiadajg klase ochronnosci I lub I1.

Cato$¢ wykonaé zgodnie z obowiazujaca normga i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku braku skutecznosci samoczynnego zasilania w czasie t <

5s jako ochrone dodatkowg zastosowac urzadzenie w Il klasie izolacji.

- zastosowanie urzadzenie w Il klasie izolacji lub réwnowainej

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

- Ochrona polegajaca na zastosowaniu urzadzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji rdwnowaznej.
Uwaga — Srodek ten ma na celu zapobiezenie pojawienia sig niebezpiecznego napiecia na czgsciach
przewodzacych dostepnych urzadzen elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowe;.
Projektuje sie ochrone polegajacq na zastosowaniu urzadzenia Il klasy ochronnosci. Projektowana
szafa oéwietleniowa winna by¢é wykonana w Il klasie ochronnosci, co nalezy potwierdzic
odpowiednimi atestami, certyfikatami.

Jezeli pokrywy lub drzwi obudowy izolacyjnej mogg by¢ otwierane bez uzycia narzedzi lub klucza
wszystkie czesci przewodzace, ktére s3 dostepne po ich otwarciu, powinny znajdowac sig za
przegrodg izolacyjng zapewniajacg stopienn ochrony co najmniej IP2X w celu zapobiezenia
przypadkowemu dotknieciu tych czeéci przez ludzi. Usuniecie tej przegrody powinno by¢ mozliwe
tylko z uzyciem narzedzi.

9. Uwagi ogdline. ‘
Projektowane urzadzenia nie wymagaja wycinki drzew ani cie¢ technologicznych gatezi.

10. Uwagi dla wykonawcy. _ . .
Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania

prac z wiascicielami nieruchomosci.
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