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instalacja zasilania;

- montaz szaf elektrycznych zasilajacych,

- wykonanie przytacza kablowego,

- wykonanie wykopéw pod trasy dla kabli elektrycznych,
- utozenie kabli elektrycznych,

- montaz uziemienia,

- wykonanie pomiaréw catej instalacji podfaczeniowej.

Uwaga ogdlna:

Wszystkie wyzej wymienione prace wymagaja zachowania zasad i przepiséw BHP zwlaszcza przy pracach na

wysokosci i pracach ziemnych.

Wskazania elementéw zagospodarowania terenu i obiektu budowy, ktére mogg stwarzaC zagroienie

bezpieczeristwa i zdrowia pracownikéw.

Zwaiywszy na charakter, skale i zakres inwestycji oraz zréznicowany charakter robét budowlanych, ktére beda
prowadzone w trakcie jej realizacji praktycznie na kazdym etapie prowadzenia robdt wystepowac beda
zagrozenia bezpieczeristwa pracy i zdrowia pracownikow. W zwigzku z powyzszym wszystkie roboty
elektryczno-energetyczne w trakcie realizacji inwestycji wymaga¢ beda uwainej koordynacji w zakresie BHP.
Zgodnie z planowanym harmonogramem prowadzenia robét, w poszczegéinych, etapach realizacji, inwestycji
szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia stanowi¢ beda nastepujace elementy:

1. Roboty instalacji elektrycznej.

Roboty instalacyjne prowadzone bedq z ziemi oraz z drabiny w zwiazku z tym istnieje niebezpieczenstwo
zwigzane z pracami na wysokosci. Istnieje takze zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.

2. Montaz urzadzen technicznych, rozdzielnic elektrycznych.

Praktycznie wszystkie prace zwigzane wykonywaniem systeméw elektrycznych prowadzone beda na réznej
wysokosci powyzej poziomu terenu. Do robét tych wykorzystywane beda elektronarzedzia co stanowi¢ bedzie
zagrozenie dla zdrowia pracownikéw. Oddanie do uzytku instalacji elektrycznych wymaga przeprowadzenia
préb, co moze stwarza¢ zagrozenie naglej niekontrolowanego przeplywu pradu elektrycznego, a co moze
spowodowaé porazenie pracownika.

3. Praca w wykopach otwartych

Przy ukiadaniu linii kablowych zasilajgcych ofwietlenie parkowe moze zaistniec koniecznos¢ wykonywania
robét elektrycznych w wykopie otwartym. Praca taka niesie ze soba ryzyko osuniecia sig Scian wykopu i

przysypania pracownika.
4. Niebezpieczeristwo od ruchu drogowego

Czeé¢ prac wykonywana bedzie w poblizu czynnych paséw ruchu pojazdéw. Nalezy zachowaé szczegodlng
ostroznoéé ze wzgledu na mozliwo$¢ potracenia przez poruszajace sig pojazdy w ciggach komunikacyjnych.
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Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji r%gﬁﬁgle ?Xfé g\'/rc%,
okreslajacy skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Zgodnie z informacjami zawartymi w zarzadzeniu praktycznie na kaidym etapie prowadzenia robot
budowlanych wystepowaé beda zagroienia bezpieczenstwa pracy i zdrowia pracownikéw. Zgodnie z
klasyfikacja zawartg w §6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji inwestycji przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych robdt stwarzajgcych szczegélne zagrozenie. W
robotach budowlanych, ktérych charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstawania zagroienia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoéci porazeniem pradem
elektrycznym lub upadkiem z wysokosci.

Miejsce i czas wystepowania zagroien.

Miejscem wystepowania najwiekszych zagrozernn bedzie wykonywanie instalacji elektrycznych na réinych
wysokosciach. Okresem, w ktérym ryzyko powstawania zagrozen bedzie najwicksze bedzie koricowa faza

realizacji inwestycji.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do rodzaju
zagroienia:

Celem zabezpieczenia terenu budowy i prac zwigzanych z instalacjami elektrycznymi, przed dostepem osdéb
niepowotanych caly teren prowadzenia robdt oznaczony bedzie tabliczkg ostrzegawczg ,uwaga! Roboty
budowlane. Nieupowaznionym wstep wzbroniony” oraz zabezpieczony przez zamykanie pomieszczen na klucz
poza okresem prac modernizacyjnych.

W trakcie prowadzenia robét elektrycznych bezwzglednie zabezpieczone i odpowiednio oznakowane muszg by<¢
wszystkie strefy zagrozenia wynikajace z charakteru i zakresu prowadzonych prac.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktaju pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Celem zapewnienia wlasciwego stopnia przygotowania wszystkich pracownikéw do prowadzenia bezpiecznych
warunkéw pracy na stanowiskach roboczych oraz prawidtowego nadzoru nad przebiegiem prac elektrycznych w
trakcie realizacji inwestycji wprowadza sie do bezwzglednego stosowania ponizsze zasady:

1. Celem zapewnienia wlasciwego stopnia przygotowania wszystkich pracownikéw pod wzgledem:

- znajomosci zagroze wystepujacych na okreslonych stanowiskach pracy elektryka. znajomosci sposobow
ochrony przed zagrozeniami

- znajomos¢ metod bezpiecznego wykonywania pracy

wtasciwego przygotowania fizycznego do wykonywania pracy, wprowadza sie system dopuszczenia
pracownikéw do wykonywania pracy na terenie budowy. Celem uzyskania dopuszczenia pracownika do
wykonywania robét, osoby petnigce nadzor z ramienia wszystkich przedsiebiorstw zatrudnionych przy realizacji
inwestycji zobligowane sg do posiadania:
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