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Oznaczenie urzadzenia Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24
Opis Wytacznik gtéwny Zasilanie TB-1 Oswietlenie - pom Oswietlenie - pom Oswietlenie - pom Oswietlenie - pom Oswietlenie rezerwa Trzony kuchenne Patelnia elektryczna Taboret elektryczny Agregat do Chtodziarka Naswietlacz UV Chtodziarka Chtodziarki Zmywarka (Stan. rezerwa Gniazda - pom Gniazda - pom 1.5-6 Gniazda - pom Gniazda - pom rezerwa rezerwa
1.1-4, 1.19-21 1.5-6 1.7-11 1.12-18 awaryjne chtodnicy kanatowej podblatowa (Stan. (Stan. Obr. Jaj) podblatowa (Stan. (Pozostate) Mycia Naczyn) 1.1-4, 1.19-21 1.7-11 1.12-18
Obr. Jaj) Obr. Migs)
Moc
Przekréj przewodu 5x10 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 4x1,5 5x10 5x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Typ kabla Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

UWAGI:

1. TABLICE ZABUDOWAC NA WYS. 1,10—1,85m OD POSADZKI.

2. WYSOKOSC ZABUDOWY GNIAZD 0,3M OD POSADZKI.

3. UKLAD PRACY INSTALACJI: TT 230/400V, 50Hz.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYrACZENIE
ZASILANIA.

5. GNIAZDA WTYKOWE POKOJACH ZABAW, SZATNIACH | NA
JADALNIACH WYKONAC NA WYSOKOSCI 1,3M

6. GNIAZDA WTYKOWE WYKONAC PODTYNKOWO

7. PRZYJMUJE SIE PODSTAWOWA METODE PROWADZENIA
PRZEWODOW: WTYNKOWO

8. DOCELOWE ROZMIESZCZENIE URZADZEN ORAZ OSPRZETU
UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE WYKONASTWA

9. PRZED ZAMOWIENIEM URZADZEN ORAZ OSPRZETU SPRAWDZIC
ARANZACJE, POMIESZCZENIA

10. W PRZYPADKU PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA
POZAROWEGO PRZEPUST ZABEZPIECZYC DO WYMAGANEJ KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ

11. POPRAWNOSC WYKONANIA INSTALACJI POTWIERDZIC
PROTOKOLAMI POMIAROWYMI.

12. SCHEMATY NALEZY CZYTAC WSPOLNIE Z POZOSTALYMI
ELEMENTAMI DOKUMENTACJI.

13. ELEMENTY ZNAJDUJACE SIE W CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU,
A NIE WYSZCZEGOLNIONE W CZESCI OPISOWEJ | ODWROTNIE,
PODLEGAJA WYKONANIU.

14. WADY PROJEKTOWE NIE ZWALNIAJA WYKONAWCY Z OBOWIAZKU

NALEZYTEGO WYKONANIA ROBOT, ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ ORAZ PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO.
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UWAGI: 1. TABLICE ZABUDOWAĆ NA WYS. 1,10-1,85m OD POSADZKI. TABLICE ZABUDOWAĆ NA WYS. 1,10-1,85m OD POSADZKI. 2. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY GNIAZD 0,3M OD POSADZKI. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY GNIAZD 0,3M OD POSADZKI. 3. UKŁAD PRACY INSTALACJI: TT 230/400V, 50Hz. UKŁAD PRACY INSTALACJI: TT 230/400V, 50Hz. 4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. 5. GNIAZDA WTYKOWE POKOJACH ZABAW, SZATNIACH I NA GNIAZDA WTYKOWE POKOJACH ZABAW, SZATNIACH I NA JADALNIACH WYKONAĆ NA WYSOKOŚCI 1,3M 6. GNIAZDA WTYKOWE WYKONAĆ PODTYNKOWO GNIAZDA WTYKOWE WYKONAĆ PODTYNKOWO 7. PRZYJMUJE SIĘ PODSTAWOWĄ METODĘ PROWADZENIA PRZYJMUJE SIĘ PODSTAWOWĄ METODĘ PROWADZENIA PRZEWODÓW: WTYNKOWO 8. DOCELOWE ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ ORAZ OSPRZĘTU DOCELOWE ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ ORAZ OSPRZĘTU UZGODNIĆ Z INWESTOREM NA ETAPIE WYKONASTWA 9. PRZED ZAMÓWIENIEM URZĄDZEŃ ORAZ OSPRZĘTU SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM URZĄDZEŃ ORAZ OSPRZĘTU SPRAWDZIĆ ARANŻACJĘ POMIESZCZENIA 10. W PRZYPADKU PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA W PRZYPADKU PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO PRZEPUST ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 11. POPRAWNOŚC WYKONANIA INSTALACJI POTWIERDZIĆ POPRAWNOŚC WYKONANIA INSTALACJI POTWIERDZIĆ PROTOKOŁAMI POMIAROWYMI.  12. SCHEMATY NALEŻY CZYTAĆ WSPÓLNIE Z POZOSTAŁYMI SCHEMATY NALEŻY CZYTAĆ WSPÓLNIE Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI DOKUMENTACJI.  13. ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU, ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU, A NIE WYSZCZEGÓLNIONE W CZĘŚCI OPISOWEJ I ODWROTNIE, PODLEGAJĄ WYKONANIU.  14. WADY PROJEKTOWE NIE ZWALNIAJĄ WYKONAWCY Z OBOWIĄZKU WADY PROJEKTOWE NIE ZWALNIAJĄ WYKONAWCY Z OBOWIĄZKU NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT, ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO.
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