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$T7.10.00.00. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE nN
ST.10.01.00. INSTALACJE OSWIETLENIA TERENU.
KLASYFIKACJA WG SEOWNIKA CPV

Dziat: CPV 45000000-7

Grupa robét: CPV 45300000-0

Klasa robét: CPV 45310000-3

Kategoria robot:

Roboty budowlane
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45310000-3
CPV 45311100-1
CPV 45311200-2
CPV 45315300-1
CPV 45315600-4
CPV 45316110-9
CPV 45316100-6
CPV 45317000-2

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
Inne instalacje elektryczne

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa instalacji oswietlenia:

- w Zatorze przy ul. Kongresowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza i obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbiér robét zwigzanych z:

- montazem stupéw oswietleniowych,

- montazem opraw,

- instalacjg przeciwporazeniowa,

- instalacjg zasilania,

- instalacjg oswietlenia.

wraz z transportem i skladowaniem materialow, trasowaniem linii i miejsc posadowienia
fundamentéw pod kontenery, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podioza i
robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
ziemne, murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych linii,

- przeprowadzenia wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacji,

- lokalizacje wszystkich czynnych kabli/linii nN.
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1.4. Okreslenia podstawowe ST

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami budowy
urzgdzen elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych ,Instalacje elektryczne", dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng
10.00.00: Wymagania ogolne.

Stup osdwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowe] (bezposrednio lub na wysiegniku) na wysokosci nie
wiekszej niz 14 m.

Oprawa oéwietleniowa - urzadzenia stuigce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia
swietlnego wysytanego przez irddto Swiatta, zawierajgca wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Szafka energetyczna - urzadzenie rozdzielcze - sterownicze bezposrednio zasilajgce: siec
oswietleniowa lub energetyczng. Schematy szafek pokazano na rysunkach.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafki
energetycznej w pozycji pracy.

Przewody linii_energetycznych - materiaty stuzagce do przesytania energii elektrycznej, w wybrane
miejsce.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii kablowe] przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktdrym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkdéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktdrym nie
wystepuje skrzyzowanie.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdéceniowych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST.10.00.00 Wymagania

ogolne, pkt. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, stosowanych materiatéw i oraz za ich
zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.

Ogdlny zakres wykonania okresla Dokumentacja Projektowa zawierajgca plan sytuacyjno-
wysokosciowy, projekt zagospodarowania terenu, warunki techniczne wykonania robét, itp.

Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania na wtasny
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inzyniera ponizszej dekumentacji wykonawczej:

- harmonogram robot

Wszelkie prace ziemne wykonywane na terenie objetym opracowaniem winne by¢ prowadzone pod
nadzorem Stuzb Energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. z uwagi na czynne urzadzenia
elektryczne / znajdujgce sie pod napieciem / jak linie napowietrzne nN oraz uzyska¢ pisemne
pozwolenie na dopuszczenie i prowadzenie robot.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,

uksztaftowania terenu oraz rodzaju gruntu.
2. MATERIALY

Ogdline warunki stosowania materiatdow podano w Specyfikacji Technicznej ST.10.00.00 Wymagania
ogoline, pkt 2.
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