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OZNACZENIA:
—— - przewdd instalacji wewn. gazu
sG  -istniejaca szatka gazowa
UWAGA:

1. Instalacje gazu wewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych bez szwu,
2. Przejscia rurociggdbw przez przegrody budowlane wykona¢é w
stalowych rurach ostonowych o $rednicach o 2 - dymensje wigkszych

od $rednicy rury przewodowej,
3. Instalacje gazu prowadzi¢ natynkowo,

4. Poziome odcinki instalacji gazu montowa¢ powyzej 10cm w stosunku

do innych przewodéw instalacyjnych,

5. Po wykonaniu préb szczelnosci przewody gazowe zabezpieczy¢ przed

korozjg.

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswiecim

Obiekt:

PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY
BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
W ZATORZE PRZY PL. JANA MATEJKI 2 WRAZ
Z PRZEBUDOWA I BUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACIJI
GAZU I WENTYLACJI MECHANICZNEJ], BUDOWA MIEJSC
POSTOJOWYCH, DROGI MANEWROWE] ORAZ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W ZATORZE

NA DZIALKACH 170/1, 170/3, 90/1, OB. NR 0004 ZATOR, JEDN.EW. 121309_4, ZATOR"
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INSTALACJA GAZU - RZUT PIWNIC
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