Przedmiar robot

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola samorzadowego w Zatorze przy pl.
Jana Matejki 2 wraz z przebudowa i budowa wewnetrznych instalacji gazu i wentylacji
mechanicznej, budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej oraz infrastruktury
towarzyszacej

Data: 2020-12-08
Budowa: Dziatki nr 169,7, 170,1, 169/2i 170/3 oraz 90/1 obr. nr 0004 Zator, jedn. ew. 121309_4, Zator
Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
Obiekt: Zagospodarowanie terenu
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Zator-Matejki 2-teren Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 3304)

8.12.2020
Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 D-00.00.00 WYCIECIE KRZEWOW
1.1 KNR 201/103/1

Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-10-15-cm 14 szt
1.2 KNR 201/103/3

Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-26-35-cm 4 szt
1.3 KNR 201/103/4

Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-36-45-cm 4 szt
1.4 KNR 201/103/5

Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-46-55-cm 1 szt
1.5 KNR 201/103/6

Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-56-65-cm 1 szt

1.6 KNR 201/103/7
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-66-75-cm - Fi 90 cm (naktady x1,3)
R=1,300 M=1,000 S=1,300 1 szt

1.7 KNR 201/110/1
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, dtuzyce
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 6,0 m3

1.8 KNR 201/110/2
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, karpina i gatezie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 25,0 mp

1.9 KNR 201/110/4
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci, diuzyce
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 6,0 8/m3

1.10 KNR 201/110/5
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5-km odlegtosci, karpina i gatezie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 25,0 8/mp

—_

.11 KNNR 1/104/10
Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii Ill-IV, pnie
Srednicy 10-15-cm 14 szt

—_

.12 KNNR 1/104/12
Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii IlI-IV, pnie
$rednicy 26-35-cm 4 szt

—_

.13 KNNR 1/104/13
Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii Ill-1V, pnie
Srednicy 36-45-cm 4 szt

—_

.14 KNNR 1/104/16
Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii IlI-IV, pnie
$rednicy 66-75-cm 1 szt

—_

.15 KNNR 1/104/17
Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii Ill-1V, pnie

Srednicy 76-100-cm 1 szt
1.16 KNNR 1/108/1

Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 10-15-cm 14 szt
1.17 KNNR 1/108/3

Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 26-35-cm 4 szt
1.18 KNNR 1/108/4

Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 36-45-cm 4 szt
1.19 KNNR 1/108/7

Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 66-75-cm 1 szt
1.20 KNNR 1/108/8

Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 76-100-cm 1 szt

1.21 KNNR 1/109/1
Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2-km,
$rednica 10-15-cm 14 4|szt

1.22 KNNR 1/109/3
Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2-km,
Srednica 26-35-cm 4 4|szt

1.23 KNNR 1/109/4
Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2-km,
Srednica 36-45-cm 4 4|szt

1.24 KNNR 1/109/7
Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2-km,
Srednica 66-75-cm 1 szt

1.25 KNNR 1/109/8
Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2-km,

Srednica 76-100-cm 1 8|szt
1.26 KNR 503/1402/3
Usuniecie gatezi miekkich - przyciecie perukowca 1 szt

1.27 KNR 221/105/1
Wykopanie krzewow
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 46 szt

2 D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

2.1 KNR 225/308/2
Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, rozebranie
27,011,8 = 48,60
48,6 ~48,6 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.| Jedn.
2.2 KNR 231/818/5
Rozebranie ogrodzeia panelowego 74,0 m
2.3 KNR 231/805/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 6-cm
13,8+7,0 = 20,80
20,8 ~20,8 m2
2.4 KNR 231/805/5
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej,
mechanicznie, wysokos$¢ kostki 8-cm - rozebranie $cieku
10,0*0,2 = 2,00
2,0 ~2,0 m2
2.5 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej
14,5+19,0+20,0 = 53,50
53,5 ~53,5 m
2.6 KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowe;j 10,0 m
2.7 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
53,5*0,06 = 3,21
3,2 ~3,2 m3
2.8 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm 14,5 m
2.9 KNNR 5/721/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
gtebokosci (ponad 5) 14,5 4m
2.10 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3:cm
14,570,2 = 2,90
2,9 ~2,9 m2
2.11 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm 2,9 6|/m2
2.12 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
1,8+0,8+4,8+2,0+1,3+0,3+2,4+3,2+40,2 = 16,80
16,8 ~16,8 m3
2.13 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km 16,8 m3
2.14 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakiady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu 16,8 9/m3
2.15 Dodatek za sktadowanie gruzu 16,8 m3
3 D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - kanalizacja deszczowa
3.1 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii Il
kanat 1,0"1,7*105,3 = 179,01
dokop dla studni Fi 1000 mm (0,52,7*2,0)*4 = 10,80
189,8| ~189,8 m3
3.2 KNRW 201/802/1
ANALOGIA Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg
przesuwng - typ boksowy, gtebokos¢ do 2,5-m, wykop szerokosci 0,9-1,0-m - zabezpieczenie Scian
wykopdw obudowami systemowymi przesuwnymi 189,8 m3
3.3 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii lll - zasypanie 85% mechanicznie
wykopy 189,8%0,85 = 161,33
- podsypki i obsypki -(21,1+52,7)*0,85 = -62,73
- objetos¢ studni Fi 1000 mm -9,0*0,85 = -7,65
- objetos¢ separatoréw -3,00,85 = -2,55
88,4 ~88,4 m3
3.4 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypdéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 88,4 m3
3.5 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$é do 3-m, kategoria gruntu I-Ill - 15%
104,0*0,15 = 15,60
15,6 ~15,6 m3
3.6 KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
55-kW - odw6z nadmiaru gruntu 85,8 m3
3.7 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V, samochéd
5-10-t 85,8 8/m3
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4 D-03.02.01 KANALIZACJA
4.1 KNR 218/501/3
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20-cm - piasek
1,0"105,3 = 105,30
105,3] ~105,3 m2
4.2 KNRW 218/408/3
Kanaly z rur typu PVC-U taczone na wcisk, Fi-200-mm
8,3+32,7+10,0+37,0+17,3 = 105,30
105,3] ~105.3 m
4.3 KNR 201/610/6
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanatow
piaskiem 30 cm ponad rure
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
1,0*0,5105,3-(3,14*0,1*0,1*105,3) = 49,34
49,3 ~49,3 m3
4.4 KNNR 10/403/5 (1)
Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubosci 5-cm, naktady podstawowe
3,14*0,7%0,7*4 = 6,15
6,2 ~6,2 m2

4.5 KNNR 10/403/6 (1)
Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5-cm grubosci 6,2 3/m2

4.6 KNRW 218/513/1 (2)
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gteboko$¢ 3-m, z pierscieniem
odcigzajacym, wtaz D400 4 szt

4.7 KNRW 218/513/2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m roznicy

gtebokosci -6 0.5m
4.8 Kalk. wiasna Separatory substancji ropopochodnych 2 szt
4.9 KNRW 218/524/2
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu 1 szt
4.10 KNR 401/208/1
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 10-cm 11 szt
4.11 KNRW 218/527/1
Tuleja ochronna Fi 200 mm 10 szt
4.12 KNR 218/804/2 (1)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm 105,3 m

5 D-01.02.02, D-02.01.01, D-09.01.01 ROBOTY ZIEMNE, ZIELEN

5.1 KNR 221/217/4
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony - 90% mechanicznie
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
(44,6+789,1+412,5)*0,2*0,9 = 224,32
224,3 ~224.3 m3

5.2 KNR 221/217/1
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, reczne z transportem taczkami, grunt niezadarniony - 10%
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
249,2*0,1 = 24,92
24,9 ~24,9 m3

5.3 KNR 221/218/3
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami - 90%
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 224,3 m3

5.4 KNR 221/218/2
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami - 10%
R=0,955 M=1,000 S=1,000 24,9 m3

5.5 KNR 221/401/1
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-11
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
173,0+93,0+56,0+6,0+34,5+44,0+6,0 412,50

4125 ~4125 m2

5.6 KNR 221/323/4 (1)
Sadzenie drzew i krzewo6w iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw, $rednica i
gtebokos¢ dotéw 0,5-m, ziemia urodzajna (humus) - zywotnik
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
21+16 = 37,00
37 ~37 szt

5.7 KNR 221/323/5 (1)
Sadzenie drzew i krzewo6w iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw, $rednica i
gtebokos$¢ dotoéw 0,7-m, ziemia urodzajna (humus) - hortensja (przesadzenie)
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

6 D-04.01.01 PODBUDOWY - korytowanie z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

6.1 KNR 201/205/4
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il - korytowanie
miejsca postojowe, droga manewrowa,

plac manewrowy (726,1+131,5*0,39+38,0%0,5)*0,42 = 334,48
wjazd 12,8%0,42 = 5,38
chodniki 35,2*0,15 = 5,28
nawierzchniafasltowa 180,070,19 = 34,20
379,3| ~379,3 m3
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6.2 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd
5-10-t 379,3] 10/m3
6.3 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V 35,2 m2
6.4 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii-I-IV 809,2 m2
7 D-04.04.02 PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw naturalnych
7.1 KNR 231/114/1
Warstwa odsgczajaca z pospotki, grubosé warstwy po zageszczeniu 20-cm 809,2 m2
7.2 KNR 231/114/2
Warstwa odsgczajaca pospdtka, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 809,2 -5/m2
8 D-04.04.02 PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw tamanych
8.1 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 31,5/63 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
miejsca postojowe, droga manewrowa,
plac manewrowy 726,1+131,5*0,39+38,00,5 = 796,39
wijazd 12,8 = 12,80
809,2| ~809,2 m2
8.2 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 31,563 mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 809,2 5/m2
8.3 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
miejsca postojowe, droga manewrowa,
plac manewrowy 726,1 = 726,10
wjazd 12,8 = 12,80
chodniki 35,2 = 35,20
nawierzchnia asfasltowa 180,0 = 180,00
954,1 ~954 1 m2
8.4 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-31,5 mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
726,1+12,8 = 738,90
738,9| ~738,9 7/m2
8.5 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-31,5 mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 352 17/m2
8.6 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-31,5 mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 180,0] 22/m2
8.7 KNR 231/114/7
Podbudowy z klinca kamiennego 2-6,3 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 180,0 m2
8.8 KNR 231/114/8
Podbudowy z klinca kamiennego 2-6,3 mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 180,0 -3/m2
9 D-05.03.01 NAWIERZCHNIE - beton asfaltowy
9.1 KNR 231/310/5
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm, kolor czerwony, o grubosci 3-cm
180,0 = 180,00
180,0/ ~180,0 m2
9.2 KNR 231/310/6
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm, kolor czerwony, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy 180,0 1/m2
10 D-05.03.23 ELEMENTY ULIC - nawierzchnie z kostki betonowej
10.1 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
brukowa 10x20x6 cm kolor szary bez fazy (HOLLAND)
10,3+9,3+12,0+1,8+1,8 = 35,20
35,2 ~35,2 m2
10.2 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
brukowa 10x20x8 cm kolor szary, bez fazy (BEHATON)
droga manewrowa 2151 = 215,10
miejsca postojowe 294,0 = 294,00
plac manewrowy 217,0 = 217,00
plac pod wiate $mietniowg 4,6"5,1 = 23,46
749,6| ~749,6 m2
10.3 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
10x20x8 cm kolor czerwony, bez fazy (BEHATON) 12,8 m2
10.4 KNR 231/1206/5
Regulacja wysokosciowa istniejgcego chodnika . 6,0 m2
11 D-08.03.01, D-08.03.01 KRAWEZNIKI , OBRZEZA
11.1 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, bet. B-15
131,5*0,09 = 11,84
51,5%0,12 = 6,18
18,0 ~18,0 m3
11.2 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki i wodosciek, betonowa z oporem, bet. B-15
(39,0+14,5)*0,15 = 8,03
8,0 ~8,0 m3
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11.3 KNR 231/402/4
tawy pod wodosciek, betonowa z oporem, bet. B-15
25,0*0,06 = 1,50
1,5 ~1,5 m3
11.4 KNR 231/402/4
tawy pod obrzeza, betonowa z oporem, bet. B-15
194,8*0,038 = 7,40
7,4 ~7.4 m3
11.5 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce i obnizone 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
29,5+42,0+12,5+28,5+5,5+13,5+14,5 = 146,00
= 0,00
146,0| ~146,0 m
11.6 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, utozone na ptask 15x30-cm na podsypce cementowo- plaskowej
4,0+38,5+3,0+26,0+19,0 = 90,50
90,5 ~90,5 m
11.7 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
14,0+81,0+26,5+27,5+12,0+18,5+15,3 = 194,80
194,8) ~194,8 m
11.8 KNR 231/607/4
ANALOGIA Wodosciek z kostki brukowej prostokatnej 20x10x8 cm na podsypce cem- plask
64,0+14,5 78,50
78,5 ~78,5 m
11.9 KNR 231/315/5
Woypetnienie szczelin miedzy kostkg a nawierzchnig drogowa (jednostronnie) o gtebokosci 8-cm, masg
zalewowa, szczeliny szerokosci 2-cm (naktady r0,5) 145| 0,5/m
12 D-06.01.01 DODATKOWE ELEMENTY
12.1 Kalk. wlasna tawka z oparciem dt. 1,9 m, stal ocynkowana malowana proszkowo, drewno egzotyczne
IROKO olejowane 2 szt
13 D-13.00.00 PERGOLA STALOWA NA PNACZA - 3 SZT
Mnoznik z elementu = 3
13.1 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-m2, gteboko$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill 2 szt
13.2 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(0,35*0,770,1)*2 = 0,05
0,05
Mnoznik z rozdz., grupy, elem. * 3 ~0,05 m3
13.3 KNR 221/601/5
Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu zwirowego, bet. C16/20
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
(0,25*0,670,95)*2 = 0,29
0,29
Mnoznik z rozdz., grupy, elem. * 3 ~0,29 m3
13.4 KNR 205/208/4
Konstrukcje podparé zawieszen i oston - konstrukcja bramek na pnacza ze stali profilowanej nierdzewnej 0,161 t
13.5 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu Il -
odw6z nadmiaru gruntu
0,05+0,29 = 0,34
0,34
Mnoznik z rozdz., grupy, elem. * 3 ~0,34 m3
13.6 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii [lI-1V,
samochdéd do 5-t 0,34 10/m3
14 D-06.01.02 WIATA SMIETNIKOWA
14.1 Kalk. wtasna Wiata $mietnikowa o wym. 4,5x3,0 m 1 |szt
15 D-10.01.01 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
15.1 KNR 201/701/2 (4)
Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do 1.2:m -
wykopy kontrolne 25 m
15.2 KNR 201/704/2 (4)
Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gtebokos¢
rowu do 1.0-m - zasypanie wykopéw kontrolnych
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2,5 m
15.3 KNR 201/310/2
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu IlI
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,5*1,0*10,0 = 5,00
5,0 ~5,0 m3
15.4 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm
0,5*10,0 = 5,00
5,0 ~5,0 m2
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Zator-Matejki 2-teren
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.| Jedn.

15.5 KNR 510/303/2

Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych Fi 110 mm

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 10,0 m
15.6 KNR 201/501/1

Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegtos$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11l

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 4,5 m3

Spis dziatow

Lp. Nr CPV
1 D-00.00.00 WYCIECIE KRZEWOW
2 D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
3 D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - kanalizacja deszczowa
4 D-03.02.01 KANALIZACJA
5 D-01.02.02, D-02.01.01, D-09.01.01  ROBOTY ZIEMNE, ZIELEN
6 D-04.01.01 PODBUDOWY - korytowanie z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
7 D-04.04.02 PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw naturalnych
8 D-04.04.02  PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw tamanych
9 D-05.03.01 NAWIERZCHNIE - beton asfaltowy
10 D-05.03.23 ELEMENTY ULIC - nawierzchnie z kostki betonowej
11 D-08.03.01, D-08.03.01 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
12 D-06.01.01 DODATKOWE ELEMENTY
13 D-13.00.00 PERGOLA STALOWA NA PNACZA - 3 SZT
14 D-06.01.02 WIATA SMIETNIKOWA
15 D-10.01.01 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
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