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B-01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi i obejmuja:

- wyburzenie konstrukcji ceglanych Scian

- wyburzenie zelbetonowych schodow w budynku

- rozebranie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

- rozebranie konstrukcji stropodachu

- wyburzenie $cian dziatlowych murowanych

- demontaz stolarki drzwiowej 1 okiennej

- demontaz elementow posadzek,

- demontaz elementow instalacji C.O.

- demontaz instalacji energetycznej,

- demontaz elementow instalacji wod-kan

- posegregowanie i utozenie materiatéw z rozbiorki

- wywiezienie materiatldw z rozbiorki

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST Tom I ,,Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola
Samorzadowego w Zatorze, przy pl. Jana Matejki 2, wraz z przebudowa i budowa wewnetrznych
instalacji gazu i wentylacji mechanicznej, budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej oraz
infrastruktury towarzyszacej i obejmuje roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot zwigzanych z rozbiorka
elementdéw wykonczenia, realizowanych w ramach robot przygotowawczych zwigzanych z realizacja
zadania okreslonego w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem schodéw betonowych moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- Wiertarka mechaniczna do betonu

- Pita do betonu

- Palniki gazowe

- reczny sprzet do robot wyburzeniowych.

- ladowarki

- mloty elektryczne

- samochody samowyladowcze

- zurawie samochodowe

- reezny sprzet do robdt rozbidrkowych

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dla transportu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt. 4.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce sktadowania do czasu ich zabezpieczenia
antykorozyjnego i ponownego uzycia. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ pocigte na
mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

5.2.1. Rozebranie elementéw konstrukcji Scianek dzialowych.

Przed przystgpieniem do rozbiorki Scianek dziatowych mozna przystgpi¢ po demontazu instalacji wod-
kan, elektrycznej oraz po demontazu stolarki drzwiowej. Prace wykonywa¢ sprzgtem r¢cznym. Nie
nalezy do prac wyburzeniowych §cianek dzialowych stosowaé mlotow pneumatycznych, mogacych
spowodowac¢ spekanie elementow konstrukcji.

5.2.2. Rozebranie elementow konstrukeji Scian.

Przed przystapieniem do rozbiorki elementéw konstrukcji $cian nalezy zabezpieczy¢ stropy i belki
stropowe poprzez ich podstemplowanie. Rozbidrke elementdéw murowanych $cian no$nych w miejscach
projektowanych otworow drzwiowych i klatki schodowej, mozna wykona¢ dopiero po wykonaniu
konstrukcji wsporczej zgodnie z projektem. Po wykonaniu konstrukcji wzmacniajacej mozna przystapié
do robot wyburzeniowych. Nie nalezy do prac wyburzeniowych $cian, $cianek dzialowych i kominow
stosowa¢ mlotow pneumatycznych, mogacych spowodowac spekanie elementéw konstrukc;ji.

5.2.3. Rozebranie elementéw konstrukcji stropéw.

Do roboét rozbiorkowych konstrukeji stropéw mozna przystapi¢ dopiero po zdemontowaniu konstrukcji
dachu. Wyburzany odcinek stropu nalezy podstemplowaé na catej plaszczyznie. Wyburzenia mozna
wykonywac sprzetem mechanicznym poprzez nacinanie fragmentéw stropu pitami do drewna.

5.2.4. Rozbiorka posadzek.

Roboty rozbidorkowe warstw posadzkowych mozna wykonywaé sprz¢tem rgcznym poprzez nacinanie
fragmentow posadzki pitami do betonu Iub miotami elektrycznymi.

5.2.5. Usuwanie gruzu.

Usuwanie gruzu z terenu budynku nalezy wykonywa¢ rynnami do gruzu wykonanymi z drewna, lub
rynnami segmentowymi z rur PCV. Nie dopuszcza si¢ zrzucania gruzu z wysokosci poza teren budynku.
Teren budowy przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy zabezpieczy¢. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy zgodnie z przepisami BHP obciagzaja Wykonawcg.

5.2.6. Demontaz instalacji.

Przed przystapieniem do rozbiorki instalacji energetycznych nalezy bezwzglednie sprawdzié czy sa
wylaczone z zasilania energetycznego w budynku. Istniejace instalacje energetyczne nalezy zdemontowac
w catosci.

Urzadzenia i elementy instalacji wod-kan nalezy zdemontowac¢ w catos$ci.

Urzadzenia CO s3 przewidziane do demontazu i ponownego montazu po wykonanych robotach.
Elementy instalacji nadajace si¢ do uzytku nalezy zdemontowa¢ chronigc przed zniszczeniem, w sposob
umozliwiajacy ich ponowne wykorzystanie. Elementy te sg wlasnoscig Inwestora. Pozostale elementy z
rozbiorki Wykonawca wywiezie poza teren budowy na wlasny koszt.

5.2.7. Rozebranie elementéw stolarki drzwiowej i okiennej.

Przed przystapieniem do wykucia o$cieznic drzwiowych nalezy zdemontowa¢ skrzydla drzwiowe. Do
rozbiérki nalezy stosowaé narzedzia reczne. Decyzje o skladowaniu demontowanej stolarki podejmie
Inwestor. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w kosztach naklady na wywoz elementow z
rozbioérki na miejsce sktadowania. Okna mozna rozbiera¢ dowolnym sposobem. Stolarka okienna nie jest
przewidziana do ponownego wbudowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogoélne kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogolne"

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. " Wymagania og6lne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowsg robot zwigzanych z rozbiorkg elementdw jest :



a./ dla stolarki drzwiowej — szt

b./ dla posadzek —m’

c./ dla scianek dziatowych -m’
d./ dla $cian nosnych -m’

e./ dla urzadzen instalacji sanitarnych - szt.
f./ dla orurowania -m

g./ dla elementow drewnianych wigzby i stropu - mb

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z wyburzeniami elementow podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST 00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robot .

Cena jednostkowa robdt zwigzanych z rozbidrka tynkow obejmuje:

e wytyczenie elementdw przeznaczonej do rozbidrki

zabezpieczenie przejs$é

rozebranie elementow

przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek 1 wywiezienie nieprzydatnych materiatow z rozbidrki

wyrownanie wycigtych otworow i uporzadkowanie ter. rozbiorki.



D-02.01.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01. Wykonanie wykopoéw w gruncie kat. [ -V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow dla robot
fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt ziemnych w gruntach nieskalistych (kat. I-
V), glownie kategorii I1.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=Pd /Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [Mg/m3]

Pds - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3 ]

1.4.2. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= deo/dio

gdzie:

dgo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]

do - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4.3. Pozostale okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Zakres robot przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w ST B-01.00.00.
“Roboty przygotowawcze”.

Zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Geologicznej wykopoéw nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym
a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Ponadto wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem oraz koszty zwigzane z zapewnieniem transportu
technologicznego po dnie wykopow ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji
w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz Geologicznej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Grunty pozyskane z wykopu nie sg przydatne do budowy nasypoéw i nalezy je w cato$ci wywiez¢ na
odktad.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce sprz¢tu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wlasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca powinien wykonywac roboty
ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.



Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien roOwniez
dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajagcy warunkom kontraktu i wymaganiom
sformulowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;.

Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzet sprawny technicznie i zaakceptowany przez inZyniera.

Do wykonania wykopow mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

— Koparki

—  Sprzet reczny

— samochody samowytadowcze do transportu gruntu na odktad

— sprzet do zaggszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dla transportu podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 4.

Do transportu gruntu na nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze, transport na miejscu moze
odbywac si¢ spycharkami lub taczkami.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zardéwno w obrebie pasa robot drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach
poza pasem drogowym powinny spelia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Czystosci
pojazdéw Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw
obciazaja Wykonawce.

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci wskazane nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie robét ziemnych

5.2.1. Odwodnienie wykopéw w robotach ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych ujetych w projekcie
przebudowy urzadzen, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania robdt, aby powierzchniom wykopow i
nasypow nada¢ w catym okresie trwania robot spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow 1 zastgpienie ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi wtadzami.

5.2.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odpltyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 3%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonania innych robdt na speinienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.

Zrédla wody odsloniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w dreny, lub odpompowaé.
Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ skalkulowania maszynogodzin na odpompowanie wody
z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.




5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1. Zasady prowadzenia robot

Wykopy nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w p. 5.3.4.
Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.3.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢é wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podane w ponizszej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ (Is)
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 0,95

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

Powierzchni korony robét ziemnych 0,90

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni i fundamentéw nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
w tablicy j.w.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre§lone w powyzszej tablicy nie mogg by¢ osiggnigte przez
bezposrednie zageszczenie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw
podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

5.3.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Ostatnie 0,2 m wykopu pod fundamentami
nalezy wykonac¢ recznie.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.3.4. Dokladno$¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projekt. nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm.
Szerokos¢ korpusu nie moze si¢ rozni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gl¢bokos¢ wklesnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3 metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rdéwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inzyniera.

5.4. Odklady

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inzyniera.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wlasciciela terenu.

Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony
od 2 do 5% albo powinny by¢ uksztaltowane tak aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robét

Kontrola jakos$ci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6lnymi pod. w ST 00.00.00.
Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania
robot pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac¢
kopie ich wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé w zakresie i z
czestotliwo$cig gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.




Inzynier moze pobiera¢ probki gruntdw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢c Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ si¢ wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci robot z niniejszymi specyfikacjami. Calkowite koszty takich powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawcg.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych

6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy

- dziennika budowy

- protokotow odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych

6.2.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania jakoSci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng
uwagg nalezy zwrdcic na:

a./ odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b./ zapewnienie statecznosci skarp,

¢./ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich wykonaniu,

d./ doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e./ zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.

6.2.4. Sprawdzenie jako$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w p.2.
oraz 5. Niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocié na:

a./ prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu

b./ odpowiednie wbudowanie gruntu

c./ wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacj¢) odktadu

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cel i zakres badan

Badanie majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostalty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST oraz wskazéwkami Inzyniera. Sprawdzenia dokonuje Inzynier na
podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robdt ziemnych oraz
wyrywkowych badan wykonanych w wybranych losowo punktach po zakonczeniu budowy korpusu
ziemnego.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a./ dokumentoéw kontrolnych

b./ przekroju poprzecznego i szerokos$ci korony korpusu ziemnego

c./ spadkow podtuznych korpusu

d./ zageszczenia gruntow

e./ wykonania i umocnienia skarp

f./ odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a./ oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w stosunku do
dokumentacji projektowe;,

b./ dziennikéw budowy,

¢./ dziennik laboratorium Wykonawcy,

d./ protokotow odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika
zageszczenia lub pierwotnego i wtornego modulu odksztalcenia oraz stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz z warto§ciami Srednimi tych cech dla catego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobierania probek.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci wykopu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3 metréw i poziomicy. .
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekraczac
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych :

- pomiar szerokosci wykopu 10 cm

- pomiar szerokosci dna wykopow 5 cm

- pomiar glebokosci wykopow 5 cm

* pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cmi -3 cm

- pomiar pochylenia skarp 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata

Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci plaszczyzn tatg nie moga przekracza¢ okreslonych
ponizej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar rownosci korony korpusu 3cm

- pomiar rownosci skarp 10 cm

6.3.4. Sprawdzenie spadkéw podluznych

Kontrole spadkdéw podituznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony korpusu.
Odchylenie rzednych od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz +1 cmi -3 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zagegszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach dna
wykopu lub ziemnego do giebokosci okoto 1.0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko
w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Kontrole w zageszczenia gruntdow w gornej warstwie dna wykopu lub korpusu ziemnego przeprowadza
si¢ wg metod podanych w p.5.

Ocene wynikoéw zageszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ w
nastepujgcy sposob :

a./ Oblicza si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia E,/E,,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli robdt ziemnych dla danego odcinka.
b./ Zaggszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione
beda warunki :

Is - $rednie nie mniej niz Is - wymagane

lub Ez/El < 22,

a takze 2/3 wynikow badan uzytych do obliczenia $redniej spelnia wymagania sformulowane w p. 5. oraz
pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (E,/E;) od wartosci wymagane;j.
6.3.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochylen z dokumentacjg
projektowa. Dop. odchylenie od wymaganego pochylenia oraz rownosci skarp podano w p. 6.3.3.

6.3.7. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy,
oceny wizualnej oraz pomiarow wedtug p. 6.3.3.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szescienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Poszczegolne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom robdt zanikajacych a
calty wykop odbiorom: czg¢$ciowemu i koncowemu wedlug zasad podanych w ST B-00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 8.
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8.2. Odbior robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku
Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawic je
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena 1 metra sze$ciennego [m’] wykonania wykopow obejmuje:
*  odspojenie gruntu,
wykonanie rowkow pod dreny z PCV,
zatadowanie 1 wywiezienie cz¢$ci odspojonego gruntu na odktad,
zatadunek 1 wywiezienie czg¢$ci pozostajacej gruntu na miejsce sktadowania
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu
- zageszczenie powierzchni wykopu do wielko$ci podanej w ST,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z SST,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- koszty zwigzane z zapewnieniem transportu technologicznego po dnie wykopu,
- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wlasciwych
wskaznikoéw zageszczenia
wykonanie drog dojazdowych (jesli okaze si¢, iz sg one niezbedne), a nastepnie ich rozebranie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2./ PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4./ PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5./ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

7./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i
podtoza przez obcigzenie plyta.

8./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i
lotniskowych.

9./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

10./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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B 10.01.01. FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem fundamentow Zelbetonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa
fundamentow i $cian fundamentowych przeznaczonych do przejecia obcigzen i przekazania ich na
podtoze. Specyfikacja niniejsza dot. fundamentéw wykonywanych z betonu i zelbetonu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00.00

»Wymagania og6lne” pkt 2

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu fundamentow, objetymi niniejsza ST, sa:

— elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— beton i jego sktadniki,

— stal zbrojeniowa,

— materialy do szczelin dylatacyjnych,

— materialy izolacyjne,

2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.

Deskowanie nalezy wykona¢ z materialdbw odpowiadajacych nast¢gpujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017,

— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

— tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12,

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-
82010,

— plyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11.

— Deskowania systemowe dostgpne na rynku

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialow, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.4. Beton i jego skladniki

Do fundamentéw betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé beton zwyktly wg PN-B-06250.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo

famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja

projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Klasa betonu, powinna by¢ dla fundamentow z:

a) betonu zwyklego: C20/25

b) zelbetu: C20/25,

2.5. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do fundamentow powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215.

Wiasciwoscei stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020.
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2.6. Materialy do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione materialem uszczelniajacym zgodnym z dokumentacjg

projektowa i SST, posiadajgcym aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Materialy izolacyjne

Do izolacji fundamentéw mozna stosowac nastgpujace materialy:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

b) roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni §cian przed utozeniem wilasciwej powloki izolacyjnej
wg PN-B-24622,

c) lepik asfaltowy z wypetiaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625,

d) asfaltowg emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02,

e) emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01,

f) kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-B-30175,

g) pape asfaltowg na tekturze budowlanej wg PN-B-27617,

h) pape asfaltowa na wtdkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04,

i) inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Zastosowane materiaty izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.8. Materialy do wykonania odwodnienia

Warstwy filtracyjne za fundamentem mogg by¢é wykonywane z materiatow takich jak zwir, mieszanka,

piasek gruby i §redni, odpowiadajacych wymaganiom PN-B-06716 i PN-B-11111.

Rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujgcych norm:

a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040,

b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12.

Geowloknina powinna by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego

chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciaggtosci, z dobrg sczepnoscia z

gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa lub aprobatami technicznymi.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— koparek,

— betoniarek,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

— ubijakéw recznych i mechanicznych,

— tadowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ja
przed korozja i uszkodzeniami.

4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 i SST.
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4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je
przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania fundamentéw

Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.

Fundament nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy

odbiorze. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegétowe rozwigzania

projektowe z wymaganiami odbioru robdt dla brakujagcych w dokumentacji projektowej elementow

fundamentow.

5.3. Wykopy fundamentowe

Wykopy pod fundament moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza si¢ wykonanie

wykopu recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do

glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy

wykonywaé wykop ze skarpg zapewniajaca statecznos¢ lub stosowaé inne metody zabezpieczenia

wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszone;.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

— wplanie + 10 cmi- 5 cm,

— rzegdne dna wykopu + 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.4. Wykonanie deskowania dla fundamentu betonowego i Zelbetowego

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed

wypeieniem masg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i

mozliwos¢  znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania

nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.5. Wykonanie fundamentu z betonu lub Zelbetu

Fundamenty z betonu lub Zelbetu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz

odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w =zakresie skladu betonu, mieszania, zaggszczania, dojrzewania,
pielggnacji i transportu.

W fundamentach zelbetowych grubo$¢ otulenia zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 5 cm, a grubos¢

otulenia pretow podstawy fundamentu powinno wynosic¢ nie mniej niz 7 cm.

Sposdb wykonania przerwy roboczej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03010.

Przerwa robocza powinna przebiegaé poziomo na catej dlugosci elementu.

5.6. Szczeliny dylatacyjne

Nie wystepuja

5.7. 1zolacja fundamentow

Izolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. Izolacje¢ wykonuje si¢ na

powierzchni fundamentu od strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciggla powloke przylegajaca do powierzchni $ciany

lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystgpowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz

stosowanie uszkodzonych materiatdw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢

chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Materiaty i sposob wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.8. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczac:

— przy zaggszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

— przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 c¢m,

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajagcych powinno odbywac sie
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej. Grunt w wykopach
nalezy zage$ci¢ mechanicznie do stopnia co najmniej [:>0,98.

5.9. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza¢ przed powst. obszaroéw bezodptywowych.

Warstwe filtracyjng pionowa zaleca si¢ stosowaé w przypadku zasypdéw z gruntow piaszczystych.
Zamiast warstwy filtracyjnej mozna wykonywac:

— caly zasyp z gruntu niespoistego spetiajacego warunki jak dla warstwy filtracyjne;,

5.10. Dopuszczalne tolerancje wykonania fundamentu

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;:

a) rzednych wierzchu fundamentu + 20 mm,
b) rzgdnych spodu + 50 mm,
¢) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na calej dlugosci,
e) zwichrowanie i1 skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zalozonego szablonu) nie
wigcej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na catej powierzchni fundamentu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych i Zelbetowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikow mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicg 2.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacja projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251.

Tablica 2. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedlug PN-B-06250

Lp. |Rodzaj badania Metoda badania wg
Termin lub czgstos¢ badania
1 Badania sktadnikow betonu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
1.1. Badanie cementu dostarczonej partii
- czasu wigzania PN-EN 196-3 [44]
- zmiany objetosci PN-EN 196-3 [44]
- obecnosci grudek PN-EN 196-6 [45]
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[20] |Kazdej
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[21] | Dostarczonej
- zawarto$ci pytow PN-B-06714-13[19] | Partii
mineralnych
-zawartosci PN-B-06714-12[18]
zanieczyszczen
obcych PN-B-06714-18[22] |bezposrednio przed uzyciem
- wilgotnos$ci
przy rozpoczeciu robot oraz w przypadku
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [34] stwierdzenia zanieczyszczen
2 |Badania mieszanki
betonowej -przy rozpoczeciu  robot
—urabialnoéc.i. PN-B-06250 [12] -przy pyoj. recepty i 2 razy
-konsystencji na zmiang robocza
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-przy ustalaniu recepty oraz
-zawartos$ci powietrza w 2 razy na zmiang robocza
mieszance betonowej

3 | Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymatos$ci przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu
na $ciskanie na probkach | PN-B-06250 [12] kazdej partii betonu

3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 [14] w przypadkach technicznie

betonu w konstrukcji PN-B-06262 [15] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 m3 betonu

3.3. Badanie nasigkliwosci | PN-B-06250 [12]

przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie

34. Bgdani.e odpornosci na PN-B-06250 [12] wykopngpia konstrukcji ale nie
dzialanie mrozu rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu

przy ustalaniu recepty, 3 razy

w czasie wykonywania Kkonstrukcji, ale

nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu

3.5. Badanie
przepuszczalnosci
wody

PN-B-06250 [12]

6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Nie wystepuje

6.6. Kontrola izolacji fundamentu

Izolacja przeciwwilgotno$ciowa powinna by¢ sprawdzona przez oglgdziny i by¢ zgodna z wymaganiami
punktu 5.7.

6.7. Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu fundamentu

Sprawdzenie prawidlowos$ci zasypania przestrzeni za fundamentem nalezy przeprowadzaé
systematycznie w czasie wykonywania robot w zgodnos$ci z wymaganiami punktu 5.8.

6.8. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego fundamentu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Przed przystapieniem do wykonania fundamentéw bezposrednich, nalezy dokona¢ odbioru podtoza pod
fundamentami.

Odbior podtoza podlega na sprawdzeniu warunkéw gruntowo wodnych w podtozu z danymi zawartymi w
dokumentacji projektowej, geotechnicznej lub geologiczno - inzynierskie;j.

Protoko6t odbioru podtoza powinien zawiera¢ dokladne wyniki badan podloza gruntowego. Wyniki
odbioru podtoza nalezy wpisa¢ w dzienniku budowy.

Przy sprawdzaniu stanu gruntdw w podlozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan gruntow,
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Badania laboratoryjne powinny by¢ przeprowadzone w przypadku
gdy wlasciwosci gruntow w podtozu nie odpowiadajg warunkom projektu.

Sprawdzenia stanu gruntu w podtozu nalezy przeprowadzi¢c do glebokosci 1 m od poziomu
posadowienia. W przypadku gdy na tej glgbokosci wystepuja grunty stabsze niz jest to przyjete w
dokumentacji projektowej, nalezy przeprowadzi¢ glgbsze badania, az do glgbokosci rownej szerokosci
fundamentow, gdy szerokos¢ ta nie przekracza 2,5 m. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia,
wykonanie fundamentow moze by¢ kontynuowanie dopiero po przekazaniu przez inwestora
zaktualizowanej dokumentacji projektowe;.
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Odbior podsypki pod fundamentami dokonuje si¢ na podstawie doraznych badan jej zageszczenia
przeprowadzonych podczas wykonywania tych robot, oraz sporzadzonych protokotéw odbioru robot
zanikowych.
Stan odwodnienia wykopu nalezy sprawdzac podczas catego czasu trwania robot fundamentowych.
Odbidr fundamentow polega na sprawdzeniu:

- prawidlowosci ich usytuowania w planie

- poziomu posadowienia zgodnego z dokumentacja projektowa

- prawidlowosci wykonania robot ciesielskich

- prawidlowos$ci wykonania robot betoniarskich

- prawidlowosci wykonania robot zbrojarskich

- prawidlowosci wykonania robot zelbetowych

- prawidlowosci wykonania robot izolacyjnych
Odbidr tych robot powinien by¢ dokonywany sukcesywnie, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisywane w protokotach odbioru robot zanikajacych
oraz w dzienniku budowy.
Przy odbiorze robot fundamentowych, w zakresie tolerancji nalezy si¢ kierowa¢ wymiarami podanymi w
punkcie 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena 1 m’ fundamentu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie robdt ziemnych,
— wykonanie fundamentu zelbetonowego
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowe;j,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,
- pielggnacje¢ betonu
- wykonanie izolacji przeciwwilgotno$ciowe;,
- zasypanie wykopu,
- roboty odwodnieniowe,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1.  PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wedlug
wlasnosci fizyczno-mechanicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow
budowlanych z betonu

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-01100
4.  PN-B-02356

6. PN-B-03264

7. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwos$ci woda
8. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia
9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie
10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego
11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
12.  PN-B-06250 Beton zwyktly
13.  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
14.  PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie
15. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na S$ciskanie za pomoca miotka

Schmidta typu N
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716
PN-B-12040
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
BN-87/5028-12
BN-78/6354-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-78/6741-07
BN-67/6747-14
BN-82/6751-04
BN-82/6753-01
BN-71/6771-02
BN-69/7122-11
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Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytdéw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiagkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
Ceramiczne rurki drenarskie

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci
Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

Kit asfaltowy uszczelniajacy

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogodlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci
Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu

Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na wtokninie przyszywanej
Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

Ptyty pil$niowe z drewna
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M.07.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji
betonowych, zelbetowych lub stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych
i stalowych, zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg i remontem obiektow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze¢$¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami InZzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czgs¢ G ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajagce warunki okre§lone w:
- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbe-
towych 1 stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatdw zgodnych z dokumentacjg
projektowa i posiadajgcych aprobate techniczng IBDIM do tego typu zastosowan.
2.2. Wymagania szczegolowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:
2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni stalowych
Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materialow oraz by¢ zgodne z normami: PN-
EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-
1:2001.
2.2.2. Materialy do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczaca napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.
2.2.3. Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materialow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260.
2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujace materialy:
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,
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- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym

w kartach technicznych stosowanych materialow i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do
tego typu zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na goragco moga by¢ stosowane nastepujace materialy:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-
92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym

w kartach technicznych stosowanych materiatéw i1 posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do
tego typu zastosowan.
2.2.3.3. Izolacje membranowe
Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materialy przewidziane w dokumentacji
projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materialow i
posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.
Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,

zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej

SST.

2.2.4. Materialy do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

- geowtokning o gramaturze 500 g/m2 odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- plytki betonowe o wymiarach 35x35%5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na
zaprawie cementowej M12 (beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych),

- warstwe betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalng siatka o oczkach 10x10 cm z pretow
@ 4,5 mm ze stali klasy A-I o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa (beton i zbrojenie
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji
betonowych i zelbetowych),

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych
stykajacych si¢ z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatdow izolacyjnych.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot:

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow, norma
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji.
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Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania

podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,

zelbetowych i stalowych obiektow inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy do

wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektow inzynieryjnych podejmuje Inzynier.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany

przez Inzyniera — bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z normg

PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescié¢ si¢ w granicach od +5°C do +35°C

1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wicksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-

10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO

8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w kartach

technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materialami do gruntowania nalezy powierzchnig

przedmuchaé spr¢zonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- stanu podltoza,

- temperatury,

- wilgotnosci.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usungé

wszystkie luzne czeSci i1 substancje zakldcajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, thuszcze, resztki Srodkow

pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy wyrdéwnac, a

wigksze ubytki wypeli¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i

zelbetowych. Materialy do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé zgodne z

zaleceniami Producenta materiatdow izolacyjnych. I odwrotnie, materiatly izolacyjne powinny by¢ zgodne

z zaleceniami Producenta materiatdéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchac¢ sprezonym

powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom

podanym w kartach technicznych stosowanych materialow i ich aprobatach technicznych IBDiM

odnosnie:

- wytrzymatosci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podioza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, Zze materiat jest przeznaczony do ukladania na pod-
loza o wigkszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkow gruntujgcych, zalecanych

przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie

z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentacji

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez

IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

— nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,
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- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy nakladaniu poszczegolnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnos$ci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do
kolejnych etapow robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej
wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w SST Cze$¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materialu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jedno-
rodnos$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z warto$cig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ t¢ okresla sig
jako srednig arytmetyczng z kilku pomiar6w w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢
okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobata techniczng
IBDiM,

- kontrole poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

- kontrolg wykonania warstwy ochronne;j,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegodlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowsa
1 obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogolne”.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do kolej-
nych etapéw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy. Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszag SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w do-
kumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania og6lne”.
Podstaweg platnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektows,
obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jakoSciowg na podstawie wynikow pomiardéw
i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
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montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

wykonanie warstwy gruntujacej,

wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

wykonanie naprawy stwierdzonych btgdow w wykonaniu izolacji,
wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych SST Iub zleconych przez
InZyniera,

gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka strumieniowo-
$cierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczgce metalowych $cierniw stosowanych w
obrobcee strumieniowo-$ciernej. Czg$¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéow. Wymagania techniczne dotyczace; niemetalowych Scierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo-$ciernej. Czgs¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-69/B-102601zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

7. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na
£0r3c0.

8. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

9. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

10. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

11. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

12. PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

13. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

14. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby 1 lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Cz¢s$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

15. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

16. PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz po catkowitym usunig¢ciu natozonych powtok.

18. PN-ISO 8501-2:1998  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powlokami podtozy stalowych po miejscowym usuni¢ciu tych powltok.

18. PN-70/H-91051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

19. PN-701H-91052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujacych na stacjach i
przystankach modernizowanej linii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gltadkimi ze stali A-0 1 A-L
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi zebrowanymi ze stali A-111 A-II1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali: Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki
i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania
podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta | Granica Wytrzymatos¢ | Wydluzenie Zginanie
plastyczno$ci | na rozcigganie |trzpienia a — $rednica
Mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne golym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i1 chropowato$ci sg dopuszczalne:

jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gradkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcodwki i1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pr¢téw o wigkszych $rednicach.
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(4) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

-znak wytworcy,

-§rednic¢ nominalna,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrobki cieplne;j.

Przechowanie wigzek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu. Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

-na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

-odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wickszego niz 5 mm
na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

-nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

-nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin zewnetrznych,

stal peka przy gigciu.

Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukceji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgi¢cia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rOwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami
normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub lgczyé
specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.

25



26

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretOw oznaczonego w
projekcie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t)
zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dlugosé pretéw poszczegdlnych Srednic pomnozong przez ich cigzar
jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbidru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior koncowy — wg SST G.00

8.3. Odbior zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy. Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i
dhugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnoSci

Podstawg ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpaddw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Projektowanie.
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B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropéw drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, tgczonych na wpust
do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Dla robot wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 1 B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27

(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33

wedlug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wtokien 7 7
Scinanie wzdhuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
S¢ki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Peknigcia, pegcherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 12
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dlugosci

27




28

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokdéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci
Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchyltek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadie, odchylenia
w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do —1 mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci:  +1 mmi—1 mm dla 20% ilosci
w szeroko$ci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szeroko$ci:  +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grub. i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2
mm.
¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkladki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
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2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglos¢
sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale Srodkéw, ktore
zapewnig osiagni¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukc;ji.

5.2.  Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujgce odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dlugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokos$ci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi
oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.
5.4. Deskowanie polaci dachowych

5.4.1. Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sig
tylko na krokwiach.
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5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ laczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugosé
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wicksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo$¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze¢sci ztgcznych.
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B.09.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002 oraz S235; S280
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchyltkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do 50
mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugos$ci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubo$ciach 6-40 mm. szerokos$ciach 160-700 mm i
dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubo$ci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250%2500 1500%x3000
1000x4000 1250x5000 15006000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250%2500 17503500
15006000 15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
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Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegdlnie blach wezlowych zaleca si¢ stosowanie blach
grubych.
c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250x2500 mm; 1500%3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragle wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dhugosciach:
- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Ksztattowniki zimnogigte.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i
okragte).Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dlugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwickszonej doktadno$ci wykonania.
2.1.3. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i
naderwan.
- Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wigkszej.
2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie materialdow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbiér konstrukceji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oS$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usunigte. Cechowanie elementow farbg na elemencie.
2.2. Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakoS$ci
- spelia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.
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2.2.2. Sruby
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
(1) $ruby z bem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
¢) wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
d) wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikdéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.
2.2.3. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wyta-
dunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wceiggarek lub weiggnikow. Elementy cigzkie, dtugie 1 wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyroéwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.
(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
InZyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatdow, spoin, otworéw na S$ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbiodr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnos$nikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich

eksploatacji.
3.2. Sprzet do robot spawalniczych
e) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
f) Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wicksze jak 10%.
2) Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
h) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
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- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢é urzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i1 rozpryskow
metalu po cigciu. Miejscowe nierdéwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny byC przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdéw w odksztatlconym obszarze nie
powinny wystapic¢ rysy i peknigcia.

5.3. Skladanie zespoléow

5.3.1. Czgséci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktore po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé
dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotow i wykonania polaczen wedlug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukcji Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, shupy, 0,001 dhugosci
czeéci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchyitki ptaskosci potek, —
scianek srodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesunigcie $rodnika — 0,006 wysokos$ci

Wygiecie srodnika — 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
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Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢
wedlug wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowa¢ nie wigkszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

o 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajgcym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.
5.3.7. Polgczenia na Sruby
- dtugos$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glgbiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwa smaru.
- sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukcji
5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw
konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementow uprzednio zmontowanych. Polaczenia wykonywaé wg punktu 5.4. Zabezpieczenia
antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnosé i stan §rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych
osie 1 linie odniesienia rzednych obiektu.
- poréwna¢ wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchylki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa

rz¢gdna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0

5.4.3. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzglgedem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej
stupa niz 15 mm

4 wygigcie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej
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6. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa: Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiér robadt
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci

wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreSlenia
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B.10.00.00. ROBOTY DEKARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obroébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka
asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami na goragco -Wymagania wg PN-B-
24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania -Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Dachéwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢ powtoki
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtoka deko-
racyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego.
Kolor okresla projekt techniczny. Jako$¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
Plyty dachéwkowe musza posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna
opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. Laczniki

Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materiatdéw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.
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5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza warstwe
mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na
tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdow smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku migedzy podkladem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem
siebie.

5.2. Podklady pod pokrycia z dachéwek, plyt i blach

Wymagania ogélne:

rownos$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a tatg kontrolng o
dhugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku roéwnolegtym, podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, w
podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. Laty do wykonania podktadu
powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm, Laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; Styki fat
powinny znajdowac si¢ na krokwiach, Rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia, Laty i
deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachéwka ceramiczng

Krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C. Przed przystgpieniem do ukladania dachéwek powinny by¢ wykonane
obrobki blacharskie. Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty
wzdtuz poszczegélnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odleglo$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachdéwek nie powinna byé
wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,
Zamocowanie dachowek: co piata dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do
ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat. Pozostate
wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Roboty blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczlonowe. Powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci. Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i
krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm. Spadki rynien regulowac na
uchwytach zgodnie z projektem. Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe. Powinny by¢ taczone w zlgczach pionowych na rabek
pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci. Rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. Rury spustowe
odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokos¢ kielicha.
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6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych
powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacija projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych,
ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez
materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

- dla robot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie roéwnosci powierzchni podtoza (deskowania)
nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka
milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior roboét pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbior cz¢sciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.
Sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbiorow czeSciowych i koncowego
przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnos¢
pomiaréw powinna wynosic¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
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- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnoSci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.
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B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materialow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly pelnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly petne;.

B.08.02.00. Sciany z cegty kratowki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Dopuszczalna liczba cegiel potdéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym pgknigciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla ceglty — 10%
cegiet badanych.
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
- Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadla sie.
2.2.2. Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilos¢ cegiel potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiel badanych
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
- Odporno$¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie. Ilo§¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Cegla budowlana pehna licowka klasy 15 MPa
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Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz.
2.2.2. Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbidrki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegtla dziurawka klasy 50

- Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 2,15-2,8 kg

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

- Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3

-Wspodlczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

2.2.5. Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

- Cegta kratdéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

- Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

- Masa typ K1 2,3-2,9 kg

- Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

- Masa typ K2 4,9-6,3 kg

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

- Ggstos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

- Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegly do murow fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego

- Wymiary: 59%24x24 c¢cm, 59%x24%12 cm.

- Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznos$ci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
- Beton komoérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

- Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa

- Cegly peine i bloki drazone.

- Wymiary: INF 250+3%120+2%65+2

- 1,SNF 25043x1204£2%x104+2

- 2NFD 250+£3%1204£2x138+2

- 3NFD 250£3x1204+2%220+3

- 6NFD 250+£3%250+£2x220+3

Wymagania:

- nasiakliwos¢ 16%

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

- gestos¢ — nie wigeej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement:  ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement:  wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement:  ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
cement:  wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
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Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogblne:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé
nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej
ich dlugosci. W miegjscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowal strzepia
zazebione koncowe. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiel. Jezeli na budowie jest kilka gatunkoéw cegly (np. cegta nowa i rozbidorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru. Polaczenie
muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej si¢ wigcej niz o
Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelne;.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegle petng. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by¢ wykonane z cegly pelnej.

5.3. Mury z cegly kratowki

Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych §cian nosnych, samono$nych i
ostonowych. Mozna jg rowniez stosowaé¢ do murowania $cian wewnetrznych. Zaprawy stosowane do
murowania powinny mie¢ konsystencje¢ gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8
cm. Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.
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Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratowek w
murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelnej. Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosié
12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla
spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne cze$ci $cian warstwowych wykonywaé¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmon-
towaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czeSci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z wy-
maganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czes$ci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegdlng
staranno$cig, tak aby lico miato prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadac z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztaltu cegly,

- liczby szczerb i peknigg,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreSlenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
—na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhugosci 10
—na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wictle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10
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7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowsg roboét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglgednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robodt

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatdow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259Beton komérkowy.
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B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
Z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z za-
tarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podioza rzadka zaprawa cementows, uloZzeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cemen-
towej marki 8 MPa i gornej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem,
wykonaniem szwow dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roz-
lozeniem materiatdow plytkowych, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i plytek, zapastowaniem
i wyfroterowaniem.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatu, przycigciem, posmarowaniem klejem podloza i ptytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygo-
towaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypel-
nieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, ulozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktdw wysokos$ciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wykladzina rulonowa antystatyczna z listwami przySciennymi.

B.12.02.09 Wykladzina tekstylna dywanopodobna z listwami przySciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajacym strukture
antyposlizgowa

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnos$ci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby podlogowe PCW

Ptytki podtogowe o wymiarach 3030 cm wg. PN-78/B-89001

- grubo$¢ — 2 1 3 mm,

-masa 1 m2 — 5,5 kg,

- twardos¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

- odpornos$¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,

- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

- nasigkliwos$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

- Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem $rodkéw myjacych,
wykazujg duza odpornos$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikow. Nalezg do
trudno palnych.

Wyktadzina podtogowa wiclowarstwowa z PCW

- szeroko$¢ 1300 mm,
- dlugos¢ 10000 mm,
- grubosé 1,9 mm,

- masa 1m2 wyktadziny3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia
PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykladziny jest
potmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak thuszczowy)
Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypehiania na szczelin dylatacyjnych o
szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wildknistych
wypetiaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkow zwigkszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni
uszczelniajacych konstrukeji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura migkni¢cia— nie normalizuje sig,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywacé si¢ w masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- sptywnos¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie normalizuje sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na plyte stalowa — bez peknigé i odpryskow,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubos$ci posadzki. W
posadzkach odpornych na Scieranie najwicksze dopuszczalne wiclkosSci ziaren kruszywa wynoszg przy
grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy. Wiasciwosci ptytek podlogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- §cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
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- kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos$¢ i szeroko$¢: +1,5 mm

- grubosé: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno§¢ 'V klasa Scieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ i szeroko$¢: +1,5 mm

- grubosé: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

-zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazwe¢ i adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materialem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukladaé Sci$le obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

Sktadowanie

Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wykladzina dywanowa

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub plytowa

Musi posiadaé aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujaca

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwojna podtoga.

Wymagania:

-wysokos$¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwos$cig uziemienia,

- no$nos$¢ paneli — 10,0 kN/m2,

- musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Material o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nicodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubo$¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podktadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa. Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od
pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zapraw¢ cementowg nalezy przygotowywaé
mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowag nalezy ukltada¢ niezwlocznie po
przygotowaniu mi¢dzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien
mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitow wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robodt
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych lacznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawa cementowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju. Wyktadziny PCW 1 kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem. Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24
godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, poci¢ta na arkusze odpowiednie do wymiarow
pomieszczenia i luzno ulozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2—3 cm.

Plytki 1 arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Plytki i arkusze z PCW nalezy
przykleja¢ cala powierzchnig do podtoza. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki
miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pgcherzy, odstajacych brzegow plytek lub arkuszy PCW.
Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz
0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami. Spoiny mie¢dzy arkuszami lub pasami ptytek
powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.Odchylenie spoiny
od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej dlugos$ci spoiny w
pomieszczeniu.
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Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuktych.
5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko. Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéory powinien
okresli¢ rodzaj konstrukeji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych. Podkltad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac
wytrzymalos$¢ nie nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa. W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajace
posadzke wraz zcalag konstrukcjg podlogi od pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty
posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m,
przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m2
przy posadzkach jednowarstwowych. Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o
powierzchni nie przekraczajacej 4 m2 za pomocg wkladek z materialu podatnego na $cieranie (np. z
ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie. Szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wypelione masa asfaltowa. Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementows, z ktorej
wykonano posadzke nalezy doktadnie zaggscic, a powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gladko.

Posadzke lastrykowsg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie
oszlifowa¢, az do uzyskania widocznos$ci poszczegoélnych ziarn kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy
wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5
dni powtornie szlifowaé. Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

sposob aplikacji 1 warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkow zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatlow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktérych wilasciwo$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materialdow 1 robdt powinien obejmowacé zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wlasciwo$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykoéw materialdéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomocg naciaggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosSci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria  zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu)
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B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.

W sktad tych robot wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym. Wilgotno$¢ bezwzglgdna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej
powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%. Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowe;j
1 okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponize;.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy
impregnowac:

elementy drzwi,

powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami o$cieznic.

2.3.2. Doboru $rodkow impregnacyjnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkow
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elemen-
tow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych — nie nalezy
stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementow od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych
wg BN-71/6113-46
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do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-
76/6115-38.

2.6. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szklem zespolonym
zwyklym o wymiarach zgodnych z zatgczonym zestawieniem o wspotczynniku przenikania ciepta U, <
0,9 W/(m*-K), Rw 35 dB.

W pomieszczeniach ktore nie bedg wyposazone w instalacje wentylacyjng mechaniczng, w gornej ramie
skrzydet okiennych zamontowaé nalezy nawiewniki higrosterowane o wspdtczynniku infiltracji w
przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosowaé¢ okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywlamaniowym, rozwieralno-uchylne.U,, < 0,9 W/(m*-K), Rw 35 dB

Na elewacji potudniowej czg$¢ okien zaprojektowano jako p. pozarowe EI30.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujagcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba  punktow | Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu | na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, osScieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

53




54

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehlienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robot murowych wg SST
B.08.00.00. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetnic¢
materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzié
ustawienie os$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie
zawiasOw kotwionych w o$ciezu. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Micjsca luzow Wartos$¢ luzu i odchytek

Okien drzwi
Luzy mi¢dzy skrzydtami |+2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
o$cieznicg

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do
B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w Swietle oscieznic.
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8. Odbioér robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
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Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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B.14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej 1 okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry
wlazowe itp.)

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukgcji stalowych stosuje sig:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow Slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodno$ci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowaé nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
sruby.

Dopuszczalne btgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

twardos¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

odpornos¢ na temperatur¢ od —30 do +80°C
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palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

trwalo$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-80/H-
97023.

2.7. Slusarka stalowa

Whbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne bledy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie
2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem
oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

prawidtowos¢ wykonania o$ciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca koltkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materialbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementoéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen

- konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cz¢sci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo§¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbiér robadt
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych Iub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogo6lne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Pozostale przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00
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B 05.00.00.  Scianki dzialowe

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatlowych murowanych.

1.2.  Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
SST 00.00.00. Wymagania ogolne

1.3.  Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
scianek dziatlowych murowanych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

2.2.  Scianki dzialowe wewnetrzne murowane

Scianki murowane mozna wykonaé z cegly dziurawki kl. 5 lub 7,5 grub. 12 cm, lub pustakéw do $cian
dzialowych PD i PDM, nalezy murowac na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5,0 Mpa.

Sktad zaprawy cementowo-wapiennej: 1m3 piasku, 200 kg cementu, 100 kg wapna.

Do zapraw stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, wapno hydratyzowane wg
PN-B-30020, piasek do zapraw wg PN-B-06711 oraz wod¢ wg PN-B-32250.

2.3.  Scianki wewnetrzne z plyt gipsowo-kartonowych

Projekt przewiduje zastosowanie plyt wioknowo — gipsowych. Sa to ptyty szczegdlnie wytrzymale na
wilgo¢, zmiany temperatury (kuchnia) i uderzenia. Mozna wiesza¢ na nich przedmioty (do 36 kg na kotku
rozporowym) 1 nie ulegajg tak tatwo zagrzybieniu jak tradycyjna plyta gipsowa. Ze wzgledu na maly
cigzar nie wymagaja wzmocniefn w stropach pod nimi.

Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie ptyt gipsowo — kartonowych.

- W pomieszczeniach suchych stosowaé ptyty GKB zwykle grub. 12.5 cm,

- w pomieszczeniach ,,mokrych” ptyty GKBI — wodoodporne grub. 12,5 cm.

- na sufitach stosowaé ptyty GKB o grub. — 9,5 cm.

- na $cianki gicte stosowac ptyte renowacyjng grub. 6,5 cm dwuwarstwowo.
Stosowane ptyty g-k powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki techniczne
Wymagania Ptyty GKB Ptyty GKBI

Powierzchnia Rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw 1 krawedzi
Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia | Karton powinien by¢ zlagczony z rdzeniem gipsowym w ten
sposob, aby przy odrywaniu nie odklejat si¢ od rdzenia

Wymiary 1| Grubos¢ 9,5+/-0,5; 12,5+/-0,5

tolerancje Szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)

Dlugosé¢ 2000-3600 (+0—6,0)

Prostopadto | Roznica dlugosci przekatnych 5

$¢
Masa 1 m2 plyty 0|9,5 9,5

grubosci [kg] 12,5 12,5 12,5
Wilgotnos¢ % 1,0

Nasigkliwos¢ [%] - 10

- Jako wypemienie i wygluszenie $cianek dziatowych z ptyt G-K zastosowac nalezy ptyty welny
mineralnej o gestosci min 35 kg/m3 grub. 80 mm(PN-75/B-23100).

- Laczenia ptyt wzmocni¢ nalezy siatka tynkarska z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ gipsem
szpachlowym.
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- Narozniki wypukte $cian gipsowych zabezpieczy¢ na calej wysokosci ksztattkami stalowymi 0,6 mm
osadzanymi na gipsie szpachlowym.

- Konstrukcje $cian wykonac z ksztattek stalowych 75/06.

2.4. Dostawa materialow.

Za dostawy materialow odpowiedzialny jest wykonawca robot, zgodnie z ustaleniami okreslonymi w

ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego 1 jakosciowego odbioru dostaw

poszczegblnych asortymentow materiatow.

2.5. Skladowanie materialow.

Sposob sktadowania materiatdw powinien zabezpiecza¢ przez ich zniszczeniem.

Powierzchnia sktadowania powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zgromadzenia materiatow w ilosciach

zapewniajgcych ciggtos¢ robot. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne

sktadowania powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

3. Sprzet.

Do murowania $cian z cegly uzywa si¢ podstawowych narzedzi murarskich: kielni, pionu, poziomicy,
sznura i kastry na zaprawe.

Do wykonywania $cian dziatowych z ptyt G-K stosowa¢ mozna elektronarzedzia reczne (pity, wiertarki,
wkretaki itp)

4. Transport.
Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

Przed przystgpieniem do robdt murarskich nalezy:

- sprawdzi¢ jako$¢ elementow $ciennych, zapraw i materialow pomocniczych

- odebrac roboty rozbidorkowe, zgodnie z zaleceniami podanymi w ST

- wytrasowac¢ obrys budowanych $cian, sprawdzi¢ wymiary i kat skrzyzowania.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ §cianki murowane a Scianki dziatowe G-K nie wcze$niej niz po
zakonczeniu $cian murowanych. Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci, w
miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
Wilgotno$é cegly w chwili wbudowania powinna by¢ mniejsza niz 20%. Sciany z cegly dziurawki nalezy
uktada¢ z zachowaniem wigzania na pelne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla
spoin pionowych. (dopuszczalne odchytki grubosci spoin -3 +3 mm) Sciany poprzeczne wykonywaé
nalezy jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem. Nowe $cianki dzialowe murowane
nalezy kotwi¢ ze §cianami no$nymi za pomocg strzepi wykonanych w co 2-giej warstwie, lub pretami
stalowymi @ 8 ze stali nierdzewnej zakotwionymi w $cianach nosnych na glgboko$¢ min. 12 mm.

Przy wznowieniu robot po dtuzej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw i usung¢ ewentualne
uszkodzenia, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiel oraz uszkodzonej zaprawy.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od plaskich powierzchni na dilugosci catej §ciany nie
powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworow w $wietle oscieznic nie powinna by¢ wigksza niz +15 do —
10 mm.

Scianki wewnetrzne z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm nalezy wykonywaé na ruszcie stalowym
z ksztattek 75/0,6 mm montowanych do podloza i stropu kolkami rozporowymi. Rozstaw ksztaltek
stalowych modularny co 600 mm (przy Sciankach gietych 350 mm). Plyty nalezy montowaé do
konstrukcji §ciany wkretami stalowymi do ptyt g-k 3,5/25 co 201 30 cm.

6. Kontrola jakoSci.

6.1.  Ogolne zasady kontroli robdot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

6.2.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badan kontrolnych w ciggu catego
procesu budowy od okresu przygotowawczego poprzez etap budowy az do badan koncowych.

6.3. Badania szczegdtowe wykonania robot murarskich polegajg na statej kontroli jakosci uzytych
materiatdw, rownos$ci spoin, ich wypetnienia oraz prawidtowosci wykonania wigzan cegiet. Sprawdzaé
nalezy rowniez prawidlowos¢ wytyczenia $cianek dzialowych oraz ich odchylenie w pionie i w planie.
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Odchylenie w pionie $cianek murowanych nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm na wysokosci 3 m.
Odchylenie w planie Scianek murowanych nie powinno przekracza¢ 5 mm na 3 m.

Grubo$¢ spoin powinna si¢ waha¢ w przedziale —2 do +3 mm.

6.4. Badania szczegdélowe wykonania $cian dzialowych z ptyt G-K polegaja na stalej kontroli jakosci
uzytych materialow, réwnosci utozenia, prawidlowosci montazu wkrgtow oraz ich rozmieszczenia,
prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczej. Sprawdza¢ nalezy rowniez prawidlowo$é wytyczenia
scianek dziatowych oraz ich odchylenie w pionie i w planie.

Odchylenie w pionie $cianek dziatowych z ptyt G-K nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm na wys. 3 m.
Odchylenie w planie Scianek z ptyt G-K nie powinno przekracza¢ 5 mm na 3 m.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

8. Odbior robét.

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Odbior robot polegal bedzie na szczegdétowym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych Scian z dokumentacija
projektowa oraz zasadami sztuki budowlane;.

9. Podstawa platnosci.
9.1.  Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
9.2.  Podstawa platnosci dla §cian murowanych stanowi 1 m2 wybudowanych $cian.

9.3.  Podstawe ptatnosci dla $cianek dziatowych stanowi 1 m2 wybudowanych Scian.
9.4. Podstawe ptatnosci dla zamurowanych otwordéw okiennych stanowi 1m3 zamurowanej $ciany.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje
wymiaréw elementow budowlanych z betonu

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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B.11.00.00 Tynki i okladziny $cienne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej
ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

- Barwa — wg wzorca producenta

- Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C

- Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
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- gatunek [ 80%

- gatunek I  75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materialy do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po upltywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréownujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podloza. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane Iub
otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do osadzania wyktadzin na
$cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murow budynku. Bezposrednio przed
rozpoczegciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i1 brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 Iub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkoéw i odcieni barwy,
a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
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Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dlugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

- bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

- na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwagg aby ptyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans
mi¢dzy poditogg a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ziacza plyt nalezy oklei¢ tasma
papierowa perforowang lub z wtokna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

Wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznych $cian no$nych. Odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej
niz +4 mm/m, a od poziomu =10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

przytwierdzenie elementdw do podloza na pelng zalewke. Grubos$¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wigcej
niz:

- 30 mm przy licowaniu §cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,

- 40 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych o wysokos$ci ponad 6,0 m,

- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

Elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w okladzinie pionowej plyty o
powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni
powyzej 0,60 m2 — 4 punkty. Przekrdj gniazda w okltadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢
dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu kotwigcego. Elementy cokotow i gzymsoéw muszg byé ze
sobg faczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczyC przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu. Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

- sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialdéw ceramicznych z zamowieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknigd,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewngetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsys-
tencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i1 krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworow soli przenikajgcych z
podtoza, piléni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podlozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnoSci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewngtrzne i zewnetrzne.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowar,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci si¢ za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
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- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci
ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobragzowego i odpo-
wiadajacag wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujagcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnos$¢ — 610 m2/dm3,

- max. czas schnigcia — 24 h

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajno$¢ — 15—-16 m2/dm3,

- max. czas schnigcia — 8 h

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogodlnego stosowania — bialy do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe,
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- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos$¢ — 610 m2/dm3,

- max. czas schnigcia —24 h

- Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3

- czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biala

- wydajnos$¢ — 5—6 m2/dm3,

- max. czas schnigcia —24 h

- Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos$¢ — 6—8 m2/dm3

- czas schnigcia — 24 h

- Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ — 1,2—1,5 m2/dm3

- czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos$¢ — 6—8 m2/dm3

- czas schnigcia— 12 h

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos$¢ — 610 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentdw: max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotno$ci wzglgdnej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia -
- wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

-wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ — 100-120 Om

- przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pekni¢¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac -
uszkodzenia powtoki

- odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pegdzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementoéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydows.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne
warstwy stosowac farby w réoznych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez oglgdziny zewngtrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
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- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robodt

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podltoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeiaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powltoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatlow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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B.16.00.00 ocieplenie $cian zewnetrznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieplnej Scian zewnetrznych i stropow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji w obiekcie objetych przetargiem.

- Izolacja cieplna fundamentow budynkdéw i budowli.

- Izolacja cieplna stropu i stropodachu.

- Izolacja cieplna $cian

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji cieplnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.3. Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w §rodowisku, w ktoérym zostaja uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji termicznych

2.2.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdéw na plyty betonowe o gestosci min. 25
kg/m’.

a) Wymagania

2. plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

3. dopuszcza si¢ wystegpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm’, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady
10 cm’.

4. wymiary:

- dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyltki £1,5 mm

- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakladu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrodet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.
2.2.3. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:
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- wilgotnos$¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- $cisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje termiczne

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy ukladac¢
na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykoéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

Przed przystgpieniem do robot podloze powinno by¢ wyczyszczone oraz uzupelnione w miejscach
ubytkéw. Na tak przygotowane podloze nalezy nalozy¢ warstwe styropianu grubosci 5 cm z plyt
uktadanych na zaktad, ulozonych na kleju. Przy wykonywaniu ocieplenia, nalezy pamigta¢ o
przestrzeganiu szczegdtowych wymagan dotyczacych podloza, warunkéw atmosferycznych, materiatow
oraz technologii wykonania.

Przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnigciu catej powierzchni. Prace nalezy
prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej oraz w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C. Plyty styropianowe przykleja¢ za pomocg masy klejacej naktadanej na obrzezu ptyty oraz w kilku
punktach w $rodku. Po natozeniu kleju ptyty starannie przyklejaé tak, aby spoiny si¢ mijaly, zwracajac
uwagg na to aby klej nie dostat si¢ w spoiny miedzy ptytami. Mocowanie ptyt styropianowych wzmocnié¢
kotkami z tworzywa sztucznego, stosujac 6 kotkow/m2. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na zaktad.
Szczeliny wigksze niz 2mm uzupetni¢ nalezy klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego. Szczeliny
mniejsze niz 3mm mozna wypehi¢ pianka poliuretanowa o matym stopniu rozprezania (tylko dla phyt
styropianowych). Z uwagi na zakonczenie ocieplenia przy oknach i brak szpalet zaleca si¢ zabezpieczenie
krawedzi styropianu przy wszystkich narozach ksztattkami stalowymi. Na tak wykonanej warstwie
styropianu nalozy¢ nalezy pasami pionowymi klej szpachlowy, o grubosci nakladanej warstwy 3mm.
W $wiezy klej nalezy wtopi¢ tkaning zbrojgcg z widkna szklanego, wygltadzajac powierzchni¢ przy
pomocy nadmiaru wycisnigtego kleju. Pasy siatki zbrojacej muszg zachodzi¢ na siebie przynajmniej
10cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ rowna i nie moze by¢ widoczna siatka z wtokna
szklanego. Gdy klej doktadnie zwiaze (ok.2-3dni), nanosi¢ mozna masg¢ tynkarskg.

Na cokole oraz w dolnej czgsci $cian do wysokosci 2 m §ciany, nalezy zabezpieczy¢ warstwy styropianu
3 warstwami siatki zbrojacej.

5.1.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

5. Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

7. Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
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wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

8. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-
czeniowych.

Podstawe¢ do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatldw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatdow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 13163:2004 Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie. Specyfikacje

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolagcji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

wykonywane fabrycznie. Zastosowanie.
Instrukcja ITB nr. 334/2002  ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku”
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S 17.00.00 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z instalacja elektryczng w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robdt obejmuje:

a/montaz rozdzielnicy elektryczne;j

b/instalacje elektryczne oswietleniowe

¢/ instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

d/ instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

e/ instalacji p. pozarowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-
pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji
innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie
z Inzynierem.

2. Materialy

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci badz
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Na zgdanie odbiorcy producent jest zobowigzany dostarczy¢ swiadectwo dopuszczenia danego elementu
do stosowania w budownictwie, jego pozytywna ocen¢ higieniczng oraz wyniki badan stwierdzajace
zgodno$¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujacych norm.

Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej, wg zestawienia
materialow.

(D) Odbioér materiatéw na budowie

- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych si¢ watpliwosci moggcych mie¢ wpltyw na jakosé
wykonania rob6t, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre§lonym przez dozor
techniczny robot.

2) Sktadowanie materialow na budowie

- Sktadowanie materialdw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwosci materiatdow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujgcego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.
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4. Transport
Materialty na budow¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone
W sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyine.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontoéw. Wskazane jest
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé¢ nast¢pujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do poditoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrgcone do podtoza za pomoca
kotkéw 1 §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane Ww stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kolkéw rozporowych ztworzywa
sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczy $§wieczni-
kowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe iby¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikdéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to najczgsciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejécia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na §cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
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5.7. Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

a/ Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu irodzaju tworzywa lgczenie rur ze sobg oraz sprzetem iosprz¢tem nalezy
wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngetrznej
srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

b/ wciaganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

Woeciaganie przewodoéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowaé przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonaé
wg wcezesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytdéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody ikable uszczelniaé w sprzecie iosprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica
dlawicy iotworu uszczelniajgcego pierScienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej
przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca
odpowiednich uszczelniaczy.

- Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wezesniejszego opisu. Odlegloséci od uchwytow
nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie
uchwytéw powinno by¢ takie aby odleglosci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe,
uchwyty migdzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i osprzgtu do ktorego dany przewod jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

- Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bgdzie:

- ulozenia przewodow 1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejagcych $cianach niezbgdne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelniaé w osprzgcie oraz
aparatach za pomocg dtawnikow.

Srednica glowicy iotworu uszczelniajagcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnegtrznej przewodu lub kabla.

Po dokrgceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejagcego podioza, ulozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodoéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
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zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do
podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polgczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do
instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem InZzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przyltaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylagczone za pomocg oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretkg oraz pomig¢dzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajacy przeplyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych zzylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami Iub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyl przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposodb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukeji odbiornika
i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi Iub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrgca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

5.12. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz
instalacji wraz z osprzgtem.
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Po zdemontowanych instalacjach i osprzgcie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. Kontrola jakoS$ci robot

(1) Sprawdzenie i odbior rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlega¢:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

- wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktow §wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznos$ci ochrony przeciw-
porazeniowe] z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét
Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarows jest komplet robot.

8. Odbior robodt

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czgéciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwiazane

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji ztworzyw termoplastycznych
1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto 1 o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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B.18.00.00. - Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot w zakresie montazu wewnetrznych instalacji wod-kan., c.o. i wentylacji.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji wewnetrznych instalacji wod-kan., c.o. i wentylacji dla inwestycji j.w.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy n/n dokumentacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie

wewngtrznych instalacji wentylacji.

14. Ogoélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacj¢ projektowa, specyfikacja

techniczng , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy

Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”

COBRTI INSTAL, W-wa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow- w przypadku niemozliwosci

ich uzyskania —przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie

zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia

warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialow 1 elementow

okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac zmniejszenia trwalosci

eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami

oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.5.  Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca zobowigzany jest

w szczegolnosci:

- zabezpieczy¢ teren budowy z uwzglednieniem wjazdu i wyjazdu nie kolidujagcym z zastanym uktadem

komunikacyjnym,

- usytuowaé¢ w dogodnym miejscu plac sktadowy materiatdw budowlanych oraz miejsca dla sprzgtu i

urzadzen budowlanych,

- posadowi¢ tablice informacyjna;

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg wewnetrznych instalacji naleza:

-trasowanie prowadzenia przewodow

-wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

-inwentaryzacja powykonawcza

Do robot tymczasowych zalicza si¢ ustawienie 1 demontaz rusztowan niezbednych do montazu urzadzen

wentylacyjnych

1.6 Informacja o terenie budowy

- Wykonawca robot bedzie mogt korzysta¢ ze zrodet poboru energii elektrycznej znajdujgcej si¢ w
przedmiotowym budynku

- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem

- Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie
ich wykonywania

- Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce sktadowania materialow i urzadzen do wbudowania;
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w materiatow

- Transport materiatdw 1 urzadzen moze odbywacé si¢ w godzinach uzgodnionych z Inwestorem

- W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo przechodzgcym,
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1.7.  Wymagania podstawowe.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz z zachowaniem
wymagan niniejszej ST. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji Projektowej wymagaja akceptacji
Inwestora i zapisu w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY.

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci badz
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatg techniczna.

Rurociagi z tworzyw sztucznych do wody muszg posiadaé¢ aktualne atesty Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczajace do przesytania wody do picia.

2.2. Rurociagi i kanaly.

2.2.1. Rury polipropylenowe

Do wykonania wewngtrznej instalacji przewidziano rury polipropylenowe, taczone przez zgrzewanie.
Muszg one spetnia¢ wymagania okreslone w normach:

-z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207

a) woda zimna PP-PN 1,0 MPa

b) woda ciepta- Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0 MPa z plaszczem Al

¢) kanalizacja — PVC na uszczelki gumowe

2.2.2. Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ Al . Kanaty prowadzone sa w przestrzeni sufitu
podwieszonego po trasach jak okreslono w czegSci rysunkowej. Kratki wywiewne montowane
bezposrednio na kanatach.

2.2.3. Wentylatory

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2.6. Elementy wywiewne.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2.7. Elementy wentylacji

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3.2.Skladowanie materialow:

3.3.1. Przewody kanalizacyjne

Przewody mozna skltadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢  utwardzona i1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych oraz przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ przewody wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
Nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na zabezpieczenie p.poz. substancji latwopalnych: kleje i
rozpuszczalniki. Rury stalowe ocynkowane sktadowaé w pomieszczeniach, unikajac zarysowan.
3.3.1zolacja termiczna.

Na przewodach wody zimnej wykona¢ otuling z pianki grubo$ci 9mm, na przewodach wody cieplej
izolacje o grubosci zgodnie z rozporzadzeniem.

Otuliny muszg posiadac aprobate¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

4. TRANSPORT.

Przewody wentylacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji
poziomej wzdhuz §rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Wolne konce nie powinny wystawaé poza skrzyni¢ tadunkowa.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian §rodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.

Armature, wyposazenie i urzadzenia mozna przewozi¢ dowolnym, krytym $rodkiem transportowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien stwierdzi¢, ze :

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych.

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej
odpowiadaja zalozeniom projektowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inwestora Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym
okresli zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot.

W ramach komisyjnego przejecie budowy Wykonawca powinien dokona¢:

— sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,

— sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (pozwolenie na budowg, uzgodnienia, umowy cywilno-
prawne),

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

a) stref montazowych,

b) drog dowozu materiatdéw do stref montazowych,

¢) miejsc sktadowania materiatéw,

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego wykonywania badan i pomiaré6w w zakresie i1 z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez inspektora nadzoru a Kkopie raportow z wynikami badan
przekazywat bedzie Inwestorowi w terminach okreslonych w PZJ. Kontroli podlega pelny zakres robot
oraz asortyment stosowanych materiatdéw a w szczego6lnosci:

-sposob prowadzenia przewodow

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

6.2.3.Materialy

— sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatdw podanych przez wytworce z certyfikatami
badz deklaracjami zgodno$ci

— sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne

Badania i pomiary do kontroli jako$ci przeprowadzane sg na koszt Wykonawcy, w niezaleznym
laboratorium zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowsg jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji wentylacyjnej
z uwzglednieniem montazu armatury. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci
zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— przebicia,

— proby szczelnosci kanatow
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Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Podstawa dokonania oceny ilo$ci i jako$ci robot ulegajacych zakryciu sa:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

— dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

- protokoty wszystkich odbioréw czgsciowych,

- protokoty prob szczelnosci.

8.2.  Odbiér koncowy.

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10700.01

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego, polegajace na
sprawdzeniu protokotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czg¢sciowych,

— badanie szczelno$ci

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokohu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czltonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (dokumentacji i szczelno$ci przewodu) zostaty spelnione. Jezeli ktores z wymagan
przy odbiorze koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosSci
dziatania kanalizacji i w zaleznos$ci od tego okres$li¢ dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Cena 1 m wykonanej i odebranej wewnetrznych instalacji wod-kan. obejmuje:

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie przebié¢

— montaz przewodow.,

— montaz armatury i urzadzen

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robot moze si¢ postuzy¢é wlasnymi bazami
cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi w  ogolnie dostgpnych
wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejagce bazy
normatywne KNR, KNNR, na bazie wlasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwodrczych.

10. Przepisy i normy zwiazane.

Przepisy techniczno-budowlane obowigzujace na terenie kraju i stosowne przepisy bhp oraz ochrony
p.pozarowe;j,

Dokumentami odniesienia majagcymi podstawowe znaczenie dla oceny jakosci robot oraz kryteriow ich
odbioru s3:

a. Polskie Normy (PN) obowigzujgce lub stosowane aktualnie w budownictwie,

b. Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktow normatywnych
(PN-EN),

c. Aprobaty techniczne (AT) materiatow, wyrobow, systemow budowlanych badz urzadzen dla
ktérych nie ustanowiono normy.

Dokumentami odniesienia majgcymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakosci oraz jakosSci
materiatdw 1 robot budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legalnosci ich dopuszczenia do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie sg:

e oznakowanie CE zgodnoS$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

¢ oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

¢ oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrob budowlany;
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indywidualna dokumentacja techniczna, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona, dla ktorych producent wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu budowlanego z tg dokumentacja oraz z innymi przepisami,

certyfikat zgodnosci wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnos$ci
producenta,

atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobow,

klasyfikacja ogniowa wyrobow,

swiadectwo badan wyrobu, swiadectwo kwalifikacyjne wyrobu,

zbidr warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tomlI-IV),
wyd. ,,Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych wyd. OWEOB, W-wa
2003 —04 r.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwick sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

a.

b.

o

mSge th

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z

pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr

80/2003, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163 wraz

z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z

pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881)

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

. PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".
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S 19.00.00. INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej na zadaniu opisanym w punkcie 1.1.
SST 00.00.00

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych budynku
opisanego w SST 00.00.00.pkt.1. Instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejacej instalacji
budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1. demontaz istniejacej instalacji wod- kan,

2. montaz rurociggow,

3. montaz armatury,

4. montaz urzadzen,

5. badania instalacji,

6. wykonanie izolacji termicznej,
7. regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.5.  OKreslenia podstawowe.

1.4.1. Rurociag wody — przewod wraz z niezbednym uzbrojeniem przeznaczony do transp wody pitne;j.
1.4.2. Przewody kanalizacyjne — przewody wraz z niezbednym uzbrojeniem przeznaczone do
odprowadzenia $ciekow sanitarnych (miska ustgpowa, umywalka, kratka §cickowa).

1.4.3. Przybory sanitarne — miska ustegpowa, umywalka, kratka Sciekowa.

1.4.4.Sie¢ kanalizacyjna — przewody z rur PVC do odprowadzania $ciekow z przybordéw sanitarnych oraz
rurg wywietrznikowa wyprowadzona nad dach z kominkiem wywietrznika.

1.4.5.Zawory kulowe przelotowe odcinajgce do przybordéw sanitarnych.

1.6.  Ogolne wymagania dotyczace roboét.

1.5.1.Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie Dokumentacja Projektowa oraz z zachowaniem
wymagan niniejszej SST. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej wymagaja akceptacji
Inzyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowe] ikanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ oznaczenie zgodnosci z
obowigzujacymi Polskimi Normami ,,B” lub znak zgodnosci z Normami Europejskimi ,,CE”.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana zrur wodociggowych, z polietylenu PP, gczonych przez
zgrzewanie. Instalacje hydrantowa wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierScieniami.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowag armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyplywowa
o podwyzszonym standardzie.

Zaprojektowano miski ustepowe przeznaczone dla dzieci mtodszych, o zmniejszonych wymiarach, z
dolnoptukami.

Umywalki w sanitariatach dzieci bgdg wyposazone w baterie $cienne.

W natryskach zastosowa¢ bateri¢ wannowa z ruchomym prysznicem.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;j
grub. 4 mm. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur
1 ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Za-
leca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy prze-
chowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno§¢. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknigtych.

4.4. I1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow. Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacj¢ cieplng. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugos$ci pozwalajace;j
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na wyniesienie z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.
5.2. Montaz rurociggéw
Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla polgczen spawanych okre$lone sg
w tomie I ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét .....”.
Przed uktadaniem przewod6éw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polgczen.
W miejscach przejsé przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury 1wewngtrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna
by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje.
5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Osprzet
sanitarny montowa¢ na wysokosci umozliwiajacej korzystanie przez dzieci mlodsze. Miski ustgpowe
montowa¢ na wysoko$¢ 30-33 cm. Umywalki montowac¢ na wysokosci 50-60 cm.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnos$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk ipowinny SciSle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
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danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze
robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-

mystowe”

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- Sciany w miejscach ustawienia armatury,

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$é z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru

technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie

wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgSciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Szczelno$¢ odcinka rur powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-81/B-10725. Wyniki prob powinny

by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i

uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelno$ci przewod nalezy poddaé plukaniu i

dezynfekcji. Predko$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usunigcie wszelkich zanieczyszczen

mechanicznych w przewodzie.

Woda ptuczaca powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki

badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu

wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 h.

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 m wykonanego i odebranego rurociggu wody lub kanalizacji, oraz 1 szt
zamontowanego urzadzenia.

Przewidywana ilo$¢ jednostek materialowych zgodnie z Projektem Budowlanym.

9. Przepisy zwiazane

PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szklem, gwintowane.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-76/M-34034 - Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynowanych.

PN-83/B-10700/04 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimne;j

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
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przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-88/M-54870 - Wodomierze $rubowe z poziomg osig wirnika.

PN-88/M-54906 - Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;.

PN-91/M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w potaczeniach wodociagowych.

PN-B-02861:1994 - Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Suche piony.

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociaggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
Wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
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