Zestawienie stolarki drzwiowej - stan projektowany
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Wymiar w éwietle oéciezy So 1420 1020 1020 1620 1020 1020 920 920 1020 920 920 1069 1020 920 1020
(wymiar otworu w murze) | Hg 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 1280 2080 2080 2080 2080 2080
Zewnetrzny wymiar Sz 1400 1000 1000 1600 1000 1000 900 900 1000 900 900 1050 1000 900 1000
oscieznicy (wbudowania) Hz 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 1265 2065 2065 2065 2065 2065
Wymiary w swietle 1200 900 900 1500 900 900 800 800 900 800 800 900 900 800 900
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PRZECIWPOZAROWE PRZECIWPOZAROWE PRZECIWPOZAROWE LAZIENKOWE LAZIENKOWE PRZECIWPOZAROWE DRZWI Z OKNEM PODAWCZYM DRZWI WACHADLOWE DRZWI HARMONIKOWE DRZWI HARMONIKOWE PRZECIWPOZAROWE

Uwagi:

1.Wymiary elementdw przedstawionych w zestawieniu nalezy zweryfikowac

ze stanem wykonanym lub planowanym do wykonania na budowie.

2.Wymiary oScieznic oraz wymiar w $wietle muru nalezy dobra¢
po konsultacji z wybranym producentem.

3.Powierzchnia otworéw wentylacyjnych dla drzwi D8 i D9 i powinna wynosi¢ min. 0,022m2
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