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przedszkol e schody pozi om +0, 74/ + 2, 69m
Geonetria
Typ obiektu Budynek wielorodzinny
Dlugo $¢ schodow w  swietle podpor | [m] 5.10
Szeroko $¢ spocznika dolnego | 1 [m] 0.50
Szeroko $¢ spocznika gérnego | 2 [m] 1.00
Réznica wysoko  sci do pokonania h [m 1.95
Grubo s¢ ptyty schodoéw d [m] 0.18
Gteboko s¢ oparcia plyty schodéw d p [m] 0.25
Szeroko $¢ biegu b [m] 1.25
Liczba stopni [szt.] 13.00
Wysokos¢ stopniah ¢ [cm] 15.00
Szeroko $¢ stopnia | s [cm] 30.00
Dilugo s¢ biegul p [m] 3.60
Cbci azeni a
Typ obiektu Bud. u zyteczno sci
publicznej
Obci azenie charakterystyczne u zytkowe p [kN/m 2] 4.00
Wspolczynnikcz e scidlugotrwalejobci azeniazmiennego 0.35
Nazwa oktadziny lastrico
Ci ezar wiasny oktadziny [KN/m 3] 22.00
Grubo s¢ oktadzin spocznikéw i biegu-pozioma t 1 [m] 0.030
Grubo $¢ oktadzin spocznikéw i biegu-pionowa t 2 [m] 0.010
Grubo $¢ tynku [m] 0.015
Wmi ar owani e
Klasa betonu C20/25
Klasa stali RB 500
Srednica zbrojenia na zginanie [0) [mm] 16.0
Otulenie pr  etéw a [m] 0.020
Doboér zbrojenia ze wzgl edu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko §¢& rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobor zbrojenia ze wzgl edu naugi ecie TAK
Lokalizacja schodow wewn etrzne
Wni ki
charakterys. obliczeniowe
Obci azenie spocznikow [KN/m] 11.81 14.14
Obci azenie biegu [KN/m] 14.71 17.36
ReakcjaR A [kN] 37.33 44.20
ReakcjaR g [kN] 36.35 43.11
Moment max. M max [kNm] 51.53 60.89
Moment od obci  azenia dlugotrwalego [kNm] 39.88
charakterystycznego M dmax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm 2] A; =9.82
Naszeroko $cib=1.25mprzyj etodotem10pr  etdw @ 16.0 | [cm2] Ac =20.10
mm co 13.4 cm
Rysa prostopadta OK: Ww=0.1 mm < w|j;m =0.3 mm
Ugi ecie w stanie zarysowanym OK: y=2.52¢cm <Yy gop=2.68 cm
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