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Przedszkole Zator stopa fund1  
Geometria  
Szeroko ść stopy B [m] 1.00  
Długo ść stopy L [m] 1.00  
Wysokość stopy H f  [m] 0.40  

Szeroko ść przekroju słupa b [m] 0.25  
Wysokość przekroju słupa h [m] 0.25  
Mimośród e x [m] 0.00  

Mimośród e y [m] -0.00  

 

 
Materiały  
Klasa betonu   C20/25  
Klasa stali   RB 500  
Otulina [cm]  5.00  
Średnica pr ętów [mm]  12.00  
Warunki gruntowe  
 

 
 

Warstwa  Nazwa Mi ąższo ść ρ(n)    C (n) u  φ(n) u M Mo 

  gruntu [m] [t/m 3] [kPa] [°] [kPa] [kPa] 

1 Gliny pylaste  4.00  2.10  39.33  21.53  50809.35  45732.99  
 
Metoda okre ślenia parametrów geotechnicznych   B  
Gł ęboko ść posadowienia [m] 0.50  
Ci ężar zasypki [kN/m 3]  20.00  
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Obci ążenia  
Numer zestawu  N [kN] M y [kNm] T y [kN] M x [kNm] T x [kN] 

1 55.00  0.00  0.00  0.55  0.00  
Stan graniczny no śności  
  DLA SCHEMATU NR 1 
  DLA WARSTWY NR 1 
    N=68.25 kN ≤ m*QfNB=0.81 * 793.88 = 643.04 kN 

    N=68.25 kN ≤ m*QfNL =0.81 * 793.58 = 642.80 kN 

Napr ężenia pod fundamentem    
DLA SCHEMATU NR 1 
Napr ężenia w naro żach: 

  q 1=71.55 kN/m 2 

  q 2=71.55 kN/m 2 

  q 3=64.95 kN/m 2 

  q 4=64.95 kN/m 2 

 
 

 
  Odrywanie nie wyst ępuje. 
Wymiarowanie zbrojenia  
  POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1 

  A y = 0.21 cm 2/mb  A x = 0.22 cm 2/mb 

 Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu w ynosi: A k=4.65 cm 2/mb 

W kierunku y (B) przyj ęto fi=12.0 mm w rozstawie s 1=23.5 cm  A s1 =5.65 cm 2/mb 

W kierunku x (L) przyj ęto fi=12.0 mm w rozstawie s 2=23.5 cm  A s2 =5.65 cm 2/mb 
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Nr pr ęta Ilo ść Długo ść pr ęta [cm] Długo ść całkowita [m]  

1 5 94 4.70  
2 5 94 4.70  

 
Średnica [mm] 12.0  
Klasa stali   RB 500  
Masa jednostkowa [kg/m]  0.888  
Długo ść ogółem [m] 7.52  
Masa ogółem [kg] 6.7  
Wyniki oblicze ń przebicia  
DLA SCHEMATU NR 1 
  Przebicie OK. N y=1.3 kN ≤ A y*fctd=0.21 * 1000 = 210.0 kN 

  Przebicie OK. N x=1.4 kN ≤ A x*fctd=0.21 * 1000 = 210.0 kN 

 Stateczno ść fundamentu  
STATECZNOŚĆ NA OBRÓT: 
DLA SCHEMATU NR 1 
  Stateczno ść OK. M wyp=0.0 kNm ≤ m*Motrzym  = 0.72 * 32.8 = 23.6 kNm 

  Stateczno ść OK. M wyp=0.6 kNm ≤ m*Motrzym  = 0.72 * 32.8 = 23.6 kNm 

  STATECZNOŚĆ NA PRZESUW: 
DLA SCHEMATU NR 1 
  Przesuw po warstwie 1 
  Stateczno ść OK. T xy =0.0 kN ≤ m*T uxy  = 0.72 * 30.0 = 21.6 kN 

   
 
 
 
Osiadanie fundamentu  
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DLA SCHEMATU NR1 
  Osiadania pierwotne = 0.070 cm 
  Osiadania wtórne = 0.000 cm 
  Osiadania całkowite = 0.070 cm 
  Tangens k ąta nachylenia wzgl ędem osi X = 0.00004 
  Tangens k ąta nachylenia wzgl ędem osi Y = 0.00000 
  Przechyłka = 0.00004 rad 

  Warunek napr ężeniowy 0.3* σzρ = 0.3*41.20 kN/m 2 = 12.36 kN/m 2 ≥ σzd  = 10.27 kN/m 2 

  Gł ęboko ść, na której zachodzi warunek wytrzymało ściowy = 2.00 m 
Rozkład napr ężeń pod analizowanym fundamentem:  

 
Tabela z warto ściami: 

Nr  H [m]  σZR 

[kN/m2]  

σZS 

[kN/m2]  

σZD 

[kN/m2]  

Suma = 

σZS+σZD+σZDsiła +σZ
Dfund  

0 0.50 10.30 10.30 46.57 56.88 
1 0.60 12.36 10.24 46.31 56.56 
2 0.80 16.48 9.21 41.65 50.86 
3 1.00 20.60 7.29 32.98 40.28 
4 1.20 24.72 5.47 24.73 30.20 
5 1.40 28.84 4.05 18.33 22.39 
6 1.60 32.96 3.06 13.82 16.87 
7 1.80 37.08 2.36 10.66 13.01 
8 2.00 41.20 1.86 8.41 10.27 

Legenda: 
H [m] - gł ęboko ść liczona od poziomu terenu 
σZR [kN/m2] - napr ężenia pierwotne 

σZS [kN/m2] - napr ężenia wtórne 

σZD [kN/m2] - napr ężenia dodatkowe 

    
 


