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Gablota OVAL Line, dzielona

Home » Gabloty informacyjne - stojace » Gablota OVAL Line, dzielona
nr katalogowy: GT/04
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& szyby hartowane w ramie

wypetnienie

& plecy szare, magnetyczne, mocowanie materiatow za pomoca magnesow

) szyba gabloty wykonana ze szkta hartowanego

w zestawie

& zamek patentowy

& magnesy

wyglad

& w wersji standardowej gora gabloty wykonczona ptasko

opcje budowy

konstrukcja

&

F v

gabloty OVAL Line dostepne sa w wersji jednostronnej lub dwustronnej

& moga byc wykonane w wersji poziomej lub pionowe]

& otwierane do gory lub na bok
zwienczenie
@

) wykonczenie ptaskie
) wykonczenie owalne

z fryzem z naniesiona informacja gre

kolorystyka

]
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W profile malowane na dowolny kolor

W profile gabloty malowane w sposob

kolor tta moze byc wybrany z zakresu

gabloty standardowo wykonujemy z trzema rodzajami zwienczenia

ficzna lub tekstem

kolorow dostepnych kolorowych foll

palety RAL

imitujacy kolor | desenie drzewa - kilka wz
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somesga

system

SZyDa wyronana z ltego polwedlanu udarooapornego

oswietlenie

& oswietlenie led

& Swietlowka mini

okno

&) unoszone na sprezynach gazowych - tzw. sitownikach

Warszawa powigie

3 mozliwe warianty wykonczenia gabloty

wariant 1 - ptaskie zakonczenie

-
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Dystrybutor fontannowy Aquaphor z ultrafiltracjg, licznikiem
wody filtrowanej i zaworem antyzalaniowym ---

Zapewnia staty dostep do filtrowanej wody przeznaczonej prosto do spozycia w miejscach
publicznych. Idealnie nadaje sie do szkét, klubdw fitness, zaktadéw produkcyjnych, czy
szpitali.

Najwyzszej jakosci woda pitna dostepna jest BEZ ABONAMENTU, bez plastikowych
butli, bez koniecznosci korzystania z plastikowych kubkow.

Dzieki wielostopniowej ultrafiltracji (mebrana kapilarna) i zastosowaniu wewnatrz filtra
Agquaphor Krysztat Eco, woda z poidetka przeznaczona jest do bezposredniego spozycia.
Membrana kapilarna poza dziataniem bakteriostatycznym jest w stanie zatrzymac bakterie
pochodzace z wodociggu (dzieki ultrafiltracji do 0,1 mikrona oraz zastosowaniu
opatentowanego ztoza Agqualen).

W cenie dystrybutora zawarte jest dodatkowe wyposazenie tj. licznik wody filtrowanej
(przypominajacy o wymianie wktaddw), zawdr antyzalaniowy i komplet 3 wkiaddw o
wydajnosci 8000 litrow.

Urzadzenie, ktdre spetnia wysokie wymogi sanitarne (atest PZH), estetyczne.
Idealne rozwigzanie dla szkot i przedszkoli.
Oproécz zdrowej zywnosci szkota moze zapewni¢ swoim uczniom staty dostep do czystej
wody pitnej jako alternatywe do stodkich napojow, kupowanych dotad w szkolnych
sklepikach i automatach z napojami.

--- Zalety Dystrybutora fontannowego Aquaphor---

« Praca bez wymiennych butli - bezposrednie podtaczenie do sieci wodociggowej i
wysokie oszczednosci na kosztach wody w pordwnaniu do systeméw z butlami.
- Najwyzszej jakosci woda i 100% ochrona bakteryjna - zastosowany
skuteczny system ultrafiltracji z membrang kapilarng, zapewnia wode w jakosci
butelkowanych waod zrddlanych, wolng od bakterii i wirusow.
« Wbudowany elektroniczny licznik przefiltrowanej wody - informuje o ilosci litréw
wody pozostatych do zuzycia wktaddw i sygnalizuje dzwiekowo koniecznos¢ ich
wymiany.
« Wbudowany zawor antyzalaniowy - odciecie doptywu wody w przypadku wycieku
wewnatrz dystrybutora.
+ Mineralizacja wody - system nie pozbawia wody z mineratéw. Zawarte w wodzie
biomineraly skutecznie uzupetniajg codzienng diete o cenne zwigzki magnezu i
wapnia.
+ Wydajne wktady filtrujace ze ztozem Aqualen - wkiady zapewniajgce wydajnosc az
8000 litréw (koszt kompletu 3 wktaddw na wymiane 249 z4)
» Mozliwos¢ samodzielnej wymiany wkiadéw filtra - bez koniecznosci wzywania
serwisu i uzycia narzedzi; oszczednos¢ na kosztach eksploatacii.
« Mozliwos¢ zainstalowania dodatkowej wylewki do wody filtrowanej - tatwe
nalewanie wody do czajnika lub kubka.

« Nowoczesna i solidna konstrukcja obudowy - sztywna obudowa wykonana ze stali

szlachetnej Inox; mozliwos¢ dodatkowego mocowania dystrybutora do Sciany;



zainstalowany zawor antyzalaniowy.

---Niski koszt zakupu i eksploatacji---

Ponad 2 krotnie nizszy koszt uzytkowania w poréwnaniu do wynajmu dystrybutora. Sredni
koszt roczny zakupu i serwisowaia w okresie 5 lat to okoto 800 zt rocznie, wobec ponad
4500 zt kosztu rocznego utrzymania podobnego systemu w umowie na wynajem.
Poczawszy od drugiego roku eksploatacji, koszt produkcji 1 litra wody z dystrybutora wody
Aquaphor to okoto 0,13 zt, wobec 1,3 zt za litr wody dostarczenej w butlach typu 18,9L

--- Filtr Aquaphor Krysztat B Eco - ultrafiltracja---

Zastosowany w dystrybutorze fontannowym filtr Aquaphor Krysztat B Eco bazuje na
doktadnym, wielostopniowym procesie uzdatniania wody wraz z ultrafiltracja.
System skfada sie z 3 wkladéw filtracyjnych:

Ultrafiltracja

Zastosowana w filtrze Krysztat B Eco membrana kapilarna zatrzymuje wszelkie
zanieczyszczenia o wielkosci do 0.1 mikrona. Twoja woda jest czysta, Swieza i bezpieczna
nawet dla dzieci i alergikéw.

Membrany kapilarne gczg w sobie walory filtrow typu ,sito” (ptaska powierzchnia filtracji)
oraz ,typu objetosciowego” (duza objetosc filtracji). Z jednej strony posiadajg wiec one
jednakowa wielkos¢ pordw, a z drugiej wysoka chionnosc.

« Ekologiczna produkcja
W przeciwienstwie do membran walcowatych, np. odwréconej osmozy, wytwarzane
sg one z czystego polietylenu, bez wykorzystania rozpuszczalnikdw.
» Obojetnos¢ chemiczna materiatu
Wykonane z polietylenu — jednego z najbardziej obojetnych chemicznie materiatow,
membrany kapilarne sg trwate i odporne na dziatanie agresywnych srodowisk.
« Ogromna powierzchnia filtracji przy minimalnych gabarytach
Efektywna powierzchnia filtrujgca membrany stosowanej w filtrach AQUAPHOR
wynosi 7500 cm2.
« Duza powierzchnia pochtaniania zanieczyszczen
Membrana kapilarna jest w stanie przefiltrowac znacznie wiecej zanieczyszczen niz
zwykte filtry typu objetosciowego, takie jak wkitady polipropylenowe, czy weglowe.
« Mineraty pozostajg w wodzie
W przeciwienstwie do systemow odwrdconej osmozy, ultrafiltracja z doktadnoscia
do 100 nano metréw pozostawia w wodzie wiekszo$¢ pierwiastkdow mineralnych
(gtéwnie wapn, magnez, potas). Dzieki temu system ten ma zastosowanie jako pre
filtr do jonizatoréw wody, gwarantujgc dogtebe oczyszczenie i 100% czystosé
bakteriologiczna wody.

--- Etapy filtracji ---



Stopien 1: wklad 5 mikronéw + wktad weglowy (K1-03) - wstepne oczyszczenie wody z
osaddéw mechanicznych, nalotéw, mutu oraz chloru i metali ciezkich. Zastosowane w filtrze
ztoze Aqualen zawiera drobiny srebra, co gwarantuje czystos¢ bakteriologiczng filtra.

Stopien 2: wkiad z membrang ultrafiltracyjng (K1-07B) - zatrzymuje wszelkie
zanieczyszczenia o wielkosci do 0.1 mikrona, w tym bakterie e-coli, nie pozbawiajgc wody
mineratéw.

Stopien 3: wklad 0,8 mikrona + wktad weglowy (K1-07). Eliminacja do 99% zwigzkéw
toksycznych i pierwiastkdw (otdw, mangan, rtec¢ etc.) dzieki ztozu Aqualen, eliminacja
bakterii, cyst o wielkosci do 0,8 mikrona. - wydajnos¢ 8000 litréw (do 2 lat uzytkowania).

--- Skutecznos¢ usuwania zanieczyszczen ---
Chlor: 100%
Metale ciezkie (otdw, kadm, mangan): 90%
Fenol: 98%
Produkty ropopochodne: 99%
Pestycydy: 97%




