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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llosé |Krot.| Jedn.

1 D-00.00.00 WYCIECIE DRZEW

1.1 KNR 201/103/2

Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-16-25-cm 7 szt
1.2 KNR 201/110/1
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, dituzyce
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,2 m3
1.3 KNR 201/110/2
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, karpina i gatezie
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 7,0 mp
1.4 KNR 201/110/4
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci, dtuzyce
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,2 8/m3
1.5 KNR 201/110/5
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5-km odlegtosci, karpina i gatezie
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 7,0 8/mp
2 D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
2.1 KNR 231/818/5
Rozebranie ogrodzeia panelowego 16,0 m
2.2 KNR 231/805/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 6-cm
18,5+41,5*0,5+22,0 = 61,25
61,3 ~61,3 m2
2.3 KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowe;j
14,5*2+7,0+41,0+31,04+5,0+25,0+1,0+
6,0+6,0+50,0+51,0 = 252,00
-24.5 = -24,50
227,5| ~227,5 m
2.4 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej 15,0 m
2.5 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
15,0*0,06 = 0,90
0,9 ~0,9 m3
2.6 Kalk. wtasna Demontaz urzadzen rekreacyjnych 4 szt
2.7 Kalk. wtasna Rozebranie nawierzchni syntetycznej 160,0 m2
2.8 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm
2,5*3+0,75*2+2,0*2 = 13,00
13,0 ~13,0 m
2.9 KNNR 5/721/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
gtebokosci (ponad 5) 13,0 4|m
2.10 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3:cm
2,5°2,5+1,0*2 = 8,25
= 0,00
8.3 ~8,3 m2
2.11 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm 8,3 6/m2
2.12 KNR 401/108/11
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1:km
2,2+3,4+4,1+0,7+0,9+0,8 = 12,10
12,1 ~12,1 m3
2.13 KNR 401/108/12
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 12,1 9/m3
2.14 Dodatek za sktadowanie gruzu 12,1 m3
2.15 Zapakowanie i wywéz do utylizacji nawierzchni syntetycznej 6,4 m3
2.16 KNR 231/204/3
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10-cm -
odtworzenie podbudowy 8,3 m2
2.17 KNR 231/204/4
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy 8,3 40/m2
2.18 KNR 231/1106/1 (1)
Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi,
mineralno-asfaltowa, grysowa zamknieta
8,3"0,09*2,45 = 1,83
1,8 ~1,8 t
3 D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - kanalizacja deszczowa
3.1 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii Il
2,5*2,5*1,5+1,0*5,0*1,19 = 15,33
15,3 ~15,3 m3
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3.2 KNRW 201/802/1
ANALOGIA Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowa
przesuwna - typ boksowy, gteboko$¢ do 2,5-m, wykop szerokosci 0,9-1,0-m - zabezpieczenie $cian
wykopéw obudowami systemowymi przesuwnymi 15,1 m3
3.3 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-lll - 15%
wykopy 15,1 = 15,10
- podsypki i obsypki -(0,6+3,0) = -3,60
- objetos¢ studni Fi 1000 mm -1,5 = -1,50
- objeto$¢ podbudow -8,3*0,5 = -4,15
-3,070,52 = -1,56
4.3 ~4,3 m3
3.4 KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
55-kW - odw6z nadmiaru gruntu 10,8 m3
3.5 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V, samochod
5-10-t 10,8 8 m3
4 D-03.02.01 KANALIZACJA
4.1 KNR 218/501/3
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm - piasek
1,0*6,0 = 6,00
6.0 ~6,0 m2
4.2 KNRW 218/408/3
Kanalty z rur typu PVC-U faczone na wcisk, Fi-200-mm 6,0 m
4.3 KNR 201/610/6
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanatéw
piaskiem 30 cm ponad rure
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
1,0*0,5*6,0-(3,14*0,1*0,1*6,0) = 2,81
2,8 ~2,8 m3
4.4 KNNR 10/403/5 (1)
Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubosci 5-cm, naktady podstawowe
3,14*0,7%0,7 = 1,54
1,5 ~1,5 m2
4.5 KNNR 10/403/6 (1)
Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5-cm grubosci 1,5 3/m2
4.6 KNRW 218/513/1 (2)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gteboko$¢ 3-m, z pierscieniem
odcigzajacym, wtaz D400 1 szt
4.7 KNRW 218/513/2
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci -2 0.5m
4.8 KNRW 218/524/2
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu 1 szt
4.9 KNR 401/208/1
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 10-cm 2 szt
410 KNRW 218/527/1
Tuleja ochronna Fi 200 mm 2 szt
4.11 KNR 218/804/2 (1)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mrp 6,0 m
5 D-02.01.01, D-09.01.01 ROBOTY ZIEMNE, ZIELEN
5.1 KNR 221/217/4
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
1400,070,2 = 280,00
280,0/ ~280,0 m3
5.2 KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75:-KM), grunt kategorii lll 1400,0 m2
5.3 KNR 221/401/1
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu -1l
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 926,0 m2
6 D-04.01.01 PODBUDOWY - korytowanie z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
6.1 KNR 201/205/4
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii lll - korytowanie
miejsca postojowe 158,3%0,22 = 34,83
droga manewrowa 270,6"0,22 = 59,53
nawierzchnie z betonu asfaltowego 123,5%0,1 = 12,35
chodniki 128,4*0,05 = 6,42
nawierzchnia bezpieczna 162,0*0,11 = 17,82
131,0 ~131,0 m3
6.2 KNR 201/214/4 (4)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu,
ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V, samochod
15-20-t 131,0] 10|m3
6.3 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1V 413,9 m2
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6.4 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii-I-IV 429,0 m2

7 D-04.02.01 PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw naturalnych

7.1 KNR 231/114/1
Warstwa odsgczajaca z pospotki, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20:cm

miejsca postojowe 89,0+38,0+0,5*32,0+(27,7+6,22+5,5*2)*
0,3 = 158,33
droga manewrowa 223,2+18,5+0,3*71,9+0,514,7 = 270,62
nawierzchnia bezpieczna 162,0 = 162,00
591,0/ ~591,0 m2
7.2 KNR 231/114/2
Warstwa odsaczajaca pospdtka, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 428,9 -5/m2
7.3 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 162,0] -15/m2
8 D-04.04.02 PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw tamanych
8.1 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 31,5/63 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
miejsca postojowe 89,0+38,0+0,5*32,0+(27,7+6,22+5,5*2)*
0,3 = 158,33
droga manewrowa 223,2+18,5+0,3*71,9+0,5*14,7 = 270,62
nawierzchnia bezpieczna 162,0 = 162,00
591,0] ~591,0 m2

8.2 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 31,563 mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 429,0 5/m2

8.3 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8:cm

miejsca postojowe 89,0+38,0 = 127,00
droga manewrowa 223,2+18,5 = 241,70
nawierzchnie z betonu asfaltowego 123,5 = 123,50
chodniki 128,4 = 128,40
nawierzchnia bezpieczna 162,0 = 162,00
782,6) ~782,6 m2

8.4 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-31,5 mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
127,0+241,7+160,0 = 528,70
528,7 ~528,7 7/m2

8.5 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-31,5 mm, dodatek za kazdy dalszy 1:cm grubosci 405,2] 17/m2
8.6 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0-31,5 mm, dodatek za kazdy dalszy 1:cm grubosci 123,5| 22/m2
8.7 KNR 231/114/7

Podbudowy z klinca kamiennego 2-6,3 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8:cm 285,5 m2
8.8 KNR 231/114/8

Podbudowy z klinca kamiennego 2-6,3 mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 285,5 -3|m2

9 D-05.03.01 NAWIERZCHNIE - beton asfaltowy

9.1 KNR 231/310/5
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm, kolor czerwony, o grubosci 3:cm 123,0 m2

9.2 KNR 231/310/6
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm, kolor czerwony, dodatek za kazdy dalszy 1:cm grubosci
warstwy 123,0 1/m2

10 D-08.02.01 ELEMENTY ULIC - nawierzchnie

10.1 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
brukowa 10x20x6 cm kolor szary bez fazy (HOLLAND) 146,9 m2

10.2 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
brukowa 10x20x8 cm kolor szary, bez fazy (BEHATON)

droga manewrowa 223,2 = 223,20
miejsca postojowe 89,0+38,0 = 127,00
= 0,00

350,2| ~350,2 m2

10.3 KNR 231/1206/4
Remonty czgstkowe chodnikéw z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej - kostka 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 107,0 m2

10.4 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara - z rozbidrki 5,0 m2

10.5 KNR 231/1206/5
Regulacja wysokosciowa istniejgcego chodnika

6,0+6,0 = 12,00
12,0 ~12,0 m2
11 B-06.01.02 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
11.1 Kalk. wiasna Nawierzchnia syntetyczna gr. 45 mm HIC 1,5 m - kolor czerwony 3016 16,5 m2
11.2 Kalk. wtasna Nawierzchnia syntetyczna gr. 45 mm HIC 1,5 m - kolor z6tty 1012 30,5 m2
11.3 Kalk. wiasna Nawierzchnia syntetyczna gr. 80 mm HIC 2,1 m - kolor czerwony 3016 62,0 m2
11.4 Kalk. wlasna Nawierzchnia syntetyczna gr. 80 mm HIC 2,1 m - kolor z6tty 1012 53,0 m2
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12 D-08.01.01, D-08.03.01 KRAWEZNIKI, OBRZEZA

12.1 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, bet. B-15
32,0*0,12 = 3,84
114,0*0,072 = 8,21
14,7*0,06 = 0,88
12,9 ~12,9 m3
12.2 KNR 231/402/4
tawy pod kraweznik i sciek, betonowa z oporem, bet. B-15
30,0*0,06 = 1,80
1,8 ~1,8 m3
12.3 KNR 231/402/4
tawy pod $ciek, betonowa z oporem, bet. B-15
9,0*0,13 = 1,17
1,2 ~1,2 m3
12.4 KNR 231/402/4
tawy pod obrzeza, betonowa z oporem, bet. B-15
(789,8+7,7)*0,04 = 31,90
-17,2 = -17,20
14,7 ~14,7 m3
12.5 KNR 231/402/4
tawy pod odwodnienie liniowe, betonowa z oporem, bet. B-15
5,4*0,15 = 0,81
0,8 ~0,8 m3
12.6 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce i obnizone 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
49,0+58,0+5,5*2+5,0 = 123,00
123,0 ~123,0 m
12.7 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, utozone na ptask 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 14,7 m
12.8 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22:cm na podsypce cementowo-piaskow;j 32,0 m
12.9 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
7,5+7,0+3,5+46,5+98,0+25,3+68,0+6,9+
9,3+85,5+16,2+170,0+22,7+20,0+5,1+
4,6+18,5+29,2+69,0+9,6+9,6+8,8+8,8+
8,3+8,3+8,3+8,3+7,0 = 789,80
-453,5 = -453,50
336,3] ~336,3 m
12.10 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8:cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - z rozbiorki
13,0+7,7+52,0+3,5*2 = 79,70
79,7 ~79,7 m
12.11 KNR 231/407/7
Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20'm
72,0+68,8+6,5+6,1+10,8+8,5 = 172,70
-144,0 = -144,00
28,7 ~28,7 m
12.12 KNR 231/403/7
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10-m
8,6"2+3,0*2+1,5*2 = 26,20
26,2 ~26,2 m
12.13 KNR 231/607/4
ANALOGIA Wodosciek z kostki brukowej prostokgtnej 20x10x8 cm na podsypce cem-piask. 39,0 m
12.14 KNR 231/403/4
ANALOGIA Odwodnienie liniowe 150 mm przykrycie rusztem zeliwnym 5,4 m
13 D-06.01.01 MALA ARCHITEKTURA
13.1 Kalk. wiasna Wiata - pergola 1 szt
13.2 Dostawa urzgdzen matej architektury 1 kpl
14 D-06.01.01 MALA ARCHITEKTURA (PLAC ZABAW)
14.1 Kalk. wlasna Zestaw sportowo-sprawnos$ciowy 1 szt
14.2 Kalk. wiasna Tr6jn6g sprawnosciowy 1 szt
14.3 Kalk. wlasna Hustawka z zawiesiem bocianie gniazdo 1 szt
14.4 Kalk. wiasna Trampolina kwadratowa 1 szt
14.5 Kalk. wiasna PUMTRACK LINE 3 DRAGWAY 1 szt
14.6 Kalk. wlasna Dostawa i montaz PUMPTRACA LINE 3 DRAGWAY 1 kpl
14.7 Dostawa urzgdzen matej architektury (plac zabaw) 1 kpl
15 D-06.01.01 DODATKOWE ELEMENTY
15.1 Kalk. wiasna Dystrybutor fontannowy - poidetko z filtrem 1 szt
15.2 Kalk. wiasna Kosz na $mieci, pojemnos$¢ 55 |, stal kwasoodporna 304 szlifowana 4 szt
15.3 Kalk. wiasna Kosz na psie odchody stalowy 1 szt
15.4 Kalk. wtasna Donica dt. 1,5 m, szer. 1 m, wys. 66 cm 5 szt
15.5 Kalk. wiasna Donica kaskadowa konstrukcja stalowa malowana proszkowo 4 szt
15.6 Kalk. wiasna Ustuga ukwiecenia donicy kaskadowej 4 szt
15.7 Dostawa urzgdzen 1 kpl
16 D-01.02.08 OGRODZENIE
16.1 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2:m2, gteboko$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu llI 17 szt
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16.2 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.25-m2, gteboko$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Il - stupki
furtki 4| 1,25|szt

16.3 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami - fundamenty
stupéw, bet. C16/20
(3,14*0,15*0,15*1,0)*17+(0,24*0,2*0,2)*

17 = 1,36
(3,14*0,25*0,25*1,0)*4 - 0,79
2,2 ~2,2 m3

16.4 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
7-mm
13,7/1000 = 0,01
0,01 ~0,01 t

16.5 KNR 202/290/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi

8-14-mm
33,7/1000 = 0,03
0,03 ~0,03 t

16.6 KNR 401/108/6

Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii Il 2,0 m3
16.7 KNR 401/108/8

Wyw6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km 2,0 7/m3
16.8 Kalk. ind. Deska cokotowa zelbetowa prefabrykowana=20 cm, 1=238,0 cm + tacznik deski zelbetowej

h=20 cm 16 szt
16.9 Stupek ogrodzeniowy 40x60x1,5 mm, h=2,0 m + akcesoria 17 szt
16.10 Stupek ogrodzeniowy 80x80x3,0 mm, h=2,0 m + akcesoria 4 szt
16.11 Kalk. ind. Zamocowanie przeset ocynkowanych i malowanych proszkowo powtokami poliestrowymi,

[=2500 mm, h=1530 mm 16 szt

16.12 Kalk. ind. Montaz furtki I=1000, h=1720 mm 2 szt

17 D-10.01.01 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE

17.1 KNR 201/701/2 (4)
Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4:m, kategoria gruntu Ill, gteboko$é rowu do 1.2:m -
wykopy kontrolne 5,0 m

17.2 KNR 201/704/2 (4)
Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gteboko$¢
rowu do 1.0'm - zasypanie wykop6w kontrolnych
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 5,0 m

17.3 KNR 201/310/2
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu IlI
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,5%1,0*15,0 = 7,50
7,5 ~7,5 m3

17.4 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm
0,5*15,0 = 7,50
7,5 ~7,5 m2

17.5 KNR 510/303/2
Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych Fi 110 mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
8,5+6,5 = 15,00
15,0 ~15,0 m

17.6 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11l
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 6,7 m3

18 D-10.01.02 PRZEWIERT

18.1 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii Il
1,5*3,0*1,0+1,0*1,01,0 = 5,50
55 ~5,5 m3

18.2 KNR 218/408/2 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, dtugosci 20-m, rury Dn-150-mm, grunt kategorii
I-1v 9,0 m

18.3 Kalk. wlasna Manszety gumowe 110/150 mm 2 szt

18.4 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt

kategorii lll - zasypanie
1,5*3,0*1,0+1,0*1,0*1,0 = 5,50
5,5 ~5,5 m3
Spis dziatow
Lp. Nr CPV Opis
1 D-00.00.00 WYCIECIE DRZEW
2 D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
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K-Zator-Stowackiego-rekreacja

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 3304)

14.12.2020
Lp. Nr CPV Opis
3 D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - kanalizacja deszczowa
4 D-03.02.01 KANALIZACJA
5 D-02.01.01, D-09.01.01 ROBOTY ZIEMNE, ZIELEN
6 D-04.01.01 PODBUDOWY - korytowanie z profilowaniem i zageszczaniem podioza
7 D-04.02.01  PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw naturalnych
8 D-04.04.02 PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw tamanych
9 D-05.03.01  NAWIERZCHNIE - beton asfaltowy
10 D-08.02.01 ELEMENTY ULIC - nawierzchnie
11 B-06.01.02 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
12 D-08.01.01, D-08.03.01 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
13 D-06.01.01 MALAARCHITEKTURA
14 D-06.01.01 MALA ARCHITEKTURA (PLAC ZABAW)
15 D-06.01.01 DODATKOWE ELEMENTY
16 D-01.02.08 OGRODZENIE
17 D-10.01.01 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
18 D-10.01.02 PRZEWIERT
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