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DANE OGOLNE.
Inwestor

Gmina Zator PI. Marszatka J6zefa Pitsudskiego; 32-640 Zator

Biuro projektowe.
Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3, 32-600 Oswiecim

Podstawa formalno-prawna opracowania.
Umowa nr DI.7031.17.2019 r. z dnia 02.04.2019 r. r. zawarta pomiedzy Inwestorem
i Biurem Projektowym.

Cel i zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt zagospodarowania terenu
zielonego przy ulicy Stowackiego w Zatorze w ramach zadania inwestycyjnego pn:
»Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (dziatki nr 168/2, 168/5, 169/5, 169/7, 84,
5/9 obr. 4) przy ul. Stowackiego w Zatorze, na cele kultury, wypoczynku, rekreacji i
innych funkcji miejskich” 1 obejmuje wykonanie w terenie elementow
zagospodarowania zwigzanych z planowanym urzadzeniem w terenie parku
przeznaczonego dla rekreacji mieszkancéw. Zakres przedsiewziecia obejmuje:
- budowe elementéw uktadu komunikacyjnego ciggéw pieszych oraz placow
- budowe zjazdu publicznego na teren parku
- budowe instalacji o§wietlenia terenu wraz ze skrzynkg zasilajaca
- budowe instalacji monitoringu miejskiego.
- budowe przytacza wodociggowego
- budowe instalacji odwodnienia terenu
- montaz w terenie 4 szt. elementéw matej architektury wyposazenia placu zabaw
- montaz w terenie elementow Sciezki rowerowej PUMPTRACK LINE
- montaz w terenie 5 szt. elementéw matej architektury wyposazenia parku (stolty do
gier)
- montaz w terenie 8 szt. elementéw malej architektury urzadzenia parku (pergole-
stojaki na pnacza)
- montaz w terenie 20 szt. elementoéw uzupelniajacych teren parkowy (fawki, stojaki na
rowery, kosze na $mieci)
—montaz w terenie 2 tablic informacyjnych U.M. w Zatorze
- montaz w terenie wiaty drewnianej
- nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej na terenie planowanego parku.
Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej dla realizacji
inwestycji.

Materialy wyjsciowe — podstawa sporzadzenia projektu
Mapa zasadnicza terenu do celow projektowych
Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 dla terenu obj¢tego przedsiewzigciem
Rozeznanie wlasno$ciowe terenu
Decyzja Starosty Oswigcimskiego znak: SGG.6124.1.205.2019 z dnia 02.12.2019 r. dot
zgody na trwale wylaczenie z produkcji rolnej cze¢sci dziatek nr 168/5 1 169/7.
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator Uchwata Rady Miejskie;j
w Zatorze nr XLIX/412/18 z dnia 11.07.2018 r.



Decyzja Burmistrza Gminy w Zatorze znak: DI.7230.2.108.2019 z dnia 07.10.2019 r.
dot. zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym DG 510 407K ul. Stowackiego zjazdu
publicznego.

pismo Urzedu Miejskiego w Zatorze znak: DI.6324.66.2019 z dnia 03.10.2019 r. dot
mozliwosci odprowadzenia wod opadowych z terenu dziatek inwestycyjnych do
kanalizacji opadowej w ul. Stowackiego.

pismo Urzedu Miejskiego w Zatorze znak: DI.6324.66.2019 z dnia 11.12.2019 r. dot
zmiany warunkéw na odprowadzenia wéd opadowych z terenu dzialek inwestycyjnych
do kanalizacji opadowej w ul. Stowackiego.

Decyzja Burmistrza Gminy w Zatorze znak: DI.7230.2.135.2019 z dnia 12.12.2019 r.
dot. zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym DG 510 407K ul. Stowackiego studzienki
oraz przylacza kanalizacji opadowej do dz. nr 169/7 obr. 4 w Zatorze.

Warunki techniczne przylaczenie do sieci wodociggowej znak: z dnia 01010.2019 r.
wydane przez ZGK Sp. z 0.0. w Zatorze.

Uzgodnienie przytaczenia do sieci $wiattowodowej z dnia 03.12.2019 r. wydane przez
AIR-NET Sp. j. Operator Telekomunikacyjny w Zatorze.

Pozwolenie nr ZN-1.5142.136.2020 Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Krakowie na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow znak: ZN-1.5142.136.2020.KK z dnia 29.04.2020 r.

Uzgodnienia branzowe z wtascicielami sieci uzbrojeni terenu.

Podstawa formalno prawna opracowania

Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu iformy
-projektu budowlanego z dnia 25.04.2012

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie MtiGM z dn. 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie



II. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

DZIALEK NR. 168/2, 168/5, 169/5, 169/7, 84, 5/9 obr. nr 0004 Zator



IL. Projekt zagospodarowania terenu

2. Czes¢ opisowa

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa elementéw zagospodarowania terenu zlokalizowanego
przy ulicy Stowackiego w Zatorze, obejmujaca budowe w terenie elementéw
zagospodarowania zwigzanych z planowanym urzadzeniem reprezentacyjnej przestrzeni
parkowej z przeznaczeniem na rekreacje i wypoczynek mieszkancow.

Dane ewidencyjne.

Teren objety projektem obejmuje dziatki nr: 168/2, 168/5, 169/5, 169/7, 84, 5/9 , obr. nr
0004 Zator j.ew. 121309_4 Zator

Dzialki sg wtasnoscig Zator, 32- 640 Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1.

Dziatki nr 168/2, 169/5, 84, 5/9 obr. nr 0004 Zator potozone sg w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Stowackiego.

Dzialki polozone sg w terenie objetym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zator, Uchwata NR XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru
miasta Zatora — etap A w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem:

- 24U —teren ustug, oraz 19KD-D - drogi publiczne klasy dojazdowej

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar inwestycji obejmuje teren usytuowany po wschodniej stronie pasa drogowego drogi
gminnej ul. Stowackiego w Zatorze. Jest to teren generalnie ptaski o nieznacznych réznicach
wysokosci. Obszar ten stanowi obecnie funkcje zieleni miejskiej, z nieznaczng iloscig
nasadzen zgrupowanych giéwnie we wschodniej czgsci terenu. W jego poludniowej czesci
przebiega chodnik utwardzony, stanowigcy dojscie do pobliskiego Przedszkola. Wzdtuz
chodnika przebiega sie¢ oswietlenia terenu.

Od pétnocy teren ograniczony jest prywatng drogg dojazdowa oraz zabudowg jednorodzinng.
Od strony zachodniej teren ogranicza pas drogowy drogi gminnej ul. Stowackiego.

Od strony wschodniej dziatki przylegaja do terenéw publicznego Przedszkola oraz
Regionalnego Osrodka Kultury. Od strony potudniowej usytuowane sa parcele prywatne

W terenie objetym opracowaniem, przebiegaja nast¢pujace sieci i urzadzenia uzbrojenia

terenu:

*  Sieci energetyczne — po stronie zachodniej, wzdluz pasa drogowego ul. Stowackiego.

*  Sieci o$wietlenia terenu — W poludniowej czesci dziatki wzdtuz istniejacego chodnika.

*  Sie¢ wodociggowa — po stronie zachodniej, wzdtuz pasa drogowego ul. Stowackiego

*  Sie¢ gazowa — po stronie zachodniej, wzdluz pasa drogowego ul. Stowackiego.

* Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej — po stronie zachodniej, wzdluz pasa drogowego
ul. Stowackiego

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje wykonanie w terenie rob6t budowanych
oraz budowa urzadzen i instalacji, zwigzanych z planowanym urzadzeniem przy ulicy
Stowackiego reprezentacyjnej przestrzeni parkowej z przeznaczeniem na rekreacj¢ i
wypoczynek mieszkancow.



Teren parku zostanie podzielony na 3 strefy funkcjonalne.
- strefa 1 sza obejmuje teren w sgsiedztwie ul. Stowackiego. Zlokalizowane w niej beda ciagi
spacerowe z elementami matlej architektury (pergole na pnacza) ozdobione nasadzeniami
rabatowymi i trawiastymi.
- strefa 2-ga obejmuje centralng cz¢$¢ terenu opracowania i lokalizuje si¢ w niej przestrzenie
przeznaczone dla rekreacji ruchowej dla dzieci. Wyodrgbniono w niej zespét rekreacyjny
obejmujacy plac zabaw dla dzieci oraz odcinek $ciezki rowerowej dla jazdy crosowej tzw.
Pumtrack line. Cato$¢ funkcjonalnie zostala potaczona z istniejacym placu zabaw przy
Przedszkolu miejskim oraz ze $ciezkami spacerowymi.
- strefa 3-cia obejmuje potudniowa cze$¢ terenu i1 pelnila bedzie funkcja parkingu dla
samochodéw osobowych z 10-cioma miejscami postojowymi oraz drogag manewrowg
potaczong poprzez budowany zjazd z ulica Stowackiego.
Generalnie projekt wyklucza ruch pojazdéw samochodowych na teren parku, za wyjatkiem
wydzielonego parkingu.
Potaczenie istniejgcego uktadu komunikacyjnego pieszego z ciggami pieszymi na terenie
parku, zaprojektowano poprzez:

- 2 wej$cia od strony ul. Stowackiego.

- 1 wejscie od strony wschodniej z ul. Kongresowej

- 1 wejscie z parkingu po stronie potudniowe;.
Potaczenie terenu parkowego z ciggiem chodnikowym ul. Stowackiego wymaga przebudowy
jej odcinka, polegajacej na poszerzeniu istniejacej wzdtuz pasa drogowego ul. Stowackiego
opaski chodnikowej, do szerokosci 2 m.

Zakres robodt objetych projektem obejmuje:

- budowe elementéw uktadu komunikacyjnego ciggéw pieszych oraz placow

- budowe zjazdu publicznego na teren parku

—budowg instalacji oswietlenia terenu wraz ze skrzynkg zasilajaca

- budowe instalacji monitoringu miejskiego.

- budowe przytacza wodociggowego

- budowe instalacji odwodnienia terenu

- montaz w terenie 4 szt. elementéw matej architektury wyposazenia placu zabaw

- montaz w terenie elementéw S$ciezki rowerowej PUMPTRACK LINE

- montaz w terenie 5 szt. elementéw matej architektury wyposazenia parku (stolty do
gier)

- montaz w terenie 8 szt. elementdw malej architektury urzadzenia parku (pergole,
stojaki na pnacza)

- montaz w terenie 20 szt. elementoéw uzupelniajacych teren parkowy (fawki, stojaki na
rowery, kosze na $mieci)

- montaz w terenie 2 tablic informacyjnych U.M Zator

- montaz w terenie wiaty drewnianej

- nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej na terenie planowanego parku.

- budowe przytacza energetycznego zasilania zlacza elektroenergetycznego w terenie
(wedlug odrebnego postgpowania administracyjnego)

2.3.1. Roboty rozbiorkowe.

Z uwagi na planowane zatozenie parku, zaprojektowano rozbidrke wystepujacych w terenie
elementéw zagospodarowania terenu:

- Odcinka chodnika przy ul. Stowackiego w miejscu projektowanego zjazdu

- nawierzchnia poliuretanowa istniejgcego placu zabaw dla dzieci w centralnej czesci terenu



- czesci ogrodzenia panelowego

2.3.2. Plac parkowy, dojscia i chodniki.

W terenie zaprojektowane zostaty utwardzone ciagi piesze oraz giéwny plac spacerowy w
formie ronda, potaczony z ciggiem chodnikowym przy ul. Stowackiego.

Gtéwny ciag pieszy laczacy chodnik przy ul. Stowackiego z terenem przy Regionalnym
Osrodku Kultury przy Placu Jana Matejki, bgdzie mial szeroko$¢ zmienng od 2 — 3 m.
Chodnik 1aczyt si¢ bedzie z centralnym placem parkowym, ktéry zaprojektowano na planie
ronda o $rednicy zewngtrznej =26 m, wokot ktérego zaprojektowano chodnik szerokosci 2 m.
Po stronie pétnocno wschodniej placu zaprojektowano wzdtuz chodnika jego poszerzenie, na
ktérym usytuowane bedg stoty do gier planszowych oraz szachow.

W pétnocno zachodnim narozniku terenu usytuowana bgdzie wiata drewniana wyposazona w
tawki.

Wewnatrz ronda zaprojektowano ciggi piesze spacerowe przy ktérych posadowione zostang
tawki. Gtéwny chodnik wykonany z nawierzchni barwionego na kolor czerwony asfaltu,
poprowadzony zostanie w kierunku wschodnim i potudniowym i bedzie taczyt przylegte ciagi
piesze w rejonie ul. Kongresowej oraz placu Jana Matejki.

W centralnej czesci terenu zaprojektowano otwarty plac zabaw dla dzieci, na ktérym
usytuowane zostang urzadzenia placu zabaw:

- Zestaw sportowo sprawnosciowy dla dzieci

- Tr6jnég sprawnosciowy

- Hustawka z zawiesiem ,,Bocianie gniazdo”

- trampolina kwadratowa ziemna

Wzdtuz placu zabaw, zaprojektowano lokalizacje¢ prefabrykowanego toru rowerowego
PUMPTRACK w formie fali.

Po stronie poludniowej, w sgsiedztwie parkingu zaprojektowano plac utwardzony, na ktérym
zamontowany zostanie prefabrykowany stét do tenisa stotowego.

Przebieg poszczegdlnych ciggdédw pieszych zostal wskazany na projekcie zagospodarowania
terenu.

Nawierzchnie:

Projekt wprowadza zréznicowanie nawierzchni projektowanych chodnikéw oraz placu
gtéwnego.

- Giéwny ciag chodnikowy wykonany bedzie z malogabarytowych betonowych elementéw
brukarskich kolorowych na kruszywie kamiennym.

- Nawierzchnia chodnika giéwnego wokét ronda wykonana bedzie z asfaltobetonu
barwionego w masie na kolor czerwony, na podbudowie z kruszywa kamiennego.

- Ciagi piesze wewnatrz ronda wykonane beda z kostki brukowej betonowej na podbudowie z
kruszywa kamiennego.

Niwelet¢ projektowanych ciagéw pieszych dostosowano w maksymalnym stopniu do
istniejacego uksztaltowania terenu oraz do niwelety istniejacych chodnikéw przy ul.
Stowackiego.

Przekroje poprzeczne chodnikéw przyjeto jednostronne o spadku i=2% w kierunku
trawnikow.

2.3.3. Zjazd z ul. Stowackiego.

Celem polaczenia projektowanych miejsc postojowych z ulicg Stowackiego, zaprojektowano
budowe zjazdu publicznego na bedacych czescig pasa drogowego ul. Stowackiego dziatkach
nr 84 oraz 169/5, do dziatki 169/7 na ktérych planowana jest inwestycja.
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Zgodnie z decyzja na lokalizacj¢ zjazdu znak: DI.7230.2.108.2019 z dnia 7.10.2019 r.
wydanymi przez Urzad Miasta Zator, projektowany zjazd bgdzie miat szer. 5,0 m a jego
catkowita szerokos¢ w miejscu potaczenia z drogg bedzie wynosita 15,0m. Zjazd
zaprojektowano w miejscu istniejgcego chodnika, prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia
zjazdu ograniczona zostanie kraweznikami betonowymi 15x30x100 wyprofilowanymi tukami
R=5 m. Obnizenie kraweznika i chodnika na szerokos$ci zjazdu zaprojektowano 2 cm powyzej
krawedzi nawierzchni zjazdu.

Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa w kolorze bordo o gr.8cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr.10 cm zaggszczona mechanicznie.
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 gr.15 cm zageszczona mechanicznie.

- warstwa odsgczajaca z pospotki grub 15 cm

- zageszczone podtoze gruntowe

2.3.4. Plac zabaw.
W ramach inwestycji, Inwestor planuje lokalizacje¢ na terenie parku terenu pod plac zabaw dla
dzieci, na ktérym zamontowane zostang urzadzenia malej architektury (5szt) wyposazenia
placu zabaw przeznaczone dla dzieci mtodszych oraz dzieci starszych.
Pod urzadzeniami wykonane bedzie podioze z nawierzchni bezpiecznej EPDM.
Dobierajac urzadzenia uwzgledniono:

- warunki terenowe panujace na dziatce

- ograniczenia wynikajgce z przepiséw i rozporzadzen

- zasieg stref bezpieczenstwa wokot urzadzen

Zakres rob6t obejmuje montaz na terenie placu zabaw nast¢pujacych urzadzen:

Zestaw sportowo sprawnosciowy dla dzieci

Zaprojektowano montaz na terenie placu zabaw zestawu sprawnosciowego dla dzieci jako
toru przeszkdd. Urzadzenie sktada si¢ z 10 podestéw, 6 pomostéw (w tym 2 tunelowych), liny
wspinaczkowej, przeplotni, drabinki linowej, $cianki z rurkami do wspinania i slalomu.
Konstrukcja wsporcza zestawu wykonana jest z ksztalttownikéw stalowych 90x90,
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Elementy konstrukcyjne urzadzen kotwione zostang
do fundamentéw betonowanych prefabrykowanych lub wylewanych na mokro o wym.
40x40x100 na glebokos¢ 1 m. Uzupetniajace elementy wykonane sg z ptyt polietylenowych
HDPE. W urzadzeniu w elementach linariéw, przeplotni i pomostéw zastosowane sg liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym o Srednicy 16 1 18 mm, spinane tacznikami
aluminiowymi oraz z tworzywa sztucznego.

Trojnég wspinaczkowy

Urzadzenie do przeznaczone do wspinania dla dzieci. Konstrukcja wykonana ze stali S235
zabezpieczone] antykorozyjnie poprzez ocynkowanie 1 lakierowanie proszkowe. Panele
wspinaczkowe (3 szt) wykonane g z tworzywa HDPE. Wysokosc min. 181 cm. Urzadzenie
montowane jest bezposrednio w gruncie na gtebokos¢ min. 60 cm.

Hustawka z zawiesiem ,,Bocianie gniazdo”.
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Konstrukcja wykonana ze rury stalowej 88,9 mm zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie i lakierowanie proszkowe. Formatki wokét konstrukcji z tworzywa
polietylenowego HDPE. W urzadzeniu w elemencie siedziska zastosowane sg liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym o Srednicy 16 1 18 mm, spinane tacznikami
aluminiowymi oraz z tworzywa sztucznego.

Urzadzenie zostanie zamontowane na fundamentach betonowych 40x40 na giebokos¢ 100 cm.
Urzadzenie zostanie dostarczone na miejsce montazu jako gotowe, sprefabrykowane.

Trampolina kwadratowa ziemna

Trampolina ziemna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej montowanej w
fundamencie betonowych w formie niecki o glgbokosci 35 cm. Goérna powierzchnia
trampoliny wytozona jest nawierzchniag wykonang z tworzywa polietylenowego EPDM. Mata
do skakania wykonana jest z elementéw modutowych z tworzywa sztucznego.

Urzadzenie zostanie dostarczone na miejsce montazu jako gotowe, sprefabrykowane.

Tor rowerowy PUMP TRACK

Wzdtuz placu zabaw, zaprojektowano lokalizacje prefabrykowanego, modutowego toru
rowerowego PUMPTRACK LINE w formie fali o dtugosci 27,2 m. Elementy posadowione
zostang na utwardzonym kostkg brukowg ciggu chodnikowym. Moduty wykonane sg z ze
sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm i montowane ze sobg za
pomocg $rub 10/60 mm. Elementy jezdne wykonane z kompozytu szklanego z warstwg
antyposlizgowa. Tor rowerowy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 149744+A1:2010.
Urzadzenie zostanie dostarczone na miejsce montazu jako gotowe, sprefabrykowane,
przygotowane do montazu na miejscu.

Wszystkie zastosowane urzadzenia nalezy dostarczy¢ i montowaé jako wyroby gotowe.
Dostawca zobowigzany dostarczy¢ wraz z urzadzeniami certyfikaty i Swiadectwa
stwierdzajace zgodno$¢ wyrobéw z obowigzujacymi normami budowlanymi PN-EN
1176:2009 i PN-EN 1177:2009 oraz dokumenty dopuszczajace zastosowanie wyrobu na
placach zabaw. Tor rowerowy musi spelnia¢ wymagania PN-EN 14974+A1:2010.

Nawierzchnia z EPDM

Pod urzadzeniami zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczng poliuretanowa, wylewana, ktéra
spetnia wymagania normy Norma PN-EN 1177:2009 1 zapewnia bezpieczenstwo upadku z
wysokosci 1,5m oraz 2,1m. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia
wykonana bedzie z granulatu SBR, na ktérym nalezy wyla¢ warstwe wierzchnig z EPDM.

- max. wys. upadku 1,5 m — nawierzchnia grub. 45 mm (trampolina i chodniki przy placu
zabaw) — (kolor czerwony RAL 3016, kolor z6tty RAL 1012).

- max. wys. upadku 2,1m — nawierzchnia grub. 80 mm (pod zestawem sprawnos$ciowym i
trojnogiem wspinaczkowym) - (kolor czerwony RAL 3016, kolor z6ity RAL 1012).

Nawierzchni¢ grubosci 4,5 cm oraz 8 cm, nalezy ulozy¢ na warstwie kruszywa kamiennego o
uziarnieniu 2-6,3 mm o grubosci min. 5 cm, pod ktérg nalezy wykona¢ podbudowe z
kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaggtym (0-31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, wg
normy PN-B-11112-1996 oraz PN-S-06102 o grubosci 15 cm. Pod warstwami podbudowy,
nalezy wykona¢ warstwe¢ odsaczajacg z piasku gruboziarnistego grubosci 10 cm.
Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ z kraweznikéw betonowych 8x30x100 cm,
osadzonych w fawach betonowych z oporem.

Szczegbty projektowanych rozwigzan zawarte sg w projekcie architektoniczno budowlanym.
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2.3.5. Elementy malej architektury urzadzenia parku.

2.3.5.1. Stojaki na pnacza.

Wzdtuz alei spacerowej zaprojektowano 8 szt. stojakéw na pnacza. Stojaki o wymiarach
3,04x2,66x50 beda wykonane w formie bram ze stali profilowej nierdzewnej ktorej
konstrukcje no$ng beda petnity ptaskowniki 120x8 mm usztywniane ptaskownikiem 60x6 mm
oraz pretami stalowymi @10. Stojaki osadzone bedg w fundamentach betonowych z betonu
B20 posadowionych w gruncie na giebokos¢ 1,0 m od poziomu terenu.

2.3.5.2. Stoly do gier planszowych i do tenisa stofowego.

W terenie zaprojektowano montaz 4 szt. stotéw prefabrykowanych z siedziskami,
przystosowanych do gier planszowych oraz jeden st6t do gry w tenisa stotowego.

Stoty wykonane beda z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu B30. Blaty
szlifowane 1 impregnowane. Obrzeza i1 narozniki powinny by¢ wykonczone profilem
aluminiowym o zaokraglonych krawedziach. Stoty montowane beda do podtoza w stopach
fundamentowych betonowych.

W terenie zostanie zamontowanych:

- st6t do tenisa stolowego 1 szt
- st6t do szachow 2 szt
- st6t do gier planszowych 2 szt

2.3.5.5. Tablice informacyjne

Przy gtéwnych wejsciach na teren parku od strony ul. Stowackiego zaprojektowano 2 szt.
tablic informacyjnych przeznaczonych do zamieszczenia informacji dotyczacych terenu
parkowego. Stupy nosne tablicy o przekroju 140x140mm wykonane beda ze stalowej
ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym. Powierzchnia uzytkowa 160x125 wykonana jest
jako gablota zamykana, otwierana na boki, szkolona szklem hartowanym. Tablica zwienczona
bedzie fryzem, na ktérym mozna umiesci¢ informacje o instytucji zarzadzajacej. Stupy
osadzone beda w fundamentach betonowych o wym. 50x50x100 cm, posadowionych na
glebokosci 1 m ponizej poziomu przyleglego terenu.

2.3.6. Wiata

W terenie zostanie zamontowana wiata o konstrukcji z ksztaltownikow stalowych
ocynkowanych 1 malowanych proszkowo. Wiata o wymiarach 220x220x240 przykryta
dachem ptaskim, o konstrukcji drewnianej wspartej na ramie stalowej, dostarczona zostanie
na miejsce montazu jako wyréb gotowy, sprefabrykowany. Boczne Sciany wykonczone sa
azurowg konstrukcjg z paneli drewnianych prefabrykowanych, z linkami podtrzymujacymi dla
pnaczy. Stupy wiaty osadzone bedg w fundamentach betonowych o wym. 50x50x100 cm,
posadowionych na gl¢bokosci 1 m ponizej poziomu przylegtego terenu.

Nawierzchnia pod wiatg utwardzona zostanie kostkg brukowg betonowa.

Powierzchnia zabudowy wiaty 4,84 m

2.3.5.6. Elementy uzupelniajace wyposazenia terenu
Jako uzupethienie zagospodarowania terenu zaprojektowano montaz w terenie:

- Lawki
a) parkowe z oparciem L=1.9 m - 12 szt.
b) parkowe dwustronne L=1,9 m - 2 szt.
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- Stojak na rowery na 5 stanowisk - 1 szt.

- Kosz na odchody zwierzece - 1 szt
- Kosze na $mieci - 4zt
- dystrybutor fontannowy (poidetko) - Iszt
- prefabrykowane donice kwiatowe 1x1,5 m - Szt
- Przeno$ne donice kaskadowe pierécieniowe @120 H=1,9 - 4zt
- stacja tadowania USB - 1szt
- skrzynka zasilajacy 230V 1 400V - 1szt

2.3.7. Sieci i instalacje uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do wykonania robét, nalezy wykonac r¢gczne wykopy kontrolne celem
doktadnej lokalizacji trasy i glebokosci wystepujacych w terenie sieci. Prace w rejonie sieci
wykonywa¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego, bezwzglednie przestrzegajac
warunkow ujetych w uzgodnieniach z wlascicielami uzbrojenia, dotagczonych do dokumentacji
projektowe;j.

2.3.7.1. Przylacze wodociagowe

Dla zasilania dystrybutora fontannowego oraz celem umozliwienia montazu w okresie letnim
bramki zraszajacej, zaprojektowane zostato przylacze wodociggowe na podstawie warunkéw
technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej wydanych przez ZGK Sp. z 0.0. w Zatorze
z dnia 10.10.2019 r..

Przytacze wody podiaczone zostanie do rurociggu PVC 100 mm ktéry przebiega po
zachodniej stronie terenu opracowania, wzdtuz pasa drogowego ul. Stowackiego. Przytacze
wody podtaczone zostanie do studni wodomierzowej zaprojektowanej na terenie dziatki.
Szczegdly rozwigzania projektowego zawarte sg w projekcie przytacza wodociggowego
objetym odrgbnym postgpowaniem zgloszenia robot.

2.3.7.2. Instalacja o$wietlenia terenu.

Instalacja oswietlenia terenu parku podigczona zostanie do sieci energetycznej, na podstawie
warunkéw technicznych przylaczenia do sieci znak: WP/090781/2019/006R03 z dnia
18.11.2019 r. wydanych przez TAURON Dystrybucja, poprzez ztacze licznikowe w rejonie
ul. Kongresowe;.

Projekt przewiduje montaz w terenie latarh parkowych o wysokosci 6 m i 8 m z oprawami
typu LED. Ponadto zostang zamontowane punkty $wietlne gruntowe w rejonie
projektowanych pergol przeznaczonych na pnacza oraz os$wietlenie pods§wietlajace
wystepujacy w terenie drzewostan.

Szczegdty rozwigzania projektowego zawarte sg czesci elektrycznej projektu architektoniczno
budowlanego.

2.3.7.3. Sie¢ monitoringu miejskiego.

Zaprojektowano rozprowadzenie w terenie sieci monitoringu miejskiego, umozliwiajaca
montaz na stupie latarni 1 sztuki kamery, ktéra podiagczona zostanie do lokalnej sieci
monitoringu miejskiego. Zasilanie kamery zaprojektowano z szafy rozdzielczej zasilania sieci
oswietlenia terenu. Transmisja danych do odbiorcy odbywata si¢ bedzie przytaczem
$wiattowodowym lokalnego operatora sieci §wiattowodowych.

Szczegdty rozwigzania projektowego zawarte sg w projekcie architektoniczno budowlanym.

2.3.7.4. Odwodnienie.
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Odwodnienie terenu parku, z wuwagi na wystepujace 1 projektowane nasadzenia,
zaprojektowano poprzez uksztaltowanie nawierzchni chodnikéw oraz placu giéwnego w teren
zielony.

Odwodnienie drogi manewrowej oraz parkingu zaprojektowano poprzez uksztaltowanie
spadkéw nawierzchni w kierunku projektowanego wpustu ulicznego systemowego z
odwodnieniem liniowym z polimerobetonu, ktére przebiegalo bedzie w poprzek
projektowanej drogi manewrowej, ktéry podiaczony zostanie do przebiegajacej w pasie
drogowym ul. Stowackiego kanalizacji opadowej, na podstawie zgody Urzedu Miejskiego w
Zatorze znak: D1.6324.66.2019 z dnia 03.10.2019 .

Whpust deszczowy wdl, podigczony zostanie do studni D1 rurg kanalizacyjng PVC @200,
ktéra wybudowana bedzie na kanalizacji @300 w pasie drogowym ul. Stowackiego.

Przytacze do kanalizacji opadowej zostato zaprojektowane z rur PVC-U klasy S (SDR 34 ;
SN 8) @ 200.

Na ciggu kanalizacyjnym zaprojektowano studni¢ rewizyjng @1000 z kregéw zelbetowych
prefabrykowanych @1000.

Dtugos¢ catkowita projektowanego przykanalika wynosi: L= 6m
Dtugo$¢ odcinka odwodnienia liniowego L=6m.
2.4. Dane informujace, czy teren, na ktérym wystepuje obiekt objety opracowaniem, jest
wpisany do rejestru zabytkéow
Obszar objety przedsiewzigciem jest wpisany do rejestru zbytkow Dec. A-482 z dnia
25.02.1987 r (jako uktad urbanistyczny). Dla przedsiewzi¢cia zostato wydane Pozwolenie nr
ZN-1.5142.136.2020 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie na
prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw znak: ZN-
1.5142.136.2020.KK z dnia 29.04.2020 r.

2.5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowania dzialki

Budowlanej
Dla wyliczenia bilansu terenu przyjeto dz. nr 168/5 oraz objeta wnioskiem cze¢$¢ dz. nr 169/7;
Stan istniejacy:
Powierzchnia terenu objetego wnioskiem : 0,5392 ha
Powierzchnia utwardzona ciggéw chodnikowych : 0,0228 ha
Powierzchnia nawierzchni sztucznych : 0,0882 ha
Powierzchnia biologicznie czynna : 0,4282 ha
Stan projektowany
Powierzchnia terenu objetego projektem : 0,5392 ha
Powierzchnia zabudowy ciagéw chodnikowych : 0,0674 ha
Powierzchnia utwardzona nawierzchni syntetycznej : 0,0881 ha
Powierzchnia parkingu i drogi dojazdowe;j : 0,0426 ha
Powierzchnia utwardzona razem : 0,1981 ha
Powierzchnia biologicznie czynna : 0,3411 ha (53,26%)

2.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Projektowana inwestycja potozona jest poza obszarem oddzialywania szkéd gérniczych.

2.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, (Dz. U. z dnia 12 listopada
2010 r.) oraz w oparciu o ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko, przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

Teren w caloSci polozony jest poza zasiegiem oddzialywania obszaru Natura 2000.
Najblizej potozony obszar chroniony Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy, potozony jest
w odleglosci ok. 440 m na wschéd od dzialek inwestycyjnych

W obszarze objetym opracowaniem oraz w jego sasiedztwie istniejg tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nasadzenia drzew 1 krzewow. Park zostat
zaprojektowany w sposob, umozliwiajacy maksymalne zachowanie istniejagcych nasadzen.
Podczas rob6t w sasiedztwie wystepujacego drzewostanu, roboty wykonywac nie
uszkadzajac systemu korzeniowego drzew.

Jednoczes$nie zaprojektowano nasadzenia uzupetniajagce w postaci drzew i krzewdéw jako
uzupelnienie nasadzen istniejacych.

Zatozono nastgpujace warunki realizacji przedsigwziecia:

- Realizacja zadania zgodnie z projektem zapewni zachowanie rozwigzan chronigcych
srodowisko naturalne w pelnym zakresie.

- Wykonawca zadania dotozy wszelkich staran, aby ucigzliwos$¢ przedsigwziecia w fazie
realizacji oraz eksploatacji nie bedzie wykracza¢ poza teren inwestycji.

- wykonywanie rob6t odbywato si¢ bedzie wylacznie w porze dzienne;.

- w fazie realizacji przedsigwzigcia wykonawca jest zobowigzany dba¢ o stan techniczny
pojazdéw i maszyn, by nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, i zminimalizowaé
oddzialywanie na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego.

- stosowane materialy nie moga powodowac¢ pogorszenia stanu srodowiska i jakosci wod

- wykonawca zachowa szczegdlng ostrozno$¢ przy pracy urzadzen mogacych spowodowac
zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi.

- prace wykonywane w sasiedztwie korzeni drzew lub krzewow, beda wykonywane w
sposOb zapewniajacy maksymalne ograniczenie szkdd dla systemu korzeniowego i czesci
nadziemne;j.

- teren przedsiewzigcia bedzie ogrodzony i oznakowany

- do wykonawstwa stosowany bedzie wylacznie sprzet budowlany sprawny technicznie.

- trasy dostawy sprzetu oraz materiatow 1 miejsca ich sktadowania beda scisle wytyczone i
oznaczone.

- po zakonczeniu robot teren budowy bedzie uporzadkowany i zrekultywowany.

- Wody opadowe z terenu chodnika odprowadzone zostang poprzez projektowang
kanalizacj¢ opadowag do przebiegajacej w terenie kanalizacji opadowej. Czes¢ wod
opadowych odprowadzona bedzie do przylegtego terenu zielonego.

- Roboty begdg prowadzone w taki sposob, aby elementy infrastruktury technicznej oraz
grunty nie stracity swych wilasciwosci 1 mogly by¢é po zakonczeniu budowy
wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

- zasieg ucigzliwosci inwestycji po wybudowaniu miescit si¢ bedzie w granicach dziatek.
W zakresie inwestycji zaprojektowano nasadzenia uzupelniajace drzew, krzewdéw oraz
kwietnikow.
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2.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

2.8.1. Wylacznie z produkcji rolnej.

Decyzja Starosty Oswiecimskiego znak: SGG.6124.1.205.2019 z dnia 02.12.2019 r. Inwestor
uzyskal zgod¢ na trwale wytaczenie z produkcji rolnej czes$ci dziatek nr 168/5 i 169/7,
zajetych pod inwestycje.

2.8.2. Zgodnos¢ z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator
Teren przedsigwzigcia polozony jest w obszarze objetym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator, uchwata Rady Miejskiej w Zatorze nr XLIX/412/18 z dnia
11.07.2018 r..

Dziatka nr 169/7 w zakresie objetym projektem potozona jest w jednostkach strukturalnych
planu oznaczonych symbolami :

- 2UP - teren ustug publicznych

- 24U - teren ustug

- 19KD-D - drogi publiczne klasy dojazdowej

Dziatka nr 168/5 w zakresie objetym projektem potozona jest w jednostkach strukturalnych
planu oznaczonych symbolami :

- 24U - teren ustug

- 19KD-D - drogi publiczne klasy dojazdowej

- 32KD-W - drogi wewnetrzne

Dziatki nr 168/2; 169/5; 84; 5/9 polozone sa w jednostce strukturalnej planu oznaczonej
symbolem:
- 19KD-D - drogi publiczne klasy dojazdowej

Ustalenia szczegétowe;

Dla terenu objetego jednostka 2UP zachowane zostaja standardy akustyczne jak dla terenéw
zwigzanych ze stalym lub czasowym pobytem dzieci 1 mtodziezy.

Dla terenu objetego jednostka 19KD-D uwzgledniono rozwigzania przystosowane do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Dla terenu objetego jednostka 24U zachowano dopuszczalng funkcje ustug sportu i rekreacii,
z zabudowa obiektow 1 urzadzen malej architektury, oraz urzadzeniami komunikacyjnymi
(dojs$cia, dojazdy 1 miejsca postojowe).

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna stanowi 53,26% powierzchni terenu, przy
dopuszczalnej minimalnej powierzchni wynoszacej 20%.

Dla terenu objetego jednostkg 2UP zachowano dopuszczalng funkcje ustug sportu i rekreacii,
z zabudowg obiektéw i urzadzen matej architektury, oraz urzadzeniami komunikacyjnymi
(dojs$cia, dojazdy 1 miejsca postojowe).

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna stanowi 45,79% powierzchni terenu, przy
dopuszczalnej minimalnej powierzchni wynoszacej 15%.

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia warunki zawarte w Uchwale.

Wszystkie elementy projektowanego terenu rekreacyjnego posadowione sg poza liniami
rozgraniczajacymi ulice Stowackiego oznaczonymi planem miejscowym.
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2.8.2. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego.

Dla okreslenia obszaru oddzialywania planowanej

inwestycji

objeto analizg teren

sasiadujacych z dziatkami objetymi inwestycja dziatek nr: 135/14; 169/6; 170/3; 168/6; 170/1;
188; 186/4; 186/5; 186/6 obr. 0004 Zator j.ew. 121309_4 Zator.

W sasiedztwie dziatki inwestycyjnej nie wystepuja obiekty ochrony srodowiska, budowle
wodne, kolejowe, jadrowe, przemystowe, sktadowiska odpadéw, obiekty gérnicze, cmentarze,
ani obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw, w zwiazku z czym nie
uwzglednia si¢ przepisOw szczegdlnych dotyczacych w/w przypadkow.

Nr. ew. dziatki

Podstawa formalno prawna witgczenia do
obszaru oddziatywania obiektu

Uwagi

]
q

Dz. nr 135/14; 169/6;
68/6; 188; 186/4; 186/5;
br. 0004 Zator

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. §36.1. §12.2; §23.3;
§36.2. § 271-273; §40.1.

Wszystkie elementy planowanego
zagospodarowania terenu polozone sg w
odleglosciach wigkszych od okien
budynkdéw na dziatkach, niz okres$lone
[przepisami.

Miejsca postojowe usytuowane s3 w
odleglosci 3 m od granicy dzietek. Dziatki
potozone sg poza terenem oddzialywania
przedsiewzigcia.

Dz. nr 170/3; 170/1;
186/6 obr. 0004 Zator

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. §36.1. §12.2; §23.3;
$36.2. § 271-273; §40.1.

'Wszystkie elementy planowanego
zagospodarowania terenu potozone sg w
odlegtosciach wigkszych od okien
budynkéw na dziatkach, niz okreslone
przepisami.

Dzialki potozone sg poza terenem
oddzialywania przedsiewziecia.

Dz. nr 186/6 obr. 0004
rator

Ustawa dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

Wszystkie elementy projektowanego terenu
rekreacyjnego posadowione sg poza liniami|
rozgraniczajagcymi  ulice  Stowackiego|
oznaczonymi planem miejscowym. Dziatkal
potozona jest poza terenem oddziatywania]
przedsiewzigcia.

Analiza obszaru oddziatywania przedsiewziecia wykazuje, ze zasigg oddziatywania
planowanej inwestycji ogranicza si¢ do dzialek inwestycyjnych na ktérych usytuowane
bedzie  przedsiewzigcie.  Lokalizacja  miejsc  postojowych  oraz  elementow
zagospodarowania spetnia warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz w PZP. Inwestycja nie bedzie powodowata emisji szkodliwych dla dziatek
sasiadujacych.

Projektowana inwestycja nie niesie za sobg ograniczen zwiazanych z przestanianiem
obiektéw istniejgcych na tych dziatkach.

Projekt budowlany nie przewiduje zmiany wplywu wod powierzchniowych na
nieruchomosci sgsiednie (§ 29 rozporzadzenia).

Nie naruszono warunkéw ochrony przeciwpozarowej (§ 271-273 rozporzadzenia).
Inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sgsiadujacych dostepu do drogi publicznej oraz
innych mediéw (woda, cieplo, prad).
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Realizacja inwestycji nie niesie za sobg rowniez ponadnormatywnych ucigzliwosci w
zakresie emisji pol elektromagnetycznych.

2.9. Powierzchnia zabudowy terenéw utwardzonych
Powierzchnia zabudowy miejsc postojowych 1 utwardzenia terenu :Pz=1981 m*

2.10. Drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do cel6w pozarowych

W sasiedztwie dzialki przebiega droga gminna ul. Stowackiego, ktéra spetnia wymagania
drogi pozarowe;.

Dostep do sieci hydrantowej zapewniony jest z 2 hydrantdw na sieci hydrantowe;j
przebiegajacej wzdtuz ul. Stowackiego.

2.11. Dostosowanie dla os6b niepelnosprawnych

Projektowane zagospodarowanie terenu w pelni dostosowane bedzie dla ruchu oséb
niepetnosprawnych. W rejonie przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ obnizenie krawegznika
do wysokosci 2 cm powyzej nawierzchni drogi.

2.12. Uwagi koncowe.
2.12.1. Budowa parku nie spowoduje istotnych zmian oraz zagrozen w otaczajacym
srodowisku.

2122, Odpady niebezpieczne ujete w ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001r. przy niniejszej
inwestycji nie wystepuja.

2.123.  Projekt w pelni uwzglednia uzasadnione interesy oséb trzecich wynikajace z art.5 ust.2
Prawa budowlanego. Inwestycja nie ogranicza dojazdu do posesji przylegtych, nie
ogranicza dostepu §wiatla do budynkéw, nie ogranicza dostepu do mediéw dla dziatek
sasiadujacych.

2.13. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

- Decyzja Starosty Oswigcimskiego znak: SGG.6124.1.205.2019 z dnia 02.12.2019 r. dot
zgody na trwate wytaczenie z produkcji rolnej czesci dziatek nr 168/5 1 169/7.

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator Uchwata Rady Miejskie;j
w Zatorze nr XLIX/412/18 z dnia 11.07.2018 r.

- Decyzja Burmistrza Gminy w Zatorze znak: DI.7230.2.108.2019 z dnia 07.10.2019 r.
dot. zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym DG 510 407K ul. Stowackiego zjazdu
publicznego.

- pismo Urzedu Miejskiego w Zatorze znak: DI.6324.66.2019 z dnia 03.10.2019 r. dot
mozliwosci odprowadzenia wod opadowych z terenu dziatek inwestycyjnych do
kanalizacji opadowej w ul. Stowackiego.

- pismo Urzedu Miejskiego w Zatorze znak: DI1.6324.66.2019 z dnia 11.12.2019 r. dot
zmiany warunkéw na odprowadzenia wéd opadowych z terenu dzialek inwestycyjnych
do kanalizacji opadowej w ul. Stowackiego.

- Decyzja Burmistrza Gminy w Zatorze znak: DI.7230.2.135.2019 z dnia 12.12.2019 r.
dot. zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym DG 510 407K ul. Stowackiego studzienki
oraz przylacza kanalizacji opadowej do dz. nr 169/7 obr. 4 w Zatorze.

- Warunki techniczne przytaczenie do sieci wodociggowej znak: z dnia 01010.2019 r.
wydane przez ZGK Sp. z 0.0. w Zatorze.

- Uzgodnienie przytaczenia do sieci §wiattowodowej z dnia 03.12.2019 r. wydane przez
AIR-NET Sp. j. Operator Telekomunikacyjny w Zatorze.
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- Pozwolenie nr ZN-1.5142.136.2020 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Krakowie na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw znak: ZN-1.5142.136.2020.KK z dnia 29.04.2020 r.

- Uzgodnienia branzowe z wia$cicielami sieci uzbrojeni terenu.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat:

»ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNE]J PRZY UL.
SLOWACKIEGO W ZATORZE NA CELE KULTURY, WYPOCZYNKU,
REKREACJIT INNYCH FUNKCJI MIEJSKICH”:
NA DZIALKACH 168/2, 168/5, 169/5, 169/7, 84, 5/9 OBR. NR 0004 ZATOR
N ~ OBEJMUJACE:
BUDOWE DOJSC I CHODNIKOW, BUDOWE MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWE SIECI
OSWIETLENIA TERENU, BUDOWE SIECI MONITORINGU MIEJSKIEGO; BUDOWE

URZADZEN ODWODNIENIA TERENU, BUDOWE TABLIC INFORMACYJNYCH, MONTAZ
W TERENIE ELEMENTOW MAEEJ ARCHITEKTURY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

NA DZIALKACH NR. 168/2, 168/5, 169/5, 169/7, 84, 5/9 obr. nr 0004 Zator

Inwestor:

GMINA ZATOR
PL. MARSZALKA JOZEFA PIE.SUDSKIEGO; 32-640 ZATOR

Opracowat:

mgr inz. Michal Obstarczyk
upr. w spec konstr. bud. SLK/7038/PWBKb/17
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styczen 2020
2.14. Opinia geotechniczna

Opinia dot. ustalenia warunkoéw geologiczno-inzynieryjnych 1 hydrotechnicznych dla dziatek nr 168/2,
168/5, 169/5, 169/7, 84, 5/9 obr. nr 0004 Zator z oceng gruntu.

2.14.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opinii jest rozpoznanie wystepujacych w terenie warunkéw gruntowych
w zwiazku z planowang inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu zielonego przy
ul. Stowackiego w Zatorze na dziatkach nr 168/2, 168/5, 169/5, 169/7, 84, 5/9 obr. 0004
Zator.
2.14.2. Zakres inwestycji.
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowe elementéw uktadu komunikacyjnego ciagéw pieszych oraz placow
- budowe zjazdu publicznego na teren parku
- budowe instalacji o§wietlenia terenu wraz ze skrzynkg zasilajaca
- budowe instalacji monitoringu miejskiego.
- budowe przytacza wodociggowego
- budowe instalacji odwodnienia terenu
- montaz w terenie 4 szt. elementoéw malej architektury wyposazenia placu zabaw
- montaz w terenie elementow Sciezki rowerowej PUMPTRACK LINE
- montaz w terenie 5 szt. elementéw matej architektury wyposazenia parku (stolty do
gier)
- montaz w terenie 8 szt. elementéw malej architektury urzadzenia parku (pergole-
stojaki na pnacza)
- montaz w terenie 20 szt. elementéw uzupelniajgcych teren parkowy (fawki, stojaki na
rowery, kosze na $mieci)
—montaz w terenie 2 tablic informacyjnych U.M. w Zatorze
- montaz w terenie wiaty drewnianej
- nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej na terenie planowanego parku.

2.14.3. Ocena rodzaju i stanu gruntu wystepujacego w terenie

W oparciu o informacje archiwalne oraz sporzadzone dla sgsiednich terenéw dokumentacje
geotechniczne przyjeto, ze w terenie na ktérym planowana jest inwestycja, pod warstwa ziemi
urodzajnej o migzszosci od 0,2 m w poziomie posadowienia wystepuja grunty nosne, w
postaci glin pylastych oraz piaskow drobnych. Wody gruntowe do glebokosci 3 m nie
wystepuja.

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia.

W obszarze tym wystepuja proste warunki gruntowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) projektowane obiekty zalicza si¢ do 1-szej kategorii
geotechnicznej posadowienia.

2.14.4. Wytyczne przy realizacji inwestycji:

- podczas wykonywania wykopow nalezy przeprowadzi¢ badanie organoleptyczne gruntu w
obecnosci kierownika budowy, celem potwierdzenia ich rodzaju.

- podczas rob6t ziemnych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odpompowania wody gruntowej z
wykopu.
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- roboty ziemne prowadzi¢ przy niskich stanach wod gruntowych.
- wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wdéd gruntowych,

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Autor informacji BIOZ:
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oswigcim, ul. Obozowa 13/3
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2.15.
1.

4.

STYCZEN 2020

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1 32-640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oswigcim, ul. Obozowa 13/3

Zakres robét obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres inwestycji obejmuje projekt zagospodarowania terenu zielonego przy ul.
Stowackiego w Zatorze, i obejmuje wykonanie w terenie elementéw zagospodarowania
zwigzanych z planowanym urzadzeniem w terenie parku przeznaczonego dla rekreacji
mieszkancow.
Zakres robdt objetych projektem obejmuje:
- budowe elementéw uktadu komunikacyjnego ciggéw pieszych oraz placow
- budowe zjazdu publicznego na teren parku
- budowe instalacji o§wietlenia terenu wraz ze skrzynkg zasilajaca
- budowe instalacji monitoringu miejskiego.
- budowe przytacza wodociggowego
- budowe instalacji odwodnienia terenu
- montaz w terenie 4 szt. elementéw matej architektury wyposazenia placu zabaw
- montaz w terenie elementow Sciezki rowerowej PUMPTRACK LINE
- montaz w terenie 5 szt. elementéw matej architektury wyposazenia parku (stolty do
gier)
- montaz w terenie 8 szt. elementéw malej architektury urzadzenia parku (pergole-
stojaki na pnacza)
- montaz w terenie 20 szt. elementoéw uzupelniajacych teren parkowy (fawki, stojaki na
rowery, kosze na $mieci)
—montaz w terenie 2 tablic informacyjnych U.M. w Zatorze
- montaz w terenie wiaty drewnianej
- nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej na terenie planowanego parku.

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
- ul. Stowackiego
- ciagi piesze
- Sie¢ napowietrzna NN
- Sieci wodociggowe uzbrojenia terenu
- Sie¢ gazowa uzbrojenia terenu
- Siec¢ teletechniczna uzbrojenia terenu
- Sieci kanalizacyjne uzbrojenia terenu

Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystgpuja

Zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Ryzyko powstania zagrozenia bioz wystepuje podczas prowadzenia robdt ziemnych
i montazowych na catym odcinku zadania inwestycyjnego w trakcie ich realizacji.
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8.

Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robot ze wzgledu na
niepewno$¢ map geodezyjnych i brak inwentaryzacji uzbrojenia terenu.

Realizacje projektu objetego opracowaniem nalezy zaliczy¢ do sytuacji stwarzajacych
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:

*  przysypanie pracownikdw w wyniku zawalenia si¢ §cian wykopu,

* wpadnigcie pracownika do wykopu na skutek utraty réwnowagi (poslizgnigcie),
uderzenia (np. tyzka koparki),

* obsuni¢cie si¢ naziomu z krawedzi wykopu,

* uderzenie pracownika w wykopie spadajacg bryla ziemi, kamieniem Ilub innym
przedmiotem (nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia 1 umocnienia $cian
wykopéw),

* porazenie pradem podczas prowadzenia rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych,
stupéw elektrycznych, podczas pracy z elektronarzgdziami, podczas pracy koparek i
podnosnikéw (wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie i
pod nadzorem oséb upowaznionych do prowadzenia takich robdt, powinny by¢ one
odpowiednio zabezpieczone po ukonczeniu robot),

* wystgpienie pozaru w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzacymi
(elektronarzedzia),

* wystepowanie niebezpieczenstwa podczas montazu ci¢zkich elementéw,

* wystepowanie zagrozenia spowodowanego poruszajagcymi si¢ na placu budowy
maszynami takimi jak koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe,

* wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zatadunkowych i roztadunkowych,

i innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem.

Sposob prowadzenia instruktazu.
Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy =z  pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu
bhp i bioz na kazdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajace]
niezb¢dne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0s6b
uczestniczacych nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen BHP oraz w dzienniku budowy.
W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystgpujacych w trakcie wykonywania robot
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
technicznego sprzetu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, skladowania materialéw
imas ziemnych, zachowania wtasciwej komunikacji umozliwiajagcej ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii 1 innych potencjalnych zagrozen.
Uwagi do kwalifikacji pracownikow:

przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. pracownik obstugujacy dzwig musi
posiada¢ wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ $wiadectwo lekarskie
uprawniajace do pracy przy montazu w szczegdlnosci do pracy na wysokosciach.
Montazysci konstrukcji i elementéw szalunkowych podlegaja majstrowi kierujacymi
pracami montazowymi oraz kierownikowi robét. Przy montazu nalezy postugiwac si¢
wylacznie sprz¢tem bezpiecznym i wyprébowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy
winni przestrzega¢ szczegoétowych instrukcji opracowanych przez kierownika robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
dostosowa¢ do uzywanych S$rodkéw transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno
sktadowa¢ materiatéw, sprzetow lub innych przedmiotéw. W pomieszczeniach 1 miejscach,
w ktérych znajduja si¢ maszyny 1 urzadzenia, nalezy umiesci¢ w spos6b widoczny tablice
ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen, w szczegdlnosci o udzielaniu
pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpozarowe;.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych dla zbiornika wody napowietrzonej nalezy

uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokoSci.

Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw

pozarowe. Dla zapobiezenia wystepowania zagrozen 1 niebezpieczenstw nalezy

przedsigwzig¢ nastepujace srodki:

oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0s6b postronnych,

wyznaczy¢ miejsca sktadowania poszczegdlnych materialéw oraz drogi dowozu do

strefy montazowej,

zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca: dojscia pracownikéw do

stanowiska pracy, dostawy materialbw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz

uwzgledni¢ mozliwos$¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych
na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

wykona¢ umocnienie $cian wykopéw. Typ konstrukcji dostosowaé¢ do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skladowaniem
materiatéw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow,

zachowa¢ bezpieczng odlegltos¢ wykopéw od innych budowli i obiektéw (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),

przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp 1 umocnien,
w miejscach schodzenia do wykopow nalezy stosowac¢ drabiny lub inne zejscia,

prace w poblizu stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego o wysokim zasiggu,

prace przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b
odpowiadajacych za dany rodzaj instalacji,

w razie ujawnienia podczas wykonywania robdét ziemnych niewypaléw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowal napisami ostrzegawczymi; nalezy takze
niezwtocznie o tym znalezisku powiadomi¢ stosowne organy: urzad gminy, policje.

przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn i innych urzadzen
technicznych moga pracowa¢ osoby wylacznie do tego uprawnione i odpowiednio
przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrgbie zagrozenia,

zaalarmowac straz pozarng,

powiadomi¢ przetozonych o pozarze,

podjac decyzje o ewakuacji ludzi,

przystapi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomocg podrecznego sprzetu gasniczego.

Podczas akcji gasniczej obowigzuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom kierujacego

akcja ratowniczo - gasnicza.
W przypadku zaistnienia wypadku:
udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,
wezwac¢ pomoc lekarska,
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- powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych udzial w realizacji zadania.
Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia socjalne
powinny odpowiada¢ ogélnym warunkom BHP, a w szczegdlnosci powinny one
przewidywac: ustepy, sanitariaty, wyodrebnione pomieszczenie na szatnig.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z p6zn. zmianami Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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2.16.  Cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

Orientacja 1: 10000

Mapa ewidencyjna 1: 1000
Rys. nr 1 Plan sytuacyjny terenu - stan istniejacy 1:500
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny terenu - plansza robét rozbiérkowych 1:500
Rys. nr 3 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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III. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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3. Opis techniczny.

3.1. Opis stanu istniejacego.

Obszar inwestycji obejmuje teren usytuowany po wschodniej stronie pasa drogowego drogi
gminnej ul. Stowackiego w Zatorze. Jest to teren generalnie ptaski o nieznacznych réznicach
wysokosci. Obszar ten stanowi obecnie funkcje zieleni miejskiej, z nieznaczng iloscig
nasadzen zgrupowanych giéwnie we wschodniej czgsci terenu. W jego poludniowej czesci
przebiega chodnik utwardzony, stanowigcy dojscie do pobliskiego Przedszkola. Wzdtuz
chodnika przebiega sie¢ oswietlenia terenu.

W terenie objetym opracowaniem, przebiegaja nast¢pujace sieci 1 urzadzenia uzbrojenia

terenu:

*  Sieci energetyczne — po stronie zachodniej, wzdluz pasa drogowego ul. Stowackiego.

*  Sieci o$wietlenia terenu — W poludniowej czesci dziatki wzdtuz istniejacego chodnika.

*  Sie¢ wodociggowa — po stronie zachodniej, wzdtuz pasa drogowego ul. Stowackiego

e Sie¢ gazowa — po stronie zachodniej, wzdluz pasa drogowego ul. Stowackiego.

* Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej — po stronie zachodniej, wzdluz pasa drogowego
ul. Stowackiego

3.2.  Opis zamierzenia projektowego.
Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje wykonanie w terenie rob6t budowanych
oraz budowa urzadzen i instalacji, zwigzanych z planowanym urzadzeniem przy ulicy
Stowackiego reprezentacyjnej przestrzeni parkowej z przeznaczeniem na rekreacj¢ i
wypoczynek mieszkancow.

Zakres rob6t objetych projektem obejmuje:

- budowe elementéw uktadu komunikacyjnego ciggéw pieszych oraz placow

- budowe zjazdu publicznego na teren parku

- budowe instalacji o§wietlenia terenu wraz ze skrzynka zasilajaca

- budowe instalacji monitoringu miejskiego.

- budowe przytacza wodociggowego

- budowe instalacji odwodnienia terenu

- montaz w terenie 4 szt. elementéw matej architektury wyposazenia placu zabaw

- montaz w terenie elementéw S$ciezki rowerowej PUMPTRACK LINE

- montaz w terenie 5 szt. elementéw matej architektury wyposazenia parku (stolty do

gier)

- montaz w terenie 8 szt. elementow malej architektury urzadzenia parku (pergole-

stojaki na pnacza)

- montaz w terenie 20 szt. elementoéw uzupelniajacych teren parkowy (fawki, stojaki na

rowery, kosze na $mieci)

—montaz w terenie 2 tablic informacyjnych U.M. w Zatorze

- montaz w terenie wiaty drewnianej

- nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej na terenie planowanego parku.
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3.2.1. Roboty rozbiérkowe.

Opis zakresu i spos6b prowadzenia robot rozbiérkowych

Z uwagi na planowane zalozenie parku, zaprojektowano rozbidrke wystepujacych w terenie
elementéw zagospodarowania terenu:

- Odcinka chodnika przy ul. Stowackiego w miejscu projektowanego zjazdu, oraz wzdtuz
potudniowej granicy dziatki

- nawierzchnia poliuretanowa istniejgcego placu zabaw dla dzieci w centralnej cz¢sci terenu

- czesScl ogrodzenia panelowego

Opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren rozbidrki ogrodzic i oznakowac
tablicami informujgcymi o niebezpieczenstwie. Przewidziany do rozbidrki odcinek sieci
oswietlenia terenu nalezy wylaczy¢ z zasilania.

Opis robét rozbiéorkowych.

Z uwagi na lokalizacje obiektéw z dala od budynkéw mieszkalnych, projektant dopuszcza
wykonanie prac rozbiérkowych przy pomocy sprzetu mechanicznego.

Chodnik z kostki brukowej betonowej oraz nawierzchni¢ poliuretanowa nalezy rozbiera¢ bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Cz¢$¢ ogrodzenia nalezy rozbiera¢ z nalezytg ostroznoscig i odda¢ Inwestorowi.

Odpady z rozbidrki nalezy wywiez¢ na miejski wysypisko odpadéw budowlanych.

3.2.2. Plac parkowy, dojscia i chodniki.

W terenie zaprojektowane zostaty utwardzone ciagi piesze oraz giéwny plac spacerowy w
formie ronda, potaczony z ciggiem chodnikowym przy ul. Stowackiego.

Gltowny cigg pieszy laczacy chodnik przy ul. Stowackiego z terenem przy Regionalnym
Osrodku Kultury przy Placu Jana Matejki, b¢dzie mial szeroko$¢ zmienng od 2 — 3 m.
Chodnik 1aczyt si¢ bedzie z centralnym placem parkowym, ktéry zaprojektowano na planie
ronda o $rednicy zewngtrznej =26 m, wokot ktérego zaprojektowano chodnik szerokosci 2 m.
Po stronie pétnocno wschodniej placu zaprojektowano wzdtuz chodnika jego poszerzenie, na
ktérym usytuowane bedg stoty do gier planszowych oraz szachow.

Wewnatrz ronda zaprojektowano ciaggi piesze spacerowe przy ktérych posadowione zostang
tawki. Gtéwny chodnik wykonany z nawierzchni barwionego na kolor czerwony asfaltu,
poprowadzony zostanie w kierunku wschodnim i potudniowym i bedzie taczyt przylegte ciagi
piesze w rejonie ul. Kongresowej oraz placu Jana Matejki.

Wzdtuz pasa drogowego ul. Stowackiego zaprojektowano poszerzenie chodnika do szerokosci
2 m (istniejacy 0,5m) oraz przeniesienie przejscia dla pieszych na ul. Stowackiego.

Nawierzchnie:

Projekt wprowadza zréznicowanie nawierzchni projektowanych chodnikéw oraz placu
gléwnego.

- Giéwny ciag chodnikowy wykonany bedzie z malogabarytowych betonowych elementéw
brukarskich kolorowych na kruszywie kamiennym.

- Nawierzchnia chodnika gtéwnego woko6t ronda wykonana bedzie z asfaltobetonu
barwionego w masie na kolor czerwony, na podbudowie z kruszywa kamiennego.
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- Ciagi piesze wewnatrz ronda wykonane beda z kostki brukowej betonowej na podbudowie z
kruszywa kamiennego.

- Nawierzchnia chodnika wzdtuz pasa drogowego ul. Stowackiego wykonana bedzie z kostki
brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Niwelet¢ projektowanych ciaggéw pieszych dostosowano w maksymalnym stopniu do
istniejagcego uksztattowania terenu oraz do niwelety istniejacych chodnikéw przy ul.
Stowackiego. Przekroje poprzeczne chodnikéw przyjeto jednostronne o spadku i=2% w
kierunku trawnikow. Przebieg poszczegdlnych ciggdédw pieszych zostat wskazany na projekcie
zagospodarowania terenu.

Nawierzchnie:

Projekt wprowadza zréznicowanie nawierzchni projektowanych chodnikéw oraz placu
gtéwnego.

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Giéwny cigg chodnikowy wykonany bedzie
z malogabarytowych betonowych elementow brukarskich kolorowych na kruszywie
kamiennym. Obramowanie chodnikéw nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30x100 cm,
osadzonych w tawach betonowych z oporem.

- Konstrukcja chodnika pod urzadzenia PUMPTRACK LINE:
6 cm — kostka brukowa betonowa

4cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4
25cm — podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 stabilizowana mech.
- zageszczone podtoze gruntowe

- Nawierzchnia z asfaltobetonu (kolor ceglasty):
Nawierzchnia Sciezki rekreacyjnej wykonana bedzie z betonu asfaltowego kolorowego (kolor
czerwony) na podbudowie z kruszywa kamiennego.

4cm  — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 (kolor czerwony)

Scm - warstwa klinujgca z klinca kamiennego 2-6,3 mm
30cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 stabilizowana mech.
- zageszczone podtoze gruntowe

- Nawierzchnia z EPDM

Pod urzadzeniami zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczng poliuretanowa, wylewang, ktéra
spelnia wymagania normy Norma PN-EN 1177:2009 i zapewnia bezpieczenstwo upadku z
wysokosci 1,5m oraz 2,1m. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia
wykonana bedzie z granulatu SBR, na ktérym nalezy wyla¢ warstwe wierzchnig z EPDM.

- max. wys. upadku 1,5 m — nawierzchnia grub. 45 mm (trampolina i chodniki przy placu
zabaw) — (kolor czerwony RAL 3016, kolor z6tty RAL 1012).

- max. wys. upadku 2,1m — nawierzchnia grub. 80 mm (pod zestawem sprawnos$ciowym i
trojnogiem wspinaczkowym) - (kolor czerwony RAL 3016, kolor z6ity RAL 1012).
Nawierzchni¢ grubosci 4,5 cm oraz 8 cm, nalezy ulozy¢ na warstwie kruszywa kamiennego o
uziarnieniu 2-6,3 mm o grubosci min. 5 cm, pod ktéra nalezy wykona¢ podbudowe z
kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaggtym (0-31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, wg
normy PN-B-11112-1996 oraz PN-S-06102 o grubosci 15 cm. Pod warstwami podbudowy,
nalezy wykona¢ warstwe odsaczajacg z piasku gruboziarnistego grubosci 10 cm.
Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ z kraweznikow betonowych 8x30x100 cm,
osadzonych w tawach betonowych z oporem.
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- Konstrukcja nawierzchni

4,5/8cm —nawierzchnia EPDM wylewana

5 cm - warstwa klinujaca z klinca kamiennego 2-6,3 mm

15cm — podbudowa z kruszywa tfamanego 0-31,5 stabilizowana mech.
10 cm - warstwa odsgczajaca z pospotki

Do dokumentacji zalaczono przykladowa nawierzchni¢ wybranego producenta,
jednoczesnie projektant dopuszcza zastosowanie nawierzchni innych producentéw, pod
warunkiem spelnienia wymagan normy PN- EN1177:2009 oraz waloréw uzytkowych
jak w wybranej ofercie.

- Nawierzchnia drogi manewrowej i miejsc postojowych:

Konstrukcje parkingu zaprojektowano z malogabarytowych elementéw brukarskich grub 8
cm. Nawierzchni¢ drogi manewrowej 1 miejsc postojowych nalezy wykona¢ z kraweznika
betonowego 15x30x100 utozonego na tawie betonowej z betonu B15 z oporem.

Konstrukcja drogi manewrowej i miejsc postojowych:
8 cm - kostka brukowa betonowa (behaton szara)
4cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4
15cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 stabilizowana mech.
20cm — podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5-63 stabilizowana mech.
15 cm - warstwa odsaczajgca z pospotki
- zageszczone podtoze gruntowe

- Nawierzchnia zwirowa:

W miejscu projektowanych nasadzen rabatowych zaprojektowano nawierzchni¢ ze zwiru. W
celu wykonania nawierzchni, nalezy wykorytowa¢ grunt na gt. 5 cm, wylozy¢ te miejsca
agrowldkning i zasypa¢ zwirkiem o uziarnieniu 2 do 6 mm.

3.2.3. Zjazd publiczny z ul. Stfowackiego.

Konstrukcje zjazdu zaprojektowano z kostki brukowej betonowej o grub. 8cm, utozonej na
podsypce cem-piaskowej grub. 4 cm i podbudowie z tlucznia kamiennego grub. 35 cm
zageszcezonej mechanicznie, pod ktérg zaprojektowano warstwe odsaczajacg z pospoiki.
Potaczenie zjazdu z droga gminng zaprojektowano poprzez obnizony kraweznik betonowy
najazdowy wibroprasowany 15x30x100cm utozony na tawie betonowej z oporem, wykonanej
z betonu B15. Kraweznik nalezy wyprowadzi¢ do wysokos$ci 2 cm powyzej krawedzi drogi.

Konstrukcja projektowanego zjazdu

- kostka brukowa betonowa w kolorze bordo o gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm zaggszczona mechanicznie.
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 gr. 15 cm zageszczona mechanicznie.

- warstwa odsgczajaca z pospotki grub. 15 cm

- zageszczone podtoze gruntowe

Projekt zjazdu zostal uzgodniony z zarzadcg ul. Stowackiego.

3.2.4. Plac zabaw.
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W ramach inwestycji, Inwestor planuje lokalizacj¢ na terenie parku placu zabaw dla dzieci, na
ktérym zamontowane zostang urzadzenia matej architektury (5szt) wyposazenia placu zabaw
przeznaczone dla dzieci mtodszych oraz dzieci starszych.

Pod urzadzeniami wykonane bedzie podioze z nawierzchni bezpiecznej EPDM.

Dobierajac urzadzenia uwzgledniono:
- warunki terenowe panujace na dziatce
- ograniczenia wynikajace z przepiséw i rozporzadzen
- zasieg stref bezpieczenstwa wokoét urzadzen

Zakres rob6t obejmuje montaz na terenie placu zabaw nast¢pujacych urzadzen:
- Zestaw sportowo sprawnosciowy dla dzieci

- Tr6jnég wspinaczkowy

- Hustawka ,,Bocianie gniazdo”

- Trampolina ziemna kwadratowa.

- Tor rowerowy ,,Pumptrack Line 3 Dragway

3.2.4.1. Zestaw sportowo sprawnosciowy dla dzieci
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,9 m
Zestaw ten wykonany w formie toru przeszkdéd dla dzieci, wykonany jest z elementow
konstrukcyjnych z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na ktérych
montowane s3 elementy z ptyt HDPE, elementy z drewna klejonego warstwowo oraz liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym o Srednicy 16 1 18 mm, spinane tacznikami
aluminiowymi oraz z tworzywa sztucznego.

W sktad zestawu wchodza:

- podesty kwadratowe 10 szt
- pomost linowy ruchomy z prostokgtami 1 szt
- pomost linowy ruchomy z belkami 1 szt
- pomost linowy ruchomy z belkg 1 szt
- pomost wiszacy z lin 1 szt
- pomost tunelowy z rury 2 szt
- réwnowaznia slalom 5 szt
- drabinki linowe

- porecze

Stupy nosne o srednicy 90 mm, wykonane sg z rur stalowych galwanizowanej pokrytej farbg
proszkowa. Platformy wykonano z tworzywa HDPE. Elementy linowe wykonane s3 z
galwanizowanej liny stalowej pokrytej polipropylenem. Elementy drewniane wykonane sg z
drewna klejonego.

Elementy konstrukcyjne urzadzen kotwione zostang do fundamentéw betonowanych
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro o wym. 40x40x100 na glgbokos¢ 1 m.
Urzadzenie zostanie dostarczone na miejsce montazu jako gotowe, sprefabrykowane.

3.2.4.2. Trojnég wspinaczkowy

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,81 m

Konstrukcja wykonana ze stali S235 zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
lakierowanie proszkowe. Panele wspinaczkowe wykonane SA z tworzywa HDPE. Urzadzenie
montowane jest bezposrednio w gruncie na gtebokos¢ min. 60 cm.

3.2.4.3. Hustawka ,,Bocianie gniazdo”

33



Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3 m

Konstrukcja wykonana ze rury stalowej 88,9 mm zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie 1 lakierowanie proszkowe. Formatki woko6t konstrukcji z tworzywa
polietylenowego HDPE. W urzadzeniu w elemencie siedziska zastosowane s3a liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym o S$rednicy 16 1 18 mm, spinane tacznikami
aluminiowymi oraz z tworzywa sztucznego.

Urzadzenie zostanie zamontowane na fundamentach betonowych 40x40 na giebokos¢ 100 cm.
Urzadzenie zostanie dostarczone na miejsce montazu jako gotowe, sprefabrykowane.

3.2.4.4. Trampolina ziemna kwadratowa

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,6 m

Trampolina ziemna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej montowanej w
fundamencie betonowych w formie niecki o glgbokosci 35 cm. Goérna powierzchnia
trampoliny wylozona jest nawierzchnig wykonang z tworzywa polietylenowego EPDM. Mata
do skakani wykonana jest z elementéw modutowych z tworzywa sztucznego.

Urzadzenie zostanie dostarczone na miejsce montazu jako gotowe, sprefabrykowane.

3.2.4.5. Tor rowerowy PUMP TRACK

Wzdtuz placu zabaw, zaprojektowano lokalizacje prefabrykowanego, modutowego toru
rowerowego PUMPTRACK LINE w formie fali o dtugosci 27,2 m. Elementy posadowione
zostang na utwardzonym kostkg brukowg ciggu chodnikowym. Moduty wykonane sg z ze
sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm i montowane ze sobg za
pomoca $rub 10/60 mm. Elementy jezdne wykonane z kompozytu szklanego z warstwa
antyposlizgowa. Tor rowerowy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 149744+A1:2010.
Urzadzenie zostanie dostarczone na miejsce montazu jako gotowe, sprefabrykowane,
przygotowane do montazu na miejscu.

UWAGA:

Projekt opiera si¢ na katalogu urzadzen placu zabaw marki ,,NOVUM?”, na podstawie ktorego,
dobrano gabaryty urzadzen oraz strefy ochronne wokoét nich.

Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen innych producentéw, pod warunkiem
spelnienia waloréw uzytkowych i jakosciowych jak w wybranej ofercie. Dobierajac
urzadzenia innych producentéw, nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace z
lokalizacji w terenie drzew oraz stref ograniczajacych mozliwos¢ zabudowy.
Uzytkownik zastrzega sobie prawo decyzyjne przy doborze urzadzen innych
producentow.

Wymagane parametry poréwnawcze:

- konstrukcja — stal ocynkowana malowana proszkowo

- elementy wypelniajace - plyty tworzywa polietylenowego HDPE

- pojedyncze elementy konstrukcji — drewno klejone

- olinowanie - liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym o $rednicy 16 i 18 mm, spinane
tacznikami aluminiowymi oraz z tworzywa sztucznego.

- wyposazenie, funkcja — jak w punkcie 2.2.4.

Wszystkie zastosowane urzadzenia nalezy dostarczy¢ i montowaé jako wyroby gotowe.
Dostawca zobowiazany dostarczy¢ wraz z urzadzeniami certyfikaty i $wiadectwa
stwierdzajace zgodno$¢ wyrobéw z obowigzujacymi normami budowlanymi PN-EN
1176:2009 i PN-EN 1177:2009 oraz dokumenty dopuszczajace zastosowanie wyrobu na
placach zabaw.
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3.2.5. Elementy malej architektury urzadzenia parku.

3.2.5.1. Stojaki na pnacza.

Wzdtuz alei spacerowej zaprojektowano 8 szt. stojakdw na pngcza. Stojaki o wymiarach
3,03x2,66x50 beda wykonane w formie bram ze stali profilowej nierdzewnej ktorej
konstrukcje no$ng bedag petnity ptaskowniki 120x8 mm usztywniane ptaskownikiem 60x6 mm
oraz pretami stalowymi @10. Stojaki osadzone bedg w fundamentach betonowych z betonu
B20 posadowionych w gruncie na giebokos¢ 1,0 m od poziomu terenu.

3.2.5.2. Stét do tenisa stofowego ( 1 szt. ) — W terenie nalezy zamontowac st6t o wymiarach
dt. 2,74m, szer. 1,52m, wys. 0,76m, wykonany z obrobionego betonu architektonicznego
szlifowanego. Powierzchnia blatu pokryta jest lakierem zapewniajagcym wysoka odpornos$¢ na
warunki atmosferyczne, natomiast siatka wykonana jest ze stali galwanizowanej pokrytej
epoksydowa farbg poliestrowg. Obrzeza blatu zabezpieczone profile aluminiowym. Stét
przykrecony jest do betonowego podloza za pomocg gwintowanych pretéw osadzonych w
betonie.

3.2.5.5. Stét do gry w szachy i chinczyka ( 4 szt. ) — Projekt przewiduje montaz w terenie 2
szt. stoléw kwadratowych o wymiarach 83x83cm, oraz 2 szt, stoléw prostokatnych o
wymiarach 160x80cm i wysokosci 80cm. Stoly kwadratowe maja by¢ wyposazone w 4
siedziska 60x42 cm, a stoly prostokatne w dwie taweczki. Siedziska wykonczone maja by¢ od
goéry drewnem egzotycznym, odpornym na warunki atmosferyczne. Stoty wykonane sg z
prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu architektonicznego. Blaty szlifowane i
zaimpregnowane lakierem. Obrzeza 1 narozniki wykonczone sg profilem aluminiowym o
zaokraglonych krawedziach. Zaplanowano na stotach kwadratowych wygrawerowanie planszy
do gry w szachy a na prostokatnych plansze do gry w szachy i chinczyka. Urzadzenia
montowane beda do podtoza w stopach fundamentowych prefabrykowanych.

3.2.5.6. Tablice informacyjne

Przy gtéwnych wejsciach na teren parku od strony ul. Stowackiego oraz od strony parkingu,
zaprojektowano 2 szt. tablic informacyjnych o nowoczesnym ksztatcie i wym. 159x128 cm,
przeznaczonych do zamieszczenia informacji przez Regionalny Os$rodek Kultury Doliny
Karpia w Zatorze. Stupy nos$ne tablicy wykonane bgda w konstrukcji aluminiowej z profili
owalnych 140x140mm, graficznej ze stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym, z
frezem do umieszczania informacji graficznej. Powierzchnia uzytkowa wykonana jest z
wzmocnionej blachy ocynkowanej. Stupy przykrecane sa do gwintowanych pretow M16
osadzonych w fundamencie betonowym o wym. 50x50x100 cm.

3.2.5.7. Wiata

W terenie zostanie zamontowana wiata o konstrukcji z ksztattownikéw stalowych
ocynkowanych 1 malowanych proszkowo. Wiata o wymiarach 220x220x240 przykryta
dachem ptaskim, o konstrukcji drewnianej wspartej na ramie stalowej, dostarczona zostanie
na miejsce montazu jako wyréb gotowy, sprefabrykowany. Boczne $ciany wykonczone sg
azurowg konstrukcja z paneli drewnianych prefabrykowanych, z linkami podtrzymujacymi dla
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pnaczy. Stupy wiaty osadzone bedg w fundamentach betonowych o wym. 50x50x100 cm,
posadowionych na gtgbokosci 1 m ponizej poziomu przyleglego terenu.
Nawierzchnia pod wiatg utwardzona zostanie kostkg brukowg betonowa.

3.2.6. Elementy uzupelniajace wyposazenia terenu
Jako uzupetnienie zagospodarowania terenu zaprojektowano montaz w terenie:

- Lawki

a) parkowe z oparciem L=1.9 m - 12 szt.

b) parkowe dwustronne L=1,9 m - 2 szt.
- Stojak na rowery na 5 stanowisk - 1 szt
- Kosz na odchody zwierzgce - 1 szt.
- Kosze na $mieci - 4zt
- dystrybutor fontannowy (poidetko) - 1szt
- prefabrykowane donice kwiatowe 1x1,5 m - Sszt
- Przenos$ne donice kaskadowe pierscieniowe @120 H=1,9 - 4 szt
- stacja tadowania USB - 1szt
- skrzynka zasilajagca 230V i 400V - 1szt

3.2.6.1. Lawki 14 szt.

a) parkowe z oparciem( 12szt. ) - jest to tawka z oparciem o dt. 1,9m osadzona na ramach ze
stali kwasoodpornej. Lawka wykonana jest jako stalowa ocynkowana i pokryta lakierem
proszkowym konstrukcja pofaczona z drewnianymi szczebelkami za pomoca nierdzewnych
srub. Siedzisko i oparcie wykona¢ z drewna egzotycznego np. IROKO pokrytego olejem.
Szczebliny w spos6b niewidoczny ale trwaly potaczone sg z konstrukcja nosng. Nogi tawki
przytwierdzone sg do fundamentu o wym. 40x40x40cm za pomoca gwintowanych pretéw
MI16.

b) parkowe bez oparcia - jest to tawka bez oparcia o dt. 1,9m osadzona na ramach ze stali
kwasoodpornej. Lawka wykonana jest jako stalowa ocynkowana i pokryta lakierem
proszkowym konstrukcja potaczona z drewnianymi szczebelkami za pomocg nierdzewnych
$rub. Siedzisko wykona¢ z drewna egzotycznego np. IROKO pokrytego olejem. Szczebliny w
sposob niewidoczny ale trwaly potaczone sa z konstrukcjg no$ng. Nogi tawki przytwierdzone
sg do fundamentu o wym. 40x40x40cm za pomocg gwintowanych pretéw M16.

3.2.6.2. Kosz na odpadki ( S szt. ) - jest to kosz stojacy o pojemnosci 501, wykonany ze stali
kwasoodpornej pokrytej lakierem proszkowym. Konstrukcja potaczona z drewniang oktadzing
za pomocg nierdzewnych $rub. Oktadzing wykona¢ z drewna egzotycznego np. IROKO
pokrytego olejem. Szczebliny w sposéb niewidoczny ale trwaly polaczone sg z konstrukcja
nos$na.

3.2.6.3. Kosz na odchody zwierzece ( 1 szt. ) - Stacja moze by¢ zaopatrzona w dystrybutor
ekologicznych workéw na psie odchody oraz pojemnik, do ktérego mozna wrzuci¢ sprzatni¢te
psie odchody. Kosz wykonany jest z wysokiej jakosciowo, lakierowanej proszkowo stali
ocynkowanej, odpornej na korozj¢ oraz przypadkowe uszkodzenia mechaniczne.

3.2.6.4. Donica kwiatowa ( 5 szt. ) - jest to donica o wym. 100x150x66 cm, wykonana ze
stali kwasoodpornej pokrytej lakierem proszkowym. Konstrukcja potagczona z drewniang
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okladzing za pomocg nierdzewnych $rub. Oktadzing wykona¢ z drewna egzotycznego np.
IROKO pokrytego olejem. Szczebliny w sposéb niewidoczny ale trwaty potaczone sg z
konstrukcjg no$na.

3.2.6.5. Stojak na rowery ( 1 szt. ) - prosty stojak 5 stanowiskowy wykonany jest z
konstrukcji stalowej ocynkowanej. Korpus spawany jest z stalowego profilu kwadratowego
30x60 mm oraz 30x30 mm. Stanowiska wydzielone sg rurkami Dn18. Catkowita wysoko$¢
stojaka wynosi 55 mm a szerokos¢ 178 mm. Stojak przytwierdzony jest do fundamentu o
wym. 35x87x35¢cm za pomoca gwintowanych pretow M12.

3.2.6.6. Przenosne donice kaskadowe pierscieniowe ¥120 H=1,9 (4 szt)

Jako uzupelnienie zagospodarowania terenu, wzdtuz ciggu pieszego posadowione zostang 4
donice kaskadowe pier§cieniowe, przenosne, o konstrukcji ze stali cynkowanej ogniowo.
Wysokos¢ 191 cm, podstawa 120 cm, pierscien gérny 80 cm.

3.2.6.7. Stacja ladowania zewnetrzna, oraz skrzynka zasilajaca 230V i 400V.
Zaprojektowano w terenie lokalizacj¢ stacji tadowania z portem USB oraz skrzynke zasilajaca
230v i 400V. Oba urzadzenia podigczone zostang do sieci elektrycznej na terenie parku.
Szczegdly rozwigzania projektowego zawarte sg w zalaczonym projekcie instalacji
elektrycznych.

3.2.6.8. Ogrodzenie

Zaprojektowano budowg¢ nowego ogrodzenia wokot terenu istniejgcego placu zbaw dla dzieci,
ktére potaczone zostanie z ogrodzeniem istniejgcym.

Nowe ogrodzenie wykonane bedzie z paneli azurowych typu Nylofor 3D (lub inne
rOwnowazne), wykonanych ze zgrzewanych pretow stalowych, tworzacych maty o wymiarach
2500x1530mm. Panele ogrodzeniowe wykonane sg z pretéw stalowych o Srednicy @5
(pionowe) i ¢5mm (poziome). Panele montowane bgdg za pomocg ziaczek systemowych i
srub hakowych na stupkach stalowych typu EL 60x40x1,5mm, dtugosci 240cm, osadzanych
w fundamentach betonowych 30x30cm, wykonanych z betonu B15. Gigboko$¢ posadowienia
fundamentéw 1,0m od poziomu terenu. Projekt zaklada montaz przgsel z elementéw
ocynkowanych i pokrytych farbami poliestrowymi.

Pod panelami ogrodzenia, przewidziano montaz prefabrykowanych desek cokotowych
gr.6cm, wysokich na 20cm. Deski cokotowe osadzane beda w prefabrykowanych peckach
ogrodzeniowych.

W ogrodzeniu zaprojektowano 2 furtki o szer. 1,0 m.

Pod stupami furtki wykona¢ nalezy fundamenty o wym.50x50cm posadowione na gltgbokosci
min. 1,0 m od poziomu terenu. Do wykonania fundamentéw stosowac beton B20, zbrojony
stalg AI (St3SX) oraz AII(18G2).

3.2.6.9. Odwodnienie terenu.

Odwodnienie terenu parku, z wuwagi na wystepujace 1 projektowane nasadzenia,
zaprojektowano poprzez uksztalttowanie nawierzchni chodnikéw oraz placu giéwnego w teren
zielony.

Odwodnienie drogi manewrowej oraz parkingu zaprojektowano poprzez uksztaltowanie
spadkéw nawierzchni w kierunku projektowanego wpustu ulicznego systemowego z
odwodnieniem liniowym z polimerobetonu ktére przebiegato bedzie w poprzek projektowane;j
drogi manewrowej, ktory podigczony zostanie do przebiegajacej w pasie drogowym ul.
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Stowackiego kanalizacji opadowej, na podstawie zgody Urzedu Miejskiego w Zatorze znak:
DI1.6324.66.2019 z dnia 03.10.2019 r.

Wpust deszczowy wdl, podtgczony zostanie do studni D1 rurg kanalizacyjng PVC @200,
ktéra wybudowana bedzie na kanalizacji @300 w pasie drogowym ul. Stowackiego.

Przytacze do kanalizacji opadowej zostato zaprojektowane z rur PVC-U klasy S (SDR 34 ;
SN 8) @ 200.

Na ciggu kanalizacyjnym zaprojektowano studni¢ rewizyjng @1000 z kregéw zelbetowych
prefabrykowanych @1000.

Dtugos$¢ catkowita projektowanego przykanalika wynosi: L=6m
Dtugo$¢ odcinka odwodnienia liniowego L=6m.
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