K-Zator-Stowackiego-organizacja ruchu Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 3304)

14.12.2020
Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llos¢ ‘Krot.‘Jedn.
1 S.T. D-07.00.01 DEMONTAZE
1 Kalk. wlasna Demontaz lamp solarnych mocowane na znakach D-6 2 szt
2 KNR 231/703/3
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie 2 szt
3 KNR 231/818/8
Rozebranie stupkéw do znakéw 4 szt

4 KNR 231/701/8
Porecze ochronne, tancuchowe podwaojne z rur Fi-60-mm, rozstaw stupkéw 2,0:m (Rozebranie Rx0,4)
R= 0,400 M=0,000 S=0,000 20,0 m

5 CJ 11/2006/1
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $Scinki na plac sktadowania na odlegtos¢
do 20 km, gtebokos¢ frezowania 1 cm - uzuwaniecie istniejgcego oznakowania poziomego

znak -10 24,0 = 24,00

linia P-4 0,48 = 0,48

linia P-1b 1,92 = 1,92

linia P-14 1,5 = 1,50

) 27,9| ~27,9 m2

2 S.T. D-07.01.01 WYWYZSZENIE JEZDNI NA PRZEJSCIU
6 KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm

6,02 = 12,00
12,0/ ~12,0 m

7 KNNR 5/721/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm gtebokosci
(ponad 5) 12,0 5/m

8 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm
6,0"6,0 = 36,00
36,0| ~36,0 m2

9 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm 36,0 7/m2

10 KNR 401/108/11
Wywéz asfaltu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km na miejsce sktadowania

36,0*0,1 = 3,60
36| ~36 m3

11 KNR 401/108/12

Wywo6z asfaltu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 3,6 m3
12 KNR 231/204/3

Podbudowa z klinca kamiennego 4-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10-cm 36,0 m2
13 KNR 231/511/3 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8:cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 36,0 m2

3 S.T. D-07.01.01 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - oznakowanie poziome

14 KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng odblaskowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte
malowane mechanicznie
P-4 39,0*0,24 = 9,36
9,4 ~94 m2

15 KNR 231/706/3
Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalna odblaskowa, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane mechanicznie
P-1e 5,00,24 = 1,20
1,2 ~1,2 m2

16 KNR 231/706/5
Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng odblaskowa, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla
pieszych malowane recznie

P-10 6,0*4,0°1,0 = 24,00
P-14 2,00,375 = 075
24.8| ~24,8 m2

4 S.T. D-07.02.01 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - oznakowanie pionowe

17 KNR 231/702/2
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-60-mm (przestawienie) 4 szt

18 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0.3-m2, ofoliowane folig odblaskows Il generacji (z demontazu)

B-20 1 = 1,00
D-35 1 = 1,00
D-53 1 = 1,00
3 ~3 szt

19 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0.3-m2, ofoliowane folig odblaskows Il generaciji

D-6 2 = 2,00
A-11a 2 = 2,00
4 ~4 szt
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K-Zator-Stowackiego-organizacja ruchu Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 3304)

14.12.2020
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot. Jedn.
20 KNR 231/701/8
Porecze ochronne, tancuchowe podwdjne z rur Fi-60-mm, rozstaw stupkéw 2,0-m (fancuchy z demontazu)
U-12b 10,0+10,0 = 20,00
20,0| ~20,0 m
Spis dziatow
Lp. Nr CPV Opis
1 S.T. D-07.00.01 DEMONTAZE
2 S.T. D-07.01.01 WYWYZSZENIE JEZDNI NA PRZEJSCIU
3 S.T. D-07.01.01 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - oznakowanie
poziome
4 S.T. D-07.02.01 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - oznakowanie
pionowe
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