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Cel i zakres badan geotechnicznych
Okreslenie warunkéw geotechnicznych w miejscu planowanej inwestycji: Budowa drogi.

Data przeprowadzonych prac polowych
18 lipca 2023

Dane geodezyjne
Lokalizacje, ilo$¢ oraz gtebokos¢ otwordw okreslit projektant.
Lokalizacje otworéw okreslono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000.

Zestawienie ilosciowe wykonanych prac polowych
llos¢ otworow badawczych: 4 do gt. 2,0i 3,0 m
taczny metraz: 10,0 mb

Metodyka polowych i laboratoryjnych badan gruntéw
Rodzaj i stan gruntu okreslono metodami polowymi.

Dane o wodach gruntowych
Zwierciadta wody gruntowej nie przewiercono.

Opisy wydzielonych warstw.
Warstwa geotechniczna Il — migzszos¢ od 0,2 do 0,4 m — utwardzenie drogi z kruszywa,
kruszywa zaglinionego.

Warstwa geotechniczna Il — migzszos¢ pow. 2,7 m, wyksztatcona jako pyt, barwy brgzowej, mato
wilgotny, w stanie pétzwartym i twardoplastycznym, I, = <0...0,05.

Wyniki i interpretacja badan podtoza gruntowego wraz z zaleceniami.

Na objetym badaniami obszarze nie wystepujg formy morfologiczne, $wiadczgce
o wystepowaniu proceséw geodynamicznych mogacych mieé¢ negatywny wptyw na projektowang
inwestycje.

Badania przeprowadzono latem. W wyjgtkowo mokrych okresach roku — w czasie
dtugotrwatych opadoéw deszczu lub intensywnych roztopéw — woda gruntowa w postaci sgczen
pojawi¢ sie moze w gruntach spoistych, powodujgc pogorszenie ich parametrow
wytrzymatosciowych.

e Zbadane grunty (pyty), ze wzgledu na niski wskaznik plastycznosci pod wptywem
niewielkiej ilosci wody znacznie pogarszajg swoje parametry wytrzymatosciowe, a ponadto
zawierajg bardzo drobne czgstki itowe o rozmiarach koloidalnych (<0,0002 mm), a co za
tym idzie odznaczajg sie tiksotropig. Struktura tiksotropowa spoiwa gruntu moze by¢
naruszona wskutek drgan i wibracji, co powoduje znaczne uplastycznienie gruntu, a nawet
jego uptynnienie. W przypadku wystgpienia tego zjawiska ostabiong warstwe nalezy
usungc.

e Podtoze budowlane projektowanej inwestycji (pyt), wykazuje zmiany stopnia plastycznosci
w strefie przypowierzchniowej w zaleznosci od pér roku, a Scislej ilosci opadow
atmosferycznych. W  suchych okresach roku wilgotnos¢ gruntu w  strefie
przypowierzchniowej zmniejszy sie, stopien plastycznosci osiggnie stan pétzwarty (I, < 0),
a jego parametry wytrzymatosciowe polepszg sie. W okresach mokrych stan gruntu moze
osiggngc stan plastyczny (I. = 0,25).

e Na podstawie analizy warunkéw gruntowych i hydrogeologicznych terenu badan oraz
zatozen konstrukcyjnych, zalicza sie go do prostych warunkéw gruntowych, kategorie
geotechniczng obiektu projektant ustalit jako | (pierwsza). ,,Kategorie geotechniczng catego
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obiektu budowlanego Ilub jego poszczegodlnych czeSci okresla projektant obiektu
budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu” § 4.4.*

Zat 1 -lokalizacja obszaru badan
Zat 2 -profile otworéw

Opinia Geotechniczna zostata stworzona zgodnie z

* ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych)

oraz Polskimi Normami:

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego
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