W1 3

' DL6324.84.2023 Zator, dnia 21.09.2023 r.

PRACOWNIA INZYNIERSKA S1
Marcin Hajost

ul. Barlickiego 15/6

43-300 Bielsko - Biala

Dotyczy: Warunkéw przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie zadania pn.

-Budowa drogi gminnej laczacej ul. Slowackiego z ul. Stanislawa Staszica
w Zatorze”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2023 r. (data wplywu 11.08.2023 r.), Urzad

Miejski w Zatorze informuje, ze akceptujemy proponowany przebieg kanalizacji sanitarnej wraz
z lokalizacja przepompowni $ciekdw przy ul. Stanistawa Staszica w Zatorze, pod warunkami:

1.

W celu zminimalizowania kosztow i optymalizacji spadku podhiznego, przedmiotowa
sie¢ powinna mie¢ jak najkrotsza trase, przy jednoczesnym zastosowaniu jak
najmniejszej liczby studzienek rewizyjnych (zgodnie z obowigzujacymi przepisami), z
zachowaniem normatywnej odleglosci od istniejacych obiektow i uzbrojenia terenu.

2. Studzienki nalezy zaprojektowaé jako betonowe. Poziom wiazow studni kanalizacyjnych
nalezy dostosowa¢ do poziomu jezdni (chodnika). Pokrywa wlazu powinna by¢ dobrana
do istniejgcych obcigzen na drodze (chodniku).

3. Projektowana sie¢ powinna mie¢ odpowiedni spadek, $rednice rurociggu. zgodnie z
przepisami i normami.

4. Kolizje z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym musza by¢ zabezpieczone zgodnie
z warunkami okreslonymi wg uzgodnien dysponentow tego uzbrojenia.

5. Wylot przylacza w studzience przylgczeniowej winien by¢ na wysokosci max.0.5 m nad
jej dnem.

6. Warstwa pokrycia rurociggu nie powinna by¢ mniejsza niz 1.0 m Przy mniejszym
pokryciu nalezy zaprojektowaé na takim odcinku ocieplenia rurociggu.

7. Zmiana kierunku rurociggu nie powinna przekracza¢ 45° - w przeciwnym wypadku
nalezy zaprojektowa¢ na tym odcinku dodatkowa studzienke rewizyjng. Studzienke
rewizyjng nalezy zaprojektowaé rowniez w przypadku, gdy odcinek przylaczeniowy ma
wigcej niz 45 m.

7 UPOWAZNIENIA BURMISTRZ
Kicrownik Dziah
Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a(M.W.)

Do wiadomosci:
1. Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Zatorze (skan przestany mailem)

Pouczenie:

1

2.
3
4,

Przed wykonaniem robét budowlanych nalezy postgpowaé zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
Wykonanie robét mozna powierzy¢ jednostce gospodarczej posiadajacej stosowne uprawnienia.

Niniejsze warunki wiaczenia do kanalizacji sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

Powyzsze warunki nie daja zadnych uprawnien do gruntu. W przypadku wystepowania z wnioskami
o pozwolenie na budowe, zgloszeniami lub podobnymi, wymagana jest zgoda wszystkich wilascicieli.
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