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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowq pompowni sciekéw sanitarnych w ramach zadania pn.:

,Budowa drogi gminnej tgczgcej ul. Stowackiego z ul. Staszica w Zatorze”

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz. U. 2023 poz. 682) niniejszym os$wiadczam, ze przedmiotowa dokumentacja

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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1.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowq pompowni sciekéw sanitarnych w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi gminnej tgczgcej ul. Stowackiego z ul. Staszica w Zatorze”

Czesc opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig Sciekdw
sanitarnych, atakze budowg instalacji elektroenergetycznej zasilajacej przedmiotowg pompownie
zlokalizowanych w rejonie ul. Staszica w Zatorze. Jest to czes¢ inwestycji zwigzanej z budowa drogi gminne;j
taczacej ulice Stowackiego i Staszica (wg odrebnego opracowania).

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej i uzgodnien dla uzyskania mozliwosci
realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi.

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI — sie¢ kanalizacyjna, sie¢ elektroenergetyczna

Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Opracowaniem objeto rozbudowe kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia, ktorej zadaniem bedzie
odprowadzanie S$ciekéw bytowo-gospodarczych z istniejgcej i projektowanej zabudowy. W stanie
istniejgcym czes¢ terendw jest skanalizowana i podtgczona do kanalizacji sanitarnej, ktéra jednak jest
niedrozna i brak jest mozliwosci jej udroznienia. Zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjno-ttoczny
z odprowadzeniem sciekdw sanitarnych do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Staszica.

W zwigzku z koniecznoscig zabudowy przepompowni Sciekéw sanitarnych projektuje sie jej zasilanie
kablem 0,4kV typu YAKXS4x35.

Zamierzenie inwestycyjne w zakresie niniejszego opracowania obejmuje:
e Budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej
¢ Budowe przykanalikdw do dziatek inwestycyjnych;
¢ Budowe studzienek kanalizacyjnych
e Budowe pompowni $ciekéw sanitarnych wraz z wyposazeniem
e Budowe instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej przepompownie

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Niniejszym opracowaniem objeto odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z przepompownig $Sciekow,
a takze instalacje elektroenergetyczng kablowg zasilajgcg przedmiotowg przepompownie zlokalizowane
na dziatkach nr: 81/8, 81/9, 81/30, jedn. ewid.: 121309_4, obreb 0004.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opis projektowanego rozwigzania

Projektowang kanalizacje sanitarng poprowadzono w $ladzie jezdni projektowanej drogi (objetej
odrebnym opracowaniem) od miejsca przepiecia istniejgcej kanalizacji w rejonie istniejgcego cieku
do projektowanej pompowni w rejonie skrzyzowania z ul. Staszica. W studni S7 zaprojektowano przepiecie
istniejgcej kanalizacji, ktéra w stanie istniejagcym odprowadza scieki sanitarne w kierunku poétnocnym.
Do projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano siegacze do dziatek inwestycyjnych zgodnie
zwytycznymi  Gestora sieci. Z uwagi na uktad wysokosciowy oraz koniecznos¢ skrzyzowania
z projektowanym przepustem (objetym odrebnym opracowaniem) konieczne byto zaprojektowanie uktadu
grawitacyjno ttocznego umozliwiajgcego odptyw sciekdw do odbiornika.
Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano pompownie o wydajnosci 170 m3/d.

Przed pompownig zaprojektowano studnie z kratg koszowg na skratki oraz zasuwe nozowa.

Projekt architektoniczno-budowlany 7



Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowq pompowni sciekéw sanitarnych w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi gminnej tgczgcej ul. Stowackiego z ul. Staszica w Zatorze”

Za pompownig zaprojektowano studnie rozprezng wyposazong w deflektor umozliwiajgcy wytracenie
energii $ciekdw. Wtaczenie kanalizacji zaprojektowano do istniejgcego kanatu sieci sanitarnej ks315
zlokalizowanego w ul. Staszica. Z uwagi na koniecznosc¢ skrzyzowania z istniejgcym kolektorem deszczowym
kd800 konieczne byto wyptycenie projektowanego kanatu sanitarnego i podtaczenie do istn. kanalizacji
na gtebokosci ok 1,0. Podtgczenie nalezy wykonac¢ poprzez zabudowe studni kanalizacyjnej kaskadowej S1
na istniejgcym kanale, a odcinek kanalizacji sanitarnej pod drogg ocieplic.

Przedmiotowym opracowaniem objeto réwniez instalacje elektroenergetyczng zasilajaca
przepompownie. Projektuje sie kabel 0,4kV typu YAKXS4x35 o dtugosci 296m. Trasa kabla zgodnie z planem
sytuacyjnym relacji zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK2a-1P-X (zakres prac TD S.A.) — rozdzielnica
W przepompowni.

Kable utozy¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych DVK75, przejscia poprzeczne pod drogami/wijazdami
do wykonania w rurze ostonowej SRS75.

Kanaty i rurociagi kanalizacji sanitarne;j

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkg Dz200PVC kl. S
min SN8 i SN10 lite wg PN-EN 1401-1. Siegacze do dziatek zaprojektowano Dz160 PVC kl. S min SNS.
Odcinek rurociggu ttocznego zaprojektowano zrur Dz200 PE100 SDR17 HD. Wszystkie elementy
na kanalizacji: ztgczki, ksztattki itd. nalezy stosowaé odpowiednio dla danej technologii i zastosowanego
materiatu rur.

W kazdym przypadku majg by¢ dochowane nastepujgce parametry i charakterystyka rur, potaczen:

|H

. posiadanie aprobat technicznych z COBRTI ,Instal” Warszawa i IBDIM Warszawa na caty
stosowany asortyment lub zgodnos$¢ z PN.

. oznaczenie znakiem B lub CE (wyrdéb budowlany).

. Dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd gérniczych

Przewiduje sie ufozenie przewoddéw kanalizacji sanitarnych w  wykopach otwartych
waskoprzestrzennych. Przewody nalezy utozy¢é w 30 cm obsypce i 20 cm podsypce z piasku (gruntu o frakcji
piaskowej, przepuszczalnej, dobrze zageszczanej o 1s20,97). Przy zasypywaniu wykopu grunt nalezy
zageszczac warstwami co 20 cm ubijakiem mechanicznym (1s>0,97).

Trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej w ramach niniejszego opracowania wraz z przytgczami

przedstawiono na rysunku ,Plan sytuacyjny”. Przebieg projektowanej kanalizacji, srednice kanatéw, spadki,

dtugosci kanalizacji pokazano réwniez na profilach podtuznych.

Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki rewizyjne i przelotowe o srednicy DN1200 i DN1500 spetniajace ponizsze
wymagania:
e Dno studzienki — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego wibroprasowalnego klasy C35/45,
o wodoszczelnosci W8, kl. eksp. XA1l, nasigkliwosci < 5% imrozoodpornosci F-150 faczony kregami
za pomocy uszczelki, z zabudowana fabrycznie kinetg betonowa dostosowang do S$rednicy kanatéw
doptywowych i odptywowych oraz kata ich wtaczenia, a takze z wbudowanymi kréécami przytagczeniowymi.
* Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego wibroprasowalnego klasy C35/45, o wodoszczelnosci
W8, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150, fagczone na uszczelki.
¢ Elementy zakonczenia studzienek:
— konusy (zwezki) - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego wibroprasowalnego zbrojonego klasy C35/45
o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150, tgczony z kregami za pomoca uszczelki.
- wiaz zeliwny typu D400 z otworami i wktadka wygtuszajgcq z szerokim pierscieniem zeliwnym, wykonane
zgodnie z normg PN-EN 124:2000 z zawiasem i zamknieciem. Poza drogami studzienki kanalizacyjne
z kregédw betonowych z ptytg pokrywowa zbrojong oraz otworem dostosowanym do S$rednicy witazu
zeliwnego zamykanego na zatrzask z zawiasem.
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowq pompowni sciekéw sanitarnych w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi gminnej tgczgcej ul. Stowackiego z ul. Staszica w Zatorze”

- Do regulacji wysokosci osadzenia wtazow kanalizacyjnych stosowac betonowe pierscienie dystansowe
w trzech wysokosciach 60, 80 i 100 mm

- Nalezy stosowac zwienczenia (wtazy) studzienek kanalizacyjnych samopoziomujace

¢ Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacji,

e Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101, zeliwne typu ciezkiego, montowane podczas
prefabrykacji;

¢ taczenie kregéw za pomocy uszczelek gumowych systemowych producenta,

¢ wtaczenie kanatéw do studzienek wykonaé w fabrycznie przygotowanych otworach za pomoca przejs¢
szczelnych systemowych producentéw studzienek i przez nich osadzonych. Materiat uszczelek - trwale
plastyczny (gumowe uszczelki, silikon itd.).

¢ Wyprofilowane kinety wewnatrz studzienki.

¢ Komora robocza studzienki kanalizacyjnej powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety.

e stopnie ztazowe zeliwne zamocowane w $cianach komory roboczej oraz komina ztazowego zgodnie z PN-
B-10729

¢ betonowe powierzchnie w srodowisku agresywnym zewnetrzne projektuje sie zaizolowane $rodkiem
trwale zabezpieczajagcym, odpornym na agresywne dziatanie wéd gruntowych zgodnie z wytycznymi
producenta,

e w drogach zwezki i pokrywy witazéw z zeliwa typu ciezkiego (40T), a w chodnikach i terenach zielonych,
nieutwardzonych wtazy z zeliwa typu Sredniego (15T), wszystkie z dwoma otworami do wentylacji,
z zabezpieczeniem przed kradzieza.

e w przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym nalezy wtaz wynies¢ ponad teren 15 cm
i obrukowa¢;

°w przypadku usytuowania wihazow w drogach nieutwardzonych wiaz zrownac
z poziomem terenu lecz wybrukowa¢ wokot wtazu ptaski pierscien na zaprawie .

¢ W studzience rozpreznej zamontowac deflektor wytracajacy energie

e przy posadowieniu studzienek nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkie zalecenia iwskazowki
Producenta okreslonego typu studzienek zastosowanych przez Wykonawce.

Studnia rozprezna

Na potgczeniu projektowanego rurociggu ttocznego do kanatu grawitacyjnego zaprojektowano studnie
rozprezng umozliwiajgcg wytracenie energii ttoczenia. Zaprojektowano deflektor na wylocie rurociggu
ttocznego do studni. Odptyw grawitacyjny zaprojektowano w dnie studni. Parametry studni i zwienczenia
zgodnie z wytycznymi dla studni typowych i kaskadowych.

Pompownia

Pompownie wdéd opadowych zaprojektowano w poboczu projektowanego uktadu drogowego
(projektowany uktad drogowy objety odrebnym opracowaniem). Pompownie nalezy ogrodzi¢ panelami
systemowymi. Pompownie wraz z monitoringiem dobrano jako kompatybilng z systemem Zaktadu
Gospodarki Komunalnej z Zatora

Dobrano pompownie:

- Dwie pompy zatapialne

- Qp(min)=170,01/s

- Dtugosc rurociaggu ttocznego Dz160PE; L=3,4 m

- przewody ttoczne/orurowanie DN100/150

- Pompy zatapialne
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowq pompowni sciekéw sanitarnych w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi gminnej tgczgcej ul. Stowackiego z ul. Staszica w Zatorze”

Charakterystyka pompy:

H[”;L NURT 100PaM 22154 ., | Parametry pracy pompy
. / 3'9 Wydajnosé 30,93 [m3Mh]
/ ' Podnoszenie 8,92 [m]
18 0.8
i /| 07 Mot 3 1,519 kW]
/ Sprawnosc D413 S|
12 0.6
10 R ,/ 0.5
b
8 //’ 04
5 A M, s | Wymagane parametry pracy
. l \.._\ 02 Wydajnosé 2150 [m3m]
2 N\..‘ 01 Podnoszenie 6,87 [mi]
- .
o 0 20 30 40 50 B0 70 B0 @0 0.0
Qlmh]
Parametry silnika
Py Typ silnika SBg1D0L4APZN
.".’f f [:] Moc znamionowa 2,2 kW]
“\ Obroty silnika 1420 [obrfmin]
- Mapiecie 3x400V S0Hz
. .. o Prad znamionowy 4,8 [A]
| — Cos(fi) 0,8
T 1 4 Sprawnosc 0,827 ]
.\\._ | \ p [
4 =L y Zastosowania
| /__] \ =8 X ™
T — ] Rolnicze
R Budownichwo
o Fekalia

Kanalizacja cisnieniowa
Oczyszczalnie Sciekow
Odwadniania wykopow
Przepompownie Sciekow
Scieki

Zanieczyszczenia wiokniste
Zanieczyszezone] wody

Zbiornik pompowni
Systemowy zbiornik przepompowni wykonany z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody.
Zaprojektowany materiat to polimerobeton o parametrach:
- DN2000; H=6,9m
- Ciezar wtasciwy [p] 2300 kg/m3
- Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
- Wytrzymatosc¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
- Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa
- Scieralnoéé max. =0,5 mm
- Chropowatos¢ scian [k] max. =0,1 mm
- Nasigkliwos$¢ wodg nw 0,10%
- Odpornosé chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
Wyposazenie zbiornika (stal 1.4301):
- podest obstugowy — stal nierdzewna
- drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
- porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
- wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
- kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz — szt. 2 (naw/wyw)
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna A4
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowq pompowni sciekéw sanitarnych w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi gminnej tgczgcej ul. Stowackiego z ul. Staszica w Zatorze”

zasuwy z klinem gumowanym DN150 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
zawory zwrotne klapowe DN150 szt. 2 - zeliwo
przewody ttoczne DN150 - stal nierdzewna
potgczenia kotnierzowe nierdzewne
elementy ztaczne - stal nierdzewna
potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy nierdz. 2” - szt. 1
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcg jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2
wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajgcych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE
wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN 1SO
15614
wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN 1SO 5817
zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna
(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277
personel wykonujacy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych
VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
minimum 80% spawdéw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w podwdjnej ostonie
argonu z potwierdzeniem jakosci spawu

Minimalne wyposaienie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS
Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, wspdétczynniku
udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna na promieniowanie UV,

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych
sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

kontrolki:

poprawnosci zasilania,

awarii ogdlnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wytgcznik gtdwny zasilania z ostong stykéw,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

o wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosé),

wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych,
od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

Urzadzenia elektryczne:
modut telemetryczny GSM/GPRS
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowq pompowni sciekéw sanitarnych w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi gminnej tgczgcej ul. Stowackiego z ul. Staszica w Zatorze”

- ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

- przektadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4-20mA, dobrany do pradu pomp

- wyfacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy B16

- wyfacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujacej

- dla pomp o mocy < 5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZzwiekowego i optycznego

- wytacznik kraricowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

- wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — Swietléwka 8W

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz z dwoma
ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

- antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

- wtyk do podfaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

- panel operatorski HMI

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni Sciekdw ma posiadaé Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

Sterowanie w_oparciu_o _modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktdérego wchodzg nastepujgce sygnaty

(UWAGAI!!! — wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikdéw pomocniczych):
e wejscia (24VDC):
tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy
jesli posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy
jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4-20mA):
sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

sygnat z przektadnikéw prgdowych (4-20mA)
¢ wyjscia (zataczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1

zataczenie pompy nr 2
zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zatgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej (opcjonalnie)
PROTOKOr KOMUNIKAC)I OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODU+U MODBUS RTU

¢ Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

naprzemienng prace pomp
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowq pompowni sciekéw sanitarnych w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi gminnej tgczgcej ul. Stowackiego z ul. Staszica w Zatorze”

- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy recznej
-w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwéch ptywakdéw

kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetniajgca zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN |IEC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetniajgca zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni Sciekdw
wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajagcymi oprogramowanie istniejgcego systemu
monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych
kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Monitoring

W ramach zabudowy pompowni nalezy uwzgledni¢ rozbudowe istniejgcego systemu wizualizacji
i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje
w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Zatorze.

Oprogramowanie przepompowni musi by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem
monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekow
na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora
gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujgcy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny.
Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspoétdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systemodw sterowania
i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO ISTNIEJACEGO SYSTEMU MONITORINGU STANOWI
ZAtACZNIK DO PROJEKTU.

Studnia z krata koszowa
Przed pompownig zaprojektowano studnie DN1500 z kratg koszowa. Dobrano krate koszowa
o parametrach:
- konstrukcja: w catosci stal nierdzewna 1.4301 (podwdjne prowadnice z ceownika zimno gietego 80x45x5
mm)

krata ptaska podnoszona i opuszczana automatycznie jako zabezpieczenie doptywu podczas podnoszenia
i opuszczania kosza

srednica kanatu dolotowego: max. DN 200 mm

pojemnos¢ robocza kosza: 60 |., wym. kosza 0,4x0,5 m, prety o gr. 5 mm

otwoér w pokrywie: 765x815 mm
przeswit kosza: 10 mm ( od 10 do 50 mm - do uzgodnienia)

wyposazenie: wciggarka elektryczna (230V, 750W,udzwig 200/400 kg, IP 54) z kasetg sterowniczg, kosz,

rynna zsypowa, krata ptaska do zamykania doptywu, barierka ochronna, zadaszenie, osprzet np. lina,
kausze, szekle i czesci ztgczne- stal nierdzewna

Suwnica bramowa stacjonarna
Do obstugi przepompowni nalezy zabudowac suwnice bramowa stacjonarng o parametrach:

nosnos$¢ suwnicy—1,0t,
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- wysokosé min 2500mm,
przystosowana do montazu na zewnatrz (odporna na warunki atmosferyczne), zabezpieczona

antykorozyjnie,

wzmochniona belka poprzeczna,
- wozek z przesuwem recznym,
przystosowana do montazu i demontazu wyciggarki elektrycznej

Parametry wyciggarki elektrycznej:
- zasilanie 230V,
moc robocza 1800W,
- sila uciggu min 5000/1000kg,
lina o Srednicy min 6mm
- hak,
przystosowana do pracy na zewngatrz w zmiennych warunkach atmosferycznych

Glebokos¢ utozenia kanatow, spadki podtuzne, i posadowienie kanatéw

Przy przyjmowaniu zagtebienia projektowanych kanatéw brano pod uwage mozliwos¢ przepiecia
istniejacej kanalizacji projekt oraz konieczno$¢ unikniecia kolizji z istniejgcymi sieciami i przepustem
(wg odrebnego opracowania). Gtebokosci utozenia kanatéw to ok. 1,0-5,4. Kanaty posadowione powyzej
strefy przemarzania (H przykrycia <1,4m) nalezy ociepli¢ (np. keramzyt)

Obliczenia ilosci sciekéw sanitarnych
Zatozenia do obliczenia ilosci sciekdow sanitarnych kierowanych do pompowni okreslono na podstawie
otrzymanych informacji odnosnie zuzycia wody w budynkach istniejgcych oraz w oparciu o zatozenia
przysztego zuzycia w zaleznosci od planowanej zabudowy:

- dla terenu 4MW podtaczenie max 6 budynkéw wielorodzinnych o jednostkowym zuzycie 20m3/d na blok
= 20m3/d x 6bud = 120m3/d (Wg danych aktualne zuzycie dla blokéw 10,25-11,79 m3/d na jeden blok —
do obliczen przyjeto 20m3/d)

- dla terenu 32MN przyjeto mozliwos$¢ podtaczenia dziatek od linii 72/4 i 74/4 — powierzchnia ok 1,7ha.
Przyjeto powierzchnie jednej dziatki =0,05ha -> zabudowe 34 budynkéw jednorodzinnych (Przyjeto zuzycie
ok 12m3/m-c na budynek 0,4m3/d *34 budynkéw=13,6m3/d)

- dla terenéw 23U - 2,0 m3/d

- dla terenu 16U — z uwagi na brak wskazan jaki typ zabudowy ustugowej bedzie realizowany na terenie 16U
przyjeto do obliczen zuzycie réwne zabudowie 6 budynkéw jednorodzinnych — Przyjeto zuzycie ok 12m3/m-
¢ na budynek 0,4m3/d *6 budynkéw=2,4m3/d

- dla terenu 5UT— z uwagi na brak wskazan jaki typ zabudowy ustug turystycznych bedzie realizowany
na terenie 5UT przyjeto do obliczen zuzycie rowne zabudowie 1 budynku wielorodzinnego — Przyjeto
zuzycie 20m3/d na budynek =20 m3/d

Obszar 16U oraz 5UT ma réwniez mozliwos¢ podtgczenia do kanalizacji w ul. Staszica

Qsuma=158 m3/d

Zgodnie z warunkami technicznymi DI.6324.1.2.2023 z dnia 22.09.2023r przejeto wydajnosc
pompowni Q$rd=170 m3/d

Jako wody infiltracyjne przyjeto 20% ilosci $ciekdw. Wspodtczynnik dobowej nieréwnomiernosci
sptywu sciekow Nd = 1,2; wspdtczynnik godzinowej nieréwnomiernosci sptywu Sciekow Nh = 1,5
Q$rd=170 m3/d
Qmaxd=204 m3/d
Qmaxh=12,75 m3/h + 20% infiltracja = 15,3 m3/h
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Wykopy i zasypywanie rurociggéw

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowe] utozone bedg w catosci w ziemi. Przewody nalezy utozy¢
w gruncie w sposdb uniemozliwiajgcy:
e zamarzanie w nich wody w okresie zimowym;
¢ nadmierne nagrzewanie w okresie letnim;
e uszkodzenie pod wptywem obcigzen zewnetrznych;
¢ negatywny wptyw innych elementéw, uzbrojenia podziemnego.
Wykopy otwarte dla kanalizacji deszczowe] nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Statecznos¢
wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o scianach
pionowych badz utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopow ze skarpami.

Do wykonania podsypki i obsypki nalezy wykorzysta¢ materiat gruntowy taki jak piasek drobny lub $redni.
Materiat nie moze zawierac¢ czesci grubych, kamieni, frakcji zwirowej, itp. Szerokos¢ podsypki i obsypki
powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Kanaty nalezy zasypywa¢ warstwami,
zageszczajac grunt na mokro po obu stronach z zageszczeniem do 1s>97% wg zmodyfikowanej skali
Proctora. Pod jezdnig zageszczenie zgodnie z PN-S-02205. Grunt do zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymogom technicznym wg normy PN-B-03020.

Jesli nie bedzie mozliwe uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia w podtozu wykonawca wykona
ulepszenie gruntu rodzimego, lub wykona wymiane gruntu podtoza na grubos¢ przewidziang w projekcie.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu
nalezy polewaé¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem
powinien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami
profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbidrkowych).

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpor.
Wykopy o gtebokosci od 1,0 m do 2,0 m mozna wykonywac bez umocnien, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe S$cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
azurowego zabezpieczenia scian w okresie zimowym jest zabronione.
Do wykopu, ktorego gtebokos¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie (zejscie). Odlegtos¢
pomiedzy poszczegdlnymi wejsciami do wykopu nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.
Dopuszczalne gtebokosci wykopdw w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480.
Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie zgodnie z normg PN-
68/B-06050 i PN-58/B-06584.
W przypadku wyréwnywania zbyt gteboko wybranego podtoza nalezy zastosowaé podtoze piaskowe lub
zwirowo - piaskowe w stosunku objetosciowym 1:0,3. Dopuszczalne odchylenia rzednych ispadkéw
przewodu nie mogg przekraczaé wartosci okre$lonych w PN-92/B-10735 pkt 4.1.3.

Nalezy chroni¢ dno  wykopu przed wplywem  warunkéw atmosferycznych  (opady)
i naptywem wad. Nie nalezy pozostawia¢ otwartych wykopdw na czas dtuzszy niz niezbedny do prowadzenia
montazu a w szczegdlnosci na noc. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu,
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z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu szerokosci co najmniej
1,0 m. dla komunikacji. Obudowa wykopu powinna przenie$¢ napdr spowodowany obcigzeniem terenu
gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany. W przypadku niemoznosci zachowania
wspomnianego warunku wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub przesuniety tak, aby
odlegtos¢ podndza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta rowna gtebokosci
wykopu, lecz nie mniejszej niz 5 m.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete zgtaszajac posadowienie obiektéw przed ich zasypaniem.

Niezbedne bedzie petne zabezpieczenie scian wykopdéw. Dla bezpiecznego prowadzenia prac niezbedne
bedzie lokalne oszalowanie $cian wykopodw.

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami zawartymi w R.M.l. z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47
z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Wskazane jest luzne uktadanie przewodéw w wykopach dla kompensacji ruchéow termicznych, a takze
zasypywanie utozonych w wykopie kanatéw deszczowych przy mozliwie najnizszych, dodatnich
temperaturach otoczenia.

Posadowienie pompowni zgodnie z wytycznymi producenta.

Préby szczelnosci

Kanalizacja grawitacyjna: Przed zasypaniem a po utozeniu odcinkéw kanatéw deszczowych nalezy
wykonac probe szczelnosci kanalizacji. Probe szczelnosci nalezy wykonac jako hydrauliczng dla sprawdzenia
przede wszystkim szczelnosci potgczen rur, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wymagania co do préby
szczelnosci precyzuje norma PN-EN 1610:2015. Prébe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami,
przed przykryciem ich ptytami pokrywowymi, wypetniajac odcinek kanalizacji wodg do przelania sie wody
w studzience o nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu i odptywu do odcinka.

Rurocigg ttoczny: Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.
Prébe szczelnosci rurociggu ttocznego z rur PE wykonac zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

Wyniki badania szczelnosci powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego oraz Gestora sieci.

Potaczenia rurowe

Rury grawitacyjne PVC-U tgczone sg na wcisk. Koniec bosy rury PVC wsuwany jest w kielich stanowigcy
czes¢ rury czy ksztattki. W kielichu znajduje sie rowek o ksztatcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki.
Warunkiem poprawnosci wykonania potaczenia jest prawidtowy dobdér elementéw o odpowiadajgcych
sobie wymiarach. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca bosego rury
w kielich o zsadzong uszczelka do okreslonej gtebokosci. Do montazu wiekszych srednic konieczne jest
zastosowanie specjalnego sprzetu. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajgcego
wsuwanie, pod warunkiem ze jest dopuszczony przez producenta rur. Przewody z PVC faczone z innymi
materiatami (np. ksztaftki zeliwne) nalezy montowaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Wszystkie
potgczenia rur PVC powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniona byta ich szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym
oraz préobnym. Nie mozna stosowaé materiatow, ktére mogg mieé negatywny wptyw na materiaty przewodu
lub wode. Szczegdétowe warunki montazu wszelkich rodzajéw ztacz podawane s przez producenta
elementu. Zmiany kierunkéw przewodu w pionie i poziomie nalezy dokonywac¢ za pomocg studzienek
kanalizacyjnych. Zawsze nalezy sprawdzi¢ zakres dopuszczalnych ugie¢ i kata zmiany kierunku stosowanych
rur. Dopuszcza sie stosowanie rur z innych materiatéw. Sposdb montazu zgodnie z zatozeniami producenta
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Rury cisnieniowe PE tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Wykonawca jest
zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5°C do +30°C. Zgrzewac
doczotowo ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia,
o tej samej Srednicy i grubosci Scianki. Przy procesie zgrzewania przestrzega¢ bezwzglednie wytycznych
Producenta rur.

Przejscie kanatéw przez przeszkody terenowe

Skrzyzowania kanatéw sanitarnych grawitacyjnych z projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PE w sytuacji, jesli odlegtos¢ zblizenia miedzy zewnetrznymi Sciankami
uzbrojenia jest <0,5m. Kanat nalezy umiesci¢ wspdétosiowo z rurg ostonowa. Kanat wewnatrz rury ostonowej
nalezy prowadzi¢ na ptozach dystansowych z tworzywa sztucznego rozstawionych co 1,5 m. rozmieszczenie
ptéz dystansowych powinien uniemozliwi¢ powstanie ugie¢ oraz zapewni¢ kontakt zprzewodem
na minimum 50% obwodu przewodu. Na koncach rur ostonowych nalezy zamontowac¢ odpowiednie korki
(manszety). Posadowienie istniejgcych sieci okresli¢ poprzez wykopy kontrolne przed rozpoczeciem prac

montazowych.
Skrzyzowanie z istniejgcym rowem/proj. przepustem zabezpieczy¢ rurg ochronng DN350stal L=6,0m

Skrzyzowania z istniejaca siecig elektroenergetycznag

W projekcie wszystkie istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne, bedgce w kolizji
z projektowang inwestycjg przyjeto do zabezpieczenia badz przebudowy zgodnie z wytycznymi gestorow
sieci (wg odrebnego opracowania). Istniejgce uzbrojenie elektroenergetyczne w miejscach skrzyzowan
nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kablu rury ochronnej, dzielonej wykonanej z PCV lub rury
z polietylenu wysokiej gestosci /PE-HD/ PS ($rednicy Dz110 na kable niskiego napiecia i teletechniczne
oraz Dz160 na kable $redniego napiecia). Korice rury ochronnej oprze¢ na gruncie statym. Powyzsze prace
nalezy wykonac¢ po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich Wtasciciela. Nalezy
zastosowac rury ochronne koloru czerwonego, z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ukfadania w ziemi.
Konce rur ochronnych powinny byé wyprowadzone na odlegtos¢ minimum 1,5 m w obie strony poza
skrzyzowanie, mierzac prostopadle do krzyzujgcych sie sieci. Nad utozong w obsypce piaskowej rurg
ochronng w odlegtosci minimum 50 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru czerwonego. Wszelkie
zblizenia iskrzyzowania sieci kanalizacyjnej z przewodami energetycznymi - nalezy wykona¢ zgodnie
z norma PN-E-05100-1,PN-76/E-05125. O rozpoczeciu robdt w poblizu urzgdzern NN i SN nalezy powiadomié
wiasciciela uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejaca i przebudowywang siecig wodociggowa

W przypadku zblizenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcego wodociggu nalezy
w miare mozliwosci zabudowac rure ochronng PE100 SDR17 na istniejgcym wodociggu zgodnie zataczonym
rysunkiem. Konce rury ochronnej nalezy wyprowadzic¢ po 1,5 m poza miejsce skrzyzowania.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Zastosowane w projekcie rury
sg catkowicie odporne na korozje i wptywy agresywnosci wdd gruntowych, co jest podawane w wykazach
wydawanym przez producenta.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych zostang wykonane zelementéw
prefabrykowanych betonowych i zelbetowych z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45, nienasigkliwego,
wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi, tgczonych na uszczelki gumowe.

Szczelnos$¢ studzienek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN EN 1917:2004.
taczenie rur z studniami wykonad systemowo tgczone na uszczelki.

Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu o norme PN/B-10729:1999.

UWAGA: Niedopuszczalny jest kontakt elementdéw z PVC z powtokami bitumicznymi.
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Zabezpieczenie przejsé dla ruchu pieszego

Prace zwigzane z przebudowa kanalizacji deszczowej prowadzone beda prowadzone w terenie
zabudowanym. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia idojazdy w miejscach wymagajacych
zapewnienia sprawnej komunikacji na terenie budowy. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki
o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szerokos¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiada¢ barierke
na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m
poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich”
(pasy drogowe, ciggi piesze), wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczen wéd gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowac
do istniejacych ciekdw nie naruszajac interesdow oséb trzecich tj. Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych.
W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych i ciggtego zalewania wykopow Wykonawca robét
zobowigzany jest do prawidtowego odwadniania wody z wykopu.

Uwagi dotyczace wykonania budowy kanalizacji

Wszystkie roboty wykonywane w poblizu lub z odkryciem uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy
wykonywaé pod nadzorem uzytkownikéw. Przed rozpoczeciem tych prac nalezy zleci¢ nadzér. Szczegoty
dotyczace wykonywania robdt i warunki techniczne zawarte sg w pismach uzgadniajgcych. Zwraca sie
uwage, ze gtebokos¢ posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze orientacyjnie i nalezy sie liczy¢ z tym,
ze W rzeczywistosci wystgpig odstepstwa od podanych lokalizacji igtebokosci, ktére przedstawiono
na profilach.

Podczas prowadzenia robdt nalezy braé pod uwage mozliwos¢ istnienia uzbrojenia niewykazanego przez
uzytkownikéw uzbrojenia czy odpowiednie instytucje. Nalezy zachowaé ostroznosc¢ przy robotach.

Typowe rozwigzania systemow odcigzajgcych pod wiazy studzienek (do stosowania w drodze) znajdujg
sie w wytycznych projektowych producenta jakiego wybierze Wykonawca.

Sie¢ kanalizacyjng i obiekty towarzyszgce nalezy realizowac w oparciu o materiaty i armature posiadajgca
odpowiednie atesty, ktory nalezy zataczy¢ w dokumentacji odbiorowe;j.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢, czy rury, studzienki, ksztattki, uszczelki, zwienczenia
wpustéw i studzienek nie sg uszkodzone, czy s prawidtowo oznakowane i spetniajg wymagania
dokumentacji projektowe;.

Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.

Dodatkowe warunki zakoriczenia robdt i wykonania udokumentowania jakosci wybudowanych kanatow
nalezy poszukiwaé¢ w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i w warunkach
przetargowych na roboty.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezec bedzie po zakonczeniu inwestycji zapewnienie obstugi geodezyjnej
w celu doktadnego zinwentaryzowania kanalizacji oraz jej naniesienia na mape zasadnicza.

Uwagi i zalecenia koncowe

Trasy uzbrojenia i zagtebienie istniejgcego traktowac jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzi¢
recznie wytacznie pod nadzorem stuzb technicznych wtasciciela urzadzenia.

Nie wyklucza sie koniecznosci zastosowania zabezpieczenia skrzyzowan (rurg ochronng) w przypadku
nie zachowania odlegtosci normatywnych.

Roboty ujete w niniejszym projekcie przewiduje sie wykonac¢ zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg posiada¢ niezbedne atesty (aprobaty)
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przestrzegac wszystkich branzowych przepiséw BHP.
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowq pompowni sciekéw sanitarnych w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi gminnej tgczgcej ul. Stowackiego z ul. Staszica w Zatorze”

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny
i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej. Po zakonczeniu prac catosc
wykonanych elementdéw nalezy nanies¢ na mapy panstwowego zasobu geodezyjnego.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniaé z Projektantem w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia
23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.19.

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy projektowanego obiektu

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Lokalizacja inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. Teren ten nie podlega
ochronie konserwatora zabytkéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko, ani tez do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, gdyz faczna dtugos¢ projektowanych elementdéw jest mniejsza
niz 1 km. Tym samym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane znajduje sie poza terenem obszaru Natura 2000. Inwestycja
nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

Na terenie dziatki inwestycyjnej nie wystepuja pomniki przyrody, ani stanowiska archeologiczne.

Projektowana inwestycja oraz sposdb uzytkowania nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu
dziatek sasiednich.

Przedmiotowa nieruchomo$¢ nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach
terenu gérniczego.

Dziatka inwestycyjna zlokalizowana jest poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz poza
terenem osuwisk.

Funkcja projektowanych obiektow oraz materiaty uzyte do budowy nie stwarzajg  zagrozenia
dla sSrodowiska naturalnego. Inwestycja nie spowoduje powstawania odpadéw szkodliwych dla Srodowiska.
Do budowy bedg uzywane materiaty ekologiczne posiadajace atesty ITB, PZH lub innych instytucji
uprawnionych, potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania w budownictwie.

Do wykonawstwa stosowany bedzie wytgcznie sprzet budowlany sprawny technicznie. Trasy dostawy
sprzetu oraz materiatéw i miejsca ich sktadowania bedg scisle wytyczone i oznaczone. W trakcie realizacji
robét Wykonawca zadba o stan techniczny pojazdéw, by nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby
i zminimalizowa¢ oddziatywanie na klimat akustyczny i stan powietrza atmosferycznego.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie stanowito zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw, nie niesie takze ze sobg naruszenia zasobdéw przyrody, o jakich wspomina ustawa z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Projektowana inwestycja nie narusza interesow osob trzecich w zakresie ograniczenia mozliwosci
uzytkowania dziatek sgsiadujgcych, nie ograniczy dostepu do dziatek $wiatta dziennego, nie wptynie
na pogorszenie stosunkéw wodnych, nie spowoduje wibracji, emisji do powietrza, nadmiernego hatasu,
zaktécen elektrycznych i promieniowania.

Zastosowane w projekcie materiaty nie s3 zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zaktdcen.
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowq pompowni sciekéw sanitarnych w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi gminnej tgczgcej ul. Stowackiego z ul. Staszica w Zatorze”

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest odcinek instalacji kablowej nN 0,4kV typu YAKXS4x35,
o dtugosci ok. 296 m.
Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej Dz200PCV kl. S min SN8 i SN10 o dtugosci ok. 126 m,
wraz z przykanalikami i przepompownig $ciekdw sanitarnych.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana infrastruktura zostata zaprojektowana z materiatéw niepalnych, w celu utrudnienia
rozprzestrzeniania sie pozaru, oznakowanych znakiem CE lub B. Projektowane sieci nie wptywajg na zmiane
uktadu drogowego i umozliwiajg dostep stuzb ratowniczych (elementy geometrii, nosnosci nawierzchni),
nie powodujg wydtuzenia czasu ich przyjazdu oraz nie ograniczajg w zaden sposdb dostepu dla stuzb
ratowniczych i technicznych. Dla inwestycji nie wystepujg warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

9. Uwagi

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujac zasade starannego wykonania robét.

Wykonawca robét w trakcie prac jest zobowigzany wykona¢ wszelkie niezbedne pomiary w celu spetnienia
zatozen niniejszej dokumentacji projektowej oraz uzyskania prawidtowego odwodnienia (spadki poprzeczne,
podtuine, skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu).

W przypadku przeciecia sie lub zblizenia elementow projektowanych do sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca
winien wykonac¢ wykopy kontrolne celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz gtebokosci
posadowienia.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu korcowego. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt
w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci nalezy
natychmiast powiadomic Projektanta.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacjg techniczng, projektem organizacji
ruchu i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnego stanu gruntéow ponizej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu
zobowigzuje Wykonawce do wymiany gruntu).
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowq pompowni sciekéw sanitarnych w ramach zadania pn.:

,Budowa drogi gminnej tgczgcej ul. Stowackiego z ul. Staszica w Zatorze”

Zaftqgczniki:
9.1 Opis parametréow funkcjonalno-uzytkowych systemu monitoringu
9.2 Opinia geotechniczna

lll. Czesc¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Plan orientacyjny Skala 1:10 000
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny Skala 1:500

Rys. nr 3 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej Skala 1:100/1:500
Rys. nr 4 Studzienka kanalizacyjna Skala -

Rys. nr5 Pompownia Skala -
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