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1 Orientacja 1:10 000
2 Plan sytuacyjny 1:500
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej
wraz pompownig sciekéw sanitarnych zlokalizowany w rejonie ul. Staszica w Zatorze. Jest
to czes¢ inwestycji zwigzanej z przebudowg w/w ulicy.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej
i uzgodnienn dla uzyskania mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi.

1.2. Podstawy opracowania
1.2.1. Techniczne podstawy opracowania

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r poz. 471),

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020r,
poz1219),

[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310 z pézn. zm),

[4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r poz.
55,471,1378),

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r poz.215)

[6] rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $Srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

[7] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydane przez W.T.
COBRTI-INSTAL-W-wa, sierpien 2003 r.- zalecane do stosowania przez M.I.,

[8] Polskie Normy, normy branzowe, aprobaty techniczne IBDiM, bezposrednie
uzgodnienia branzowe.
Materiaty wyjsciowe

[1] Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 do celéw
projektowych z naktadkami SUW oraz wypisy z ewidencji gruntéw

[2] Rozeznanie w terenie.

1.3. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia, ktdrej
zadaniem bedzie odprowadzanie sciekéw bytowo-gospodarczych <z istniejgcej i
projektowanej zabudowy. W stanie istniejacym czes¢ terendw jest skanalizowana i
podtaczona do kanalizacji sanitarnej, ktora jednak jest niedrozna i brak jest mozliwosci
jej udroznienia. Zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjno-ttoczny
z odprowadzeniem  Sciekéw  sanitarnych do  istniejacej  kanalizacji  sanitarnej
zlokalizowanej w ul. Staszica

Zamierzenie inwestycyjne w zakresie niniejszego opracowania obejmuje:

e Budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej

e Budowe przykanalikdw do dziatek inwestycyjnych;

e Budowe studzienek kanalizacyjnych

e Budowe pompowni sciekéw sanitarnych wraz z wyposazenia
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2. Opis stanu istniejacego
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem stanowi obszar przylegajacy do projektowanej drogi
gminnej taczacej ul. Staszica z ul. Stowackiego. Teren jest czeSciowo zabudowany
budynkami wielorodzinnymi oraz ustugowymi a czesciowo sg to tereny zielone
przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg jedno i wielorodzinng

2.2. Podstawowe sieci uzbrojenia

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadniczych, w obrebie
projektowanego uktfadu zlokalizowano nastepujgce istniejgce urzgdzenia uzbrojenia
technicznego:

e sie¢ wodociggowa;

e sie¢ energetyczna;

e sie¢ gazowa;

e kanalizacja sanitarna;
e kanalizacja deszczowa
e sie¢ teletechniczna.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci gazowej, teletechnicznej,
wodociagowej, energetycznej, cieptowniczej i kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢
recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed
przystapieniem do robét, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w uzgodnieniach
branzowych.

2.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z uchwatg NR XLIX/412/18 RADY MIEJSKIE]J W ZATORZE z dnia 11 lipca
2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zator, dla obszaru miasta Zatora - etap A teren objety opracowaniem zlokalizowany jest
na obszarze zabudowy mieszkaniowe jedno i wielorodzinnej, tereny ustug i turystyki oraz
terenach drdg.

2.4. Warunki geologiczno-inzynierskie

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 463 oraz opinii geotechnicznej na
omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej.

3. Opis stanu projektowanego.
3.1. Opis projektowanego rozwiazania

Projektowana kanalizacje sanitarnq poprowadzono w jezdni projektowanej drogi od
miejsca przepiecia istniejgcej kanalizacji w rejonie istniejgcego cieku do projektowanej
pompowni w rejonie skrzyzowania z ul. Staszica. W studni S7 zaprojektowano przepiecie
istniejacej kanalizacji, ktéra w stanie istniejacym odprowadza Scieki sanitarne w kierunku
poétnocnym. Do projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano siegacze do dziatek
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inwestycyjnych zgodnie z wytycznymi Gestora sieci. Z uwagi na uktady wysokosciowy
oraz koniecznos$¢ skrzyzowania z projektowanym przepustem konieczne byto
zaprojektowanie ukfady grawitacyjno ttocznego umozliwiajagcego odptyw Sciekéw do
odbiornika. Przepompownie $ciekéw sanitarnych zaprojektowano w rejonie skrzyzowania
projektowanej drogi z ul. Staszica.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano pompownie o wydajnosci 170 m>/d.

Przed pompownia zaprojektowano studnie z kratg koszowg na skratki oraz zasuwe
nozowsq.

Za pompownig zaprojektowano studnie rozprezng wyposazona w deflektor
umozliwiajacy wytracenie energii Sciekow Wigczenie kanalizacji zaprojektowano do
istniejgcego kanatu sanitarnej ks315 zlokalizowanego w ul. Staszica. Z uwagi na
koniecznos¢ skrzyzowania z istniejacym kolektorem deszczowym kd800 konieczne byto
wyptycenie projektowanego kanatu sanitarnego i podfgczenie do istn. kanalizacji na
gtebokosci ok 1,0. Podtaczenie nalezy wykonal poprzez zabudowe studni kanalizacyjnej
kaskadowej S1 na istniejacym kanale a odcinek kanalizacji sanitarnej pod drogq ocieplié.

3.2. Kanaty i rurociagi kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur kanalizacyjnych kielichowych
z uszczelkq Dz200PVC kl. S min SN8 i SN10 lite wg PN-EN 1401-1. Siegacze do dziatek
zaprojektowano Dz160 PVC kl. S min SN8. Odcinek rurociggu ttocznego zaprojektowano
z rur Dz200 PE100 SDR17 HD. Wszystkie elementy na kanalizacji: ztaczki, ksztattki itd.
nalezy stosowac odpowiednio dla danej technologii i zastosowanego materiatu rur.
W kazdym przypadku majg by¢ dochowane nastepujace parametry i charakterystyka rur,
potfaczen:

e posiadanie aprobat technicznych z COBRTI ,Instal” Warszawa i IBDiM Warszawa
na caty stosowany asortyment lub zgodnos¢ z PN.
e oznaczenie znakiem B lub CE (wyréb budowlany).
e Dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd gdrniczych
Przewiduje sie utozenie przewoddow kanalizacji sanitarnych w wykopach
otwartych waskoprzestrzennych z dostosowaniem do harmonogramu catosci robodt
i Projektu organizacji ruchu. Przewody nalezy utozy¢ w 30 cm obsypce i 20 cm podsypce
z piasku (gruntu o frakcji piaskowej, przepuszczalnej, dobrze zageszczanej o 1s=0,97).
Przy zasypywaniu wykopu grunt nalezy zageszczaé warstwami co 20 cm ubijakiem
mechanicznym (Is=0,97).

Trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej w ramach niniejszego opracowania wraz
z przytaczami przedstawiono na rysunku ,Plan sytuacyjny”. Przebieg projektowanej
kanalizacji, Srednice kanatdw, spadki, dtugosci kanalizacji pokazano rowniez na profilach
podtuznych.

Z uwagi na zatozone etapy wykonania catosci inwestycji, polegajaca na wykonaniu
w pierwszej kolejnosci robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypdw, warstw
podbudowy i nawierzchni jezdnej, wykonanie sieci kanalizacyjnej z przytgqczami
zaprojektowano metodg rozkopow otwartych.

3.3. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki rewizyjne i przelotowe o Srednicy DN1200 i DN1500
spetniajgce ponizsze wymagania:
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Dno studzienki - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego wibroprasowalnego
klasy (C35/45, o wodoszczelnosci W8, kl. eksp. XA1, nasigkliwosci < 5%
i mrozoodpornosci F-150 {aczony kregami za pomocq uszczelki, z zabudowana
fabrycznie kineta betonowg dostosowang do Srednicy kanatéw doptywowych
i odptywowych oraz kata ich wilgczenia, a takze z wbudowanymi kréécami
przytaczeniowymi.

Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego wibroprasowalnego klasy C35/45,
0 wodoszczelnos$ci W8, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150, tgczone na
uszczelki.

Elementy zakorczenia studzienek:

konusy (zwezki) - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego wibroprasowalnego
zbrojonego klasy C35/45 o wodoszczelnoSci W8, nasigkliwosci < 5%
i mrozoodpornosci F-150, taczony z kregami za pomocag uszczelki.

wlaz zeliwny typu D400 z otworami i wktadka wygtuszajaca z szerokim pierscieniem
zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN-EN 124:2000 z zawiasem i zamknieciem.
Poza drogami studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych z ptyta pokrywowag
zbrojong oraz otworem dostosowanym do srednicy wtazu zeliwnego zamykanego na
zatrzask z zawiasem.

Do regulacji wysokosci osadzenia witazoéw kanalizacyjnych stosowaé betonowe
pierscienie dystansowe w trzech wysokosciach 60, 80 i 100 mm

Nalezy stosowac zwienczenia (wfazy) studzienek kanalizacyjnych samopoziomujace
Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na
etapie prefabrykacji,

Stopnie ztazowe - wykonane zgodnie z PN-EN 13101, zeliwne typu ciezkiego,
montowane podczas prefabrykacji;

taczenie kregéw za pomocg uszczelek gumowych systemowych producenta,

wilaczenie kanatéw do studzienek wykonal w fabrycznie przygotowanych otworach za
pomocg przejs¢ szczelnych systemowych producentéow studzienek i przez nich
osadzonych. Materiat uszczelek - trwale plastyczny (gumowe uszczelki, silikon itd.).
Wyprofilowane kinety wewngtrz studzienki.

Komora robocza studzienki kanalizacyjnej powinna mieé¢ spocznik nachylony
w kierunku kinety.

stopnie ztazowe zeliwne zamocowane w scianach komory roboczej oraz komina
ztazowego zgodnie z PN-B-10729

betonowe powierzchnie w S$rodowisku agresywnym zewnetrzne projektuje sie
zaizolowane srodkiem trwale zabezpieczajacym, odpornym na agresywne dziatanie
wdd gruntowych zgodnie z wytycznymi producenta,

w drogach zwezki i pokrywy witazdéw z zZeliwa typu ciezkiego (40T), a w chodnikach i
terenach zielonych, nieutwardzonych wtazy z zeliwa typu Sredniego (15T), wszystkie
z dwoma otworami do wentylacji, z zabezpieczeniem przed kradziezg.

w przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym nalezy wfaz wynies¢ ponad
teren 15 cm i obrukowaé;

w przypadku usytuowania wtazéw w drogach nieutwardzonych wifaz zréwnac
z poziomem terenu lecz wybrukowacé wokét wiazu ptaski pierscient na zaprawie .

W studzience rozpreznej zamontowac deflektor wytracajacy energie

przy posadowieniu studzienek nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkie zalecenia
i wskazowki  Producenta okreslonego typu studzienek zastosowanych przez
Wykonawce.
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3.4. Studnia rozprezna

Na potaczeniu projektowanego rurociggu ttocznego do kanatu grawitacyjnego
zaprojektowano studnie rozprezng umozliwiajgcq wytrgcenie energii ttoczenia.
Zaprojektowano deflektor na wylocie rurociggu ttocznego do studni. Odptyw grawitacyjny
zaprojektowano w dnie studni. Parametry studni i zwiericzenia zgodnie z wytycznymi dla
studni typowych i kaskadowych.

3.5. Pompownia

Pompownie woéd opadowych zaprojektowano w poboczu projektowanego ukfadu
drogowego. Pompownie nalezy ogrodzi¢ panelami systemowymi. Pompownie wraz
z monitoringiem dobrano jako kompatybilng z systemem Zaktadu Gospodarki Komunalnej
z Zatora
Dobrano pompownie:

- Dwie pompy zatapialne

- Qpminy = 170,0 I/s

- Dtugos¢ rurociggu ttocznego Dz160PE; L = 3,4 m
- przewody ttoczne/orurowanie DN100/150

- Pompy zatapialne

Charakterystyka pompy:

H[m]

NURT 100PZM 2 2/5-4

Parametry pracy pompy

Kanalizacja cisnieniowa
Dczyszczalnie Sciekow
Odwadniania wykopow
Przepompownie Sciekow
Scieki

Zanieczyszezenia wiokniste
Zanieczyszezone] wody

. /’ bo | Wydainosé 30,93 [m3Mm]
/ ' Podnoszenie 8,92 [m]
18 3 0.8
v /| 07 Moc 1,819 kW]
/ Sprawnosé 0413 [
12 I 0.6
10 =z / 0.5
.n-.;lf
8 0.4
5 j P, 03 | Wymagane parametry pracy
. ml \""-..\ 02 Wydajnosé 2150  [m3/Mh]
5 N‘n.._‘_ - 0.4 Podnoszenie 6,87 [r]
o 10 20 30 40 50 60 70 &0 @0 0.0
QlmiaH]
Parametry silnika
= Typ silnika SBg100L-4A/PZN
.']f [ [] Moc znamionowa 2,2 ®W]
g Olbroty silnika 1420 [obrimin]
- MNapigcie 3x400V 50Hz
. Vof o Prad znamicnowy 4,8 [Al
it %;i':' i Cosi(fi) 08
T - Sprawnosé 0,827 [-1
\ .\x | s,
g = Y Zastosowania
| = § ™ =1
_ )
£ I \' = ] Rolnicze
= Budownictwo
e Fekalia
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Zbiornik pompowni
Systemowy zbiornik przepompowni wykonany z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody. Zaprojektowany materiat to polimerobeton o parametrach:

DN2000; H=6,9m

Ciezar wtasciwy [p] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
WytrzymatosS¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa
WytrzymatosS¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwos¢ wodg nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika (stal 1.4301):

podest obstugowy - stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie - stal nierdzewna
wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz — szt. 2 (naw/wyw)

belka wsporcza - stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

zasuwy z klinem gumowanym DN150 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
zawory zwrotne klapowe DN150 szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne DN150 - stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnagtrz zbiornika za pomocg ztqczki
STAL/PE

nasada T-52 z pokrywq + zawor kulowy nierdz. 2” - szt. 1

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozonga norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagarn jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych
spetniajagcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiadac¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817

zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
IS0 9712

minimum 80% spawdw do Srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng
w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu
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Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu

dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS
Obudowa rozdzielnicy:

- wykonana z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspodtczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,

- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktdrych sgq zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

- kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii ogdlnej,

- awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2;

- wytacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

- przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

- przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

- stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

- 0 wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokosc¢) x 300(gtebokoscé),

- wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

- posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny
na promieniowanie UV.

Urzgdzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- Uukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

- wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obwody odbiorcze

- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

- wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytgacznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

- dla pomp o mocy < 5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréow

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego

- wytgcznik kraricowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

- wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy - Swietléwka 8W

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

- antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie
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- wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 - Agregat
- panel operatorski HMI

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni sciekdw ma posiadaé Europejski
Certyfikat Jakosci 'CE’.

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (UWAGA!!! — wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
o wejscia (24VDC):
- tryb pracy automatycznej pompowni
- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
- potwierdzenie pracy pompy nr 1
- potwierdzenie pracy pompy nr 2
- awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
- awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
- kontrola otwarcia drzwi
- kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
- kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
- kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejScia analogowe (4...20mA):
- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
- sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
e wyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
- zatgczanie pompy nr 1
- zataczenie pompy nr 2
- zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
- zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
- zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
- zataczenie wyjscia wtamania - do poditgczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie)
PROTOKOt KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUtU MODBUS

RTU
e Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

- haprzemienng prace pomp

- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

- kontrole termikéw pompy i wytgacznikdéw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu -
tylko dla pracy recznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

- kompatybilnos¢ z istniejacym systemem monitoringu

10
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Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetniajaca zasadnicze wymagania okreslone w PN-
EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w Zzakresie dyrektywy
kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE - EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetniajaca zasadnicze wymagania okres$lone w PN-
EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy
niskonapieciowej 2014/35/UE - LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawca przepompowni Sciekow wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi
zawierajgcymi oprogramowanie istniejagcego systemu monitoringu musi posiadacé
niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Monitoring:

W ramach zabudowy pompowni nalezy uwzgledni¢ rozbudowe istniejgcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory
jest zainstalowany i funkcjonuje w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Zatorze.

Oprogramowanie przepompowni musi by¢ zintegrowane | kompatybilne
z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez
naniesienie nowych przepompowni Sciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci
kanalizacyjnych. Jednoczes$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejgcy i
funkcjonujgcy system sterowania
i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na
inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspdtdziatania dwdch czy wiecej odmiennych
systemdw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

OPIS PROGRAMU FUNKCIONALNO UZYTKOWEGO ISTNIEJACEGO SYSTEMU
MONITORINGU STANOWI ZALACZNIK DO PROJEKTU.

3.6. Studnia z krata koszowa

Przed pompownig zaprojektowano studnie DN1500 z kratg koszowgq. Dobrano krate
koszowg o parametrach:

- konstrukcja: w catosci stal nierdzewna 1.4301 (podwdjne prowadnice z ceownika
zimno gietego 80x45x5 mm)

- krata ptaska podnoszona i opuszczana automatycznie jako zabezpieczenie doptywu
podczas podnoszenia i opuszczania kosza

- Srednica kanatu dolotowego: max. DN 200 mm

- pojemnos¢ robocza kosza: 60 I., wym. kosza 0,4x0,5 m, prety o gr. 5 mm

- otwor w pokrywie: 765x815 mm

- przeswit kosza: 10 mm ( od 10 do 50 mm - do uzgodnienia)

- wyposazenie: wciggarka elektryczna (230V, 750W,udzwig 200/400 kg, IP 54) z kaseta
sterowniczg, kosz, rynna zsypowa, krata ptaska do zamykania doptywu, barierka
ochronna, zadaszenie, osprzet np. lina, kausze, szekle i czesci ztaczne- stal
nierdzewna
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3.7. Suwnica bramowa stacjonarna

Do obstugi przepompowni nalezy zabudowal suwnice bramowgq stacjonarng o
parametrach:
- no$nos¢ suwnicy- 1,0 t,
- wysokos¢ min 2500mm,
- przystosowana do montazu na zewngtrz (odporna na warunki atmosferyczne),
zabezpieczona antykorozyjnie,
- wzmocniona belka poprzeczna,
- wozek z przesuwem recznym,
- przystosowana do montazu i demontazu wyciggarki elektrycznej

Parametry wyciggarki elektrycznej:
- zasilanie 230V,
- moc robocza 1800W,
- sila uciggu min 5000/1000kg,
- lina o $rednicy min 6mm
- hak,
- przystosowana do pracy na zewnatrz w zmiennych warunkach atmosferycznych

3.8. Gtebokos¢ utozenia kanatow, spadki podtuzne, i posadowienie
kanatow

Przy przyjmowaniu zagftebienia projektowanych kanatdw brano pod uwage
mozliwos¢ przepiecia istniejacej kanalizacji projekt oraz koniecznos¢ unikniecia kolizji z
istniejgcymi sieciami i przepustem. Gtebokosci utozenia kanatéow to ok. 1,0-5,4. Kanaty
posadowione powyzej strefy przemarzania (H przykrycia <1,4m) nalezy ociepli¢ (np.
keramzyt)

3.9. Obliczenia ilosci sciekéw sanitarnych

Zatozenia do obliczenia ilosci Sciekow sanitarnych kierowanych do pompowni okreslono
na podstawie otrzymanych informacji odnosnie zuzycia wody w budynkach istniejgcych
oraz w oparciu o zatozenia przysztego zuzycia w zaleznosci od planowanej zabudowy :

- dla terenu 4MW podtaczenie max 6 budynkdw wielorodzinnych o jednostkowym zuzycie
20m3/d na blok = 20m’/d x 6bud = 120m>/d (Wg danych aktualne zuzycie dla blokéw
10,25-11,79 m>/d na jeden blok - do obliczeri przyjeto 20m>/d)

- dla terenu 32MN przyjeto mozliwos$¢ podtaczenia dziatek od linii 72/4 i 74/4 -
powierzchnia ok 1,7ha. Przyjeto powierzchnie jednej dziatki =0,05ha — zabudowe 34
budynkdéw jednorodzinnych (Przyjeto zuzycie ok 12m>°/m-c na budynek 0,4m’/d *34
budynkéw=13,6m>/d)

- dla terenéw 23U - 2,0 m*/d

- dla terenu 16U - z uwagi na brak wskazan jaki typ zabudowy ustugowej bedzie
realizowany na terenie 16U przyjeto do obliczern zuzycie réwne zabudowie 6 budynkdéw
jednorodzinnych - Przyjeto zuzycie ok 12m°/m-c na budynek 0,4m°/d *6
budynkéw=2,4m>/d

12
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- dla terenu 5UT- <z uwagi na brak wskazan jaki typ zabudowy ustug turystycznych
bedzie realizowany na terenie 5UT przyjeto do obliczen zuzycie rédwne zabudowie 1
budynku wielorodzinnego - Przyjeto zuzycie 20m’/d na budynek =20 m>/d

Obszar 16U oraz 5UT ma réwniez mozliwos¢ podtaczenia do kanalizacji w ul. Staszica

Qsuma=158 m3/d

Zgodnie z warunkami technicznymi DI.6324.1.2.2023 z dnia 22.09.2023r przejeto
wydajnos$é pompowni Qey=170 m’/d

Jako wody infiltracyjne przyjeto 20% ilosci Sciekéw. Wspdtczynnik dobowej
nierdwnomiernosci  sptywu  Sciekow Nd = 1,2; wspdfczynnik  godzinowej
nieréwnomiernosci sptywu sciekéw Nh = 1,5

Qsrg=170 m’/d
Qmaxd=204 m3/d
Qmaxn=12,75 m*/h + 20% infiltracja = 15,3 m>/h

3.10. Wykopy i zasypywanie rurociagow

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej ufozone bedq w catosci w ziemi.
Przewody nalezy utozy¢ w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

e zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,

e nadmierne nagrzewanie w okresie letnim;

e uszkodzenie pod wptywem obciazen zewnetrznych;

e negatywny wptyw innych elementdw, uzbrojenia podziemnego.

Wykopy otwarte dla kanalizacji deszczowej nalezy wykonal zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. O$ przewodu w wykopie powinna by¢
wytyczona i oznakowana. Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez
zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o S$cianach pionowych badz
utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia Scian wykopow ze skarpami.

Do wykonania podsypki i obsypki nalezy wykorzysta¢ materiat gruntowy taki jak
piasek drobny lub Sredni. Materiat nie moze zawieraé czesci grubych, kamieni, frakcji
zwirowej, itp. Szeroko$¢ podsypki i obsypki powinna by¢ rédwna szerokosci wykopu.
Po wykonaniu obsypki mozZna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Kanaty nalezy
zasypywacé warstwami, zageszczajac grunt na mokro po obu stronach z zageszczeniem
do Is=297% wg zmodyfikowanej skali Proctora. Pod jezdniq zageszczenie zgodnie z PN-S-
02205. Grunt do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymogom technicznym wg
normy PN-B-03020.

Jesli nie bedzie mozliwe uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia w
podfozu wykonawca wykona ulepszenie gruntu rodzimego, lub wykona wymiane gruntu
podfoza na grubos¢ przewidziang w projekcie.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej
dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewac woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu
jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.
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Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego powinna
byé wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnosé odpowiadajaca maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi
lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
poz. 93 z 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu roboét budowlano - montazowych i
rozbiérkowych).

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Wykopy o gtebokosci od 1,0 m do 2,0 m mozna wykonywaé bez umocnien, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowal tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie azurowego zabezpieczenia Scian w okresie zimowym jest zabronione.

Do wykopu, ktérego gtebokos¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykonac wejscie (zejscie).
Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi wejsciami do wykopu nie powinna by¢ wieksza niz
20 m.

Dopuszczalne gtebokosSci wykopdw w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480.
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie zgodnie
z normq PN-68/B-06050 i PN-58/B-06584.

W przypadku wyréwnywania zbyt gteboko wybranego podtoza nalezy zastosowac podtoze
piaskowe Ilub Zzwirowo - piaskowe w stosunku objetosciowym 1:0,3. Dopuszczalne
odchylenia rzednych i spadkdéw przewodu nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych w
PN-92/B-10735 pkt 4.1.3.

Nalezy chroni¢ dno wykopu przed wptywem warunkéw atmosferycznych (opady)
i naptywem wod. Nie nalezy pozostawiaé otwartych wykopdw na czas dtuzszy niz
niezbedny do prowadzenia montazu a w szczegdlnosci na noc. Wydobyty grunt powinien
by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu a
stopg odktadu wolnego pasa terenu szerokosci co najmniej 1,0 m. dla komunikacji.
Obudowa wykopu powinna przenies¢ napor spowodowany obcigzeniem terenu gruntem
sktadowanym w zasiegu klina odtamu Sciany. W przypadku niemoznosci zachowania
wspomnianego warunku wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub
przesuniety tak, aby odlegtos¢ podndza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od
gornej krawedzi byta réwna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejszej niz 5 m.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Kierownik  budowy ma obowigzek zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej przez uprawnionego geodete zgtaszajac posadowienie obiektow przed ich
zasypaniem.

Niezbedne bedzie petne zabezpieczenie scian wykopdw. Dla bezpiecznego
prowadzenia prac niezbedne bedzie lokalne oszalowanie Scian wykopow.

Roboty ziemne wykonac nalezy zgodnie z warunkami zawartymi w R.M.I. z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Wskazane jest luzne uktadanie przewodow w wykopach dla kompensacji ruchow
termicznych, a takze zasypywanie utoZzonych w wykopie kanatow deszczowych przy
mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia.
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Posadowienie pompowni zgodnie z wytycznymi producenta

3.11. Proby szczelnosci

Kanalizacja grawitacyjna: Przed zasypaniem a po utoZzeniu odcinkdw kanatéw
deszczowych nalezy wykonal probe szczelnosci kanalizacji. Probe szczelnosci nalezy
wykonac jako hydrauliczna dla sprawdzenia przede wszystkim szczelnosci potaczen rur,
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wymagania co do proby szczelnosci precyzuje
norma PN-EN 1610:2015. Probe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed
przykryciem ich ptytami pokrywowymi, wypetniajgc odcinek kanalizacji wodq do przelania
sie wody w studzience o nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu
i odptywu do odcinka.

Rurociag ttoczny: Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzié¢ po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe szczelnosci rurociggu ttocznego
z rur PE wykonac¢ zgodnie z norma PN-EN 805:2002.

Wyniki badania szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach podpisanych
przez przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego oraz Gestora sieci.

3.12. Polaczenia rurowe

Rury grawitacyjne PVC-U tgczone sq na wcisk. Koniec bosy rury PVC wsuwany jest
w kielich stanowiacy czes¢ rury czy ksztattki. W kielichu znajduje sie rowek o ksztatcie
odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Warunkiem poprawnosci wykonania potgczenia
jest prawidfowy dobdr elementéw o odpowiadajacych sobie wymiarach. Montaz potfaczen
kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica bosego rury w kielich o zsadzona
uszczelkq do okreslonej gtebokosci. Do montazu wiekszych Srednic konieczne jest
zastosowanie specjalnego sprzetu. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie, pod warunkiem Zze jest dopuszczony przez producenta rur.
Przewody z PVC faczone z innymi materiatami (np. ksztattki zeliwne) nalezy montowac¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Wszystkie potaczenia rur PVC powinny by¢ tak
wykonane, aby zapewniona byta ich szczelnos$¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym.
Nie mozna stosowaé materiatow, ktére moga miec¢ negatywny wplyw na materiaty
przewodu lub wode. Szczegdétowe warunki montazu wszelkich rodzajow ztgcz podawane
sq przez producenta elementu. Zmiany kierunkéw przewodu w pionie i poziomie nalezy
dokonywalé za pomocg studzienek kanalizacyjnych. Zawsze nalezy sprawdzi¢ zakres
dopuszczalnych ugiec i kata zmiany kierunku stosowanych rur. Dopuszcza sie stosowanie
rur z innych materiatéw. Sposéb montazu zgodnie z zatozeniami producenta

Rury cisnieniowe PE {aczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5°C do +30°C. Zgrzewaé doczotowo ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej
samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia, o tej samej srednicy i grubosci Scianki. Przy
procesie zgrzewania przestrzega¢ bezwzglednie wytycznych Producenta rur.

3.13. Przejscie kanatow przez przeszkody terenowe
SkrzyZzowania kanatow sanitarnych grawitacyjnych z projektowanym i istniejgcym
uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PE w sytuacji, jesli odlegtosé
zblizenia miedzy zewnetrznymi Sciankami uzbrojenia jest <0,5m. Kanat nalezy umiescic¢
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wspdtosiowo z rurg ostonowa. Kanat wewnatrz rury ostonowej nalezy prowadzi¢ na
ptozach dystansowych z tworzywa sztucznego rozstawionych co 1,5 m. rozmieszczenie
ptéz dystansowych powinien uniemoZzliwi¢ powstanie ugie¢ oraz zapewnié¢ kontakt
z przewodem na minimum 50% obwodu przewodu. Na koricach rur ostonowych nalezy
zamontowaé odpowiednie korki (manszety). Posadowienie istniejgcych sieci okresli¢
poprzez wykopy kontrolne przed rozpoczeciem prac montazowych.

Skrzyzowanie z istniejacym rowem/proj. przepustem zabezpieczyé rurg ochronnag
DN350stal L=6,0m

3.13.1. SkrzyZzowania z istniejgcq sieciq elektroenergetyczng

W projekcie wszystkie istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne,
bedace w kolizji z projektowang inwestycja przyjeto do zabezpieczenia badz przebudowy
zgodnie z wytycznymi gestorow sieci. Istniejgce uzbrojenie elektroenergetyczne
w miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kablu rury ochronnej,
dzielonej wykonanej z PCV lub rury z polietylenu wysokiej gestosci /PE-HD/ PS (srednicy
Dz110 na kable niskiego napiecia i teletechniczne oraz Dz160 na kable sredniego
napiecia). Konce rury ochronnej oprze¢ na gruncie statym. PowyZsze prace nalezy
wykonaé po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich Wiasciciela.
Nalezy zastosowal rury ochronne koloru czerwonego, z tworzywa sztucznego,
przeznaczone do uktadania w ziemi. Konice rur ochronnych powinny by¢ wyprowadzone
na odlegtos¢ minimum 1,5 m w obie strony poza skrzyzowanie, mierzac prostopadle do
krzyzujgcych sie sieci. Nad utozong w obsypce piaskowej rurg ochronng w odlegtosci
minimum 50 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczgq koloru czerwonego. Wszelkie
zblizenia i skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z przewodami energetycznymi - nalezy
wykonac zgodnie z norma PN-E-05100-1,PN-76/E-05125. O rozpoczeciu robét w poblizu
urzadzen NN i SN nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

3.13.2. Skrzyzowania z istniejgcg i przebudowywang sieciq wodociggowg

W przypadku zblizenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcego
wodociggu nalezy w miare mozliwosci zabudowaé rure ochronng PE100 SDR17 na
istniejacym wodociggu zgodnie zataczonym rysunkiem. Konce rury ochronnej nalezy
wyprowadzi¢ po 1,5 m poza miejsce skrzyzowania.

3.14. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego. Zastosowane
w projekcie rury sa catkowicie odporne na korozje i wptywy agresywnosci wod
gruntowych, co jest podawane w wykazach wydawanym przez producenta.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych zostang wykonane
z elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych z betonu hydrotechnicznego
klasy C35/45, nienasigkliwego, wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi,
tgczonych na uszczelki gumowe.
Szczelnos¢  studzienek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN EN 1917:2004. taczenie rur z studniami wykonac systemowo tgczone na uszczelki.
Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu o norme PN/B-10729:1999.
UWAGA: Niedopuszczalny jest kontakt elementow z PVC z powtokami bitumicznymi.

3.15. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Prace zwigzane <z przebudowg kanalizacji deszczowej prowadzone bedg
prowadzone w terenie zabudowanym. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia
i dojazdy w miejscach wymagajgcych zapewnienia sprawnej komunikacji na terenie
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budowy. Przejscia dla pieszych zabezpieczyé stosujgc ktadki o nos$nosci 150 kg/m?.
Minimalna szerokos¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadac¢ barierke na wys. 1,1
m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min.
1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych
dla osob ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze), wokét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatfo ostrzegawcze koloru
czerwonego

3.16. Odwodnienie wykopow
W przypadku wystgpienia lokalnych sgczern wdd gruntowych wode z wykopu
nalezy odpompowac do istniejacych ciekéw nie naruszajgc interesow osoéb trzecich tj.
Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych. W przypadku wysokiego poziomu wdd
gruntowych i ciggtego zalewania wykopow Wykonawca robdt zobowigzany jest do
prawidtowego odwadniania wody z wykopu.

3.17. Uwagi dotyczgce wykonania budowy kanalizacji

Wszystkie roboty wykonywane w poblizu lub z odkryciem uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikdéw. Przed rozpoczeciem tych
prac nalezy zleci¢ nadzor. Szczegdty dotyczace wykonywania robdt i warunki techniczne
zawarte sg w pismach uzgadniajacych. Zwraca sie uwage, ze gtebokos¢ posadowienia
uzbrojenia jest podawana zawsze orientacyjnie i nalezy sie liczy¢é ztym, ze w
rzeczywistosci wystgpig odstepstwa od podanych lokalizacji i gtebokosci, ktére
przedstawiono na profilach.

Podczas prowadzenia robot nalezy braé¢ pod uwage mozliwosé istnienia uzbrojenia
niewykazanego przez uzytkownikéw uzbrojenia czy odpowiednie instytucje. Nalezy
zachowac ostroznos$¢ przy robotach.

Typowe rozwigzania systemow odcigzajacych pod wfazy studzienek (do
stosowania w drodze) znajdujg sie w wytycznych projektowych producenta jakiego
wybierze Wykonawca.

Sie¢ kanalizacyjng i obiekty towarzyszgce nalezy realizowaé w oparciu o materiaty
i armature posiadajaca odpowiednie atesty, ktory nalezy zataczyé w dokumentacji
odbiorowej.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzié, czy rury, studzienki, ksztattki,
uszczelki, zwienczenia wpustow | studzienek nie sga uszkodzone, czy sa prawidtowo
oznakowane i spetniajg wymagania dokumentacji projektowej.

Rury kielichowe nalezy uktadaé kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekow.

Dodatkowe warunki zakonczenia robdt i wykonania udokumentowania jakosci
wybudowanych kanatow nalezy poszukiwaé w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych i w warunkach przetargowych na roboty.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezeé bedzie po zakoriczeniu inwestycji zapewnienie
obstugi geodezyjnej w celu doktadnego zinwentaryzowania kanalizacji oraz jej naniesienia
na mape zasadniczg.

4. Uwagi i zalecenia koncowe

- Trasy uzbrojenia i zagtebienie istniejacego traktowac jako orientacyjne. Roboty w ich
poblizu prowadzi¢ recznie wytgacznie pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela
urzgdzenia.
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Nie wyklucza sie koniecznoSci zastosowania zabezpieczenia skrzyzowan (rurg
ochronng) w przypadku nie zachowania odlegtosci normatywnych.

Roboty ujete w niniejszym projekcie przewiduje sie wykonaé zgodnie
ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg posiadac niezbedne atesty
(aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przestrzegaé wszystkich branzowych przepiséow BHP.

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie,
pomiar kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby
geodezyjnej. Po zakoriczeniu prac catos¢ wykonanych elementdw nalezy nanies¢ na
mapy panstwowego zasobu geodezyjnego.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z Projektantem w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw
autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.19.

5. Zatlaczniki
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