DI1.6324.1.2.2023 Zator, dnia 22.09.2023 r.

PRACOWNIA INZYNIERSKA S1
Marcin Hajost

ul. Barlickiego 15/6

43-300 Bielsko - Biala

Dotyczy: Potwierdzenia zalozen projektowych na potrzeby doboru przepompowni Sciekéw
sanitarnych _w__ramach zadania _pn. ,,Budowa drogi gminnej laczjcej
ul. Slowackiego z ul. Stanislawa Staszica w Zatorze”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.08.2023 (data wpltywu 31.08.2023 r.) informujemy, ze
nowo budowana, sieciowa przepompownia $ciekéw, ma by¢ objgta rozbudowa istniejacego
systemu wizualizacji 1 monitoringu w oparciu o pakietowg transmisj¢ danych GPRS, ktéry jest
zainstalowany i funkcjonuje w Zakladzie Gospodarki Komunalnej w Zatorze. Oprogramowanie
nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne 2z istniejagcym systemem
monitoringu. Rozbudowg systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowej przepompowni
sciekow na istniejgcej mapie synoptycznej w stacji dyspozytorskiej mieszczgcej sie¢ w siedzibie
eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie zastrzegamy, ze istnigjacy i
funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisj¢ danych GPRS
nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwosci wspoéldziatania dwoch
czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej
eksploatacji przepompowni sieciowych.

Jednoczesnie prosimy aby w projekcie przedmiotowej pompowni ujaé:
- wyposazenie w suwnicg bramowg stacjonarna,
- krata koszowa na skratki przed pompownia,
- zasuwa nozowa (nierdzewna) zamontowana na rurociggu grawitacyjnym dochodzacym do
pompowni lub kraty koszowej. Obudowa do zasuw wyprowadzona do poziomu terenu.
Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal 1.4301):
» podest obstugowy — stal nierdzewna
+ deflektor - stal nierdzewna - 1szt
» Pompa tloczna z wyjéciem DN 100 — 2szt (Meprozet lub réwnowazna)
» drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna,
zainstalowana pod katem 90 stopni w odniesieniu do kolektora grawitacyjnego
¢ porecz - stal nierdzewna
» wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna,
« kominek wentylacyjny DN 100 — stal nierdzewna — szt. 2 z filtrami antyodorowymi
* belka wsporcza — stal nierdzewna
» prowadnice - stal nierdzewna
» lancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna A4
» zasuwy zeliwne z klinem gumowanym DN150 - szt. (obstuga z poziomu podestu)
» zawory zwrotne klapowe DN150 szt. 2 - zeliwo
+ przewody tloczne DN150 - stal nierdzewna




» polgczenia kolnierzowe nierdzewne

» elementy zlgczne - stal nierdzewna

» polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocy zlaczki
STAL/PE

« nasada T-52 z pokrywsg + zawor kulowy nierdz. 2"

Prosimy o przyjecie do doboru pompowni 0 Qg = 170 m’/d

Dane techniczne suwnicy bramowej stacjonarnej:

- odporna na warunki atmosferyczne. Zabezpieczona antykorozyjnie nosnosé 1.0 t
- wysoko$¢ min. 2500 mm

- wozek z przesuwem recznym

- mozliwo$¢ montazu i demontazu wyciggarki elektrycznej

- wzmocnienia poprzeczne belki nosnej

Dane wyciagarki elektryczne;j:

- przystosowana do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
- zasilanie: 230 V

- moc robocza 1800W

- sila uciggu min.: 500/1000 kg

- hak

- $rednica liny min.: 6mm
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Do wiadomosci:
1. Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Zatorze (skan przestany mailem)



