Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowq pompowni sciekéw sanitarnych w ramach zadania pn.:
,Budowa drogi gminnej tgczqcej ul. Stfowackiego z ul. Staszica w Zatorze”

I.  Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Inwestor:
Gmina Zator
Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

Autor informacji BIOZ:
Magdalena Kopczyniska
upr. bud. SLK/2517/P0O0S/09

1. Zakres robot

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej,
wraz z przykanalikami, oraz przepompownig S$ciekdw sanitarnych, a takze instalacjg elektroenergetyczng
zasilajgcg przepompownie przy ul. Staszica w Zatorze.

2. Kolejnos¢ wykonywanych prac

Prace wykonac¢ w kolejnosci:

a) przygotowanie miejsca pracy, wytyczenie tras wykopéw,

b) wykopy rowow,

¢) montaz studni kanalizacyjnych,

d) utozenie kanatéw/rurociggéw kanalizacji sanitarnej i kabla zasilajgcego,

€) montaz przepompowni, wraz z wyposazeniem,

f) montaz ztacza (zakres prac TD S.A.),

g) podfaczenie zasilania,

h) zasypanie wykopow, uporzgdkowanie terenu

i) préby i pomiary powykonawcze.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

a) linia kablowa nN,

b) linia kablowa SN,

c) droga gminna,

d) siec teletechniczna,

e) gazociag,

f) kanalizacja sanitarna,

g) kanalizacja deszczowa,

g) wodociag.

4. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarzac zagrozenie.

a) linia kablowa nN,

b) linia kablowa SN,

c) droga gminna,

d) gazociag,

e) row melioracyjny.

5. Przewidywane zagrozenie.

a) zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas prac w bezposrednim sgsiedztwie linii kablowej,
b) zagrozenie uszkodzenia ciata zwigzane z praca sprzetu budowlanego oraz mozliwym ruchem pojazdéw
na drodze gminnej,

c) zagrozenie poparzeniem lub/i zatruciem w wyniku uszkodzenia sieci gazowej,

d) zagrozenie uszkodzenia ciata podczas montazu przepompowni $ciekow,

e) zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prac zwigzanych z podtgczeniem zasilania pompowni.
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6. Sposob prowadzenia instruktazu.

Budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréow bezpieczenstwa i dyscypliny. Do wykonywania prac objetych
opracowaniem niezbedne jest posiadanie przez monteréow aktualnych $wiadectw kwalifikacyjnych E.
Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej aktualne s$wiadectwo kwalifikacyjne D.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznaé sie z projektem wykonawczym,
przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz wyposazy¢ w rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkow
ochrony osobistej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ pracownikom na miejsca szczegdlnego zagrozenia (tj. linia
kablowa SN i nN, droga gminna, gazociag).

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
b) dba¢ o sprawnosé¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
c) organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

d) dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych érodkéw
powinny zapewniaé¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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1. Uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje

a) Warunki przebudowy wydane przez Gmine Zator -Urzad Miejski w Zatorze z dnia 21.09.2023 r.

(znak: DI1.6324.84.2023) 5/1
b) Potwierdzenie zatozen projektowych wydane przez Gmine Zator -Urzad Miejski w Zatorze

z dnia 22.09.2023 r. (znak: DI.6324.1.2.2023) 5/3
c) Warunki przytaczenia wydane przez Tauron Dystrybucja z dnia 01.12.2023 r.

(znak: WP/124744/2023/006R03) 5/5
d) Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez Gmine Zator -Urzad Miejski w Zatorze

z dnia 09.01.2024 r. (znak: DI.6324.2.33.2023) 5/7
e) Odpis protokotu z narady koordynacyjnej wydany przez Staroste Oswiecimskiego

z dnia 02.02.2024 r. (znak: SGG.6630.11.2024) 5/8
f) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Zwigzek Spotek Wodnych w Oswiecimiu

z dnia 20.02.2024 r. (znak: ZSW-GWM-524-3/51/24/SM) 5/12
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lll. Mapa do celow projektowych



