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Szczeg6t rozwigzania pokrywy i wiazu dla studzienek w drogach

| w przypadku niestosowania stozka odcigzajacego Studnia kaskadowa
%% % __ __ ﬁ_ § Wiaz z zeliwa Pierscien/pier$cienie wyréwnujacy
typu ciezkiego
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LEGENDA: : .
. 1. Wiaczenie kanatow do studzienek wykona¢ za pomocg przejgé szczelnych systemowych inwestor: Gmina Zator
%_A -M,\M_Nm: MF_Bm« MEQN__A.m:_A_ oferowanych przez producenta rur. Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1
_uwn._ wwmaN:Mowwm_M_N_Nm_mm_ ! 2. Izolacja systemowa wg producenta studzienek. 32-640 Zator
- ki 3. Dla studzienek w drogach wykona¢ wtaz teleskopowy. adres —— - - P - -
mmxﬂw%mm%w pokrywy studzienki/rzedna terenu 4. Studzienki wykonaé zgodnie z PN-EN 1917, PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 nwestycji: | Wojewddztwo matopolskie, powiat o$wigcimski, gmina Zator
rzedna dna wylotu ze studzienki 5. Elementy studzienek prefabrykowane betonowe z betonu hydrotechnicznego jedn. ewid.: 121309_4
G. - gleboko$é studzienki klasy B45 (C35/45), wodoodprone, mrozoodporne wg PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281 obreb: 0004
D1 - srednica wylotu ze studzienki 6. Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000 (klasa B - obcigzenie probne: tytut . . i
KO - kat wylotu ze studzienki 125 kN - na terenach zielonych, klasa C - obcigzenie probne: 250 kN - o obrebie drég lecz poza rysunku: Studzienka kanalizacyjna
pasmem jezdni, klasa D - obcigzenie probne: 400 kN w pasie jezdni) stadium: Projekt budowlano-wykonawczy
RD2 - rzedna wlotu do studzienki 7. W obrebie drog mozna stosowac studzienki bez pierscieni odcigzajacych wykonanych na bazie zwezek .
- kanatu gtéwnego lub ptyt pokrywowych pod warunkiem przedstawienia przez producenta studni betonowych materiatow branza: Sanitarna
D2 - $rednica wlotu do studzienki dopuszczajgcych stosowanie takich rozwigzan w drogach, prefabrykatéw wykonanych zgodnie z normg
K1 - kat wigczenia bocznego PN-EN 1917:2000 oraz poprawny i staranny montaz zgodnie z wytycznymi producenta projektowat: | mgr inz. Magdalena Kopczynska
nr 1 do studzienki ) 8. Studzienki o wysokos$ci komory roboczej ponizej 1,8m uznawane sg jako studzienki niewlazowe. nr upr. SLK/2517/PO0S/09 1
Wﬁﬂ _w<<w_ _.N<<m*. rzgdna Ri@ﬁm:_m bocznego Eksploatacja kanalizacji przez te studzienki za pomoca weza wozu WUKO. inz. 1 Wadowsk I U
- Srédnica wigczenla bocznego 9. Wiaczenie kaskady nalezy wykona¢ 10 cm nad dnem studzienki dzit: mgr inz. Iwona Wadowska
Hzw - wysokos¢ stozka (zwezki) odcigzajacej 50-100 cm 10 Gdy kanat prowadzony jest ponizej zwierciadta wody gruntowej $ciane zewnetrzng studni zabezpieczyé sprawas! nr upr. SLK/2801/PO0S/09
przez wykonanie izolacji z powszechnie uzywanych materiatéw powierzchniiowych stosowanych na zimno. I
data: 12.2023 skala: schemat nrrys. 4




