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Plyta denna et e et e e temat Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze
Dn L projektu:
LEGENDA: 1. Wiaczenie kanatéw do studzienek wykonac za pomoca przejaé szczelnych systemowych oferowanych przez -
—_— inwestor: Gmina Zator

Pkt - wezel/numer studzienki
Typ,Rodz - typ studzienki
Dn - $rednica studzienki
RT, RTp - rzedna pokrywy studzienki/rzedna terenu
RD1 - rzedna dna studzienki,
rzedna dna wylotu ze studzienki

G. - gtebokos$¢ studzienki
D1 - Srednica wylotu ze studzienki
KO - kat wylotu ze studzienki
RD2 - rzedna wlotu do studzienki

- kanatu gtéwnego
D2 - Srednica wlotu do studzienki
K1 - kat wigczenia bocznego

nr 1 do studzienki
RW1, RW2, RW3 - rzedna wtgczenia bocznego
DW1 - $rednica wigczenia bocznego

producenta rur.

Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1

2. Izolacja systemowa wg producenta studzienek. 32-640 Zator

3. Dla studzienek w drogach wykona¢ wtaz teleskopowy.

4. Studzienki wykgnac zgodnie z PN-EN 1917, PN-92/B-10729, PN-92/Btlo735 dros Ul Dolina Karpia, 32-640 Zator

5. Elementy studzienek prefabrykowane betonowe z betonu hydrotechnicznego klasy B45 (C35/45), wodoodprone, inwestycji: Jednostka ewid.: 121309_4, Zator; obreb ewid.: 0004, Zator

mrozoodporne wg PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281

dziatki ewid.: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11

6. Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000 stadium: Projekt wykonawczy
7. W obrebie dréog mozna stosowac studzienki bez pierscieni odcigzajacych wykonanych na bazie zwezek lub ptyt branza
ranza: i

pokrywowych pod warunkiem przedstawienia przez producenta studni betonowych materiatdéw dopuszczajacych Sanitarna
stosowanie takich rozwigzan w drogach, prefabrykatéw wykonanych zgodnie z norma PN-EN 1917:2000 oraz tytut . Studzienka kanalizacyjna
poprawny i staranny montaz zgodnie z wytycznymi producenta rysunxu:

8. Studzienki o wysokoéci komory roboczej ponizel,8m uznawane j sa jako studzienki niewtazowe. Eksploatacja projektowat: | mgr inz. Magdalena Kopczynska
kanalizacji przez te studzienki za pomoca weza wozu WUKO. nr upr. SLK/2517/PO0S/09

9. Gdy kanat prowadzony jest ponizej zwierciadta wody gruntowej $ciane zewnetrzna studni zabezpieczy¢ przez <orawdait mgr inz. Iwona Wadowska
wykonanie izolacji z powszechnie uzywanych materiatéw powierzchniowych stosowanych na zimno P ' nr upr. SLK/2801/PO0OS/09

Hzw - wysokos$¢ stozka (zwezki) odcigzajacej 50-100 cm

data: 09.2023 skala: schemat nrrys. KD 3




