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Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze

II. Dane ogélne

1. Inwestor

Gmina Zator
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu zagospodarowania

terenu dla zadania pn.: ,Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze”.

Dane ewidencyjne

Dziatki inwestycyjne nr: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11.

Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: oswiecimski

Gmina: Zator

Jednostka ewidencyjna: 121309 4, Zator - miasto w gminie miejsko-wiejskiej
Obreb: 0004, Zator

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej i uzgodnien

w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

3. Podstawa formalno-prawna

Umowa zawarta z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. z 2023 r.
Poz. 682);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225);

Polskie normy, zasady wiedzy technicznej;

Ogledziny nieruchomosci;

Uzgodnienia, opinie.

4. Materialy pomocnicze

mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;

obowigzujgce normy i wytyczne w projektowaniu;

dane ewidencyjne;

uzgodnienia branzowe uzyskane od wifascicieli sieci uzbrojenia terenu.
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Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze

III. Opis techniczny

1.

Dane podstawowe, ewidencja

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowe parkingu przy ul. Dolina
Karpia w Zatorze.

Przedstawione zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

- budowe drég wewnetrznych, drég manewrowych, miejsc postojowych, placu
manewrowego, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oswietlenia terenu;

- rozbidrke ogrodzenia, lamp oSwietlenia terenu, blaszanej wiaty.

Potaczenie projektowanego parkingu z drogq publiczng odbywal sie bedzie
poprzez istniejgce zjazdy.

Dodatkowo zostanie wykonane zabezpieczenie infrastruktury technicznej rurami
ochronnymi.

Dane ewidencyjne
Dziatki inwestycyjne nr: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11.
Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: oswiecimski
Gmina: Zator
Jednostka ewidencyjna: 121309 4, Zator - miasto w gminie miejsko-wiejskiej
Obreb: 0004, Zator

2. Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem stanowi ogrodzony, doswietlony plac
przy ul. Dolina Karpia w miejscowosci Zator.

Dotychczasowy teren pod budowe parkingu stanowig: tereny zielone, plac
utwardzony, istniejgca wiata blaszana, ogrodzenie. W bezposrednim sgsiedztwie
projektowanego parkingu znajduje sie zabudowa jednorodzinna oraz przemystowa
(hurtownia), przepompownia na dziatce ewid. nr 309,1, wat przeciwpowodziowy,
sie¢ osSwietlenia ulicznego, sciezka pieszo-rowerowa (ul. Dolina Karpia)
prowadzaca do Zbiornika Piastowskiego zlokalizowanego na potudniowy-wschdd
od planowanej inwestycji.

Istniejgcy plac o nawierzchni z kruszywa posiada powierzchnie 2500m>.
Na wyzej wymienionym terenie nie ma odwodnienia.

W terenie objetym opracowaniem oraz w jego sasiedztwie wystepuja nastepujace
sieci i urzagdzenia uzbrojenia terenu:

e sie¢ energetyczna;

e sie¢ wodociggowa;

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb, z powiadomieniem
przed przystapieniem do robét, zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w uzgodnieniach branzowych.
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Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze

3. Opis zamierzenia projektowanego

Zamierzenie inwestycyjne pn.: ,Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia
w Zatorze” obejmuje:

- budowe jezdni (drég wewnetrznych, drég manewrowych) placu manewrowego,
miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oswietlenia terenu;

- rozbidrke ogrodzenia, lamp oSwietlenia terenu, blaszanej wiaty.

Potaczenie projektowanego parkingu z drogq publiczng odbywal sie bedzie
poprzez istniejgce zjazdy.

Dodatkowo zostanie wykonane zabezpieczenie infrastruktury technicznej rurami
ochronnymi.

ELEMENTY ROZBIERANE

OGRODZENIE

Istniejgce ogrodzenie biegngce wzdtuz ul. Dolina Karpia oraz brame wjazdowg
zlokalizowang na skrzyzowaniu ul. Dolina Karpia z ul. Zamkowgq i ul. Piastowskq nalezy
rozebraé. Rozbiorka bedzie polegata na demontazu siatki ogrodzenia oraz odcieciu
stupkow stalowych. Fundamenty stupkow zlokalizowane w podstawie watu jako
nie kolidujgce z inwestycja zostang pozostawione w gruncie. Pozostate fundamenty
planuje sie wykopac recznie a powstate otwory zasypaé gruntem nieprzepuszczalnym.

SIEC OSWIETLENIA TERENU

W projekcie uwzgledniono rozbidrke trzech istniejacych stupow oswietleniowych
wraz z oprawg oswietleniowg zlokalizowanych na placu, zasilanych kablem
napowietrznym. Dwa z nich znajduja sie w potudniowej czesci opracowania, przed
ogrodzeniem. Pozostaty stup znajduje sie w centrum pétnocnej czesSci opracowania -
doktadng lokalizacje przedstawiono na rys. 1.

Rozbidrka bedzie polegata na recznym odkopaniu stupow, odcieciu/rozbiciu czesci
naziemnej. Czes¢ stanowigcg fundament stupa pozostanie w gruncie.

BLASZANA WIATA

W projekcie przewiduje sie rozbiérke istniejgcej wiaty zlokalizowanej na dziatkach ewid.
nr: 309/7, 310/10 i 310/11, w potudniowej czesci opracowania. Rozbidrka bedzie
polegata na demontazu blaszanych Scian i dachu oraz stalowego szkieletu wiaty.

Wiata nie posiada statego potaczenia z gruntem - nie posiada fundamentow.
Nie przewiduje sie prac ziemnych przy jej rozbidrce.

ELEMENTY BUDOWANE

DROGI WEWNETRZNE MANEWROWE/PLAC MANEWROWY

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje sie budowe drég wewnetrznych
manewrowych oraz placu manewrowego. Szerokos¢ drég wewnetrznych wynosi 5,0m,
natomiast szeroko$¢ placow manewrowych zawiera sie w przedziale od 2,0m
do 10,0m (wg projektu zagospodarowania terenu - rys. 1)

Drogi wewnetrzne manewrowe podzielono na dwa typy. Typ 1 z uwagi
na mozliwos¢ przejazdu pojazdow ciezkich posiada wzmocniong konstrukcje. Droga
ta stanowi dojazd do istniejacego placu  zlokalizowanego na  dziatkach
ewid. o nr: 310/4, 310/9 i 310/11. Nawierzchnie drogi wewnetrznej manewrowej typ 1
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Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze

stanowi betonowa kostka brukowa typ ,podwdjne T”, kolor grafit, natomiast drogi typu 2
stanowi betonowa kostka brukowa typ ,podwdjne T”, kolor szary.

Plac manewrowy, z uwagi na bezposrednie pofaczenie z drogg typ 1 réwniez bedzie
posiadat wzmocniong konstrukcje. Nawierzchnie placu manewrowego stanowié¢ bedzie
betonowa kostka brukowa typ ,podwdjne T” w kolorze szarym.

Obramowanie  nawierzchni  drég  wewnetrznych  manewrowych i  placow
od strony zielenicy stanowi krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm (wyniesione
wzgledem jezdni i placu o + 12cm), natomiast od strony miejsc postojowych
obramowanie nawierzchni stanowiq krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach
15x22x100cm lub odwodnienie liniowe o wymiarach 20x25x100cm.

Spadki poprzeczne i podtuzne w obrebie projektowanej drogi i placu zawierajgq sie
w przedziale od 0,5% do 2,0%.

MIEJSCA POSTOJOWE

Zaprojektowano 62 miejsca postojowe prostopadte o wymiarach 2,5x5,0m
w tym 3 miejsca postojowe dla o0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m,
oraz jedno miejsce postojowe réwnolegte o wym. 2,5x6,0m. tacznie 63 miejsca
postojowe dla samochoddéw osobowych.

Nawierzchnie miejsc postojowych stanowia betonowe pftyty azurowe w Kkolorze
grafit, wypetnione mieszanka piasku z humusem (proporcje 40:60) obsiane trawg,
natomiast nawierzchnie miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych stanowi
betonowa kostka brukowa typ ,podwédjne T” w kolorze szary, ktdéra zostanie docelowo
pomalowana na kolor niebieski.

Obramowanie nawierzchni miejsc postojowych od strony zielericy stanowi
krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm (wyniesione nad powierzchnie miejsc
postojowych + 12cm), za$ od strony drég wewnetrznych manewrowych, placu
manewrowego obramowanie nawierzchni stanowig krawezniki betonowe najazdowe
o wymiarach 15x22x100cm oraz odwodnienie liniowe o wymiarach 20x25x100cm.

Spadki poprzeczne miejsc postojowych zaprojektowano o wartosSci 1,5%-2%,
natomiast spadki podtuzne zawierajq sie w przedziale od 0,5% do 2%.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie nowy sposob odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni
elementéw projektowanych odprowadzane beda za pomoca spadkéw podtuznych
i poprzecznych bezposrednio do budowanej sieci kanalizacji deszczowej.

W celu odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano kanalizacje deszczowg DN250-
DN300 z odprowadzeniem woéd do ziemi za pomocg projektowanych skrzynek
rozsgczajacych.

SIEC OSWIETLENIOWA

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka trzech istniejacych stupow oswietleniowych
wraz z oprawg oswietleniowa.

Budowa odcinka sieci kablowej oswietlenia ulicznego nN typu NA2XY-J 4x35mm?
o dtugosci 238m wraz z siedmioma stanowiskami stupowymi od S1 do S7. Budowy szafy
sterowniczej oswietlenia ulicznego.
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Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze

Lokalizacja inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu kulturowego.
Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Przedmiotowa nieruchomos$c¢ nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje
sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie na terenie obszaru
Natura 2000, ponadto przedmiotowa inwestycja jest oddalona w najblizszym punkcie
granicy dziatek inwestycyjnych o ok. 35,0m.

Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000, brak jest znaczgco negatywnego
wptywu na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat.
Projektowana inwestycja otoczona jest w potudniowo-zachodniej czeSci zabudowg
jednorodzinng, a w pdtnocno-wschodniej czesci znajduje sie centrum handlowe
z miejscami sktadowania (magazyny i place).

Dziatki inwestycyjne zlokalizowane sq w obszarze narazonym na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego.

Dziatki inwestycyjne zlokalizowane sg poza obszarem szczegdlnego zagrozenia
powodzig oraz poza terenem osuwisk.

Projektowana inwestycja powoduje koniecznos¢ wycinki dwoéch drzew. Decyzja
na wycinke drzew nie jest wymagana, gdyz obwdd kazdego pnia drzewa mierzony
na wysokosci 5cm od ziemi nie przekracza 50cm.

4. Dane liczbowe, bilans terenu
Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na istniejgcym uktadzie

drogowym przyjeto obcigzenie ruchem kategorii KR1 i KR4.
Podstawowe dane liczbowe:

e szerokos¢ jezdni 50m
e szerokos¢ placu manewrowego 2,0-10,0 m
e wymiary miejsc postojowych
— dla 0soéb niepetnosprawnych 3,6x5,00 m
— prostopadte 2,5x5,00 m
2,5x5,05 m
- rownolegte 2,5x6,00 m
e jlo$¢ miejsc postojowych
— dla osob niepetnosprawnych 3 szt.
— prostopadte 59 szt
- rownolegte 1 szt.
e faczna diugos¢ budowanej sieci kanalizacji deszczowej 40,0 m
e faczna ilos¢ budowanych studni sieci kanalizacji deszczowej 4 szt,
e faczna ilos¢ budowanych separatordow substancji ropopochodnych 1 szt.
e faczna dtugos¢ budowanych przykanalikow 37,0m
e faczna diugos¢ odwodnienia liniowego 101,0 m
e faczna ilos¢ budowanych wpustéw ulicznych 5 szt.
e fgczna diugos¢ rozbieranej napowietrznej sieci oSwietleniowej 82,15 m
e faczna diugos¢ budowanej sieci oswietleniowej 207,40 mb
e jlos$¢ rozbieranych stupdw oswietleniowych 3 szt.
e jlos¢ budowanych stupow oswietleniowych 7 szt.
e powierzchnia rozbieranej blaszanej wiaty 35,0 m?
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Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Gminy Zator zatwierdzonym Uchwata nr XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 11 lipca 2018r. teren objety opracowaniem znajduje sie w jednostkach
o symbolach:

- 35U - tereny ustug;

- 32KD-D - tereny drog publicznych klasy dojazdowej.

Projektowane elementy sg zgodne z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami
ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2016 poz. 1330).

Procent terenow biologicznie czynnych (Pb) dla dziatek inwestycyinych

Znajdujacych sie w_jednostkach miejscowego placu zaqgospodarowania

terenu o symbolu 35U:
Powierzchnia dziatek inwestycyjnych - 3 543,35 m?

1. Powierzchnia dziatki nr 309/6 410,25 m?
2. Powierzchnia dziatki nr 310/4 712,25 m?
3. Powierzchnia dziatki nr 310/11 2 420,85 m?

taczna powierzchnia elementdw projektowanych — 2 553,35 m?

a) powierzchnia dojazdu: 199,20 m?
b) powierzchnia miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych: 36,35 m?
c) powierzchnia miejsc postojowych (azurowych): 765,00 m?
d) powierzchnia jezdni manewrowej: 904,45 m?
e) powierzchnia projektowanej zieleni: 648,35 m?

taczna powierzchnia zabudowy elementdw istniejgcych — 990,00 m?
a) powierzchnia istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu: 969,70 m?
b) powierzchnia istniejgcej zieleni: 20,30 m?

taczna powierzchnia zieleni - 974,65 m?

a) powierzchnia biol. czynna z 40% miejsc postojowych (azurowych): 306,00 m
b) powierzchnia projektowanej zieleni: 648,35 m?
c) powierzchnia istniejgcej zieleni: 20,30 m?

2

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 27,5% powierzchni dziatek
inwestycyjnych. Powierzchnia terenéw zabudowanych nie ulegta zmianie.

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami zawartymi w tresci
planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki o symbolu 35U,
w zakresie zachowania procentu terenéw biologicznie czynnych (Pb>20% ).

5. Ochrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywaé na S$rodowisko
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywacé na Srodowisko ani tez do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
15
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Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze

oddziatywa¢ na Srodowisko, gdyz f{aczna dtugos¢ projektowanych elementdéw
jest mniejsza niz 1 km. Tym samym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje planowanego przedsiewziecia nie jest wymagana.

Zostata uzyskana decyzja wodnoprawna wydana przez Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarzgqdu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 21.02.2023 r.(znak: KP.RPP.4272.257.2022.MJ) zwalniajgca
z zakazow wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne w przedmiocie wykonywania obiektéow budowlanych, kopania dotow
oraz rowdéw w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy watu po stronie odpowietrznej
na dziatkach inwestycyjnych.

Odwodnienie budowanego parkingu (jezdnia, miejsca postojowe) odbywac sie
bedzie poprzez spadki poprzeczne jak i podtuzne. Wody deszczowe odprowadzane
beda =z jezdni do projektowanych wpustéw deszczowych a nastepnie
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Woda opadowa bedzie odprowadzana do projektowanych odbiornikow - skrzynek
retencyjno-rozsgczajacych. Na budowe urzadzenia wodnego tj. zespotu 40 skrzynek
retencyjno-rozsgczajacych w obrebie dziatek o nr ewid.: 309/6, 309/7 zostato
udzielone pozwolenie wodnoprawne - Decyzja wodnoprawna wydana przez
Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zywcu
04.08.2023 r. (znak: KR.ZUZ.5.4210.3.27.2023.IP). Lokalizacja projektowanego
zespotu skrzynek rozsaczajacych wedtug wspétfrzednych w geodezyjnym ukfadzie
odniesienia PL-ETRF 2000 (strefa 6):

X:5540713,90; Y: 6603268,00;

X: 5540717,70; Y: 6603279,30;

X: 5540711,60; Y: 6603268,70;

X: 5540715,40; Y: 6603280,10.

Wymiary zespotu skrzynek retencyjno-rozsgczajacych 2,4m x 12,0m. Rzedna
terenu 226,77m n.p.m. Rzedna dna posadowienia 40 skrzynek retencyjno-
rozsgczajacych w uktadzie PL-KRON86-NH Kronsztad 86: 224,95m n.p.m.

Stosunki wodno - prawne nie ulegng zmianie. Przyjete rozwigzanie nie bedzie
naruszac interesow wiascicieli dziatek sasiednich.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Nr ew.
dziatki Podstawa formalno prawna witqczenia do obszaru oddziatywania obiektu
309/6 Dziatka na ktérej bedq prowadzone roboty budowlane.
309/7 Dziatka na ktorej bedg prowadzone roboty budowlane.
310/4 Dziatka na ktérej bedq prowadzone roboty budowlane.
310/10 Dziatka na ktorej bedg prowadzone roboty budowlane.
310/11 Dziatka na ktdrej bedq prowadzone roboty budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
310/9 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)
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7. Sposoéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

-nalezy  bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej  kolejnosci  wykonania
poszczegdlnych zakresow prac rozbiorkowych i budowlanych;

-miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraZnie o0znaczone
i zabezpieczone;

-teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych i oznakowaé
0 grozacym niebezpieczenstwie;

-nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzgadzen;

-nalezy scisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementow
dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg;

-teren, na ktérym sq prowadzone roboty na obiekcie budowlanym, nalezy ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

-wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje
Zrédfo zagrozenia oraz oznakowacl tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty
lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m.

-na placu rozbidrki/budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

-w miejscu rozbidrki/budowy nalezy rozmiesci¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty

mozliwos¢ odczytania tablic i znakdéw ostrzegawczych;

-maszyny, urzadzenia | sprzet, ktére podlegajga dozorowi technicznemu,
a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji;

-przed przystapieniem do robot nalezy pracownikéw zapoznaé z programem
i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

-nalezy wstrzymac roboty podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s;

-przy cieciu elementow stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone
jest uzywanie wytacznie butli do gazdéw technicznych posiadajacych nazwe i ceche
organu dozoru technicznego;

-w czasie wykonywania robdot sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby

i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.
8. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie analizy warunkéw gruntowych i hydrogeologicznych terenu badan
oraz zatozen konstrukcyjnych, zalicza sie go do prostych warunkéw gruntowych,
kategorie obiektu projektant ustalit jako I (pierwszq).
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9. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 0 Orientacja
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu

skala 1 : 500
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