Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze
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Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR

Gmina Zator
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

1.2. BIURO PROJEKTOWE

Pracownia Inzynierska S1 Marcin Hajost
ul. Barlickiego 15/6
43-300 Bielsko - Biata

1.3. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA

o Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i pracowniq projektowg;

e Ustawa =z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane, tekst jednolity
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 poz. 1225);

e Polskie normy, zasady wiedzy technicznej;

e Ogledziny nieruchomosci;

e Uzgodnienia, opinie.

1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla zadania
pn.: ,Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze”, w zakresie:

- budowy jezdni (drég wewnetrznych, manewrowych), miejsc postojowych, placu
manewrowego, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oswietlenia terenu;

- rozbidrki ogrodzenia, lamp oSwietlenia terenu, blaszanej wiaty.

Potaczenie projektowanego parkingu z drogg publiczng odbywaé sie bedzie
poprzez istniejgce zjazdy.

Dodatkowo zostanie wykonane zabezpieczenie infrastruktury technicznej rurami
ochronnymi.

Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalnoprawnej i uzgodnien
w celu realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi.

1.5. MATERIALY WYJSCIOWE

e mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

e Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem;

e informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;

e inwentaryzacja i pomiary w terenie;

e dane ewidencyjne;

e uzgodnienia branzowe uzyskane od wfascicieli sieci uzbrojenia terenu;
e opinia geotechniczna.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem  stanowi ogrodzony, doswietlony  plac
przy ul. Dolina Karpia w miejscowosci Zator.

Dotychczasowy teren pod budowe parkingu stanowiqg: tereny zielone, plac
utwardzony, istniejaca wiata blaszana, ogrodzenie. W bezposSrednim sasiedztwie
projektowanego parkingu znajduje sie zabudowa jednorodzinna oraz przemystowa
(hurtownia), przepompownia na dziatce ewid. nr 309,1, wat przeciwpowodziowy, siec¢
oswietlenia ulicznego, sciezka pieszo-rowerowa (ul. Dolina Karpia) prowadzaca
do Zbiornika Piastowskiego zlokalizowanego na potudniowy-wschéd od planowanej
inwestycji.

Istniejgcy plac o nawierzchni z kruszywa posiada powierzchnie 2500mZ.
Na wyzej wymienionym terenie nie ma odwodnienia.

W terenie objetym opracowaniem oraz w jego sgsiedztwie istniejg nastepujgce sieci
i urzgdzenia uzbrojenia terenu:

e sie¢ energetyczna;

e sie¢ wodociggowa.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb, z powiadomieniem
przed przystapieniem do robot, zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w uzgodnieniach branzowych.

2.2. DANE EWIDENCYIJNE

Dziatki inwestycyjne nr: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11.

Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: osSwiecimski

Gmina: Zator

Jednostka ewidencyjna: 121309 _4, Zator — miasto w gminie miejsko-wiejskiej
Obreb: 0004, Zator

Inwestor posiada prawa dysponowania terenem dla dziatek objetych inwestycja.
Inwestycja zamyka sie w granicach dziatek inwestycyjnych (objetych wnioskiem)
bez naruszania dziatek sgsiednich.

2.3. WARUNKI GRUNTOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 Dz. U. poz. 463 na omawianym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Szczegotowe dane okresSlajace warunki gruntowo-wodne zawarte sq w dokumentacji
geotechnicznej (badania kontrolne-geotechniczne).
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2.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zamierzenie inwestycyjne pn.: ,Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia
w Zatorze” obejmuje:

- budowe jezdni (drég wewnetrznych, drédg manewrowych) placu manewrowego,
miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oswietlenia terenu;

- rozbidrke ogrodzenia, lamp o$wietlenia terenu, blaszanej wiaty.

Potaczenie projektowanego parkingu z droga publiczng odbywal sie bedzie
poprzez istniejgce zjazdy.

Dodatkowo zostanie wykonane zabezpieczenie infrastruktury technicznej rurami
ochronnymi.

ELEMENTY ROZBIERANE:

W ramach przedmiotowej inwestycji rozbierane zostang:
-ogrodzenie;

-sie¢ oswietlenia terenu;

-zjazdy;

-blaszana wiata;

-drzewa i krzewy.

Zakres prac bedzie realizowany w nastepujacej kolejnosci:

e rozbidrce ogrodzenia;

e rozbidrce sieci oswietlenia terenu;

e rozbidrce blaszanej wiaty;

e rozbidrce istniejacych warstw nawierzchni zjazdow;

e budowie sieci kanalizacji deszczowej;

e budowie sieci o$wietlenia terenu;

e korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni, placu manewrowego, Zzjazdow
i miejsc postojowych;

e wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, placu manewrowego, zjazddéw i miejsc
postojowych;

e wykonanie nawierzchni jezdni, placu manewrowego, zjazdéw | miejsc
postojowych.

ELEMENTY ROZBIERANE:

OGRODZENIE

Istniejgce ogrodzenie biegngce wzdtuz ul. Dolina Karpia oraz brame wjazdowg
zlokalizowang na skrzyzowaniu ul. Dolina Karpia z ul. Zamkowg i ul. Piastowskg nalezy
rozebral. Rozbidrka bedzie polegata na demontazu siatki ogrodzenia oraz odcieciu
stupkow stalowych. Fundamenty stupkow zlokalizowane w podstawie watu jako
nie kolidujgce z inwestycja zostang pozostawione w gruncie. Pozostate fundamenty
planuje sie wykopac recznie a powstate otwory zasypaé gruntem nieprzepuszczalnym.

SIEC OSWIETLENIA TERENU

W projekcie uwzgledniono rozbidrke trzech istniejacych stupow oswietleniowych
wraz z oprawg oswietleniowg zlokalizowanych na placu, zasilanych kablem
napowietrznym. Dwa z nich znajdujg sie w potudniowej czesci opracowania, przed
ogrodzeniem. Pozostaty stup znajduje sie w centrum podtnocnej czesci opracowania -
doktadng lokalizacje przedstawiono na rys. 1.

Rozbidrka bedzie polegata na recznym odkopaniu stupéw, odcieciu/rozbiciu czesci
naziemnej. Czes¢ stanowigcg fundament stupa pozostanie w gruncie.
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BLASZANA WIATA

W projekcie przewiduje sie rozbidrke istniejgcej wiaty zlokalizowanej na dziatkach
ewid. nr: 309/7, 310/10 i 310/11, w potudniowej czesci opracowania. Rozbidrka bedzie
polegata na demontazu blaszanych Scian i dachu oraz stalowego szkieletu wiaty.

Wiata nie posiada statego potaczenia z gruntem - nie posiada fundamentow.
Nie przewiduje sie prac ziemnych przy jej rozbidrce.

ELEMENTY BUDOWANE:

DROGI WEWNETRZNE I PLAC MANEWROWY
W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje sie budowe drég wewnetrznych

oraz placu manewrowego. Szerokos$¢ drég wewnetrznych wynosi 5,0m, natomiast
szerokos$¢ placu manewrowego zawiera sie w przedziale od 2,0m do 10,0m (wg planu
sytuacyjnego - rys. D1.1)

Drogi wewnetrzne manewrowe podzielono na dwa typy. Typ 1 =z uwagi
na mozliwos¢ przejazdu pojazddéw ciezkich posiada wzmocniong konstrukcje. Droga
ta stanowi dojazd do istniejgcego placu zlokalizowanego na  dziatkach
ewid. o nr: 310/4, 310/9 i 310/11. Nawierzchnie drogi wewnetrznej manewrowej typ 1
stanowi betonowa kostka brukowa typ ,,podwdjne T”, kolor grafit, natomiast nawierzchnie
drogi typu 2 stanowi betonowa kostka brukowa typ ,podwdjne T”, kolor szary.

Plac manewrowy, z uwagi na bezposrednie pofaczenie z drogg typ 1 réwniez bedzie
posiadat wzmocniong konstrukcje. Nawierzchnie placu manewrowego stanowié¢ bedzie
betonowa kostka brukowa typ ,podwdjne T” w kolorze szarym.

Obramowanie  nawierzchni  drég  wewnetrznych  manewrowych i  placow
od strony zielency stanowi krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm (wyniesione
wzgledem jezdni i placu o + 12cm), natomiast od strony miejsc postojowych
obramowanie nawierzchni stanowiq krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach
15x22x100cm lub korytko odwadniajgce o wymiarach 20x25x100cm.

Spadki poprzeczne i podtuzne w obrebie projektowanej drogi i placu zawierajg sie
w przedziale od 0,5% do 2 %. Dokfadne uksztattowanie wysokosciowe tych elementow
przedstawiono na planie warstwicowym - rys. 1.2.

MIEJSCA POSTOJOWE
Zaprojektowano 59 miejsc postojowych prostopadtych o dwdch wymiarach 2,5x5,00m

i 2,5x5,05m. Jedno miejsce rownolegte o wymiarach 2,5x6,0m oraz 3 miejsca postojowe
prostopadte dla 0oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

Nawierzchnie miejsc postojowych stanowig betonowe ptyty azurowe w kolorze grafit,
wypetnione mieszankg piasku z humusem (proporcje 40:60) obsiane trawg, natomiast
nawierzchnie miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych stanowi betonowa kostka
brukowa typ ,podwdjne T” w kolorze szarym, ktdéra zostanie docelowo pomalowana na
kolor niebieski.

Obramowanie nawierzchni miejsc postojowych od strony zielericy stanowiq krawezniki
betonowe o wymiarach 15x30x100cm (wyniesione nad powierzchnie miejsc postojowych
+ 12cm), za$ od strony drég wewnetrznych/manewrowych, placu manewrowego
obramowanie nawierzchni stanowiqg krawezniki betonowe najazdowe
o0 wymiarach 15x22x100cm oraz korytko odwadniajgce o wymiarach 20x25x100cm.

Spadki poprzeczne miejsc postojowych zaprojektowano o wartosci 1,5%-2%,
natomiast spadki podtuzne zawierajg sie w przedziale od 0,5% do 2% (wg planu
warstwicowego - rys. 1.2).
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SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie nowy sposob odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni
elementéow projektowanych odprowadzane bedg za pomoca spadkéw podtuznych
i poprzecznych bezposrednio do budowanej sieci kanalizacji deszczowej.

W celu odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano kanalizacje deszczowg DN250-
DN300 z odprowadzeniem wod do ziemi za pomocg projektowanych skrzynek
rozsgczajacych.

SIEC OSWIETLENIOWA
Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka trzech istniejacych stupdéw oswietleniowych
wraz z oprawg oswietleniows.

Budowa odcinka sieci kablowej oswietlenia ulicznego nN typu NA2XY-J 4x35mm?
o dtugosci 238m wraz z siedmioma stanowiskami stupowymi od S1 do S7. Budowy szafy
sterowniczej oswietlenia ulicznego.

2.5. DANE LICZBOWE, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na istniejagcym uktadzie
drogowym przyjeto docelowe obcigzenie ruchem kategorii KR1 I KR4.

Podstawowe dane liczbowe:

e szerokos¢ jezdni 50m
e szerokos¢ placu manewrowego 2,0-10,0 m
e wymiary miejsc postojowych
— dla osob niepetnosprawnych 3,6x5,00 m
— prostopadte 2,5x5,00 m
2,5x5,05 m
— rownolegte 2,5x6,00 m
e ilo$¢ miejsc postojowych
— dla 0soéb niepetnosprawnych 3 szt.
— prostopadte 59 szt.
— rownolegte 1 szt.
e faczna diugos¢ budowanej sieci kanalizacji deszczowej 40,0 m
e faczna ilos¢ budowanych studni sieci kanalizacji deszczowej 4 szt.
e faczna ilos¢ budowanych separatorow substancji ropopochodnych 1 szt.
e faczna dtugos¢ budowanych przykanalikow 37,0m
e faczna diugos¢ odwodnienia liniowego 101,0 m
e faczna ilos¢ budowanych wpustow ulicznych 5 szt,
e faczna diugos¢ rozbieranej napowietrznej sieci oSwietleniowej 82,15 m
e fgczna diugosc¢ budowanej sieci oswietleniowej 207,40 mb
e jloS¢ rozbieranych stupdw oswietleniowych 3 szt.
e jlo$¢ budowanych stupow os$wietleniowych 7 szt.
powierzchnia rozbieranej blaszanej wiaty 35,0 m?
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2.6. ELEMENTY PROJEKTOWANE W PLANIE

Projektowany obiekt to ukftad komunikacyjny (jezdnia) plac manewrowy
oraz miejsca postojowe zlokalizowany przy ul. Dolina Karpia w Zatorze.
Doktadny przebieg przedstawiono na planie sytuacyjnym - rys. 1.1.

2.8. PRZEKROJE POPRZECZNE

Spadki poprzeczne projektowanych miejsc postojowych, jezdni oraz zjazdow
zaprojektowano o wartosci 0,5+2% - zgodnie z rys. nr 1.2 — plan warstwicowy.

2.9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Rozporzadzeniem  MTIiGM
z dnia 2 marca 1999 r, przyjeto docelowe obcigzenie ruchem kategorii KR1,
dla ktérego przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

Jezdnia - typ 1:

w-wa Scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwdjne T”,

kolor szary/grafit 8 cm
zaprawa cementowa M10 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 50 cm
w-wa wzmocnienia istniejacego podtoza z kruszywa

tamanego o uziarnieniu ciggtym od 63 do 120 30 cm

geowtdknina ---

tacznie 96 cm

Jezdnia - typ 2:

w-wa Scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwdjne T”, kolor szary 8 cm
zaprawa cementowa M10 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 50 cm

geowtdknina -

tacznie 66 cm

Plac manewrowy:

w-wa Scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwdjne T,

kolor szary/grafit 8cm
zaprawa cementowa M10 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 50 cm
w-wa wzmocnienia istniejgcego podtoza z kruszywa

tamanego o uziarnieniu ciggtym od 63 do 120 30 cm

geowtdknina -

tacznie 96 cm
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Miejsca postojowe - typ 1:

w-wa Scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwdjne T”, kolor szary 8cm
zaprawa cementowa M10 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 50 cm

geowtdknina -

tacznie 66 cm

miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych - malowane farbg
na kolor niebieski

Miejsca postojowe - typ 2:

betonowa ptyta azurowa 40x60, kolor grafit
wypetniona mieszankg piasku i humusu

w proporcji 40:60 + obsianie trawg 8 cm
mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 2cm
mieszanka grysu i piasku frakcji 5-20mm 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 55cm

geowtdknina ---

tacznie 68 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
e kategoria obcigzenia ruchem KR1 i KR4 grupa nosnosci podtoza G4:
h,=1,0m
0,6 - h,=0,60 m < ok. 0,66 m
Warunek spetniony

o kategoria obciazenia ruchem KR4 grupa nosnosci podfoza G4:
h,=1,0m

0,75 - h,=0,75 m < ok. 0,96 m

Warunek spetniony

2.10. ODWODNIENIE

Projektuje sie nowy sposéb odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni
elementéw projektowanych odprowadzane bedg za pomocg spadkdéw podtuznych
i poprzecznych bezposrednio do budowanej sieci kanalizacji deszczowej.
W celu odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano kanalizacje deszczowg DN250-
DN300 z odprowadzeniem wdd do ziemi za pomocg skrzynek rozsgczajgcych.

Doktadny przebieg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono
na planie sytuacyjnym - rys. nr 1. Przebieg projektowanej kanalizacji, $rednice
kanatéw, spadki, diugosci kanalizacji pokazano rdwniez na profilach podtuznych
w projekcie branzy sanitarnej.

Z uwagi na zatozone etapy wykonania catosci inwestycji, polegajaca na wykonaniu
w pierwszej kolejnosci robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypdw, warstw
podbudowy i nawierzchni jezdnej, wykonanie sieci kanalizacyjnej z przytaczami
zaprojektowano metodg rozkopdéw otwartych.
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2.11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Z uwagi na swojgq konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany uktad
komunikacyjny nie bedzie wprowadza¢ zadnych zaktdcen do Srodowiska.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopow projektowany ukfad komunikacyjny nie wptynie
negatywnie na wody gruntowe.

Prowadzone roboty nie bedq miaty negatywnego wptywu na glebe. Roboty ziemne
bedq polegaty na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, placu
manewrowego, miejsc postojowych. Nadmiar ziemi zostanie czeSciowo rozplantowany,
a czesciowo wywieziony.

Catos¢ elementow  uzyskanych  podczas  rozbiorki  nalezy  zutylizowad
przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pézZniejszymi zmianami).

Drzewa i krzewy, ktére kolidujg z inwestycja zostang wyciete. Drzewa zlokalizowane
na dziatce nr 309/7, ktérych obwdd zmierzony na wysokosci 5cm nie przekracza 50cm
zostang wyciete - nie jest wymagana decyzja na wycinke drzew z uwagi na obwod
zmierzony. Krzewy do wyciecia nie przekraczajq powierzchni 25m?, w zwigzku
Z powyzszym nie wymagajga obowigzku uzyskania zezwolenia do usuniecia krzewdw.

2.12. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje obszar objety ochrong
konserwatorska.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarze objetym eksploatacjg gorniczg.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000.

2.13. ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach przedmiotowej inwestycji rozbierane zostang:
-ogrodzenie;

-sie¢ oswietlenia terenu;

-zjazdy;

-blaszana wiata;

-drzewa i krzewy.

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia dla robot
rozbiérkowych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

-nalezy  bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej  kolejnosci  wykonania
poszczegdlnych zakreséw prac rozbiérkowych;

-miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraZznie oznaczone
i zabezpieczone;

-nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzgdzen;

-nalezy scisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementow
dtuzszych niz 4 m i ciezszych niz 30 kg;

-teren, na ktérym sg prowadzone roboty budowlane, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

-wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10 m.) strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje
Zrédfo zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moggq spadaé przedmioty
lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m.

-na placu rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

-w miejscu rozbidrki nalezy rozmiesci¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty

mozliwos¢ odczytania tablic i znakdéw ostrzegawczych;

-maszyny, urzadzenia | sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu,
a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji;
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-przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy pracownikéw zapoznacd
z programem rozbidrki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

-nalezy wstrzymaé roboty rozbidrkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej
niz 10 m/s;

-przy cieciu elementéw stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest
uzywanie wytacznie butli do gazéw technicznych posiadajacych nazwe i ceche organu
dozoru technicznego;

-w czasie wykonywania robdot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac
zasade starannego wykonania roboét.

Wykonawca robot w trakcie prac jest zobowiazany wykonaé wszelkie
niezbedne pomiary w celu speinienia zatozenn niniejszej dokumentacji
projektowej oraz uzyskania prawidiowego odwodnienia (spadki poprzeczne,
podtuzne, skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu).

W przypadku przeciecia sie lub zblizenia elementéw projektowanych
do sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykona¢ wykopy kontrolne
celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz glebokosci
posadowienia.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych
od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania dobrego rezultatu kornicowego. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomic¢
Projektanta.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne i czes¢ opisowa
sag dokumentami wzajemnie sie uzupeitniajacymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja
techniczna, projektem organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakcie
prowadzenia robot ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego
stanu gruntow ponizej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej
struktury gruntu zobowiazuje Wykonawce do wymiany gruntu).

2.14. DANE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Gminy Zator zatwierdzonym Uchwatg nr XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 11 lipca 2018r. teren objety opracowaniem znajduje sie w jednostkach
o symbolach:

- 35U - tereny ustug;
- 32KD-D - tereny drdég publicznych klasy dojazdowej.
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3. INFORMACJA BIOZ

Inwestor:

Gmina Zator

Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Marcin Hajost,

ul. Bohaterow Warszawy 16/13,
43-300 Bielsko — Biata

Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie:
Zamierzenie inwestycyjne pn.: ,Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia

w Zatorze” obejmuje:

- budowe jezdni (drég wewnetrznych, drédg manewrowych) placu manewrowego,
miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oswietlenia terenu;

- rozbidrke ogrodzenia, lamp o$wietlenia terenu, blaszanej wiaty.

Potaczenie projektowanego parkingu z droga publiczng odbywal sie bedzie
poprzez istniejgce zjazdy.

Dodatkowo zostanie wykonane zabezpieczenie infrastruktury technicznej rurami
ochronnymi.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa.

Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Roboty realizowane bedq w rejonie istniejgcej ulicy o matym obcigzeniu ruchem
samochodowym.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas realizacji robot budowlanych mogaq wystepowac nastepujgce zagrozenia:

praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robot ziemnych
oraz nawierzchniowych, transport technologiczny na terenie budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych przy realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych, nalezy przeprowadzic¢ instruktaz ustny pracownikom przewidzianym
do realizacji zadania. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP nalezy powierzy¢
osobie posiadajgcej niezbedne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robdt.

Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow | sprzetu na budowe oraz miejsce
ich sktadowania.
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4. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

D1.1
D1.2
D 1.3
D2

D 3.1
D 3.2
D 3.3
D 3.4
D 3.5

Plan sytuacyjny

Plan warstwicowy

Plan nawierzchni

Przekroje typowe I-I, II-II, IIT-IIT
Przekroje charakterystyczne 1-3
Przekroje charakterystyczne 4-6
Przekroje charakterystyczne 7-8
Przekroje charakterystyczne 9-10
Przekroje charakterystyczne 11-12

Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:
Skala 1:

500

250

250
50/25
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
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