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[ ]| MIEJSCA POSTOJOWE - typ 1

8cm| kostka brukowa bet. typ "podwdjne T"
kolor szary

3cm| zaprawa cementowa M10

5cm| podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31.5

50cm| podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/63

-- geowtdknina

66cm| tACZNIE

Miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych z kostki
brukowej bet. malowane farbg - kolor niebieski

554 | MIEISCA POSTOJOWE - typ 2
8cm | betonowa ptyta azurowa 40x60, kolor grafit

wypetniona mieszankg piasku i humusu
w proporcji 40:60 + obsianie trawg

2cm

mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60

3cm

mieszanka grysu i piasku frakcji 5-20mm

55cm

podbudowa z kruszywa tamanego

geowtdknina

68cm

LACZNIE

ZIELEN

bet. kraweznik najazdowy
bet. kraweznik wysoki
odwodnienie liniowe
sciek przykraweznikowy
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temat projektu: | Bydowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze

inwestor:

Gmina Zator
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

adres
inwestycji:

ul. Dolina Karpia, 32-640 Zator
Jjednostka ewid.: 121309_4, Zator; obreb ewid.: 0004, Zator
dziatki ewid.: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11

PLAC MANEWROWY JEZDNIA - typ 1 [ 1| JEZDNIA - typ 2
8cm| kostka brukowa bet. typ "podwdjne T" 8cm| kostka brukowa bet. typ "podwdjne T" 8cm| kostka brukowa bet. typ "podwdjne T"
kolor szary kolor grafit kolor szary
3cm| zaprawa cementowa M10 3cm| zaprawa cementowa M10 3cm| zaprawa cementowa M10
5cm| podbudowa z kruszywa tamanego 5cm| podbudowa z kruszywa tamanego 5cm| podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31.5 stabilizowanego mech. 0/31.5 stabilizowanego mech. 0/31.5
50cm| podbudowa z kruszywa tamanego 50cm| podbudowa z kruszywa tamanego 50cm| podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/63 stabilizowanego mech. 0/63 stabilizowanego mech. 0/63
30cm| wzmocnienie istniejgcego podtoza 30cm| wzmocnienie istniejgcego podtoza - - geowtdknina
z kruszywa tamanego o uziarnieniu z kruszywa tamanego o uziarnieniu 66cm| LACZNIE
ciggtym od 63 do 120 ciggtym od 63 do 120
- - geowtoknina -- geowtoknina
96cm| LACZNIE 96cm| tACZNIE
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