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obsypka zwirowa 0,2m dno zbiornik owiniety 1 warstwg

i 0,4m boki o granulacji 8-16 mm
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1.  Przed systemem retencyjno-rozsgczajgcym zalecane jest zastosowania urzgdzen
podczyszczajgcych (w zaleznosci od wymagan-st. osadnikowa z filtrem, osadnik

wirowy, separator substancji ropopochodnych)

Pojedynczy modut AquaCell NG o wymiarach 1
Do catkowitej wysokosci zbiornika AquaCell NG
0,025m.
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PRACOWNIA INZYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST

43-300 Bielsko - Biata, ul. Barlickiego 15/6
NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55

temat Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze
projektu:
inwestor: Gmina Zator

Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

adres ul. Dolina Karpia, 32-640 Zator

inwestycji: Jjednostka ewid.: 121309_4, Zator; obreb ewid.: 0004, Zator
dziatki ewid.: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11

stadium: Projekt wykonawczy

branza: Sanitarna

tytut i j

ryeunku: Skrzynki rozsaczajace

projektowat: | mgr inz. Magdalena Kopczynska
nr upr. SLK/2517/PO0OS/09

sprawdzit:

mgr inz. Iwona Wadowska
nr upr. SLK/2801/PO0OS/09

data: 09.2023

skala: nrrys.
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