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II. Czesc opisowa

1.

Rodzaje i kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla zadania
pn.: ,Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze”, w zakresie:

- budowy jezdni (drég wewnetrznych, manewrowych), miejsc postojowych, placu
manewrowego, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oswietlenia terenu;

- rozbidrki ogrodzenia, lamp oSwietlenia terenu, blaszanej wiaty.

Potgczenie projektowanego parkingu z drogg publiczng odbywaé sie bedzie
poprzez istniejgce zjazdy.

Dodatkowo zostanie wykonane zabezpieczenie infrastruktury technicznej rurami
ochronnymi.

Kategoria obiektu budowlanego:

XXII - miejsca postojowe
XXV - jezdnia
XXVI - sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ oswietleniowa

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowana budowa drég wewnetrznych i manewrowych (jezdnia), placu
manewrowego, miejsc postojowych, sieci uzbrojenia terenu (sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ oswietleniowa) stuzy¢ bedzie Jjako dojazd
do centrum handlowego znajdujgcego sie na sgsiedniej dziatce, a projektowany
parking bedzie uzytkowany przez mieszkancow miejscowosci Zator, a w sezonie
bedzie uzytkowany przez turystow. Projektowany ukfad komunikacyjny bedzie
obstugiwat tereny ustug znajdujgcych sie w promieniu 500,0m od projektowanej
inwestycji tj.:

tereny ustug publicznych:

- centrum handlowe - “Agropunkt”,

- Urzad Miasta

- Urzad Miejski

- "OSKAR ZATOR” - sklep rowerowy

- Sklep Zoologiczno-Wedkarski “Nemo”

- Apteka "Pod Iwem”

- "Air-Net” - dostawca ustug telekomunikacyjnych

- Slaskie Laboratoria Analityczne

- Gabinet medycyny ogdlnej lek. med. Momot Jan

- HURT-DETAL PIWO, NAPOJE, ART. SPOZYWCZE ZW "SKAWA”

- Respond Robert. Hurtownia elektryczno-wentylacyjna

- “Dura” Farby

- Gabinet Dentystyczny — Stomatolog

tereny ustug turystyki, sportu i rekreacji:

- Zamek Ksigzecy w Zatorze

- Koéciét Sw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze

- Park Mitologii Na Wodzie
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- Park Rozrywki "Zatorland”

- Park Owadoéw “Zatorland”

- Zator Figura Sw. Jana Nepomucena

tereny ustug obstugi komunikacji:

- Restauracja "Revel Zator”

- Restauracja "Mysliwska”

- Pizzeria "Da Grasso”

- "Maja” Sc Piekarnia Stariczyk KT

- Bistro "CudaWianki”

- “MG Kosmetyka Samochodowa”

Poprzez zaprojektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wody beda odprowadzane
z terenu parkingu do ziemi za pomocg projektowanych skrzynek rozsgczajgcych.

Projektowane elementy znajdujg sie na powierzchni 2 555,64 m?.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowany obiekt to uktad komunikacyjny (jezdnia) plac manewrowy
oraz miejsca postojowe. Wraz z budowg jezdni, placu manewrowego, miejsc
postojowych wykonana zostanie sie¢ kanalizacji deszczowej, oraz nowa siel
oswietlenia terenu.

Forma architektoniczna jest zgodna z planem miejscowym - patrz 4 czesci opisowej
projektu zagospodarowania terenu.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, na istniejgcym ukfadzie
drogowym przyjeto obcigzenie ruchem kategorii KR1 i KR4.
Podstawowe dane liczbowe:

e szeroko$¢ jezdni 50m
e szerokos¢ placu manewrowego 2,0-10,0 m
e wymiary miejsc postojowych
— dla 0séb niepetnosprawnych 3,6x5,00 m
— prostopadte 2,5x5,00 m
— prostopadfe 2,5x5,05 m
- réwnolegte 2,5x6,00 m
e jlos¢ miejsc postojowych
— dla 0s6b niepetnosprawnych 3 szt.
— prostopadfe 59 szt.
- réwnolegte 1 szt
e f3czna dtugos¢ budowanej sieci kanalizacji deszczowej 40,0 m
e fgczna ilos¢ budowanych studni sieci kanalizacji deszczowej 4 szt.
e fgczna ilos¢ budowanych separatorow substancji ropopochodnych 1 szt.
e faczna dtugos$¢ budowanych przykanalikéw 37,0m
e fgczna dtugos¢ odwodnienia liniowego 101,0 m
e faczna ilos¢ budowanych wpustéw ulicznych 5 szt.
e fgczna dtugosc¢ rozbieranej napowietrznej sieci oswietleniowej 82,15 m
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e fgczna dtugosc¢ budowanej sieci oSwietleniowej 207,40 mb
e jlos¢ rozbieranych stupdéw oswietleniowych 3 szt
e jlos¢ budowanych stupow oswietleniowych 7 szt.
e powierzchnia rozbieranej blaszanej wiaty 35,0 m?

Opinia geotechniczna

Na podstawie analizy warunkéw gruntowych i hydrogeologicznych terenu badan
oraz zatozen konstrukcyjnych, zalicza sie go do prostych warunkdéw gruntowych,
kategorie obiektu projektant ustalit jako I (pierwszg).



Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpfyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 20109r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Ssrodowisko
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywacé na Srodowisko ani tez do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, gdyz taczna diugos¢ projektowanych elementow jest
mniejsza niz 1 km. Tym samym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje planowanego przedsiewziecia nie jest wymagana.

Funkcja projektowanych obiektéow oraz materiaty uzyte do budowy nie stwarzajg
zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Inwestycja nie spowoduje powstawania
odpadéw szkodliwych dla S$rodowiska. Do budowy beda uzywane materiaty
ekologiczne posiadajgce atesty ITB, PZH |ub innych instytucji uprawnionych,
potwierdzajgce mozliwosé ich stosowania w budownictwie.

Projektuje sie nowy sposob odwodnienia. Wody opadowe | roztopowe
z powierzchni elementéw projektowanych odprowadzane bedg za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych bezposrednio do budowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo w strefie 50m od watéw
przeciwpowodziowych.

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze narazonym na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane znajduje sie poza obszarem Natura 2000.
Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

Na terenie dziatek inwestycyjnych nie wystepujg obiekty chronione prawem
w zakresie pomnikow przyrody.

W terenie wystepujg drzewa, ktore kolidujg z planowang inwestycjq. Decyzja
na wycinke drzew nie jest wymagana, gdyz obwdd kazdego pnia drzewa mierzony
na wysokosci 5cm od ziemi nie przekracza 50cm.

Projektowana inwestycja oraz sposob uzytkowania nie wptynie na pogorszenie
istniejgcego stanu dziatek sgsiednich.

Do wykonawstwa stosowany bedzie wyfgcznie sprzet budowlany sprawny
technicznie. Trasy dostawy sprzetu oraz materiatow i miejsca ich sktadowania beda
Scisle wytyczone i oznaczone. W trakcie realizacji robét Wykonawca zadba o stan
techniczny pojazdéw, by nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby i zminimalizowacé
oddziatywanie na klimat akustyczny i stan powietrza atmosferycznego.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie stanowito zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw, nie niesie takze ze sobg naruszenia zasobow
przyrody, o jakich wspomina ustawa z dnia 16.04 2004 o ochronie przyrody.

Projektowana inwestycja nie narusza interesow 0sob trzecich w zakresie
ograniczenia mozliwosci uzytkowania dziatek sgsiadujacych, nie ograniczy dostepu
do dziatek S$wiatta dziennego, nie wplynie na pogorszenie stosunkow wodnych,
nie spowoduje wibracji, emisji do powietrza, nadmiernego hatasu, zaktécen
elektrycznych i promieniowania.

Zastosowane w projekcie materiaty nie sq zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji,
a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola magnetycznego
ani innych zaktdcen.
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7. Opis zamierzenia projektowanego

Zamierzenie inwestycyjne pn.: ,Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia
w Zatorze” obejmuje:

- budowe jezdni (drég wewnetrznych, manewrowych), placu manewrowego,
miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oswietlenia terenu.

- rozbidrke ogrodzenia, lamp oSwietlenia terenu, blaszanej wiaty.

Dodatkowo zostanie wykonane zabezpieczenie infrastruktury technicznej rurami
ochronnymi.

8. Elementy drogowe

JEZDNIE I PLAC MANEWROWY

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje sie budowe drég wewnetrznych
oraz placu manewrowego. Szerokos$¢ drég wewnetrznych wynosi 5,0m, natomiast
szeroko$¢ placu manewrowego zawiera sie w przedziale od 2,0m do 10,0m (wg planu
sytuacyjnego - rys. D1.1)

Drogi wewnetrzne manewrowe podzielono na dwa typy. Typ 1 z uwagi
na mozliwo$¢ przejazdu pojazdéw ciezkich posiada wzmocniong konstrukcje. Droga
ta stanowi dojazd do istniejgcego placu  zlokalizowanego na  dziatkach
ewid. o nr: 310/4, 310/9 i 310/11. Nawierzchnie drogi wewnetrznej manewrowej typ 1
stanowi betonowa kostka brukowa typ ,podwdjne T”, kolor grafit, natomiast nawierzchnie
drogi typu 2 stanowi betonowa kostka brukowa typ ,podwdjne T”, kolor szary.

Plac manewrowy, z uwagi na bezposrednie pofaczenie z drogg typ 1 rowniez bedzie
posiadat wzmocniong konstrukcje. Nawierzchnie placu manewrowego stanowi¢ bedzie
betonowa kostka brukowa typ ,podwdjne T” w kolorze szarym.

Obramowanie  nawierzchni  drég  wewnetrznych  manewrowych |  placow
od strony zielency stanowi krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm (wyniesione
wzgledem jezdni i placu o + 12cm), natomiast od strony miejsc postojowych
obramowanie nawierzchni stanowiq krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach
15x22x100cm lub korytko odwadniajgce o wymiarach 20x25x100cm.

Spadki poprzeczne i podtuzne w obrebie projektowanej drogi i placu zawierajg sie
w przedziale od 0,5% do 2 %. Doktadne uksztattowanie wysokosciowe tych elementow
przedstawiono na planie warstwicowym - rys. 1.2.
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Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518), przyjeto nastepujgcq konstrukcje

dla kategorii ruchu KR1 i KR4:

Jezdnia - typ 1:
— w-wa scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwdjne T,

kolor szary/grafit 8 cm
— Zzaprawa cementowa M10 3cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 50 cm
— w-wa wzmocnienia istniejgcego podtoza z kruszywa

tfamanego o uziarnieniu ciggtym od 63 do 120 30 cm

- geow{dknina

Jezdnia — typ 2:

tacznie 96 cm

— w-wa Scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwdjne T”, kolor szary 8cm
— zaprawa cementowa M10 3cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 50 cm

- geow{dknina

Plac manewrowy:
— w-wa scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwdjne T,

tacznie 66 cm

kolor szary/grafit 8 cm
— Zzaprawa cementowa M10 3cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 50 cm
- w-wa wzmocnienia istniejgcego podftoza z kruszywa

famanego o uziarnieniu ciggtym od 63 do 120 30 cm

- geowfoknina

tacznie 96 cm

13
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MIEJSCA POSTOJOWE

Zaprojektowano 59 miejsc postojowych prostopadfych o dwdéch wymiarach
2,5x5,00m i 2,5x5,05m. Jedno miejsce réwnolegte o wymiarach 2,5x6,0m oraz 3 miejsca
postojowe prostopadte dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

Nawierzchnie miejsc postojowych stanowig betonowe ptyty azurowe w kolorze
grafit, wypefnione mieszankg piasku z humusem (proporcje 40:60) obsiane trawg,
natomiast nawierzchnie miejsc postojowych dla o0s6b niepetnosprawnych stanowi
betonowa kostka brukowa typ ,podwdjne T” w kolorze szarym, ktora zostanie docelowo
pomalowana na kolor niebieski.

Obramowanie nawierzchni miejsc postojowych od strony zielency stanowig
krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm (wyniesione nad powierzchnie miejsc
postojowych + 12cm), za$ od strony drég wewnetrznych/manewrowych, placu
manewrowego obramowanie nawierzchni stanowiq krawezniki betonowe najazdowe
0 wymiarach 15x22x100cm oraz korytko odwadniajgce o wymiarach 20x25x100cm.

Spadki poprzeczne miejsc postojowych zaprojektowano o wartosci 1,5%-2%,
natomiast spadki podtuzne zawierajq sie w przedziale od 0,5% do 2% (wg planu
warstwicowego - rys. 1.2).

Miejsca postojowe — typ 1:

— w-wa Scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwdjne T”, kolor szary 8cm
— zaprawa cementowa M10 3cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 5cm
- w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63 50 cm
- geowfoknina ---

tacznie 66 cm

miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych — malowane farba
na kolor niebieski

Miejsca postojowe — typ 2:
— betonowa ptyta azurowa 40x60, kolor grafit

wypetniona mieszankq piasku i humusu

w proporcji 40:60 + obsianie trawg 8cm
— mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 2cm
— mieszanka grysu i piasku frakcji 5-20mm 3cm
— podbudowa z kruszywa famanego 55cm
- geow{dknina ---

tacznie 68 cm

ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Miejsca  skrzyzowan i  zblizen  projektowane  kable  elektroenergetyczne
oraz teletechniczne z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikacyjnymi osfoni¢ rurami

ochronnymi grubosciennymi z PCV wypuszczonymi min. 0,5m poza obreb skrzyZzowania.
14
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9. Siec kanalizacji deszczowej

Projektowane odwodnienie

Projektuje sie nowy sposob odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni
elementéw projektowanych odprowadzane bedq za pomocg spadkéw podtuznych
i poprzecznych  bezposrednio do budowanej sieci kanalizacji  deszczowej.
W celu odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano kanalizacje deszczowg DN250-
DN300 z odprowadzeniem wdd do ziemi za pomocg skrzynek rozsaczajacych.

Trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ramach niniejszego opracowania
wraz z przytqczami przedstawiono na rysunku ,Plan sytuacyjny” — rys. KD 1. Przebieg
projektowanej kanalizacji, Srednice kanatow, spadki, diugosci kanalizacji pokazano
réwniez na profilach podtuznych.

Z uwagi na zatozone etapy wykonania catosci inwestycji, polegajgcq na wykonaniu
w pierwszej kolejnosci robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypdw, warstw
podbudowy | nawierzchni jezdnej, wykonanie sieci kanalizacyjnej z przytaczami
zaprojektowano metodg rozkopow otwartych.

Kanaty

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur kanalizacyjnych kielichowych PP/PE
lub PVC litych DN200-300 klasa S, z przedtuzonym kielichem {aczonych na systemowe
uszczelki gumowe min SN10kN/mZ2, spetniajace wymogi normy PN-EN 1401-01:1999
lub PN-EN 1852-1:2010 lub PN-EN 13476-3+A1:2009.

Skrzynki rozsaczajace

W celu odprowadzenia wéd opadowych z terenu inwestycji zaprojektowano skrzynki
rozsgczajace z PP-B o wysokiej wytrzymatosci z mozliwoscig inspekcji w bocznych
i gérnych Scianach. Zgodnie z doborem producenta zaprojektowano uktfad rozsaczajacy
o pojemnosci 17,28m°.

Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia przedmiotowego parkingu przewidziano zabudowe wpustow
deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m, oraz odwodnienie
liniowe z osadnikiem na gtebokosci 0,8m. Zaprojektowano wpusty drogowe Zzeliwne
zlokalizowane w jezdni.

Separator

Przed odprowadzenie wdéd opadowych do ziemi (skrzynki rozsgczajgce)
zaprojektowano separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem.

Glebokos¢ utozenia kanatow, spadki podfuzne i posadowienie kanatow

Przy przyjmowaniu zagfebienia projektowanych kanatow brano pod uwage mozliwosé
podfaczenia projektowanych wpustow deszczowych oraz gtebokos¢ istniejacych
odbiornikéw.
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10. Sie¢ oswietleniowa

Projektowana sie¢ oswietleniowa

Projekt obejmuje rozbiérke istniejacych stupdw oraz opraw os$wietlenia ulicznego
(kable zasilajace istniejgce lampy oswietlenia terenu zostang zdemontowane). Projekt
obejmuje budowe sieci kablowej o$wietlenia ulicznego nN typu NA2XY-J 4x35mm?
dtugosci 238m wraz z siedmioma stanowiskami stupowymi od S1 do S7, oraz budowe
szafy sterowniczej oswietlenia ulicznego.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku E1.

Zestawienie powierzchni zabudowy sieci oswietleniowej
Powierzchnia projektowanych obiektow budowlanych:

sie¢  kablowa oswietlenia ulicznego nN typu NA2XY-J  4x35mm?2
dtugosci 238m - 6,1m?

stanowisko stupowe - stup typu SAL-80K, fundament prefabrykowany B-71,
wysiegnik WR-4/2/1,0/5 ZP, oprawa o$wietleniowa 70W~- 7szt. - 7 x 0,16m?
szafa stezrown/'cza oswietlenia ulicznego wraz z fundamentem (66,5x25x169cm)
-0,16m

budowa sieci kablowej oéwietlenia ulicznego nN typu NA2XY-J 4x35mm?
dtugosci 238m.
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11. Czes¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

D 1.1
D1.2
D1.3
D2

D 3.1
D 3.2
D 3.3
D 3.4
D 3.5
KD 1
KD 2
KD 3
KD 4
KD 5
KD 6
E1

EZ2

E3

Plan sytuacyjny

Plan warstwicowy

Plan nawierzchni

Przekroje typowe I-I, II-II, III-IIT
Przekroje charakterystyczne 1-3

Przekroje charakterystyczne 4-6

Przekroje charakterystyczne 7-8

Przekroje charakterystyczne 9-10
Przekroje charakterystyczne 11-12

Plan sytuacyjny-sie¢ kanalizacji deszczowej
Profil kanalizacji deszczowej

Studzienka kanalizacyjna

Wpust uliczny

Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem
Skrzynki rozsgczajgqce

Plan sytuacyjny-sie¢ oswietleniowa
Schemat elektryczny

Widok szafy sterowniczej oswietlenia

Skala 1:500
Skala 1:250
Skala 1:250
Skala 1:50/25
Skala 1:100/100
Skala 1:100/100
Skala 1:100/100
Skala 1:100/100
Skala 1:100/100
Skala 1:500
Skala 1:100/500
Schemat
Schemat
Schemat
Schemat

Skala 1:500
Schemat
Schemat
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