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Plyta fundamentowa Plyta fundamentowa
z betonu C 8/10 160 z betonu C 8/10 150
1. W gruntach spoistych suchych 3. Dtugos¢ elementu 3 moze wynosi¢ 6. Przejscie przykanalika przez $ciang studni
i mokrych oraz skalistych pod 100, 75, 50 lub 25 cm powinno by¢ uszczelnione przez fabrycznie
dnem studni nalezy utozy¢ ) - osadzone tuleje
. y y 4. Nalezy stosowa¢ przykanaliki z rur PVC-u )
podsypke piaskowq grub. 15 cm rednicy 200 . ) ‘
0 sreanicy mm 7. Przebicie wylotu przykanalika przez sciane krequ

2 Ze'wn;gtrzn‘e bs'}((:'ior}y stléaniPnGIeZy 5. Kregi betonowe powinny by¢ Iqczone za powinno byc uszczelnione przy uzyciu
zaizolowac bitizolem R- -
lub. innym lepikiem asfaitowym pomocq wbudowanych uszczelek iﬁZC/JIC;';ﬁh Gﬁgﬁzﬂzgogumowwh lub

Poz. Wyszczegdlnienie Mat.
1 Zwezka bet.
2 | Waz zeliwny zeliwo
3 | Kreg posredni 25/50/75/100 bet.
4 | Kreg z wylotem bet.
5 | Podstawa wpustu z osadnikiem bet.
6 | Stopnie stalowe stal
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