Al. F. Chopina czesS¢ nr 3

Przedmiar robot i kosztorys ofertowy (lub inwestorski) nalezy rozpatrywaé Ilgcznie z dokumentacjg
projektowq, stanowigcqg komplet lgcznie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz innymi dokumentami powigzanymi. Przed przystgpieniem do wyceny lub rozpoczecia robot,
wykonawca powinien zapozna¢ sie z caloscig dokumentacji projektowe;j.

Przed zamowieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materialow nalezy kazdorazowo
zweryfikowac na budowie.

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] llo$é |  Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych STWIORB D.01.01.01
1{ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rbwninnym
0,127 km 0,127
RAZEM 0,127
1.2 Zdjecie warstwy humusu D.01.02.02.
2[ KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1.2] 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
246 m2 246,000
RAZEM 246,000
3| KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.2] 0125-01 grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
61,5 m2 61,500
RAZEM 61,500
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.2( 0205-03 0 poj.tyzki 0.40 m3 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - humus na
odkfad
(246 + 61,5 - 155) * 0,15 m3 22,875
RAZEM 22,875
5/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.2| 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 4
(246 + 61,5-155) * 0,15 m3 22,875
RAZEM 22,875
1.3 Rozbiorki elementow drog D.01.02.04.
6 KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.3( 0803-01 bitumicznych o grubosci 12 cm
0803-02
79 m2 79,000
RAZEM 79,000
7| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennegoo | m2
d.1.3] 0802-05 grubosci 20 cm
0802-06
79 m2 79,000
RAZEM 79,000
8| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.1.3] 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowyfadowczym na odlegto$¢ 5 km
79 * 0,32 m3 25,280
RAZEM 25,280
9 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1.3] 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
10 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennegoo | m2
d.1.3] 0802-05 grubosci 20 cm
0802-06
48 m2 48,000
RAZEM 48,000




11| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1.3] 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowyfadowczym na odlegtosé 5 km
48 * 0,28 m3 13,440
RAZEM 13,440
12| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m
d.1.3] 0813-02 podsypce piaskowej
25 m 25,000
RAZEM 25,000
13| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1.3] 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
0,05 * 25 m3 1,250
RAZEM 1,250
14 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3] 0814-02
26 m 26,000
RAZEM 26,000
15| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1.3] 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
0,03 * 26 m3 0,780
RAZEM 0,780
16/ KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1.3| 0812-03
0,08 * 25 + 0,06 * 26 m3 3,560
RAZEM 3,560
17| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1.3] 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
0,08 * 25 + 0,06 * 26 m3 3,560
RAZEM 3,560
18| KNR 4-051 | Demontaz przykanalikdéw kanalizacji deszczowej m
d.1.3| 0316-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR 4-051 | Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o | kpl.
d.1.3] 0411-03 | ér. 500 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.3] 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.4 Zabezpieczenie sieci teletechnicznych D.01.03.04
211 KNR 5-02 | Wykonanie zabezpieczenia sieci teletechnicznej rurg m
d.1.4[ 0201-03 | AROT
29 m 29,000
RAZEM 29,000
1.5 Zabezpieczenie sieci gazowej D - 01.03.05
22| KNR 2-19 | Wykonanie zabezpieczenia sieci gazowej rurami m
d.1.5 0119-02 | ochronnymi
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
1.6 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych STWIORB D.01.05.01
23| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.6] 1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopéw w gruntach I-IV kat. D.02.01.01
24 KNNR 1 Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V z m3
d.2.1] 0201-06 transportem urobku na odkiad na odl. 1km - grunt na
odkiad
490 m3 490,000




RAZEM 490,000
25| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2.1] 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej - grunt na odktad
Krotnos¢ = 4
490 m3 490,000
RAZEM 490,000
3 Odwodnienie korpusu drogowego
3.1 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01. oraz D-03.02.02.
26/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 3,0 | m3
d.3.1] 0307-03 m o $cianach pionowych (wykopy pod studnie, wpusty,
analogia | kolektory oraz przykanaliki)
119 m3 119,000
RAZEM 119,000
27| kalulacja | Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych w m2
d.3.1]indywidualna| grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbioér.
296 m2 296,000
RAZEM 296,000
28| KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC-u m
d.3.1] 0502-03 klasy SN8 o sr. nom. 250 mm
52 m 52,000
RAZEM 52,000
291 KNNR 11 | Przykanaliki z rur PVC-u klasy SN8 o $r. nom. 200 mm m
d.3.1| 0505-06
z.sz.3.10.
25 m 25,000
RAZEM 25,000
30| kalkulacja | Podsypka obsypka i zasypka kanatéw rurowych m3
d.3.1]indywidualna| kanalizacji deszczowej i przykanalikow i studni (piasek, po
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
311 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm z dnem z betonu |stud.
d.3.1] 0613-01 C35/45 wraz z wlkazami zeliwnymi D400
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
32| KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z szt.
d.3.1| 1424-02 osadnikiem - wpust uliczny
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.3.1] 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 m
69 m3 69,000
RAZEM 69,000
34| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 250 mm m
d.3.1| 0804-03
52 m 52,000
RAZEM 52,000
4 Podbudowy
4.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza D.04.01.01.
35| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4.1f 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi powiatowe;j
chodnikéw i zjazdow
815 + 248,5 + 65,7 m2 1129,200
RAZEM 1129,200
4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D.04.03.01
36/ KNNR6 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - pod | m2
d.4.2| 1005-06 warstwe $cieralng
727 m2 727,000
RAZEM 727,000
37 KNR 2-31 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa m2
d.4.2| 1004-07
727 m2 727,000
RAZEM 727,000
38 KNNR 6 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie pod m2
d.4.2| 1005-06 warstwe wigzaca
727 m2 727,000




RAZEM 727,000
39| KNR 2-31 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m2
d.4.2| 1004-07
727 m2 727,000
RAZEM 727,000
4.3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02.
40 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.4.3] 0114-07 grubosci po zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje
0114-08 | chodnikéw i zjazdow
248,5 + 65,7 m2 314,200
RAZEM 314,200
41| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.4.3( 0114-07 grubosci po zageszczeniu 20 cm - pod konstrukcje drogi
0114-08 | gminnej
727 m2 727,000
RAZEM 727,000
4.4 Warstwa Mrozoochronna D.04.02.02
42| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.4.4| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-02
815 m2 815,000
RAZEM 815,000
4.5 Stabilizacja podfoza gruntowego cementem D.04.05.01.
43| KNR 2-31 | Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem - | m2
d.4.5] 0111-03 grubosc¢ podtoza po zageszczeniu 24 cm
0111-04
815 m2 815,000
RAZEM 815,000
44| KNR 2-31 | Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem - m2
d.4.5( 0111-03 grubos¢ podtoze po zageszczeniu 20 cm - chodniki i
0111-04 zjazdy
248,5 + 65,7 m2 314,200
RAZEM 314,200
5 Nawierzchnie
5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca AC 16W D.05.03.05b.
45| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.5.1 0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 8
0310-02 | cm
727 m2 727,000
RAZEM 727,000
5.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa scieralna AC 11S D.05.03.05a.
46| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.5.2[ 0311-05 | warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
727 m2 727,000
RAZEM 727,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Humusowanie terenu dziatki inwestycyjnej D.01.02.02.
47| KNR 2-01 | Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 15 cm - m2
d.6.1f 0510-01 humus z odzysku
analogia
0510-02
155 m2 155,000
RAZEM 155,000
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
7.1 Oznakowanie poziome D.07.01.01
48| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.7.1] 0203-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
analogia | grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie gtadkie)
13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500
7.2 Oznakowanie pionowe D.07.02.01
49| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.2[ 0702-01
8 szt. 8,000




RAZEM 8,000
50/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.7.2[ 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8 Elementy ulic
8.1 Kraweznik betonowy D.08.01.01
511 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem o obj. m3
d.8.1] 0402-04 | 0,09m3/mb z betonu C15/20
230,09 m3 2,070
RAZEM 2,070
52| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na m
d.8.1] 0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
23 m 23,000
RAZEM 23,000
53| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem o obj. m3
d.8.1] 0402-04 | 0,08m3/mb z betonu C15/20
230*0,08 m3 18,400
RAZEM 18,400
54| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce | m
d.8.1] 0403-03 cementowo-piaskowej
230 m 230,000
RAZEM 230,000
55| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem o obj. m3
d.8.1| 0402-04 0,07m3/mb z betonu C15/20
23*0,07 m3 1,610
RAZEM 1,610
56| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.8.1| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
23 m 23,000
RAZEM 23,000
8.2 Chodnik z betonowej kostki brukowej D.08.02.02. oraz D.05.03.23A oraz D10.07.01
57 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.8.2] 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki
248,5 m2 248,500
RAZEM 248,500
58| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o m2
d.8.2 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
65,7 m2 65,700
RAZEM 65,700
8.3 Obrzeza betonowe D.08.03.01.
59 KNR 2-31 | kLawa pod obrzeza betonowa z oporem o obj. 0,06m3/mb z | m3
d.8.3] 0402-04 | betonu C15/20
137,5*0,06 m3 8,250
RAZEM 8,250
60| KNR 2-31 | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na m
d.8.3] 0407-05 | tawie z betonu C15/20 wraz ze spoinowaniem zaprawg
cementowg
137,5 m 137,500
RAZEM 137,500




